OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola,
gmina Odrzywot.

1.1. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Gming Odrzywo6l a wykonawca Firma

Ustugowa MS z Przysuchy,

.Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 ).

e Przedmiar robot opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr. 202 z 16 wrze$nia 2004 r. poz. 2072).

e Obowigzujace normy oraz wydawnictwa 1 publikacje techniczne z przedmiotowego
zakresu obejmujacego temat projektu.

e Dane wyjsciowe do sporzadzenia przedmiaru robot.

e Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie

Odrzywot w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce nr ewidencyjny 235, obreb Kamienna
Wola.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branzy drogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowigcej podstawe do rozpoczgcia 1 realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola, gmina Odrzywoét.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki og6lne

Istniejgca droga gminna przebiega na projektowanym odcinku po terenie réwninnym,
charakteryzujacym si¢ w przewazajacej czgsci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wzgledu na
niewielki stopien zainwestowania terendw bezposrednio przyleglych do pasa drogowego jak
rowniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istniejgcych w pasie drogowym obiektow



budowlanych kolidujacych z przeprojektowywanym uktadem komunikacyjnym, nie zaistniata
koniecznos$¢ przeprowadzania wyburzen.

2.2.Sie¢ komunikacji drogowe;j

Istniejgca droga gminna rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 48
Tomaszéw Mazowiecki — Kock, przebiega przez péinocno — zachodnia cz¢$¢ miejscowosci
Kamienna Wola. Odcinek od km 0+000 do km 0+860 wraz ze skrzyzowaniem z DK 48 zostat
wykonany wg odrebnego opracowania w technologii nawierzchni asfaltowej. Projektowany
odcinek rozpoczyna si¢ w km 0+860 1 konczy w km 1+460 na wysokosci dziatki 203 strona
prawa 1 979 strona lewa, przedmiotowy odcinek ma dlugos¢ 600,00 m. Szerokos$¢ pasa
drogowego 4,5 — 6,0 m, szerokos¢ jezdni na projektowanym odcinku to 4,0 m. Nawierzchnia
gruntowa wzmocniona materiatem kamiennym.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazddéw rolniczych, osobowych i dostawczych,
dojazd do posesji. Ruch pieszy 1 rowerowy na tym odcinku niewielki, komunikacja
autobusowa nie wystepuje.

W pasie drogowym na przebudowywanym odcinku drogi nie wystgpuja kolizje z istniejgcymi
mediami. Istniejagcy wodocigg usytuowany jest poza pasem drogowym a istniejgca linia
energetyczna napowietrzna usytuowana jest na granicy pasa drogowego.

2.3.0pinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaznika piaskowego i
kapilarnos$ci biernej wynika, ze grunty w zakresie glebokosci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m )
stanowig podtoze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski drobne i piaski $rednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.

Grupa nos$nosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata roslinna
Istniejgca szata roslinna w granicach pasa drogowego to przede wszystkim krzewy 1 drobne
drzewa nie wymagajace uzyskania decyzji urzedu gminy pozwalajacej na ich wycinke.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowano w taki sposob, aby spetiajac
wymagania obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen, miescity si¢ w szerokosci istniejgcego
pasa drogowego drogi gminnej bedacego wlasnoscia Gminy Odrzywoél, pozostajgcego we
wladaniu Wojta Gminy Odrzywot.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzong ewidencja przez zarzadce drogi, droga ta posiadaja klase techniczng D
oraz nast¢pujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -D
Predkosc¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1
Nos$nos¢ - 100 kN/o$

3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono nast¢pujace rozwigzania projektowe:

- zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,0 m na catym odcinku od km 0+860 do km 1+460,00;
- zaprojektowano na calym odcinku obustronne utwardzone pobocza szerokosci 0,75 m;



3.3 Przekroje normalne
Na catym odcinku zaprojektowano przekrdj drogowy z pochyleniem daszkowym jezdni 2%
oraz pobocza o pochyleniu 8% na zewnatrz.

3.4.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzglgdniono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe. Wody opadowe zostang
odprowadzone poza koron¢ drogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i1 poboczy w pas
drogowy gdzie zostang wchioniete przez grunt.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej swojej dtugosci ma podioze gruntowe
zaliczane do kategorii G1 1 kategorie ruchu KR1, dla tych parametréw przyjeto na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmocnien nawierzchni wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni:

3.5.1.Jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
Wyroéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym 0/31,5mm gr. 12 cm;
Istniejaca podbudowa z kruszywa kamiennego gr.ok. 15 cm
3.5.2.Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tfamanego 0/31,5 gr. 10 cm;

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana: - 2700 m2.
- jezdni o nawierzchni asfaltowej - 1800 m2.
- pobocza z kruszywa tamanego - 900 m2.

S.Informacje o dzialce.

Dziatka nr ewidencyjny 235, obreb Kamienna Wola w gminie Odrzywol, powiat przysuski
nie jest wpisana do rejestru zabytkOw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

6.Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiaty wbudowane w obiekt nie beda

stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.



7.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumentacja projektowo - kosztorysowg w stadium projektu
wykonawczego 1 nie zawiera szczegblowych opracowan w zakresie przebudowy
infrastruktury podziemne;.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony i1 oznakowany. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego. Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy musza spehiaé
normy 1 mie¢ stosowne atesty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy dokona¢ zgloszenia robdt wlasciwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy 1 uzyskal jego zatwierdzenie we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem
drogowym.

Opracowatl: mgr inz. Szymon Materek



