INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola.

Inwestor: Gmina Odrzywél, 26-425 Odrzywol ul. Warszawska 53 woj. mazowieckie

Projektant: mgr inz. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
Tel. 509 024 080

Informuje, Zze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robot
budowlanych przewidzianych dokumentacja projektowa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola.

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.

Projektant : mgr inz. Szymon Materek

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:



1.1 Zakres robot
- wyréwnanie 1 profilowanie istniejacej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy z materialu kamiennego niesortowanego;
- roboty wykonczeniowe.

1.2 Kolejnos$¢ realizacji poszczegoInych obiektow
- cale zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
Istniejgca droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty budowlane wykonywane beda bez wytaczania drég z ruchu co stwarza mozliwos¢
ewentualnych kolizji. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie przygotowanie 1
zabezpieczenie planowanych robot budowlanych. Do przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot zaliczy¢ nalezy wykonywanie prac na czg$ci jezdni
bedacej pod ruchem, prowadzenie robdt w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego 1
naziemnego a w szczegdlnosci w miejscach ich skrzyzowan oraz wytadunek elementéw
prefabrykowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Przed przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Srodki ochrony indywidualne;j;

Ograniczenie ilosci 0s0b przebywajacych w pasie drogowym;

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz wykonanie oznakowania robdt zgodnie z tym projektem.



