KSIAZKA PRZEDMIAROW LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ODRZYWOLE

Lp. | Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|Podjazd dla oséb niepetnosprawnych -przy wejsciu giéwnym
1|/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- m3
d.1/0301-02 |czymi (kat.gr.ill) na odlegio$c 1km
sciany pochylni 0,25m*6m*2szt=3
przediuzenie schoddw-0,25m*(3+1,2+0,5m)=1,175
3+1.175*1 m3 4.175
RAZEM 4.175
2|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu B-15 m3
d.110201-01  |éciany pochylni 1,3m*6m*0,25m*2szt=3,9
shody 1m*(3+1,2+0,5m)*0,25m=1,175
stopnie schodéw 0,15m*0,35m*3m*3szt=0,472
3.9+1.175+0.472 m3 5.547
RAZEM 5.547
3/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- [m2
d.1|0105-01 |geszcz.
zasypanie pochylni piaskiem gr 30cm
1.2*6 m2 7.200
RAZEM 7.200
4|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 |grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$é = 29
1.2'6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1/0109-01
1.2°6 m2 7.200
RAZEM 7.200
6|KNNR 8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1(0502-02 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2*6 m2 7.200
RAZEM 7.200
7|KNR 2-02 [Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) [m2
d.1/0901-01  |wyk.reczn.
Sciany pochylni
boki §cian 0,3m*6m*2*2=7,2
wierzch $cin 0,25m*6m*2=3
boki schodéw-0,40*(1,4m+1,2m)=1,04
7.2+3+1.04 m2 11.240
RAZEM 11.240
8|KNR 0-17 (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT |m2
d.1)0929-03 |68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
potozenie marmolitu na $cia
7.2+43+1.04 m2 11.240
RAZEM 11.240
9|KNR 0-12 |Oktadziny schoddw z plytek gresowych antyposlizgowych o wymiarach 30 x  |m2
d.1{1120-03 (30 cm, uktadanych metodg zwykig
stopnie0,15m+0,35m*3m*3szt=4,5
podest-2,16m di*3m szer=6,48
4.5+6.48 m2 10.980
RAZEM 10.980
10|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.1|1207-05 |stopniu 0 masie ponad 16 kg
analogia stupki zrur 48mm obsadzone co90cm ,3szt poreczy z rur 48mm , ,
malowane na budowie
6.3*2 m 12.600
RAZEM 12.600
11/KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.1|1207-05 |trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg- profil gérnny idolny ptaskownik 40mm*
6mm ,profila poprzeczne plaskownik 40mm*6mm w rozstawie co10cm-(wejs-
cie gtéwne)-1,5m+1,6m=3,1m
1.5+1.6 m 3.100
RAZEM 3.100
2|Chodnik (doj$cie do pochyini)
12|KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. I1-V] na calej sze- |m2
d.2|0101-03  |rokosci jezdni i chodnikow
od podjazdu do chodnika
1,5szer 3,5mdt=5,25
1:583.5 m2 5.250
RAZEM 5.250
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13|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV [m?2
d.2|0103-01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.5*3.5 ma2 5.250
RAZEM 5.250
14|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0404-05 |piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementow
1,5m+2m+3,5m=7m
1.5+2+43.5 m 7.000
RAZEM 7.000
15/KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2(0104-01
1.6*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
16|KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa |m2
d.2{0111-01 gr.10 cm
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
17|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0502-02 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5"3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
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