ZHEQLCNVIK WRE po S/dz  PRIEDM AR RoBip

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz ‘ Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  km 1
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
(777.00+737.00)*0.001 km 1.514
RAZEM 1.514
2|KNR-W 2- |Reczne écinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci z |ha
d.1/01 0109- utylizacja $cinki.
02
1514.00 * 1.0*0.0001 ha | 0.151
|RAZEM 0.151
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
3/KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicz- |m?2
d.2/0103-03 |nie w gruncie kat. lI-I\VV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
droga nr 1 od km 0+000 do km 0+146,65 i droga nr 2 od km
0+000 do km 0+737,00.
146.65*3.20+7.74*2+737.0*3.7 m?Z 3211.660
RAZEM 3211.660
4|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdniw ~ |m?2
d.2/0101-01 |gruncie kat. |-V gtebokosci do 20 cm z odwiezieniem urobku
na odktad do 1 km; droga nr 1 na odcinku od km 0+146,65 do
km 0+777,00.
(777.00-146.65)*3.2+7.94*0.5+15.0*0.5/2*2+18.81*0.2+15.0* Im?2 2035.352
0.2/2*2
RAZEM 2035.352
5|KNNR 6 |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sor- 'm?3
d.2/0107-02 [towanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm dla poz.
nr2,
3211.66*0.1 m3 321.166
RAZEM 321.166
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 - warstwa dolnao  |m2
d.2|0114-05 |grubosci po zageszczeniu 12 cm dla poz. 4.
2035.352 m2 2035.352
RAZEM 2035.352
7/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci |m?2
d.2:0114-07 |po zageszczeniu 8 cm.
(777.00-146.65)*3.1+7.94*0.5+15.0*0.5/2*2+18.81*0.2+15.0* |m?2 1972.317
0.2/2*2
RAZEM 1972.317
8/KNNR 6 !Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulep- |m2
d.2/1005-07 |szonych dlapoz. 5i7.
3211.66+1972.317 m?2 5183.977
RAZEM | 5183.977
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
9 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.3|0309-02 |wych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
777.00%3.0+7.94*0.5+15.0%0.5/2*2+18.81*0.2+15.0%0.2/2*2+ |m?2 4944212
7.74*2+737.00*3.5 .
RAZEM | 4944.212
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
10/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- |m2
d.4|1402-05 |niem na odktad do 1 km.
0.5*(777.0+737.0)2 m?2 1514.000
RAZEM 1514.000
11 KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego (niesort) wraz z zageszcze- m2
d.4/0204-05 |niem, grubosc po zageszczeniu 10 cm
1514.0 m?2 1514.000
[RAZEM | 1514.000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00.

o
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12:KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm wraz 'szt.
d.5/0702-01 |z wykopaniem i zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych (A- |szt.
d.5|0703-01 |Bb, A-6c i A-7) o boku 900 mm, folia odblaskowa Il generagii.
3 szt. 3.000
| |RAZEM 3.000
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