OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dnpdinnych w miejscowei Kolonia
Myslakowice..

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta porailzy Inwestorem tj. Gmin Odrzywdt a wykonawg Firma
Ustugowa MS z Przysuchy,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1996r. 330 ).

* Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fohokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno -aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wr&eia 2004 r. poz. 2072).

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmaggego temat projektu.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na tergmowiatu przysuskiego w gminie

Odrzywot, w pasie drogowym drogi gminnej na dzialceewidencyjny 244 i 113 droga nr 1 i
373 droga nr 2, obb Myslakowice Kolonia w miejscow&i Myslakowice Kolonia.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtiowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drég gminnych w miejscé@ioMyslakowice Kolonia, gmina
Odrzywot.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie réwninnym,
charakteryzujcym st w przewaajacej czsci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na
niewielki stopié zainwestowania terenéw bezpednio przylegtych do pasa drogowego jak
rowniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggech w pasie drogowym obiektow



budowlanych kolidujcych z przeprojektowywanym ukladem komunikacyjnyme, zaistniata
koniecznd¢ przeprowadzania wyburie

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejaca droga gminna nr 1 dz. nr ewid. 244 i 113 rozpgnazswoj bieg na skrzgwaniu z
droga powiatowa nr 1689W gr. wojewodztwa — Mhakowice - Raganna - Wysokin,
przebiega przez miejscowd Myslakowice Kolonia i kéczy sk na skrzyowaniu z drog
powiatowa nr 1689W. Szeroks pasa drogowego 4,00 do 5,50 m. Droga na odcinkknod
0+000 do km 0+146,65 ma nawierzahigruntows wzmocnion materialem kamiennym o
szerokdci 3,0 m, na odcinku od km 0+146,65 do km 0+777 masvierzchrng gruntowa
szerokdci 3,0 m. Dlugé¢ odcinka drogi w granicach zabudowy to 777,00 m.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdowianjoh, osobowych i dostawczych
gtéwnie dojazd do posesji. Ruch pieszy i rowerowytym odcinku niewielki, komunikacja
autobusowa nie wygbuje.

W pasie drogowym usytuowany jest wodagiktérego whécicielem jest Gmina Odrzywét a
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego linia energetyczna napmmi@ NN, ktorej
wiascicielem jest PGE. Na przebudowywanym odcinku dro@ wystpuja kolizje z
istniejacymi mediami.

Istniegca droga gminna nr 2, nr 330403W dakowice Kolonia — Domaniewice dz. nr ewid.
373 rozpoczyna sina skrzyowaniu z drog gminra i konczy st na rzece Pilicy przy
przeprawie promowej, na granicy gmin Odrzywoét i NoMiasto n/Pilia. Szeroké¢ pasa
drogowego 10,00 m. Droga na calym odcinku ma nawefere tluczniona o szerokéci
jezdni 3,50 m. Dhug& odcinka do przebudowy to 737,00 m.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdowianjoh, osobowych i dostawczych
gtéwnie dojazd do posesji. Ruch pieszy i rowerowytym odcinku niewielki, komunikacja
autobusowa nie wygbuje.

W pasie drogowym usytuowany jest wodagiktérego whécicielem jest Gmina Odrzywét a
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego linia energetyczna napmmi@ NN, ktorej
wiascicielem jest PGE. Na przebudowywanym odcinku dro@ wystpuja kolizje z
istniejacymi mediami.

2.3.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonychkedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanows podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa nénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna
Istniejaca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsayskizewy i drobne
drzewa nie wymagage uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowantakv sposob, aby spetnigj
wymagania obowzujacych ustaw i rozpoegzen, miescity si¢ w szerokéci istniepcego
pasa drogowego drogi gminnegdacego whasnécia Gminy Odrzywét, pozostagego we
wiadaniu Wojta Gminy Odrzywot.



3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzenewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadeklas: techniczia D
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi D-
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1

Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1z 100 MPa, droga w strefie zamieszkania.

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:
Droga nr 1:

- zaprojektowano jezdaiszerokéci 3,0 m na catym odcinku;

- zaprojektowano skrzpwanie zwykte z dragpowiatowa nr 1689W w km 0+000;
- zaprojektowano pobocza szeré&io0,50 m.

Droga nr 2:

- zaprojektowano jezdaiszerokéci 3,5 m na catym odcinku;

- zaprojektowano skrzpwanie z drog gminm w km 0+000;

- zaprojektowano pobocza szeré&io0,50 m.

3.3 Przekroje normalne

Droga nr 1:

Na catym odcinku zaprojektowano przekroj drogowsiretkteryzujcy sk szerokdcia jezdni:
3,0 m i pochyleniem dwustronnym 2%, z obu strongeah o szerol&zi 0,5 m i pochyleniu
8% na zewstrz. Na tuku 1 zaprojektowano spadek jednostronoysrodka tuku 2% i
poszerzenie jezdni do 3,5 m, zesmrang krawedz jezdni do wymaganego spadku rgle
podnig¢ na diugdci 15 m przed tukiem i 15 m za tukiem wykoacjw ten sposob ramp
przechytlowa. Na tuku t4 zaprojektowano spadek jednostronny sdodka tuku 2% i
poszerzenie jezdni do 3,2 m, zeswang krawedz jezdni do wymaganego spadku rgle
podnie¢ na dtugadci 15 m przed tukiem i 15 m za tukiem wykoacjam przechytovd.
Droga nr 2:

Na calym odcinku zaprojektowano przekréj drogowy seerokdci jezdni 3,5 m z
pochyleniem dwustronnym 2%, daszkowym, obustronobopza o szerokoi 0,5 m i
pochyleniu 8% na zewitrz.

3.4.0dwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako @aahniowe. Wody opadowe zosjan
odprowadzone poza korendrogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobooazypas
drogowy gdzie zostanwchtonkte przez grunt.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej sydjugagci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategoruchu KR1, dla tych parametrow przig na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskigJrda 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmoenieawierzchni wzmocnienie istnigiej
nawierzchni:

3.5.1. Droga nr 1:
Jezdnia



od km 0+ 000 do km 0+ 146,65

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gmb c
Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 . 1Qrcm;
Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego gr. ok.15 cm;
od km 0+ 146,65 do km 0+ 777,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gmb c
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm;

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 gr. 12 cm;
Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) gr. 10 cm;
3.5.2. Droga nr 2:

Jezdnia

od km 0+000 do km O+ 737

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gmb ¢
Wyroéwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 . 18rcm;
Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego gr. ok. 15 cm
Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 10rcm .

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacjhu.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia utwardzona projektowana:
Droga nr 1:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej -2365 m2.

- pobocza z kruszywa tamanego =777 m2.
Droga nr 2:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej -2580 m2.

- pobocza z kruszywa tamanego - 737 m2.

5.Informacje o dziaice.

Dziatki nr ewidencyjny 244, 113 i 373, el Myslakowice Kolonia w gminie Odrzywot,
powiat przysuski nie s wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podlegaghronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania preestego, nie znajduj Sie w

granicach terenu goérniczego

6.Przewidywane zagrdenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania terenuyialgtestbudowane w obiekt nieca

stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.



7.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podtaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnia
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zarmgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek



