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8%

pobocze  kamień 
łamany (niesort)  gr. 10cm

8%

pobocze  kamień 
łamany (niesort)  gr. 10cm

- 0,03
2% - 0,03

0,5

pobocze

0,5

pobocze

- 0,07 - 0,07

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  gr. 5 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 12cm 

OD KM 0+146,65 DO KM 0+777,00
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                 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
     

8%

pobocze  kamień 
łamany (niesort)  gr. 10cm

8%

pobocze  kamień 
łamany (niesort)  gr. 10cm

- 0,03
2% - 0,03

0,5

pobocze

0,5

pobocze

- 0,07 - 0,07

wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10cm
isniejąca nawierzchnia

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  gr. 5 cm

OD KM 0+000,00 DO KM 0+146,65
     

Nr rysunku:

Skala:

Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

PROJEKT WYKONAWCZY

08.2015

WYKONAWCA:ZAMAWIAJĄCY:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kolonia Myślakowice
dz. nr ewid.: 244 i 113

zlecenie

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 

MS

e - mail: smaterek@o2.pl

GMINA  ODRZYWÓŁ
ul. Warszawska  53
26 - 425 Odrzywół

1:50; 1:20
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branża:


