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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozbiurkowe
1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-rozbirka m3
d.1/0212-05 czesci schodow pod podjazd dla niepetnosprawnych
2*0.5*1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1]0212-02 grubosci do 15 cm-rozbiurka progéw réznica wysokosci
(0.9"0.3*0.20)*5 m3 0.270
RAZEM 0.270
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych -w kuchni dla podjazdu,w sali gimnas-
tycznej
()1/.5*2.12*0.4)+(1 .5*0.4*2.3) m3 2.700
RAZEM 2.700
4/KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek na nadproze o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m2
d.10332-06 zaprawie cementowo-wapiennej
(1.7¥0.25)*2 m?2 0.850
RAZEM 0.850
6|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/0332-10 mentowej-
1.5*0.25 m?2 0.375
RAZEM 0.375
7/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 200 mm
1.5+(2*2) m 5.500
RAZEM 5.500
8/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1/0331-04 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych-tazienka dla niepetnosprawnych
2*3.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek - tazienki m2
d.1/0819-05
(5.72)+(1.76*2)+(0.8*1.25)*2+(1.8*1.5)+(1.3*2.8)+10.28 m?2 33.540
RAZEM 33.540
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennejz ptytek ceramicznych-tazienki m2
d.1/0820-08
(5.7+1.76+2.85+1.2+1+2.6+1.16)*2-(1.2*1.8*2)+(5.7+0.8+1.25+1.25+0.8+ m2 101.520
2.85+0.5+2.6+0.4+0.4)*2+(5.7+5.7+1.8+1.25+1.25+0.8+1+0.8+1+0.8)*2
RAZEM 101.520
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z wykladzin pcv w salach m2
d.1/0819-05
(7*5.2)*4 m?2 145.600
RAZEM 145.600
14/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek parkiet pom 31 m2
d.1/0819-05
6.05"1.5 m?2 9.075
RAZEM 9.075
2/Demonatz urzadzen sanitarych
15/KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2/0234-06 wowych - umywalka
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
17| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.2/0141-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
18| KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.2|0139-01
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.2/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
5%0.8*2 m3 8.000
RAZEM 8.000
20{KNR-W 4-02 \Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.2|0229-04 budynku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |[m3
d.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
(5*0.8*2)+(33.54+101.52)0.03+2.7+0.85+0.35 m3 15.952
RAZEM 15.952
3/ROBOTY BUDOWLANE-Podjazd dla osob niepetnosprawnych zew i dojscie
3.1]roboty ziemne
22|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.3./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1
(4+1.5+4+1.5)*1.5*0.2 m?2 3.300
RAZEM 3.300
3.2|roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1ll)- |m3
d.3./0307-02 wykop pod dojscie do podjazdu
2
1.5*10%0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
24/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.IV)- [m3
d.3./0307-03 wykop pod palisade
2
(1.5+1.5++4+1.5+4+1.5+4+1.5+4+0.3)*0.6*0.8 m3 11.424
RAZEM 11.424
25/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.3./0307-02
2
(1.5+1.5++4+1.5+4+1.5+4+1.5+4+0.3)*0.6*0.8 m3 11.424
RAZEM 11.424
3.3|Podbudowy nawierzchnie
26|KNNR 6 Palisada betonowa 100*12*18 m
d.3./0403-06-
3|analogia
1.5+1.5+4+4+0.3 m 11.300
RAZEM 11.300
27/KNNR 6 Palisada betonowa 80*12*18 m
d.3./0403-06-
3|analogia
4+4+1.5+1.5 m 11.000
RAZEM 11.000
28/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.3./0105-01 geszcz.
3
(4+1.5+4+1.5+1.5)*1.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
29/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.3./0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnosé = 15
(4+1.5+4+1.5+1.5)*1.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm-B- |m?2
d.3./0109-03 10
3
(4+1.5+4+1.5+1.5)*1.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.3./0511-02 cementowo-piaskowej
3
(4+1.5+4+1.5+1.5)*1.5 m?2 18.750
RAZEM 18.750
32|KNR 2-02 Balustrada pochylni podjazdu wykonana z rur stalowych 40mm ocynkowanych |m
d.3./1209-01- malowanych proszkowo ,konstrukcja podwdjny pochwyt z rur 40mm.stupki co
3|analogia 1,m , dwie rury miedzy pochwytem a nawierzchnig podjazdu
1.541.5+4+1.5+4+4+1.5+4+1.8 m 23.800
RAZEM 23.800
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33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3.|0407-05 zaprawg cem.-dojscie
3
10+10+1.5 m 21.500
RAZEM 21.500
34| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.3./0106-01
3
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.3.|0106-02 geszcz.
3 Krotnosé¢ = 4
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.3./0511-01
3
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
37/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm-B- |m2
d.3./0109-03 10
3
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.4|POCHYLNIE W BUDYNKU-likwidacja réznicy poziomow stotowka sala
38| KNR-W 2-02 | Pochylni aluminowa przytwierdzona do $ciany przenosna-wg rys pkl
d.3./1214-02-
4|analogia+
kal wlasna
2 pkl 2.000
RAZEM 2.000
3.5|DRZWI -poszezenie
39/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic metalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach wew- |szt.
d.3./0318-02 netrznych z cegiet-80cm
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.3./0708-01 szer.do 15cm
5
(1174)+(8"4)+(2"4) m 84.000
RAZEM 84.000
41|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach wew- |szt.
d.3./0318-02 netrznych z cegiet-90cm
5
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie |m?2
d.3./0839-04 cementowej
5
(5.7+1.76+2.85+1.2+1+2.6+1.16)*2-(1.2*1.8"2)+(5.7+0.8+1.25+1.25+0.8+ m2 101.520
2.85+0.5+2.6+0.4+0.4)*2+(5.7+5.7+1.8+1.25+1.25+0.8+1+0.8+1+0.8)*2
RAZEM 101.520
43|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3./1022-01 konczone-90
5
11*1.8 m?2 19.800
RAZEM 19.800
44| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3./1022-01 konczone-80
5
8*1.6 m?2 12.800
RAZEM 12.800
45/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-wyjscie awaryjne m2
d.3./1040-01
5
12.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
46| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -od potowy szklone szktem bezpiecznym m2
d.3./1040-02
5
1.2*3*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
3.6/ POSADZKI
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47|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrbwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.3./1130-01
6
(6.513.4)+(5.7776.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3"4.47)+(2.53"4.47)+(2.71*4.47) |m2 179.821
RAZEM 179.821
48|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang- |m2
d.3./1118-04 antyposlizgowe cztery sale 4,5 ,9,10
6 pomieszczenia sanitarne 22,23,24,24
korytarz nr.pom 31
(5.27.2)"4+14.92+8.34+10.28+40 m?2 223.300
RAZEM 223.300
49|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 1I5cm  |m
d.3./1119-02
6
(5.24)+(7.2*4) m 49.600
RAZEM 49.600
50/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m2
d.3./0816-04 nym
6
(6.513.4)+(5.7776.05)+(3.65+3.92)+(3"4.47)+(3"4.47)+(2.53"4.47)+(2.71*4.47) |[m2 179.821
RAZEM 179.821
51/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.3./1111-08
6
(6.513.4)+(5.7776.05)+(3.65+3.92)+(3"4.47)+(3"4.47)+(2.53"4.47)+(2.71*4.47) |[m2 179.821
RAZEM 179.821
52|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z drewna m
d.3./0817-05
6
11+ 11+5+6+4+6+6+8+6+8+6+8 m 85.000
RAZEM 85.000
3.7
3.8/ Scianki-tynki
53|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.3./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
8 wc dla personelu pom 25
korytaz pom 31
tazienki pom 24-25
(2.6*3)+(1.71+0.8)*3+(9.36*3) m?2 43.410
RAZEM 43.410
54/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3./0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 kanal wentylacyjny z blachy ocynkowanej 14*
8 14cm dl-2m
1.12 m?2 1.120
RAZEM 1.120
55/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.3./0137-01
8
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
56| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na Scianach i stupach m?2
d.3./0803-02
8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3.9/ Malowanie
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy m2
d.3./1130-01
9
(6.513.4)+(5.7776.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3"4.47)+(2.53"4.47)+(2.71*4.47) |m2 179.821
RAZEM 179.821
58| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.3./2011-01 nywane recznie na scianach na podtozu betonowym
9
(6.513.4)+(5.7776.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3"4.47)+(2.53"4.47)+(2.71*4.47) |m2 179.821
RAZEM 179.821
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufi- |m2
d.3./1510-03 tow z gruntowaniem
9
(13.4*6.5)+(3.19*5.77)+(5.77*6.05)+(3.65*3.92)+(3.92*2) +(3.6*3.45)+(5.2*7.2) + |m2 555.185
(5.27.2)+(5.27.2)+(5.27.2)+(5.8"2.49)+(12*5)+(12*2)+(12*11)
RAZEM 555.185
60|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m?2
d.3./1510-03 z gruntowaniem
9
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(26+13+26+6.4+12.2+12.2+11.8+16+8+3.5+7.2+6.3+14+10.4+14+12+14+12+ |m2 1080.160
14+412+22+8+11.8+5+6+9+6+9+5+9+6+9+12+12+4+4+12+12+7.247.2+7.2+6+
6+6+6+6.4+5.8+8++3.3+2.18+10+12+9+25)*2

RAZEM 1080.160
61|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m?2
d.3./1508-02 bez szpachlowania
9
(26+13+26+6.4+12.2+12.2+11.8+16+8+3.5+7.2+6.3+14+10.4+14+12+14+12+ |m?2 764.520
14+412+22+8+11.8+5+6+9+6+9+5+9+6+9+12+12+4+4+12+12+7.247.2+7.2+
5.8+8++3.3+2.18+10+12+9+25)*1.5
RAZEM 764.520
62| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg grzejnikéw zebrowych m
d.3./1516-06
9
35 m 35.000
RAZEM 35.000
63| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw  |m2
d.3./0651-01 stolarskich - pierwszy raz-ostony grzejnikow
9
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3.10ROBOTY INSTALACYJNE
64| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3./0233-03
10
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"- dla 0séb niepetnosprawnych kpl.
d.3./0233-03
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 |Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych stale-wc kpl.
d.3./0233-03-
10|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./0230-02
10
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
68 KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3./0230-05
10
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla os6b niepet- kpl.
d.3./0230-02 nosprawnych
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla os6b niepet- kpl.
d.3./0230-02 nosprawnych
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 |Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych -umywalka-podnoszone 2szt kpl.
d.3./0230-02-
10|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
10
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
73| KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe 4kw kpl.
d.3./0143-01
10
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.3./0143-01
10
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne-kopletne szt.
d.3./0142-01
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3./0138-01
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.3./0211-03 niach wciskowych-wykonanie podej$c w posadce wraz z wykuciem i zabetono-
10 waniem
pod wc dt 4m
pod brodzik 3m pod umywalke 3m
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
78 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.3./0115-08 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
10 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR-W 2-15 |Wykonanie podejscia z rur stalowych ocykowanych w bruzdach w $cianie . m
d.3./0115-08 dla brodzika,miski ustepowej .3umywalek
10
9 m 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |kpl.
d.3./0602-05 betonie
10
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
81/ KNR-W 4-03 | Wymiana wentylatorow kanatowych kpl.
d.3./0609-03
10
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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