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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w
planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia.

e ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie dla ktérego sporzadzona jest niniejsza informacja,
dotyczy robét budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku
PSP w Myslakowicach na potrzeby srodowiskowego domu
samopomocy.

Roboty te obejmuija:

a) Roboty rozbiorkowe:
= Rozbidrka czesci schodow zewnetrznych.
= Rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych w
pomieszczeniach tazienek, zmywalni i Sali gimnastyczne;.
=  Wykucie oscieznic.
=  Wykucie otwordw na nadproza i drzwi.
= Rozbidrka posadzek z ptytek i PCV.
= Rozbidrka oktadzin sciennych z ptytek.
b) Roboty budowlane zwigzane z przedmiotem opracowania.
= Likwidacji barier architektonicznych.
- podjazd dla osob niepetnosprawnych
- pochylnia wewnatrz budynku rdznica poziomoéw
- kuchni
- sali gimnastycznej
= Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb budynku a w
szczegoblnosci niepetnosprawnych.
- tazienka z WC dla mezczyzn
- tazienka z WC dla kobiet
- tazienka dla personelu
- tazienka dla niepetnosprawnych z WC i prysznicem
= Dostosowanie otwordw i przejsé¢
-wymiana drzwi
= Wymiana zniszczonych posadzek w salach, oraz ich
odnowienie (posadzki z parkietu)
= Malowanie catosci pomieszczen.



= Wymiana urzgdzen sanitarnych i dostosowanie podejs¢

Budynek jest prostej konstrukcji, nie przewiduje sie wystgpienia
robot szczegodlnie niebezpiecznych, elementy
zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Remontowany budynek PSP

e Budynek gospodarczy

e Ostona smietnikowa

e Ogrodzenie

e Uktad komunikacji wewnetrznej
e Boisko sportowe

e Podjazd

e Chodnik

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W granicach dziatki nie ma elementdéw zagospodarowania moggacych
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Najwieksze zagrozenia, ktore mogg wystgpié przy realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wynikajg ze specyfikacji
nastepujacych robot budowlanych:

- prac rozbiérkowych drzwi, schodéw, Scianek dziatowych oraz
wykucie otworéw drzwiowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni posiadac
przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne swiadectwo lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.



Wymagane sg takze szkolenia:

e Wstepne i okresowe z zakresu bhp

e Szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do wykonania

robét, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlancyh (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby(Dz. U. Nr 62,
poz. 288).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOTBUDOWLANYCH.

1) Zagospodarowanie placu budowy:

Zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych

Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych (np. spadanie

z gory ciezkich przedmiotéw),

Wyznaczanie miejsc do sktadowania materiatéw budowlanych z

uwzglednieniem ich zabezpieczenia przed wywréceniem i

osunieciem.

2) Sprzet zmechanizowany:

— Obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji

sprzetu podlegajgcego przepisom o dozorze technicznym,

— Zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego

obstugi,

— Wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i

konserwacji.



3) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Przerwanie pracy,

Udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
Powiadomienie kierownika budowy,

Wezwanie pogotowia ratunkowego,

Wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowego Inspektora Pracy,

4) Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

Opracowat:

Zaopatrzenie pracownikdw w srodki ochrony indywidualnej
obejmujgce w szczegdlnosci rekawice robocze, odziez roboczg,
buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy
z elektronarzedziami), maski przeciwpytowe (podczas pracy
przy robotach pylacych), uprzaz (szelki) bezpieczenstwa
(podczas pracy na wysokosci),

Wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej
pracownikow szczegdlnie zagrozonych wypadkiem,
Wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy
zaopatrzonego w apteczke,

Wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej
pomocy, umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy
aktualnych telefondéw stuzb udzielajgcych pomocy w razie
wypadku lub awarii.






