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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany REMONTU BUDYNKU PSP W MYSLAKOWICACH NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY mieszczacego sie na dz. Nr
1012w miejscowosci Myslakowice w gm. Odrzywot zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu: inz. Stanistaw Jaskiewicz



CZESC OPISOWA

DO projektu zagospodarowania dziatki nr 1012 potozonej w
Myslakowicach gm. Odrzywot

INWESTOR: Gmina Odrzywot
1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku PSP w Myslakowicach na
potrzeby sSrodowiskowego domu samopomocy znajdujgcego sie w miejscowosci
Myslakowice gm. Odrzywot.

2. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Istniejacy stan dziatki: Dziatka ogrodzona, zabudowana budynkiem remontowanej szkoty,
budynkiem starej drewnianej szkoty przebudowanej na izbe pamieci.

Projektowany stan dziatki:

Na dziatce projektuje sie remont budynku szkoty wewnatrz.

Wykonanie zewnetrznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Chodnik dojscie do podjazdu

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

— Powierzchnia dziatki - 4883 m? =100 %
— Powierzchnia budynkéw -924m?=19%

— Powierzchnie utwardzone boisko, chodnik, place -909m?=18%

— Powierzchnia biologicznie czynna -3050 m?=63 %

4. Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wptywdw eksploatacji gornicze;.



OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDYNKU PSP ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR EWID.

1012 MYSLAKOWICE gm. ODRZYWOLt

INWESTOR: GMINA ODRZYWOt

UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOL

1. Charakterystyka budynku.

Budynek parterowy wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony. Strop
z belek zelbetowych i pustakéw Ferta, dach dwuspadowy pokryty blachg
fatdowg. Obecnie w budynku na parterze miesci sie szkota podstawowa dla

dzieci.

2. Usytuowanie budynku.

Budynek usytuowany na dziatce nr. 1012Wejscie gtéwne od strony

potnocne;.

3. Dane ogdlne.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

730,00 m? (catego budynku)

642,06 m? (cze$é dotyczaca szkoty)
- 2853,00 m? (catego budynku)

4. Wyposazenie w instalacje.

Budynek wyposazony w sprawnie dziatajgce instalacje:

Elektryczna z istniejgcej sieci eNN

Woda z istniejgcej sieci wodociggowe;j
Kanalizacyjng do istniejgcej sieci

Ogrzewanie ze zrddta wtasnego (kottownia olejowa)
Wentylacja grawitacyjna



5. Dane konstrukcyjno-materiatowe

5.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe.

tawy fundamentowe zelbetowe.
5.2. Sciany przyziemia.

Sciany parteru wylewane z betonu i bloczka betonowego.
5.3. Sciany zewnetrzne

Od wewnatrz gazobeton odmiany ,07” z betonu marki 50 gr. 24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Warstwa styropianu gr. 5 cm od zewnatrz licowanego bloczkami
wapienno-piaskowymi gr. 12 cm.

taczna grubosé muru 42 cm.
5.4. Scianki konstrukcyjne wewnetrzne

Grubos¢ 25 cm z cegty petnej lub bloczkéw silikatowych klasy ,,100” na
zaprawie cementowo-wapiennej.

5.5. Scianki dziatowe gr. 12 cm i 6,5 cm

W piwnicy cegta petna ceramiczna klasy ,,100” na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Na parterze cegta dziurawka klasy ,75” na zaprawie cementowo-
wapiennej.

5.6. Strop.

Strop wykonany z belek zelbetowych i pustakow ferta.
5.7. Nadproza.

Nadproza z belek typu ,L”.
5.8. Dach.

Budynek przykryty jest dachem cztero i dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej przykrytym blacha.

5.9. Kominy.



Z cegty ceramicznej.

5.10. Wykonczenie wewnetrzne

5.10.1. Tynki.
Sciany i sufity pomieszczen piwnicznych tynk biatkowany.
Sciany i sufity parteru tynk cementowo-wapienny.
5.10.2. Oktadziny Scienne.

Glazura do wysokosci opaski drzwiowej w pomieszczeniach:
kuchnia, zmywalnia, przygotowalnia, magazyn sanitarny, zespot
sanitarny dzieci szkolnych ( tazienki, WC ).

5.10.3. Podtogi i posadzki na parterze budynku.
Klepka debowa:
- Swietlica
- biblioteka
- gabinet dyrektora
- pokdj nauczycielski
- rekreacja
- komunikacja pomiedzy swietlicg i rekreacja
5.10.4 Lastriko szlifowane.
- klatka schodowa
- komunikacja przy kuchni
5.10.5 Plytki PCV.
- 4 sale lekcyjne
5.10.6 Terrakota.
- wiatrotap
- zespot sanitarny dzieci szkolnych
- sanitaria personelu

- pokdj personelu kuchni



- pomieszczenia porzadkowe

- zmywalnia

- kuchnia z przygotowalnia

- pomieszczenie na odpadki

- magazynek

- rozdzielnia przykuchenna

- magazyn przy kuchni
5.10.7 Malowanie.

W piwnicy — biatkowanie.

Na parterze — sufity malowane farbg klejowg w kolorze biatym,
$ciany natomiast farbg emulsyjna.

5.10.8 Stolarka.

Okienna i drzwiowa — drewniana.

6. Zabezpieczenie Przeciwpozarowe.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
Klasa odpornosci ogniowej E
Budynek wyposazony w 2 hydranty wewnetrzne @ 25

Wykonczenie wnetrz z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia ( tynk
cementowo-wapienny )



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU PSP W MYSLAKOWICACH
NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA DZ. NR EWID.
1012 MYSLAKOWICE 26-425 ODRZYWOL, GM. ODRZYWOL

INWESTOR: GMINA ODRZYWOt
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOt

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANY W OPARCIU O:

- Zlecenia inwestora

- Inwentaryzacja wtasna
- Uzgodnienia koncepcji przebudowy budynku z inwestorem.

- Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6éin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

-Normy, normatywy i przepisy w zakresie projektowania budowlanego

2. DANE OGOLNE

2.1. Charakterystyka obiektu



Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym jednokondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny
mieszany, $ciany murowane z betonu komérkowego i cegty, strop z belek
zelbetowych i bloczkéw Ferta.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i c.o.
(kottownia olejna) oraz instalacje elektryczna.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania: wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorkami umieszczonymi na kanatach.

2.2. Zestawienie powierzchni i kubatury.

Powierzchnia zabudowy - 730,00 m? (catego budynku)
Powierzchnia uzytkowa - 642,06 m? (cze$é dotyczaca szkoty)
Kubatura - 2853,00 m? (catego budynku)

2.3. Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest remont budynku polegajgcy na dostosowaniu
uktadu przestrzennego, instalacji i urzagdzen do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, standardami i obowigzujgcymi normami catego budynku na
potrzeby sSrodowiskowego domu samopomocy.

2.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

e Sala ogdlna umozliwiajgca spotykanie sie uczestnikow i
ich rodzin, pom. Nr. 10

e Cztery wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia
dziatalnosci wspierajacej, aktywizujacej — sala
komputerowa pom. Nr. 8, sala gimnastyczna pom. Nr. 7,
sala plastyczna pom. Nr. 4, sala rekodzieta pom. Nr. 9,



oraz rehabilitacyjnej, miedzy innymi w formie treningéw
pom. Nr.5

e Pokoj do indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, petnigcy
ponadto funkcje pokoju wyciszenia pom. Nr. 32

e Wydzielone pomieszczenia kuchenne z niezbednymi
urzgdzeniami i sprzetem gospodarstwa domowego,
petnigce funkcje pracowni kulinarnej pom. Nr. 11, 12, 19,
14, 15, 16

¢ Jadalnia mogaca petnic funkcje klubu lub sali aktywizacji i
terapii zajeciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,
pom. Nr. 21

e tazienka wyposazona w natrysk, pom. Nr. 24

e Dwie toalety, osobno dla kobiet pom. Nr. 23 i mezczyzn
pom. Nr. 22

e Jedna toaleta dla personelu pom. Nr. 25

e Budynek bedzie wyposazony w sprzet odpowiedni do
realizacji zadan wspierajgco-aktywizujgcych

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

— Budynek bedzie wyposazony w podjazd dla oséb
niepetnosprawnych
— Dojscie do podjazdu dla niepetnosprawnych-chodnik

2.6. Wymagania dotyczgce architektury

— Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposéb
przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny
sie cechowad trwatoscig uzytkowg i estetyka,
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— Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

2.7. Wprowadzane zmiany.

1. Budowa podjazdu zewnetrznego wraz z chodnikiem

2. Budowa 2 pochylni wewnetrznych (pomieszczenie kuchenne i
pomieszczenie sali gimnastycznej)

3. Dostosowanie otwordéw i przejsé

4. Dostosowanie pomieszczen sanitarnych

= tazienka dla niepetnosprawnych
= tazienka dla kobiet
= tazienka dla mezczyzn
= tazienka dla personelu
5. Wymiana zniszczonych posadzek w salach Nr. 4, 5, 9, 10, oraz ich
odnowienie (posadzki z parkietu) Nr. 7, 8, 32, 27, 28, 29, 30

6. Malowanie catosci pomieszczen w budynku

1.1 Podjazd dla niepetnosprawnych zewnetrzny usytuowany przy gtdwnym

wejsciu do budynku réznica wysokosci 60 cm.

Parametry podjazdu:

Spadek 6%
Dtugo$é podjazdu 4m + 4m +1,5m =9,5m

Spocznik 1,5 x 1,5m

Sciany podjazdu — palisada betonowa 10 x 20 wysokosci od 60 cm do
1m.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
Na podbudowie beton gr. 12 cm B 10

Balustrada pochylni z rur stalowych @ 40 mm gr. 3 mm, malowanych
proszkowo

Podjazd bedzie potgczony z istniejgcg drogg poprzez chodnik z kostki
brukowej dt. 10 m szer. 1,5 m.
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— Obramowanie obrzeza 8 cm
— Podbudowa warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
— Podbudowa warstwa 12 cm beton B-10.

2.1 Pochylnie wewnetrzne w budynku
Pochylnia w Sali gimnastycznej pom. Nr. 7

Parametry pochylni:

Roéznica poziomdw 30 cm

nachylenie 10 %

dtugos¢ 3 m

szeroko$¢ 1,3 m

spocznik wykorzystane miejsce na korytarzu
Konstrukcja:
Profile 40 x 40 x 3 mm
Nawierzchnia blacha ryflowana aluminiowa 3mm
Porecze z rur @ 40 mm gr. 2 mm
Uchwyty pod rury pret @ 10

Blachy boczne i odbojnice blacha ryflowana

Pochylnia w jadalni pom. Nr. 21
Parametry :
Rdznica poziomow 30 cm
nachylenie 10 %
dtugosc¢ 4,5 m

szerokos$é¢ 1,3 m
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spocznik 1,5 m
Konstrukcja:
Profile 40 x 40 x 3 mm
Nawierzchnia blacha ryflowana aluminiowa 3mm
Porecze z rur @ 40 mm gr. 2 mm
Uchwyty pod rury pret @ 10

Blachy boczne i odbojnice blacha ryflowana

3.1. Uwzgledniono w opisie poszczegdlnych pomieszczen.

4.2 Dostosowanie pomieszczen sanitarnych

tazienki dla osdb niepetnosprawnych pom. Nr. 24

Roboty do wykonania w pomieszczeniu.

Demontaz instalacyjnych urzadzen sanitarnych
2 szt. miski ustepowe z osprzetem
2 szt. umywalki z osprzetem

Rozebranie scianek dziatowych gr. 12 cm z cegiet 2,6 x +
0,5x3+1,2x3

Rozebranie posadzki z ptytek.
Rozebranie glazury scienne;.
Wykonanie podejs¢ wod-kan pod brodzik i umywalke.

Wykonanie nowej scianki z gips-karton na ruszcie
stalowym szer. 10 cm wygtuszong wetng mineralna.
Wstawienie futryny stalowej drzwiowej szer. 90 cm w
Swietle.

Wykonanie posadzki z ptytek (terrakota antyposlizgowa)



Wykonanie oktadziny sciennej ptytek do wys. 2,05 m.
Malowanie $cian i sufitu wraz z naprawg ubytkow
Montaz miski ustepowej dla 0sdb niepetnosprawnych
Montaz brodzika z baterig

Montaz umywalki dla niepetnosprawnych

Montaz podgrzewacza przeptywowego 4 KW

Montaz poreczy dla oséb niepetnosprawnych przy misce
ustepowej (statej) przy umywalce (podnoszonej)
Montaz opraw oswietleniowych hermetycznych 3 szt.
Zamontowanie kanatu wentylacyjnego
Zamontowanie wentylatora na kanale

Montaz drzwi wewnetrznych z zamkiem i klamkami

tazienka dla kobiet pom. Nr. 23

Demontaz instalacyjnych urzadzen sanitarnych

2 szt. miski ustepowe z osprzetem

3 szt. umywalki z osprzetem

Rozebranie scianek dziatowych gr. 12 cm z cegiet 1,3 m
Rozebranie posadzki z ptytek.

Rozebranie glazury scienne;.

Wykucie oscieznic 3 szt.

Wstawienie futryny stalowej drzwiowej 1szt. szer. 90 cm +
2 szt. 80 cm w Swietle.

Wykonanie posadzki z ptytek (terrakota antyposlizgowa)
Wykonanie oktadziny sciennej ptytek do wys. 2,05 m.
Malowanie Scian i sufitu wraz z naprawg ubytkow

Montaz 2 szt. miski ustepowej kompakt.

Montaz 2 szt. umywalki

Montaz wentylatora
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— Montaz drzwi z ptyty MDF 1 szt. 90 cm + 2 szt. 80 cm
— Montaz podgrzewacza przeptywowego 4 KW
— Montaz opraw oswietleniowych hermetycznych 3 szt.

tazienka dla mezczyzn pom. Nr. 23
— Demontaz instalacyjnych urzadzen sanitarnych
2 szt. miski ustepowe z osprzetem

2 szt. umywalki z osprzetem

— Rozebranie Scianek dziatowych gr. 12 cm
Rozebranie posadzki z ptytek.
Rozebranie glazury scienne,;.
Wykonanie podejs¢ wod-kan pod umywalke 2 szt.

— Woykucie osScieznic 3 szt.

— Wstawienie futryny stalowej drzwiowej 1 szt. szer. 90 cm +
2 szt. 80 cm w Swietle.

— Woykonanie posadzki z ptytek (terrakota antyposlizgowa)

— Wykonanie oktadziny sciennej ptytek do wys. 2,05 m.

— Malowanie Scian i sufitu wraz z naprawg ubytkow

— Montaz miski ustepowej kompakt. 2 szt.

— Montaz umywalki 55 cm

— Montaz podgrzewacza przeptywowego 4 KW

— Montaz opraw oswietleniowych hermetycznych 3 szt.

— Montaz wentylatorka i kratki

tazienka dla personelu pom. Nr. 25
— Wykonanie podejs¢ wod-kan pod WC i umywalke

— Wykonanie scianek dziatowych z gips-karty
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Wstawienie futryny stalowej drzwiowej 1 szt. 80 cm w
Swietle.

Wykonanie posadzki z ptytek (terrakota antyposlizgowa)
Wykonanie oktadziny sciennej ptytek do wys. 2,05 m.
Malowanie Scian i sufitu wraz z naprawga ubytkow
Montaz miski ustepowej kompakt. 1 szt.

Montaz umywalki 55 cm

Montaz podgrzewacza przeptywowego 4 KW

Montaz opraw oswietleniowych hermetycznych 1 szt.
Montaz wentylatorka i kratki

5.1 Wymiana posadzek w salach nr. 4, 5, 9, 10, oraz pozostate

niezbedne prace.

Demontaz posadzek z PCV

Demontaz 3 szt. Umywalek

Przygotowanie posadzki pod uktadanie plytek wyréwnanie
nierownosci i uzupetnienie ubytkow, zagruntowanie
Ulozenie posadzki z plytek antyposlizgowych o wymiarach
30x30cm

Wykonanie sokolika wys. 10 cm z plytek

Malowanie lamperii farbami olejnymi

Malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi

Montaz 3 szt. Umywalek z osprzetem

Montaz kratek wentylacyjnych PCV 8 szt.

6.1 Malowanie i pozostate prace wykonczeniowe.

Pom. 1, 2, 3, 6,

— malowanie lamperii i sufitéw

— W pomieszczeniu 6 wymiana drzwi zewnetrznych na
drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne wraz z
kompletem zamkéw
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Pom. 7

Wymiana szafki hydrantowej wraz z osprzetem

Wykucie oscieznicy

Zamurowanie otworu po drzwiach 90 x 200 cm cegta
petna

Wykucie otworu na nadproze 0,3 x0,4x2 m
Zamontowanie nadprozy z dwuteownika @ 200 2 szt.
po 2 m osiatkowanego i zaszpatdowanego

Wykucie otworu szer. 1,4 x2 x 0,4 m

Wykonanie tynkow na glifach i na nadprozu
Cyklinowanie parkietu

Malowanie kaponem

Malowanie lakierem z chemoutwardzaczem
Zamontowanie gotowe] pochylni

Szpachlowanie pomieszczen przed malowaniem
Sciany i sufitow

Malowanie $cian i sufitow

Montaz kratek wentylacyjnych 7 szt.

Rozebranie scianki dziatowej o wym. 6,05 x 3 x 0,12
m

Wyktadanie scianki dziatowej z gips-katy na ruszcie
metalowym o gr. 10 cm z wygtuszeniem watg
mineralng

Zamontowanie oscieznicy 90 cm

Zamontowanie drzwi z ptyty MDF

Cyklinowanie parkietu

Malowanie kaponem

Malowanie lakierem z chemoutwardzaczem
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Szpachlowanie pomieszczen przed malowaniem
sciany i sufitow

Malowanie scian i sufitow

Pom. 11, 12, 15, 17, 19, 20

Pom. 13

Pom. 21

Malowanie scian i sufitow

Montaz kratek wentylacyjnych 5 szt.

Demontaz urzadzen sanitarnych

Wykucie oscieznicy

Zamontowanie oscieznicy stalowej 80 cm
Zamontowanie drzwi z ptyty MDF
Pomalowanie Scian i sufitu

Montaz miski ustepowej kompakt i umywalki
Montaz kratek wentylacyjnych 2 szt.

Wykucie otworu na nadproze o wym. 0,3x 0,12 x 1,2
Zamontowanie nadprozy z dwuteownika @ 200 1 szt.
1,2 m osiatkowanego i zaszpatdowanego

Wykucie otworu szer. 1x 0,12 x0,4 m

Wykonanie tynkdw na glifach i na nadprozu

Wykucie oscieznicy 80 cm 1 szt. wraz z poszerzeniem
na 100 cm

Zamontowanie oscieznicy drzwiowej 90 cm 2 szt.
Zamontowanie drzwi z plyty MDF 2 szt.

Malowanie Scian i sufitow

Zamontowanie kratki wentylacyjnej

Zamontowanie gotowej pochylni

Montaz kratek wentylacyjnych 1 szt.
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Pom. 26

— Malowanie $cian i sufitow

— Wymiana szafki hydrantowej wraz z osprzetem
Pom. 27, 28, 29, 30

— Woykucie oscieznic wraz z poszerzeniem otworu na
100 cm

— Obsadzenie oscieznic 90 cm

— Obsadzenie drzwi z ptyty MDF

— Cyklinowanie parkietu

— Malowanie kuponem

— Malowanie lakierem z chemoutwardzaczem

— Szpachlowanie pomieszczen przed malowaniem
Sciany i sufitow

— Malowanie s$cian i sufitow

Pom. 31
— Rozebranie parkietu o wym. 9,36 x 1,5 m
— Przygotowanie podtoza pod ptytki
— Wykonanie ptytek 30 x 30 cm antyposlizgowych na
posadzce 14 x 1,6 m
— Malowanie i szpachlowanie Scian i sufitu
Pom. 32

— Cyklinowanie parkietu
— Malowanie kaponem
— Malowanie lakierem z chemoutwardzaczem
— Szpachlowanie pomieszczen przed malowaniem
Sciany i sufitéw
— Malowanie scian i sufitéw
Pom. 33



— Wykonanie sScianki dziatowej z gips-karty

— Zamontowanie drzwi dwuskrzydtowych z PCV
petnych wewnetrznych o wym. 141 x 200 cm

— Malowanie scian i sufitow

Wszystkie kolory scian, sufitow i glazury do uzgodnienia z
inwestorem.

7. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne
grawitacyjnie. W pomieszczeniach wspomagane
wentylatorkami kanatowymi.

8. Oswietlenie pomieszczen

Pomieszczenia oSwietlone swiattem dziennym przez okna,
oraz Swiattem sztucznym.

9. Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych
Uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne
zapewnione bedzie poprzez :
— Zjazd zewnetrzny przy wejsciu gtdwnym
— Pochylnie 2 szt. wewnatrz obiektu
10. Charakterystyka Ekologiczna
10.1. Emisja Zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych

Remontowany budynek nie emituje szkodliwych
zanieczyszczendo Srodowiska przyrodniczego ani nie
powoduje ucigzliwosci dla otoczenia. Budynek nie emituje
hatasu — wibracji, promieniowania jonizujgcego ani pola
elektromagnetycznego. Budynek spetnia warunki ochrony
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atmosfery przy zastosowaniu kotta olejowego c.o. ktéry
ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg dopuszczalna niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

10.2 Odpady state
Odpady state gromadzone w kontenerze na odpady
znajdujgcym sie na terenie dziatki, oprézniany okresowo

przez uprawniony podmiot.

11. Zabezpieczenie Przeciwpozarowe.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
Klasa odpornosci ogniowej E

Budynek wyposazony w 2 hydranty wewnetrzne @ 25
Wykonczenie wnetrz z materiatdw nierozprzestrzeniajacych

ognia ( tynk cementowo-wapienny )

12. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykonac pod
Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. i
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Roboty budowlane nalezy realizowac
zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez
zgody projektanta mogg spowodowad wstrzymanie prac
na budowie.
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Opracowat:

Inz. Stanistaw Jaskiewicz
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