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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

REMONT BUDYNKU PSP W MYSLAKOWICACH NA
POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.

KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

A

NG AW

11.
12.
13.
14.
15.

45000000-7 -
45214200-2 -

szkolnictwem
45110000-1 -
45111100-9 -
45100000-8 -
45111200-0 -
45262500-6 -
45223100-7 -
45421100-5 -
45262321-7 -
4521141-4
45400000-1 -
45442100-8 -
45431000-7 -
45431100-8 -

Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze

Roboty rozbiérkowo - demontazowe

Roboty w zakresie burzenia

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty murarskie

Monaz konstrukcji metalowych

Instalowanie drzwi okien i podobnych elementow

Wyréwnywanie podtdg

- Sciany z pyt gipsowo-kartonowych;

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty malarskie;

Kfadzenie ptytek;

Kfadzenie terakoty;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-O0.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem;

1. 0. Wymagania ogoéline

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i

odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach: ,,Remont budynku PSP w
Myslakowicach na potrzeby srodowiskowego domu samopomocy”.

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce zadania bedgce przedmiotem umowy z
Inwestorem:

- Dostosowanie obiektu do prowadzenia srodowiskowego domu samopomocy,
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- likwidacja barier architektonicznych, podjazd zewnetrzny | pochylnie wewnatrz
budynku

- dostosowanie instalacji sanitarnych,

- remont sanitariatéw i dostosowanie ich do poruszania sie 0sob niepetnosprawnych
w istniejgcej czesci budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej;

- dostosowanie otworéw i przejs¢

- wymiana zniszczonych posadzek w salach

- przebudowa schoddéw zewnetrznych wejsciowych

- malowanie pomieszczen

- odnowienie parkietu

- wykonanie chodnika

- projekt zagospodarowania terenu wokét budynku B: remont nawierzchni ciggow
pieszych.

Dane techniczno — ekonomiczne:

LP. RODZAJ WYKORZYSTANIA TERENU POWIERZCHNIA
POW. DZIALKI OBJETA OPRACOWANIEM 4883 m?= 100%
Powierzchnia zabudowy 924m2=19%
Powierzchnia terenéw utwardzonych - ciagi piesze projektowane 909 m? =18 %
Tereny zielone 3050 m?=63 %

1.0.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogolne
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ST - 01.01. Roboty rozbiérkowe

ST - 01.02. Roboty ziemne

ST - 01.03. Roboty ogdlnobudowlane

ST —01.06. Montaz konstrukcji metalowych

ST - 01.07. Roboty zwigzane z montazem stolarki
ST - 01.08. Roboty posadzkarskie

ST - 01.09. Montaz scianek G-K,

ST — 01.10. Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi.

ST - 01.11. Roboty wykonczeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, malowanie
tynkow.

ST- 01.12. Robdét podtogowych — odnowienie parkietu
1.0.4. Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z

Dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacii:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora  projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdét zawiadomi Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkdow.
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Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robot.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie
remontu.

1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdét w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany
przez Inwestora. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z
wymogami prawa budowlanego. Tres$c¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z
inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare
postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi
substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
c) Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
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Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem.

znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robét). Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci
publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalnosanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.0.7. Materiaty i sprzet
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne

z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Sktadanie materiatow wg asortymentu z
zachowaniem wymogéw bezpieczehstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc
sie do ograniczen obcigzenh osi pojazdow.

1.0.9. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
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z obowigzujacymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegoélnych rodzajow robédt wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wechodzgcych
w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkgciji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

* dziennik budowy,

* ksiege obmiarow,

+ dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

* dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

konstrukcyjnych,

* dokumenty pomiarow cech geometrycznych,
* protokotéw odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony scisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.
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1.0.11. Kontrola jakosci robot

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdét. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania roboét zgodnie z
projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke, wykaz srodkow

transportu,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosC¢ wykonania

poszczegodlnych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego, opis  sposobu i procedury  kontroli  wewnetrznej

dostarczanych na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu

podczas prowadzenia robdt,
- Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatbw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatobw dla

zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakos$ci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana

uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania

przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora,

jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty

ponosi Wykonawca.
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1.0.12. Obmiar robét

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robaét i
wbudowanych materiatébw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych -
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni

i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do
niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbior roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowag
oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbidr roboét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci roboét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementdéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:

dokumentacje podwykonawczg,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,

ksiegi obmiaru,
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych, - ocene
stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin
podczas odbioru,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacje podwykonawczg,

operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej
dokumentacji oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczagce warunkéw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem
w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru
kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, Ze jako$é
robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej - to roboty te
wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
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jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajéw robét w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartoS¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie umowy, rozliczenie w
oparciu o wartosé¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartosc pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

11
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Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R\) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, m* - metr szescienny, m* metr kwadratowy, Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,

mb — metr biezgcy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV
45110000-1 Roboty rozbiérkowo - demontazowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

1.1. Roboty rozbioérkowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg, demontazem zwigzanym z robotami pod nazwg
»REMONT BUDYNKU PSP W MESLAKOWICACH NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”.

1.1.2. Zakres roboét

Przewiduje sie wyburzenia, rozbiorki i demontaz: rozbidrka czesci istniejgcych
schodow zewnetrznych; demontaz istniejgcych balustrad zewnetrznych i czesciowo
wewnetrznych; wyburzenie czesci scianek dziatowych pomieszczen i przebicia
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otworéw w scianach wewnetrznych; demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
zewnetrznej i czesciowo wewnetrznej; rozbiorka istniejgcego wykonczenia podtog w
4 salach na parterze; demontaz glazury w sanitariatach i terakoty na posadzkach;
wykucie oscieznic; wykucie bruzd w posadzkach i scianach na przewody sanitarne.
1.1.3. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, stal, drewno.

1.1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochod dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdéd samowytadowczy.
Odwiezienie materiatdw z rozbiérki z terenu budowy na lokalne skfadowisko
odpaddéw. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia. Transport pokrywczego

materiatu pokrywczego (papy, lepiku i innych materiatéw izolacyjnych) w miejsce
jego utylizacji - nalezy we wtasnym zakresie rozeznaé rynek. Transport gruzu.

1.1.6. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy
rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
wykonac stosowne zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdéine"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu.
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1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- rozbieranych konstrukcji betonowych i
murowych - m3,
- stolarki — szt, - stal — kg.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze
robot.

1.1.9. Odbiér roboét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i
O.R.

1.1.10.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- demontaz lub rozbidrke,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wywoOz materiatdow z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska), - likwidacja

stanowiska roboczego.
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1.1.11. Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
robét ziemnych dla wykonania opaski, zwigzanych z robotami pod nazwg ,,REMONT
BUDYNKU PSP W MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”,

1.2.2. Zakres robot

Roboty ziemne zwigzane z :
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- Budowg podjazdu zewnetrznego dla osob
niepetnosprawnych

-chodnika

1.2.3. Materialy

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" grunt wydobyty z
wykopow i sktadowany na odktad, grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i
dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke.

Do wykonywania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-
72/8932-

01.
1.2.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania
ogodlne" Wymagania te dotyczg nastepujgcego
zakresu

Robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
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wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych).

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

1. Roboty ziemne

W miejscu projektowanych chodnika i podjazdu nalezy wykona¢ koryto do zgdanej
gtebokosci .

2. Przygotowanie podtoza

Wykopany humus nalezy pozostawi¢ do uzupetniania uszkodzonych w czasie
prowadzenia prac terendw zielonych.

1.2.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac zakres prowadzonych robot, materiaty
uzyte do podbudowy i wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jej warstw.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne" Jednostkg
obmiarowg robot ziemnych jest:

- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego
z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypu) z doktadnoscig do 1 m3 - m3,

- uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscig do 0,50 m? - m?.

1.2.9. Odbiér

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
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1. Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu:

wykopy, przekopy przygotowanie podtoSa, zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru roboét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".
1.2.10. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét - (m®), (m?) ustalonych na podstawie

ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- roboty ziemne reczne lub mechaniczne,

- wykonanie podsypek z materiatu dowiezionego lub miejscowego, - oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11. Przepisy zwiagzane

PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
18
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Kod CPV
45262500-6 - Roboty murarskie

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu;

Prace murarskie
Prace obejmuja:

* zamurowanie otworu po drzwiach miedzy pomieszczeniem 7 a 34
* materiat cegta czerwona petna klasy 150 na zaprawie cementowo wapienne;j

1.3.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,
- grubos¢ muru,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczyé:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnaciji,
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- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, zaswiadczen producentdw o jakosci materiatéw i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Jednostkg obmiarowa robét murowych jest 1m? muru.

Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m? konstrukgii.

Jednostkg obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m? konstrukgii.
1.3.9. Odbiér

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru  robét murarskich  dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych®.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo¢ wykonach robét - (m?), (m?) ustalonych na podstawie
ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie muru,

- wykonanie schoddéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, - likwidacja stanowiska
roboczego.

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania badania przy odbiorze; PN-
68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-B-03002: 2002 Apl:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogolne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-06
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

KOD CPV

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.6. Wykonanie robé6t montazowych
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania elementéw
stalowych pod nazwag: ,,REMONT BUDYNKU PSP W MESLAKOWICACH NA
POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY?”.

1.6.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

e barierek z pochwytami na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych, wykonac
z rur stalowych sr. 40 mm gr. 3mm tgczonych poprzez spawanie
malowanych proszkowo

e pochylnie wewnetrzne wykonane konstrukcja z profili aluminiowych 40x40 gr.
3mm podest i boki z blachy ryflowanej aluminiowej gr. 3mm pochwyty z rury
aluminiowej $r. 40mm gr. 2mm uchwyty pod rury z preta sr. 10mm
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1.6.3. Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Materiaty stosowane do wykonywania robot w zakresie stolarki budowlane;j
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

|. Balustrady i inne elementy stalowe

Nalezy wymieni¢ wszystkie balustrady zewnetrzne niespetniajgce wymogow
dotyczgce wysokosci. Kolorystyka balustrad zgodnie z rysunkowg czes$cig projektu.
Na budowe przywies¢ balustrady zabezpieczone antykorozyjnie.

II. £aczniki:

Jako tgczniki wystepujg: potagczenia spawane oraz potgczenia na kotwy
Wszystkie, tgczniki winny by¢ cechowane.

lll. Pianka poliuretanowa montazowa, V. Silikon, V. Dybie metalowe
1.6.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" odpowiedni sprzet
niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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1.6.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.6.6. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montaSu nalezy zapoznaé sie z kilkoma podstawowymi
zasadami, ktore pozwolg unikngé przykrych niespodzianek. Wiasciwy montaz ma
bardzo istotny wptyw na ich pdzniejsze funkcjonowanie i uzytkowanie.

Projektuje sie daszki z poliweglanu na konstrukcji stalowej. Rozmieszczenie, a
takze ksztalt nalezy wykona¢ zgodnie z czes$cig rysunkowa. Pokrycie projektuje
sie z poliweglanu kanatowego bezbarwnego. Konstrukcje wsporczg nalezy
wykonac¢ z rur kwadratowych oraz pomalowac na kolor czerwony.

Montaz elementow stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkdw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola montaSu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montaSu,
- szerokosci szczelin montazowych,
- prawidtowosci wykonania montaSu piankg montazowag,

Kontrola montazu elementéw stalowych polega na sprawdzeniu:
Rodzaj odchytki

- Nieprostoliniowos¢

- Element konstrukcji Prety, blachownice, stupy, czesci konstrukcji
- Dopuszczalna odchytka 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm
- Skrecenie preta
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- 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

- Odchyiki ptaskosci scianek srodnikow

- 2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m

- Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm
- Przesuniecie srodnika 0,006 wysokosci

- Woygiecie srodnika 0,003 wysokosci

1.6.8. Jednostka obmiaru

- Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogéine"
- kg — konstrukcje stalowe

1.6.9. Odbioér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O

1.6.10. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogoélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: Konstrukcje stalowe (kg.) :

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, wykonanie robét
przygotowawczych, wykonanie rob6t montazowych oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosc¢

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Akustyka - Pomiary izolacyjnoS$ci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementow budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$c

od dzwiekow powietrznych

PN-B-05000:1996

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997

PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Ksztaftowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do produkciji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatoSci
zgrzewanych narozy i potgczen w ksztatcie T

Okna | drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda
badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
Okna i drzwi. Odpornos$c¢
na obcigzenie wiatrem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
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ROBOTY ZWIAZANE Z
MONTAZEM STOLARKI

KOD CPV

45421100-5 Instalowanie drzwi i innych elementéw

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét montaSu
stolarki drzwiowej w zakresie robot pod nazwg: ,,REMONT BUDYNKU PSP W
MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”.

1.7.2. Zakres

Prace obejmuja, zgodnie z wczesniejszym projektem
termomodernizacji: Prace obejmujg montaz:
+ stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminioweyj;

+ stolarki drzwiowej wewnetrznej z ptyty MDF ;

1.7.3. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Materiaty stosowane do wykonywania robot w zakresie stolarki budowlanej
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowacC sie termin
przydatnos$ci do stosowania.
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Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-
B05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co
najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,
- nazwe systemu,
- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania

ciepta i klase akustyczna,
— nr Aprobaty Technicznej ITB,
— nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w

budownictwie, — znak budowlany.

Sposdéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U.z1998r., nr 113, poz.

728).

lll. Laczniki:

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na kotwy
Wszystkie, tgczniki winny by¢ cechowane.
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IV. Pianka poliuretanowa montazowa, V. Silikon, VI. Dybie metalowe
1.7.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodlne" odpowiedni sprzet
niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora

1.7.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.7.6. Wykonanie robét

Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia.
Okucia majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyréb stolarki budowlanej
powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe.

Przy osadzaniu o$cieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, réwnych
dtugosci przekatnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokéw. Po ustawieniu drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowani i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

Drzwi toalet, wewnetrzne, majg by¢ jednoskrzydtowe drewniane w kolorze
mahoniowym. Drzwi sanitariatow nalezy wyposazy¢ w samozamykacze zawiasowe.
Oscieznice drzwiowe stalowe, konfekcjonowane.

Oscieznice drzwiowe nalezy mocowac tak, aby odlegtos¢é miedzy punktami
mocowania nie byta wieksza niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola montaSu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
- szerokosci szczelin montazowych,

29



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.7.8. Jednostka obmiaru

Ogdélne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania
ogoélne" m? - drzwi w $wietle osadzonych o$cieSnic,
sztuk - oscieznice,

1.7.9. Odbioér
Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i
O.R.

1.7.10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowg obejmuje:

Stolarka drzwiowa za (m?) :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie rob6t montazowych stolarki drzwiowej

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska
roboczego.

Oscieznice drzwiowe (szt.) :

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie robot montazowych stolarki drzwiowej
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— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska
roboczego.

1.7.11. Przepisy zwigzane

- Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-88/B-I10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany

| BI4/92 poz. 18.

- PN-88/B-I0085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i
drzwiowej dotyczgce elementow budynkow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot! Budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

- przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzenia stolarki okiennej i
transportowych.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE
Kod CPV

45262321-7 Wyréwnywanie podiog
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1.8. Roboty wykonczeniowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
posadzkarskich zwigzanych z robotami pod ,,REMONT BUDYNKU PSP W
MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”.

1.8.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie .

- podktadowe cementowego
- podtoze z ptytek

1.8.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00.
"Wymagania ogoélne" Materiaty stosowane do
wykonywania powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowaé¢ sie termin
przydatnosci do stosowania.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci : nie
powinien zawieraC¢ domieszek organicznych, oraz miec frakcje réznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,02,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

1.8.4. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.8.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora

1.8.6. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Projektuje sie wykonanie posadzek w sanitariatach oraz w 4 salach nr. 9,10,5,4

Podtoze na ktorym wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen. Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow
budynku paskiem izolacyjnym ze spienionego polietylenu.

Zaprawe nalezy uktadaé, niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia, z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
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powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub

pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce dylatacje podktadu:

- szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku ($cian, stupow,

schoddéw) oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég;

- szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 36 m2, przy diugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m, powinny by¢
wykonane przez naciecia pita.

Ptytki ceramiczne gresowe podtogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na scieranie

o wymiarach 30x30 lub 20 x 20 cm. Majg one spetniaC nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mm?,
odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, twardos¢ ptytek min. klasa 7, wtasciwosci
antyposlizgowe R10. Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowg, produkowang
w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowac¢ zaprawe
mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentdéw i dodatkdéw uszlachetniajgcych. Przy przyklejaniu ptytek zastosowaé
krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 3 — 5 mm.
Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia
przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegac¢ prostoliniowo.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot

stanu surowego i robo6t betoniarskich.

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na
sucho, a nastepnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen. Po
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przygotowaniu zaprawy, nalezy jg nanies¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy
zebatej. Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania
spoiny o szerokosci 3 — 5 mm. Fugowanie moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegaé
prostoliniowo. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji podktadu powinna by¢
wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny
dylatacyjne powinny przebiegac w linii wododziatu.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac

niezwtocznie, w czasie uktadania ptytek.

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu,
posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8.8 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacii
projektowej.

1.8.9. Odbioér
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisow w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
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podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
,YVymagania ogolne” pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozone;j
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije: -przygotowanie podtoSa,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

1.4.11 Przepisy prawne

Normy

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN1008:2004
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

PN-EN1971:2002 cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne

PN-EN 649:2002 i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

36



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.09.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ SCIANEK G.-K.
Kod CPV
4521141-4 Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.9.1. Wstep
1.9.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.W.i O.R. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
dotyczgcych wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z
projektem ,,REMONT BUDYNKU PSP W MESLAKOWICACH NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”.

1.9.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.9.1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét

dotyczacych wykonania:
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* Przewiduje sie wykonanie scianki dziatowe] miedzy pomieszczeniami 24 i 23
oraz w pomieszczeniu 22.

1.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikacji.

1.9.15. Ogodle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Materiaty

- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykte i wodoszczelne; - wkrety do ptyt
gipsowych

- kotki do wstrzeliwania

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- tadmy potgczeniowe perforowane;

- narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej - ksztattowniki stalowe.

1.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem $cian z ptyty gipsowo-kartonowych
stosowac nastepujacy sprzet:

- wycigg jednomasztowy.

- sprzet do wykonywania Scian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice,
wkretarki itp) Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

1.9.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu drogowego.
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1.9.5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikacji. Dopuszcza sie wykonanie niektérych obudow z cegty
dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej, zwtaszcza w obrebie scian nosnych.

1.9.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacji.

Poszczegoblne etapy wykonania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola  jakosci robot  powinna

obejmowac: - kontrole elementéw

sktadowych;

- kontrole wykonania scianek zgodnie z przedmiotowymi normami i
przepisami; - kontrole wykonania $cianek zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atest)' oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdéw ora/ udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.9.7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

1.9.7.1. Jednostka obmiarowa

sednostkg obmiarowa robé6t zwigzanych z wykonaniem scinek gipsowo-kartonowych
2
-m-.

1.9.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

1.9.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.9.10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-72/B-10122 Roboty' oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogolnego wydany przez

Centralny Osrodek

Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogodlnego z dziatami:

lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych, system lekkich scian

dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, oktadziny i ostony

konstrukcji budynkéow z ptyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane z ptyt
gipsowo-kartonowych oraz. ptyt gipsowych dzwiekochtonnych i dekoracyjnych. c)

wyprawy gipsowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.10.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI
Kod CPV

45450000-6  Okladziny scian ptytkami ceramicznymi

1.10. Wstep

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

1.10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych: oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi ,,REMONT BUDYNKU PSP
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W  MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”.

1.10.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.9.1

1.10.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdot
dotyczacych wykonania robot w zakresie okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi
obejmujg: Przygotowanie podtoza i ustalenie przyborow sanitarnych; Potozenie
ptytek ceramicznych

1.10.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

1.10.5. Ogodle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10.6. Materiaty

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 1.9.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatdow:

- Ptytki;
- Zaprawa klejowa zwykta;
- Zaprawa do spoinowania

1.10.7.Sprzet;

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z okfadzinami $cian ptytkami ceramicznymi
stosowac nastepujacy sprzet:
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- sprzet potrzebny do prac zwigzanych z cieciem i uktadaniem ptyt ceramicznych;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.10.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne.
USywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé¢
wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.

1.10.9. Wykonanie roboét

Piytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i

w naroznikach nalezy wykonczy¢ bez listwowo. Zastosowac ptytki gatunku
pierwszego. Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Uktadanie
pierwszego rzedu ptytek wykonaé po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie
prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Plytki nalezy
uktada¢ na kleju nakladanym na Sciane stalowg pacg zebatg. Przy przyklejaniu
ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na
spoine o szerokosci 3 — 5 mm. Wypukte narozniki i krawedzie nalezy wykonczyé
bezlistwowo.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty GK wodoodporne tzw.
,Zielone”.
1.10.10. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania okfadzin scian ptytkami ceramicznymi powinny byc¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- Jakosci uzytych materiatow;
- Kompletnosci wykonania robot;
- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz.
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.
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1.10.11. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa wykonania okfadzin Sciennych ptytkami ceramicznymi jest 1
m2;

1.10.12. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etap wykonania oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi muszg byc¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie
wykonania zakresu robol przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robodt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzic w miare postepu robot, kontrolujgc ich
jakos¢ w sposob podany w punkcie 21.5.1 i 21.6. Odbiory czesciowe i koncowe
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 21.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

1.10.13. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

1.10.14. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-75/B-1012I. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

- przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonania tynkéw - gtadzi - gipsowych i
transportowych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.11.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonczeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne,
malowanie tynkow.

Kod CPV

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie;

45324000-4 - Tynkowanie;
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1.11. Roboty wykonczeniowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
1.11.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych ,,REMONT
BUDYNKU PSP W MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”.

1.11.2. Zakres

Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkdw wraz z robotami malarskimi.

Prace obejmujg nastepujgce czynnosci:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem zagruntowac

- Sciany wewnetrzne pomalowa¢ farbg emulsyjng kolor uzgodni¢ z
inwestorem.

- lamperie farbg olejna.

- okfadziny i obudowy z ptyt G-K pomalowac na kolor Scian.

1.11.3. Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00.

"Wymagania ogolne" Materiaty stosowane do
wykonywania powinny miec:
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Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania roboét tynkarskich i malarskich:

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy,
suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

- farby emulsyjne wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,

1.11.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.11.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora

1.11.6. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Roboty tynkarskie i malarskie

Nowe $ciany tynkowacé tynkami tréjwarstwowymi, zatartymi na gtadko klasy lll.
Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
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stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i
bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. PodtoSa betonowe majg byé réwne i
szorstkie oraz zwilzone wod3.

Przewiduje sie wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo — wapiennego i gtadzi
gipsowej. Tynki nalezy narzucac kielnig, nastepnie wygtadzi¢ i zaciera¢ paca.

Prace malarskie obejmuja:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac.
Powierzchnie powinny byc¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé farbg emulsyjng. Do malowania
powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe dajgcg powierzchnie
przepuszczalng dla powietrza i pary wodnej, o powtoce dobrze kryjacej, gtadkiej,
odpornej na dziatanie sSrodkow zmywajgcych i szorowanie. Lamperie malowac
farbg olejna.

Na $Scianach istniejgcych zaktada sie usuniecie warstw starej farby i
wykonanie gtadzi gipsowej pod nowe powtoki.

Odstoniete metalowe przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K
pozostawi¢ w kolorze naturalnym, przewody z tworzyw PCW obudowac ptytami G-K i
malowac na kolor $cian.

Pierwsze malowanie $Scian i sufitbw mozna rozpoczgé po zakonczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem
przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatoSenia ceramiki sanitarnej (bialy monta$S)
oraz armatury oswietleniowej  (wytgczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadéw pod wykfadziny podtogowe;

- dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
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Drugie malowanie moSna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montaSu;
- po utoSeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobow
drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogag
zawieraC srodkow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zakfadu Higieny.

1.11.7. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej struktury, co do réwnosci

powierzchni oraz krawedzi naleSy przyjac¢:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niS 3 mm i w

liczbie nie wiekszej niS 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niS 2 mm
na 1 m - odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od

projektowanego promienia nie powinny byé wieksze niS 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypukitosci i wklestosci, oraz widocznych napraw

i zaprawek.

- badanie przyczepnosci tynku do poditoSa poprzez opukiwanie tynku lekkim

miotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.
1.11.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz
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1.11.9. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania
ogolne" Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O

1.11.10.Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigSki
obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podioSa, gruntowanie,
- wykonanie tynkow,

- malowanie tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

1.11.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-12.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PODLOGOWYCH -
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ODNOWIENIE PARKIETU

KOD CPV

45432113-9 Odnowienie parkietu

1.12. Wykonanie robét instalacyjnych

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
1.12.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania robot
zwigzanych z robotami pod nazwg »,REMONT BUDYNKU PSP W
MESLAKOWICACH NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY”.

1.12.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

- odnowienie parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem

1.12.3 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ktadzenia parkietu wg
zasad niniejszej ST sa: - deszczutki posadzkowe

- listwy przyscienne,
- lakier chemoutwardzalny, - utwardzacz do lakieru.
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1.12.4.Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodlne" odpowiedni
sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.12.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce
pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

1.12.6 Wykonanie robét

- Szlifowanie nawierzchni papierem o granulacji kolejno 36, 60.
— Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachg masy szpachlowej,

wykonanej z lakieru podkfadowego ,Kapon” i pylu drzewnego,
pochodzgcego z szlifowania.

- Szlifowanie papierem 120.

- Polerowanie nawierzchni papierem 180.

- Sprzatanie.

— Instalacja listew przysciennych .

— Rozprowadzenie blachg lakieru podktadowego Kapon.

— Rozprowadzenie watkiem lakieru podktadowego Kapon.

— Rozprowadzenie watkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.
— Rozprowadzenie watkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego.

Czasy schniecia kolejnych etapéw w prawidtowych warunkach klimatycznych
— Po szpachlowaniu — ok. 5 godzin.

— Po pierwszej warstwie Kaponu natozonej blachg — ok. 1 godziny.
— Po drugiej warstwie Kaponu natozonej watkiem — ok. 3 godzin.
— Po pierwszej warstwie lakieru — ok. 8 godzin.
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Czas utwardzenia powitoki wynosi ok. 14 dni, po tym czasie mozna uzytkowaé
podtoge po wykonaniu pierwszej konserwacji.

1.12.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby szczelnosci, badania hydrauliczne.
Nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ uzytych materiatow, wyniki przeprowadzonych badan i
pomiaréw, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzgdzen oraz wykonaé pomiary
skutecznosci dziatania wentylacji

1.12.8. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Kierownik budowy zgtasza gotowosc¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.12.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot - (m®), (m?) ustalonych na podstawie
ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

1.12.10 Przepisy prawne

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas przepisy bhp
przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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