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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

Temat opracowania:  

REMONT BUDYNKU PSP W MYŚLAKOWICACH NA 

POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. 

  

 

 

KODY  CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ   

 

ROBOTY BUDOWLANE  

 

1. 45000000-7  - Roboty budowlane  
2. 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem  
3. 45110000-1 - Roboty rozbiórkowo - demontażowe   
4. 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  
5. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
6. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
7. 45262500-6 - Roboty murarskie  
8. 45223100-7 - Monaż konstrukcji metalowych  
9. 45421100-5 - Instalowanie drzwi okien i podobnych elementów 
10. 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
11. 4521141-4   - Ściany z płyt gipsowo-kartonowych;  
12. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
13. 45442100-8 -  Roboty malarskie;  
14. 45431000-7 - Kładzenie płytek;  
15. 45431100-8 - Kładzenie terakoty;  

  

MAJ 2015 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE  

Kody CPV  

45000000-7  - Roboty budowlane  

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych ze szkolnictwem;  

  

  

1. 0. Wymagania ogólne  

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: „Remont budynku PSP w 

Myślakowicach na potrzeby środowiskowego domu samopomocy”.  

  

Niniejszy projekt obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z 

Inwestorem:  

- Dostosowanie obiektu do prowadzenia środowiskowego domu samopomocy,  
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- likwidacja barier architektonicznych, podjazd zewnętrzny I pochylnie wewnątrz 

budynku  

- dostosowanie instalacji sanitarnych,  

- remont sanitariatów i dostosowanie ich do poruszania się osób niepełnosprawnych 
w istniejącej części budynku, 

- wymiana stolarki drzwiowej; 
- dostosowanie otworów i przejść 
- wymiana zniszczonych posadzek w salach  
- przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych 

- malowanie pomieszczeń 

- odnowienie parkietu 

- wykonanie chodnika 

- projekt zagospodarowania terenu wokół budynku B: remont nawierzchni ciągów 

pieszych.   

  

 

 

Dane techniczno – ekonomiczne:  

   

LP. RODZAJ WYKORZYSTANIA TERENU  POWIERZCHNIA  

  

  

  

 POW. DZIAŁKI  OBJĘTA OPRACOWANIEM  4883 𝒎𝟐= 100% 

 

   

 Powierzchnia zabudowy  924 𝒎𝟐 = 19 % 

 

  

 Powierzchnia terenów utwardzonych - ciągi piesze projektowane  909 𝒎𝟐 = 18 %   

Tereny zielone  3050 𝒎𝟐= 63 %   

 

1.0.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1.  

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej             wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

ST - 00.00. Wymagania ogólne  
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ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe   

ST - 01.02. Roboty ziemne  

ST - 01.03. Roboty ogólnobudowlane  

ST –01.06.  Montaż konstrukcji metalowych   

ST - 01.07. Roboty związane z montażem stolarki  

ST - 01.08. Roboty posadzkarskie  

ST - 01.09. Montaż ścianek G-K,  

ST – 01.10. Okładziny ścian płytkami ceramicznymi.  

ST - 01.11. Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, malowanie 

tynków.  

ST- 01.12. Robót podłogowych – odnowienie parkietu   

1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z  

Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.0.5. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji:  

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.  

 Przekazanie placu budowy:  

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 

zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów:  

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego dołączając oświadczenie kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego  o przejęciu obowiązków.  
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Ze względu na specyfikę obiektu:  

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót.  

Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie 

remontu.  

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy  

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany 

przez Inwestora. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z 

wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 

inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu 

budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę 

postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.  

Zorganizowanie terenu budowy.  

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed:  

  

a) Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   

substancjami,    a   w   szczególności:  paliwem,   olejem, 

chemikaliami.  

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami  

c) Możliwością powstania pożaru  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.  
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Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem.  

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 

robót). Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 

publicznej  i prywatnej.  

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia.  

1.0.7. Materiały i sprzęt  

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne   

 z  dokumentacją projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie 

atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru.  

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów  wg  asortymentu z 

zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania 

reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien 

gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach 

technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.  

 

 

 

 

1.0.8. Transport  

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując 

się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.  

1.0.9. Wykonywanie robót  

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie  
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z obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a także wymaganiami technicznymi 

dla  poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.  

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  

zawodowe  do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   

budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót budowlanych).  

1.0.10. Dokumenty budowy  

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  

• dziennik budowy,  

• księgę obmiarów,  

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów 

konstrukcyjnych,  

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych,  

• protokołów odbiorów robót.  

•  

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy.  

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także:  

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- autorowi projektu,  

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych  

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie  z 

przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  
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1.0.11. Kontrola jakości robót  

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną.  

Projekt organizacji robót powinien zawierać:  

- terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie,  

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),  

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz środków 

transportu,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót,  

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   

dostarczanych na   budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

podczas prowadzenia robót,  

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,  

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości,   

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,  

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem.   

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 

przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, 

jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty 

ponosi Wykonawca.  
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1.0.12. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza 

w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 

dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót.  

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - 

przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni   

i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do 

niej w formie załącznika.  

1.0.13. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową  

oraz określenie ich wartości technicznej.  

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 

procesie realizacji zanikają.  

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.  

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót  

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty:   

- dokumentację podwykonawczą,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy,  

- księgi obmiaru,  
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, - ocenę 

stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru            oraz oględzin 

podczas odbioru,   

- sprawozdanie techniczne,   

                      dokumentację podwykonawczą,  

- operat kalkulacyjny.  

-   

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 

dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót  

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze  

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem 

w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w 

zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat 

kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 

oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 

wprowadzanych zmian.  

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od 

dokumentacji  projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 

stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, Że jakość 

robót znacznie odbiega od wymaganej  w dokumentacji projektowej - to roboty te 

wyłącza z odbioru.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
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jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 

obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.  

  

  

1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów:  

rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, rozliczenie w 

oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie 

wykonanej ilości robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty  

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

– wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z  technologii robót z kosztami zakupu,  

– wartość pracy sprzętu z narzutami,  

– koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

– podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 

np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 

wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
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Oznaczenia:  

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, m3 - metr sześcienny, m2- metr kwadratowy, Szt. - sztuka, 

kpl. - komplet,  

mb – metr bieżący  

             

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01.                                                 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

Kod CPV   

45110000-1         Roboty rozbiórkowo - demontażowe   

45111100-9         Roboty w zakresie burzenia;  

  

1.1. Roboty rozbiórkowe  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.1.1. Przedmiot  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką, demontażem związanym z robotami pod nazwą 

„REMONT BUDYNKU PSP W MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”.  

  

1.1.2. Zakres robót   

 Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaż:  rozbiórka części istniejących 

schodów zewnętrznych; demontaż istniejących balustrad zewnętrznych i częściowo 

wewnętrznych; wyburzenie części ścianek działowych pomieszczeń i przebicia 
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otworów w ścianach wewnętrznych; demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 

zewnętrznej i częściowo wewnętrznej; rozbiórka istniejącego wykończenia podłóg w 

4 salach na parterze; demontaż glazury w sanitariatach i terakoty na posadzkach; 

wykucie ościeżnic; wykucie bruzd w posadzkach i ścianach na przewody sanitarne.  

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki  

Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, stal, drewno.  

1.1.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

  

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

  

1.1.5. Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy. 

Odwiezienie materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko 

odpadów. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia. Transport pokrywczego 

materiału pokrywczego (papy, lepiku i innych materiałów izolacyjnych) w miejsce 

jego utylizacji - należy we własnym zakresie rozeznać rynek. Transport gruzu.  

  

1.1.6. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. Przy 

rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 

wykonać stosowne zabezpieczenia.  

1.1.7. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu.  
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1.1.8. Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiarową robót jest:  

- rozbieranych konstrukcji betonowych i 

murowych - m3,  

- stolarki – szt, -  stal – kg.  

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze 

robót.  

  

1.1.9. Odbiór robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i 

O.R.  

  

1.1.10.Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

jednostka obmiarowa obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- demontaż lub rozbiórkę,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), - likwidacja 

stanowiska roboczego.  
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1.1.11.  Przepisy związane  

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.   

 

 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02.                                          

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY ZIEMNE  

Kod CPV  

45100000-8   -  Przygotowanie terenu pod budowę;  

45111200-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod                            

budowę i roboty ziemne  

  

  

1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.2.1. Przedmiot  

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

robót ziemnych dla wykonania opaski, związanych z robotami pod nazwą „REMONT 

BUDYNKU PSP W MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

1.2.2. Zakres robót  

 Roboty ziemne związane z :  
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-  Budową podjazdu zewnętrznego dla osób 

niepełnosprawnych  

-chodnika    

1.2.3. Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" grunt wydobyty z 

wykopów i składowany na odkład, grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i 

dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę.  

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-

72/8932- 

01.  

1.2.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  

zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

1.2.5. Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora.  

1.2.6. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne" Wymagania te dotyczą następującego 

zakresu  

Robot ziemnych:  

  

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-

wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, 
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wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 

zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych).  

- Przygotowanie podłoża,  

- Zasypka i zagęszczenie gruntu,  

 

1.  Roboty ziemne  

W miejscu projektowanych chodnika i podjazdu należy wykonać koryto do żądanej 

głębokości .  

2. Przygotowanie podłoża  

Wykopany humus należy pozostawić do uzupełniania uszkodzonych w czasie 

prowadzenia prac  terenów zielonych.  

 

1.2.7. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować zakres prowadzonych robót, materiały 

użyte do podbudowy i wskaźników   zagęszczenia poszczególnych jej warstw.  

  

1.2.8. Jednostka obmiaru  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Jednostką 

obmiarową robót ziemnych jest:  

- odspojonego   i  wydobytego  gruntu  (wykopu)  lub dowiezionego  i   nasypanego  

z  odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypu) z dokładnością do 1 m3   - m3,  

- układania i zagęszczania podsypki, obsypki z dokładnością do 0,50 m2 - m2.  

1.2.9. Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R.  
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1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu:  

wykopy, przekopy przygotowanie podłoŜa, zasypanie, zagęszczenie wykopu.  

2. Odbioru  robót ziemnych  dokonuje się zgodnie z  PN-68/B-06050  i  zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".  

1.2.10.  Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie 

książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  

przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- roboty ziemne ręczne lub mechaniczne,  

- wykonanie podsypek z materiału dowiezionego lub miejscowego, - oczyszczenie 

miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego.  

1.2.11.  Przepisy związane  

PN-B-02480 Grunty budowane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności gruntów.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.03.                       

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE                                                 

Kod CPV  

45262500-6 - Roboty murarskie  

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu;  

  

  

  

Prace murarskie  

Prace obejmują:  

• zamurowanie otworu po drzwiach między pomieszczeniem 7 a 34 

• materiał cegła czerwona pełna klasy 150 na zaprawie cementowo wapiennej 

1.3.7. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 

obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:  

  

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,  

- grubość muru,  

- pionowość powierzchni i krawędzi,  

 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Żelbetowych powinny dotyczyć:  

- materiałów,  

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji,  
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- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.  

  

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi 

dany materiał do stosowania w budownictwie.  

 

1.3.8. Jednostka obmiaru  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m2 muru.  

Jednostką obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.  

Jednostką obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.  

1.3.9. Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R.  

Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".  

1.3.10.  Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie 

książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- wykonanie muru,  

- wykonanie schodów,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska 

roboczego.  

1.3.11.  Przepisy związane  

  

  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze;  PN-

68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność  

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

Arkady 1990 r.  

Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r.  

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.  
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-06    

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 

KOD CPV  

  

                45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych  

                

1.6. Wykonanie robót montażowych   

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.6.1. Przedmiot  

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania elementów 

stalowych pod nazwą: „REMONT BUDYNKU PSP W MEŚLAKOWICACH NA 

POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”.  

  

1.6.2. Zakres  

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  

 barierek z pochwytami na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, wykonać 

z rur stalowych śr. 40 mm gr. 3mm łączonych poprzez spawanie 

malowanych proszkowo 

 pochylnie wewnętrzne wykonane konstrukcja z profili aluminiowych 40x40 gr. 

3mm podest i boki z blachy ryflowanej aluminiowej gr. 3mm pochwyty z rury 

aluminiowej śr. 40mm gr. 2mm uchwyty pod rury z pręta śr. 10mm 
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1.6.3. Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej 

powinny mieć:  

-            Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami,  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

  

I. Balustrady i inne elementy stalowe  

Należy wymienić wszystkie balustrady zewnętrzne niespełniające wymogów 

dotyczące wysokości. Kolorystyka balustrad zgodnie z rysunkową częścią projektu. 

Na budowę przywieść balustrady zabezpieczone antykorozyjnie.  

II. Łączniki:  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 

Wszystkie, łączniki winny być cechowane.  

III. Pianka poliuretanowa montażowa, IV. Silikon, V. Dybie metalowe  

1.6.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" odpowiedni sprzęt 

niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

24 

 

1.6.5. Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

 

1.6.6. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do montaŜu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi 

zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek. Właściwy montaż ma 

bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.   

Projektuje się daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej. Rozmieszczenie, a 

także kształt należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Pokrycie projektuje 

się z poliwęglanu kanałowego bezbarwnego. Konstrukcję wsporczą należy 

wykonać z rur kwadratowych oraz pomalować na kolor czerwony.  

Montaż elementów stalowych  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

1.6.7. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola montaŜu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:  

- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montaŜu,   

- szerokości szczelin montażowych,   

- prawidłowości wykonania montaŜu pianką montażową,   

Kontrola montażu elementów stalowych polega na sprawdzeniu: 

Rodzaj odchyłki  

- Nieprostoliniowość  

- Element konstrukcji Pręty, blachownice, słupy, części konstrukcji  

- Dopuszczalna odchyłka 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm  

- Skręcenie pręta  
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- 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm  

- Odchyłki płaskości ścianek środników   

- 2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m  

- Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm  

- Przesunięcie środnika 0,006 wysokości   

- Wygiecie srodnika 0,003 wysokości  

  

1.6.8. Jednostka obmiaru  

- Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  

- kg – konstrukcje stalowe  

1.6.9. Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O  

1.6.10.  Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: Konstrukcje stalowe (kg.) :  

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, wykonanie robót 

przygotowawczych, wykonanie robót montażowych  oczyszczenie miejsca 

pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  

  

1.6.11. Przepisy związane  

PN-77/B-02011         Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem  
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PN-B-02151-3:1999        Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność  

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  
PN-EN 20140-3:1999      Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i  

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  

 PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  

   izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność    

od dźwięków powietrznych  

PN-B-05000:1996    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-88/B-10085/A2    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-13079:1997     Szkło budowlane. Szyby zespolone  

  

PN-EN 514:2002   Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymałości 

zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T  

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda 
badania  

PN-EN 1027:2001    Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  

PN-EN 12208:2001    Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2001   Okna i drzwi. Odporność 

na obciążenie wiatrem.

    

 

 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.07. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 

BUDOWLANYCH  
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ROBOTY ZWIĄZANE Z 

MONTAŻEM STOLARKI 

KOD CPV 

45421100-5 Instalowanie drzwi i innych elementów 

 

  

1.7.1. Przedmiot  

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montaŜu 

stolarki drzwiowej  w zakresie robót pod nazwą: „REMONT BUDYNKU PSP W 

MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

  

1.7.2. Zakres  

Prace obejmują, zgodnie z wcześniejszym projektem 

termomodernizacji: Prace obejmują montaż:  

• stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej;  

•  stolarki drzwiowej wewnętrznej z płyty MDF ;  

1.7.3. Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej 

powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania.  
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

  

  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT  

Drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-

B05000:1996.   

Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja zawierająca co 

najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę systemu,  

- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania 

ciepła i klasę                      akustyczną,  

– nr Aprobaty Technicznej ITB,  

– nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w 

budownictwie, – znak budowlany.  

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

rozporządzeniem  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 

U. z 1998 r., nr 113, poz.  

728).  

III. Łączniki:  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 

Wszystkie, łączniki winny być cechowane.  
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IV. Pianka poliuretanowa montażowa, V. Silikon, VI. Dybie metalowe  

1.7.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" odpowiedni sprzęt 

niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora  

1.7.5. Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

1.7.6. Wykonanie robót  

Zaleca się wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposażonej w okucia. 

Okucia mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy wyrób stolarki budowlanej 

powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo – osłonowe.   

Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych 

długości przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. Po ustawieniu drzwi 

należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowani i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnic.  

Drzwi toalet, wewnętrzne, mają być jednoskrzydłowe drewniane w kolorze 

mahoniowym. Drzwi sanitariatów należy wyposażyć w samozamykacze zawiasowe. 

Ościeżnice drzwiowe stalowe, konfekcjonowane.  

Ościeżnice drzwiowe należy mocować tak, aby odległość między punktami 

mocowania nie była większa niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży 

ościeżnicy nie większe niż 30 cm.  

1.7.7. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola montaŜu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:  

- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,   

- szerokości szczelin montażowych,   
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1.7.8. Jednostka obmiaru  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania 

ogólne"  m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeŜnic, 

sztuk - ościeżnice,   

1.7.9. Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i 

O.R.  

1.7.10.  Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

jednostka obmiarową obejmuje:  

Stolarka drzwiowa za (m2) :  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

– wykonanie robót przygotowawczych,  

– wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska 

roboczego.  

Ościeżnice drzwiowe (szt.) :  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

– wykonanie robót przygotowawczych,  

– wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej  
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska 

roboczego.  

1.7.11. Przepisy związane  

  

- Wymagania techniczne wykonania robót określają:  

- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany 

I BI4/92 poz. 18.  

- PN-88/B-I0085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i 

drzwiowej dotyczące elementów budynków.   

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót! Budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  

- przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzenia stolarki okiennej i 

transportowych.  

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.  

  

  

  

  

 

 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.08.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY POSADZKARSKIE  

Kod CPV  

 45262321-7   Wyrównywanie podłóg  
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1.8. Roboty wykończeniowe  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.8.1. Przedmiot  

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

posadzkarskich  związanych z robotami pod „REMONT BUDYNKU PSP W 

MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

  

1.8.2. Zakres  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie .   

– podkładowe cementowego  

– podłoże z płytek  

  

1.8.3. Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 

"Wymagania ogólne" Materiały stosowane do 

wykonywania powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania.  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności : nie 

powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1,02,0 mm  

Cement  wg normy PN-EN 191:2002  

  

  

1.8.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora  

1.8.5. Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora  

1.8.6. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"   

Projektuje się wykonanie posadzek w sanitariatach oraz w 4 salach nr. 9,10,5,4  

  

Podłoże na którym wykonuje się podkład powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń. Podkład powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów 

budynku paskiem izolacyjnym ze spienionego polietylenu.  

Zaprawę należy układać, niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia, z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
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powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 

nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Należy przewidzieć następujące dylatacje podkładu:  

- szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;  

- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (ścian, słupów, 

schodów) oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg;  

- szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej 

niż 36 m2,   przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m, powinny być 

wykonane przez nacięcia piłą.  

  

Płytki ceramiczne gresowe podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie 

o wymiarach 30x30 lub 20 x 20 cm. Mają one spełniać następujące wymagania:  

nasiąkliwość wodna poniżej 0,5 %, ścieralność wgłębna max. 175 mm³, 

odporność na plamienie min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 7, właściwości 

antypoślizgowe R10.  Do przyklejania stosować zaprawę klejową, produkowaną 

w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosować zaprawę 

mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, 

pigmentów i dodatków uszlachetniających. Przy przyklejaniu płytek zastosować 

krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 3 – 5 mm. 

Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach  od zakończenia 

przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać prostoliniowo.  

  

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 

stanu surowego i robót betoniarskich.  

  

Przed przystąpieniem do klejenia płytek zaleca się rozłożenie ich na posadzce na 

sucho, a następnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczeń. Po 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

35 

 

przygotowaniu zaprawy, należy ją nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy 

zębatej. Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania 

spoiny o szerokości 3 – 5 mm. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać 

prostoliniowo. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji podkładu powinna być 

wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny 

dylatacyjne powinny przebiegać w linii wododziału.  

  

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usuwać 

niezwłocznie, w czasie układania płytek.   

 

1.8.7. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 

posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.8.8 Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej.  

1.8.9. Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
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podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O  

1.8.10. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej 

posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: -przygotowanie podłoŜa,  

-dostarczenie materiałów i sprzętu,  

-oczyszczenie stanowiska pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.11 Przepisy prawne  

Normy  

               

  

PN-EN1008:2004   

PN-EN1971:2002  

PN-EN 13139:2003  

PN-87/B-01100  

PN-EN 649:2002  

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  

Kruszywa do zaprawy  

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. Elastyczne   pokrycia  podłogowe.   Homogeniczne  

i   heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

37 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.09.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

MONTAŻ ŚCIANEK G.-K.  

Kod CPV  

 4521141-4    Ściany z płyt gipsowo-kartonowych  

 45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

   

  

  

  

  

1.9.1. Wstęp  

1.9.1.1.  Przedmiot   

Przedmiotem S.T.W.i O.R. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

dotyczących wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych związanych z 

projektem „REMONT BUDYNKU PSP W MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”.  

  

1.9.1.2.  Zakres stosowania   

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.9.1.3.  Zakres robót objętych   

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót 

dotyczących wykonania:  
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• Przewiduje się wykonanie ścianki działowej między pomieszczeniami 24 i 23 

oraz w pomieszczeniu 22. 

1.9.1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

1.9.1.5.  Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.9.2. Materiały  

- płyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykłe i wodoszczelne; - wkręty do płyt 

gipsowych  

- kołki do wstrzeliwania  

- gips budowlany  

- gips szpachlowy  

- taśmy połączeniowe perforowane;  

- narożniki ze siali ocynkowanej perforowanej - kształtowniki stalowe.  

1.9.3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji.  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem ścian z płyty gipsowo-kartonowych 

stosować następujący sprzęt:  

- wyciąg jednomasztowy.  

- sprzęt do wykonywania ścian gipsowo-kartonowych (nożyce, pace, nitownice, 

wkrętarki itp) Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru  

1.9.4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
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1.9.5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się wykonanie niektórych obudów z cegły 

dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej, zwłaszcza w obrębie ścian nośnych.  

1.9.6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji.  

Poszczególne etapy wykonania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy.  

Kontrola jakości robót powinna 

obejmować: - kontrolę elementów 

składowych;  

- kontrolę wykonania ścianek zgodnie z przedmiotowymi normami i 

przepisami; - kontrolę wykonania ścianek zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atest)' oraz 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 

ocenie stanu materiałów ora/ udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  

1.9.7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

1.9.7.1.     Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa robót związanych z wykonaniem ścinek gipsowo-kartonowych 

- m2.  

1.9.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

1.9.9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  
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1.9.10. Przepisy związane  

Wymagania techniczne wykonania robót określają:  

- PN-72/B-10I22 Roboty' okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  

- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.  

- Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez  

Centralny Ośrodek  

Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego z działami:  

lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych, system lekkich ścian 

działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, okładziny i osłony 

konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane z płyt 

gipsowo-kartonowych oraz. płyt gipsowych dźwiękochłonnych i dekoracyjnych. c)    

wyprawy gipsowe  

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.10.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

OKŁADZINY ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI   

Kod CPV  

45450000-6      Okładziny ścian płytkami ceramicznymi   

  

 

1.10.      Wstęp  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.10.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych: okładzin ścian płytkami ceramicznymi „REMONT BUDYNKU PSP 
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W MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

  

1.10.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.9.1  

1.10.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót 

dotyczących wykonania robót w zakresie okładzin ścian płytkami ceramicznymi 

obejmują: Przygotowanie podłoża i ustalenie przyborów sanitarnych; Położenie 

płytek ceramicznych  

1.10.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

1.10.5.  Ogóle wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.10.6.  Materiały  

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.9.3 przewiduje się 

zastosowanie następujących materiałów:  

- Płytki;  

- Zaprawa klejowa zwykła;  

- Zaprawa do spoinowania   

1.10.7.Sprzęt;  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji.  

Do wykonania robót związanych z okładzinami ścian płytkami ceramicznymi 

stosować następujący sprzęt:  
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- sprzęt potrzebny do prac związanych z cięciem i układaniem płyt ceramicznych; 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  

1.10.8.  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. 

UŜywane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

1.10.9.  Wykonanie robót  

 Płytki układać na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazurę na styku z tynkiem  i 

w narożnikach należy wykończyć bez listwowo. Zastosować płytki gatunku 

pierwszego.  Powierzchnia tynkowana pod kafle ma być równa i czysta. Układanie 

pierwszego rzędu płytek wykonać po ułożeniu płytek podłogowych. Układanie 

prowadzić wzdłuż łaty mocowanej na poziomie drugiego rzędu. Płytki należy 

układać na kleju nakładanym  na ścianę stalową pacą zębatą. Przy przyklejaniu 

płytek należy zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na 

spoinę o szerokości 3 – 5 mm. Wypukłe narożniki i krawędzie należy wykończyć 

bezlistwowo.  

  W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty GK wodoodporne tzw.  

„zielone”.  

1.10.10.  Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji.  

Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować:  

- Jakości użytych materiałów;  

- Kompletności wykonania robót;  

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz. 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 

ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem 

do Dziennika Budowy.  
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1.10.11.  Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

  Jednostką obmiarowa wykonania okładzin ściennych płytkami ceramicznymi jest 1 

m2;  

1.10.12.  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji.  

Poszczególne etap wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi muszą być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie 

wykonania zakresu robol przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 

jakość w sposób podany w punkcie 21.5.1 i 21.6. Odbiory częściowe i końcowe 

prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 21.6.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.  

  

1.10.13.  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  

  

1.10.14.  Przepisy związane  

Wymagania techniczne wykonania robót określają:  

- PN-75/B-I0I2I. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.   
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  

- przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania tynków - gładzi - gipsowych i 

transportowych.  

–   

  

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.11.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  

Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, 

malowanie tynków.  

  

  

Kod CPV  

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  

45442100-8  - Roboty malarskie;  

45324000-4  - Tynkowanie;  
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1.11. Roboty wykończeniowe  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.11.1.  Przedmiot  

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych: tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych „REMONT 

BUDYNKU PSP W MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

  

1.11.2. Zakres  

Roboty tynkarskie obejmują wykonanie tynków  wraz z robotami malarskimi.  

Prace obejmują następujące czynności:  

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem zagruntować    

- ściany wewnętrzne pomalować farbą emulsyjną kolor uzgodnić z 

inwestorem. 

- lamperie farbą olejną. 

- okładziny i obudowy z płyt G-K pomalować na kolor ścian.  

1.11.3.  Materiały  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 

"Wymagania ogólne" Materiały stosowane do 

wykonywania powinny mieć:  
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Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich,   

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich i malarskich:  

- zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, 

suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,  

- farby emulsyjne wewnętrzne powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej,  

1.11.4.  Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora  

1.11.5.  Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora  

1.11.6.  Wykonanie robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"   

  

Roboty tynkarskie i malarskie  

Nowe ściany tynkować tynkami trójwarstwowymi, zatartymi na gładko klasy III.  

Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty 
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stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.  

Podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. PodłoŜa betonowe mają być równe i 

szorstkie oraz zwilżone wodą.   

Przewiduje się wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo – wapiennego i gładzi 

gipsowej. Tynki należy narzucać kielnią, następnie wygładzić i zacierać pacą.  

Prace malarskie  obejmują:  

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. 

Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty malarskie 

powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.   

  Ściany wewnętrzne należy pomalować farbą emulsyjną. Do malowania 

powierzchni tynkowanych należy stosować farbę dającą powierzchnię 

przepuszczalną dla powietrza  i pary wodnej, o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, 

odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie. Lamperie malować 

farbą olejną. 

  Na ścianach istniejących zakłada się usunięcie warstw starej farby i 

wykonanie gładzi gipsowej pod nowe powłoki.  

  Odsłonięte metalowe przewody instalacyjne nie obudowane płytami G-K 

pozostawić w kolorze naturalnym, przewody z tworzyw PCW obudować płytami G-K i 

malować na kolor ścian.  

  Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności po:  

- całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,      

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia 

zewnętrznych    pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem 

przyklejenia okładzin     (np. tapet), załoŜenia ceramiki sanitarnej (biały montaŜ) 

oraz armatury oświetleniowej     (wyłączniki, lampy itp.);  

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;  

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  
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Drugie malowanie moŜna wykonać po:  

- wykonaniu tzw. białego montaŜu;  

- po ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).  

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC.  

Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów 

drewnopochodnych  oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogą 

zawierać środków szkodliwych  dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny.  

1.11.7. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:  

sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury, co do równości 

powierzchni oraz krawędzi naleŜy przyjąć:  

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm i w 

liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm 

na 1 m - odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm.  

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości 

faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw 

i zaprawek.  

- badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim 

młotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,  

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego,  

- sprawdzenie wykonania gładzi,  

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.  

1.11.8.  Jednostka obmiaru  

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz  
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1.11.9.  Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 

ogólne" Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O  

1.11.10.Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

jednostka obmiarowa obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłoŜą, gruntowanie,   

- wykonanie tynków,  

- malowanie tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 

budowy  

1.11.11.  Przepisy związane  

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane  

PN-70 /B-10100 -  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN- 76/ 6734-02-   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 

wewnętrznych   

      Instrukcje i certyfikaty producenta  

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-12.  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PODŁOGOWYCH –  
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ODNOWIENIE PARKIETU  

KOD CPV  

  

45432113-9 Odnowienie parkietu  

 1.12. Wykonanie robót instalacyjnych  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

1.12.1. Przedmiot  

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 

związanych z robotami pod nazwą  „REMONT BUDYNKU PSP W 

MEŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY”.  

  

1.12.2. Zakres  

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  

- odnowienie parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem  

  

1.12.3 Materiały  

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót kładzenia parkietu wg 

zasad niniejszej ST są: - deszczułki posadzkowe ,  

- listwy przyścienne,  

- lakier chemoutwardzalny, - utwardzacz do lakieru.  
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1.12.4.Sprzęt  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" odpowiedni 

sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora  

 1.12.5.  Transport  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

Transport powinien zapewniać:  

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  

- kontrole załadunku i wyładunku,  

1.12.6 Wykonanie robót  

– Szlifowanie nawierzchni papierem o granulacji kolejno 36, 60.  

– Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachą masy szpachlowej, 

wykonanej z lakieru podkładowego „Kapon” i pyłu drzewnego, 

pochodzącego z szlifowania.  

– Szlifowanie papierem 120.  

– Polerowanie nawierzchni papierem 180.  

– Sprzątanie.  

– Instalacja listew przyściennych .  

– Rozprowadzenie blachą lakieru podkładowego Kapon.  

– Rozprowadzenie wałkiem lakieru podkładowego Kapon.  

– Rozprowadzenie wałkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.  

– Rozprowadzenie wałkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego.  

  

Czasy schnięcia kolejnych etapów w prawidłowych warunkach klimatycznych 

–  Po szpachlowaniu – ok. 5 godzin.  

– Po pierwszej warstwie Kaponu nałożonej blachą – ok. 1 godziny.  

– Po drugiej warstwie Kaponu nałożonej wałkiem – ok. 3 godzin.  

– Po pierwszej warstwie lakieru – ok. 8 godzin.  
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Czas utwardzenia powłoki wynosi ok. 14 dni, po tym czasie można użytkować 

podłogę  po wykonaniu pierwszej konserwacji.  

1.12.7. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Należy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności, badania hydrauliczne. 

Należy sprawdzić jakość użytych materiałów, wyniki przeprowadzonych badań i 

pomiarów, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto należy 

sprawdzić stan instalacji i osprzętu oraz działanie urządzeń oraz wykonać pomiary 

skuteczności działania wentylacji  

 1.12.8.  Odbiór  

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 

odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 

dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.  

1.12.9 Podstawa płatności  

  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie 

książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru.  

1.12.10 Przepisy prawne  

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hałas przepisy bhp 

przy robotach budowlanych i transportowych.  

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.  

  


