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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa sitowni napowietrznej w Odrzywole.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr ewidencyjny 2781. Inwestorem jest Gmina
Odrzywoét, 26-425 Odrzywot, ul. Warszawska 53.

Dane do sporzgdzenia przedmiaru robét zostaly wziete z projektu wykonawczego, ktéry jest integralng czescia
tego opracowania oraz pomiaréw terenowych wykonanych przez projektanta.

Projekt zaktada nastepujgce prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie potozenia obiektu

- zdjecie warstwy humusu

- profilowanie i zageszczenie podioza pod sitownie

- wykonanie utwardzenia placu

- montaz sprzetu treningowego

- montaz tawki

- montaz kosza na $mieci

- montaz tablicy regulaminowej

- wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu przy wejsciu

- uporzadkowanie terenu.

Caly teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym projektowanym specjalnie z myslg o przeznaczeniu
na place rekreacyjne. Bardzo trwata, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kontem zgodnosci z wy-
mogami normy PN-EN 1176:2009. Przesta dlugosci 2,0m i wysokosci 1,0m. Furtka wraz z zamkiem o szero-
kosci i wysokosci 1,0m.

Urzadzenia wchodzgce w skiad sitowni:

- narciarz wahadto + krzesetko do wyciskania na jednej kolumnie,
- trenazer talii + drgzek do podciggania sie na jednej kolumnie,

- piechur + orbitrek eliptyczny na jednej kolumnie.

Montaz wszystkich urzadzen treningowych musi odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, zachowujgc
strefe bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robot wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

- obrzeze betonowe 6x20 cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa;

- wyposazenie sitowni oraz elementy matej architektury przyjeto na poziomie premium +;

- ogrodzenie systemowe na stupkach stalowych osadzonych w fundamencie z betonu.
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.1/0112-02 |koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
D-
01.01.01
115.0*0.0001 ha 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do  |m2
d.1/0101-08 |10 cm w gruncie kat. I-ll
115.0 m2 115.00
RAZEM 115.00
3|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.1/0125-03 |bosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
3.0*15.0+1.0*2.5 m2 47.50
RAZEM 47.50
2 Nawierzchnia z kostki betonowej
4/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.0*2+15.0*2+2.5*2 m 41.00
RAZEM 41.00
5/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2
d.2|0105-06 |recznie o gr.5cm
3.0*15.0+1.0*2.5 m2 47.50
RAZEM 47.50
6/KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolo- |m2
d.2|0502-02 |rowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem
2.88*14.88+2.38*0.88 m2 44.95
RAZEM 44.95
3 Wyposa zenie placu zabaw - zakup i monta z
7|KNR 2-23 |Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wybranego producenta |kpl
d.3|0305-03 |wraz z wykonaniem fundamentéw.
analogia |- narciarz wahadto + krzesetko do wyciskania na jednej kolum-
nie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-23 |Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wybranego producenta |kpl
d.3|0307-02 |wraz z wykonaniem fundamentéw.
analogia |- trenazer talii + drgzek do podciggania sie na jednej kolumnie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-23 |Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wybranego producenta |kpl
d.3|0307-02 |wraz z wykonaniem fundamentéw.
analogia |- piechur + orbitrek eliptyczny na jednej kolumnie.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-21 |tawki parkowe gotowe montaz wg instrukcji wybranego produ- |szt
d.3|0607-01 |centa wraz z wykonaniem fundamentéw.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-21 |Kosze na odpadki gotowe montaz wg instrukcji wybranego pro- |szt
d.3|0607-01 |ducenta wraz z wykonaniem fundamentow.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
12|KNR 2-23 |Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem funda-  |szt.
d.3/0310-03 |mentow.
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Ogrodzenie
13|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do |d6t.
d.4|0312-08 |0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych z
odwiezieniem urobku na odktad do 30 m.
22 dot. 22.00
RAZEM 22.00
14/KNR 2-23 |Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z mon- |m
d.4|0401-01 |tazem w gruncie skladajgcego sie z przeset o diugosci 2,0m i
wysokosci 1,0m wg rysunku jak w projekcie technicznym.
18.0*2+5.0-1.05 m 39.95
RAZEM 39.95
15/KNR 2-23 |Furtka 0 wym. 100x105 cm w $rodku przesta ogrodzenia placu |szt.
d.4|0402-03 |zabaw z klamkg i zamkiem na klucz, stupkami oraz montaz w
gruncie.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Tereny zielone - roboty wyko Aczeniowe
16|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll, te- |m?2
d.5|0505-01 |ren zielony..
115.0-48.0 m2 67.00
RAZEM 67.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha 0.01
d.1/0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
D-01.01.01 |placéw postojowych.
2|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scie- m?2 115.00
d.1/0101-08 ciem wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. I-11
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej |m2 47.50
d.1/0125-03 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami
2 Nawierzchnia z kostki betonowej
4/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 41.00
d.2|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
5/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe |'m2 47.50
d.2|0105-06 zageszczane recznie o gr.5 cm
6|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2 44.95
d.2|0502-02 grubosci 6 cm kolorowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
3 Wyposa zenie placu zabaw - zakup i monta z
7/KNR 2-23 Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wy-  |kpl 1.00
d.3/0305-03 branego producenta wraz z wykonaniem fun-
analogia damentéw.
- narciarz wahadto + krzesetko do wyciskania
na jednej kolumnie
8/KNR 2-23 Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wy-  |kpl 1.00
d.3|0307-02 branego producenta wraz z wykonaniem fun-
analogia damentoéw.
- trenazer talii + drgzek do podciggania sie na
jednej kolumnie
9/KNR 2-23 Montaz urzgdzenia sitowni wg instrukcji wy-  |kpl 1.00
d.3/0307-02 branego producenta wraz z wykonaniem fun-
analogia damentow.
- piechur + orbitrek eliptyczny na jednej ko-
lumnie.
10/KNR 2-21  |tawki parkowe gotowe montaz wg instrukcji |szt 1.00
d.3|0607-01 wybranego producenta wraz z wykonaniem
analogia fundamentéw.
11/KNR 2-21 Kosze na odpadki gotowe montaz wg instruk- |szt 1.00
d.3/0607-01 cji wybranego producenta wraz z wykona-
analogia niem fundamentéw.
12/KNR 2-23 Ustawienie tablicy z requlaminem wraz z wy- |szt. 1.00
d.3|0310-03 konaniem fundamentow.
analogia
4 Ogrodzenie
13|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 |d6t. 22.00
d.4/0312-08 m2 i glebokos$ci do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod
fundamenty stupkéw ogrodzeniowych z od-
wiezieniem urobku na odkfad do 30 m.
14/KNR 2-23  |Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu  |m 39.95
d.4/0401-01 zabaw wraz z montazem w gruncie skladaja-
cego sie z przeset o dlugosci 2,0m i wysokos-
ci 1,0m wg rysunku jak w projekcie technicz-
nym.
15/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x105 cm w $rodku przesta |szt. 1.00
d.4/0402-03 ogrodzenia placu zabaw z klamkg i zamkiem
na klucz, stupkami oraz montaz w gruncie.
5 Tereny zielone - roboty wyko Aczeniowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m2 67.00
d.5/0505-01 dzimego kat.l-ll, teren zielony..

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

1/Roboty przygotowaw-
cze

2|Nawierzchnia z kostki
betonowej

3|Wyposa zenie placu
zabaw - zakup i mon-
taz

4/0grodzenie

5|Tereny zielone - robo-
ty wyko Aczeniowe
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Stownie:
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