KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233161-5 Sciezki piesze
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnikdw przy ulicy Praga w miejscowosci Odrzywot.
ADRES INWESTYCJI :  Odrzywot dz. nr ewid. 1624/3 i 1699, ul. Praga, strona lewa.
INWESTOR : Gmina Odrzywot

ADRES INWESTORA  :  26-425 Odrzywot ul. Warszawska 53

WYKONAWCA ROBOT @ ittt

ADRES WYKONAWCY @ s

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont chodnika przy ulicy Praga w miejscowosci Odrzywét na dziatkach nr ewiden-
cyjny 1624/3 i 1699, ktére sg dziatkami drogowymi. Dane do przedmiaru zostaly wziete z pomiaréw tereno-
wych wykonanych przez projektanta.

Dziatki sg wltasnoscig Gminy Odrzywdt, na tych dziatkach posadowiona jest droga gminna o nawierzchni asfal-
towej szerokosci 7,30 m na dtugosci 220 m i szerokosci 5,50 m na diugosci 93,0 m przy ktorej po jej lewej
stronie usytuowany jest chodnik z ptyt betonowych szerokosci 1,5 m; w bardzo ztym stanie, liczne spekania,
szczerby i ubytki; zjazdy indywidualne do posesji. Po stronie prawej istniejgcy chodnik z kostki betonowej sze-
rokosci 1,5 m w dobrym stanie.

Droga gminna, ulica Praga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 48. Nasze opracowanie nie in-
geruje w pas drogowy drogi krajowej, remont chodnikéw bedzie prowadzony tylko w pasie drogowym drogi
gminnej po jej stronie lewe;.

Zabudowa przy tej ulicy to budynki jednorodzinne.

W pasie drogowym drogi gminnej usytuowana jest sie¢ wodociggowa, czesciowo kanalizacja sanitarna i sie¢
teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ NN.

Istniejgcy chodnik projektuje sie rozebraé i wykona¢ nowy z drobnych elementéw betonowych. Na odcinku od
km 0+000 do km 0+220 chodnik przy jezdni a od km 0+220 do km 0+313 chodnik za pasem zieleni. Szero-
kos¢ chodnika bez zmian tj. 1,5 m. Konstrukcja projektowanych elementéw nawierzchni bedzie dostosowana
do kategorii ruchu KR1 na podiozu G1. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm uto-
zonej na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm, natomiast zjazdy z kostki betonowej kolorowej
gr. 8 cm utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm . Wszystkie zastosowane materiaty
beda spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢ stosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba przebudowy
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robot wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, kolor szary;

- obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100cm, kolor szary;

- kostka betonowa grubosci 6 cm, szara (chodnik);

- kostka betonowa grubosci 8 cm, kolorowa (zjazdy).
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1/CPV D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-
8
1D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych. km
d.1/01.01.01
BCD 11/
2016
Lp. 1
313.0*0.001 km 0.313
RAZEM 0.313
2|D- Karczowanie pni fi 56 - 75 cm z odwiezieniem na odkiad. szt
d.1/01.03.25
BCD 11/
2016
Lp. 14
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3/KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0109-01
20.0*1.5*0.0001 ha 0.003
RAZEM 0.003
4|D- Zdjecie warstwy humusu o grubosci do 30 cm z wywiezieniem |m3
d.1/01.02.02 |nadmiaru na odktad.
BCD 11/
2016
Lp. 36
220.0*1.5*0.2 m3 66.000
RAZEM 66.000
5/D- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierzchni 15 cm na m?2
d.1/01.03.02 |zjazdach z odwiezieniem gruzu na odktad.
BCD 11/
2016
Lp. 42
4.0*1.5*2 m2 12.000
RAZEM 12.000
6|D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm z/m?2
d.1/01.03.02 |odwiezieniem na odktad.
BCD 11/
2016
Lp. 53
1.5*193 m2 289.500
RAZEM 289.500
7\D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej utozonej |m?2
d.1/01.02.04 |na podsypce cementpwo - piaskowe]j z oczyszczeniem i spale-
BCD 11/ |towaniem kostki (zjazdy do posesji nr 7)
2016
Lp. 54
7.0*3 m2 21.000
RAZEM 21.000
8/D- Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce |m
d.1/01.03.02 |cementowo - piaskowej wraz z tawg z odwiezieniem na odkfad.
BCD 11/
2016
Lp. 55
193.0 m 193.000
RAZEM 193.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
9/D- Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezieniem na odktad. m
d.1/01.03.02
BCD 11/
2016
Lp. 57
193.0 m 193.000
RAZEM 193.000
2|CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45100000-
8
10|D- Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicz- |m3
d.2|02.01.01 |nie w gruncie kat. Il z odwiezieniem nadmiaru na odkiad do 1
BCD 11/ |km.
2016 - pod kraweznik przy jezdni
Lp. 76 - pod obrzeze.
220.0*0.4*0.4+(93.0*2+220.0)*0.2*0.2 m3 51.440
RAZEM 51.440
3|CPV D-04.00.00 PODBUDOWY
45233000-
9
11|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|04.01.02 |nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV.
BCD 11/
2016
Lp. 207
313.0*1.29 m2 403.770
RAZEM 403.770
12|D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31, |m3
d.3|04.08.04 |3, grubos¢ warstwy do 10 cm - chodnik przy jezdni i za jezdnia.
BCD11/
2016
Lp. 299
313.0*%1.29*0.1 m3 40.377
RAZEM 40.377
4/CPV D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233000-
9
13|D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm |m?2
d.4|05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
BCD11/ |kiem na zjazdach.
2016
Lp. 385
8*7.0+7*4.0*1.29 m2 92.120
RAZEM 92.120
5/CPV D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-
9
14|D- Plantowanie terendw zielonych . m?2
d.5/06.01.01
BCD 11/
2016
Lp. 393
313.0*1.5 m2 469.500
RAZEM 469.500
6|CPV D-08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA | CHODNIKI
45233000-
0
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Przedmiar robét

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
15/D- Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych 15x30 cm z wy- |m
d.6/08.01.01 |konaniem tawy z oporem z betonu C12/15 (B-15)
BCD 47/
2013
Lp. 452
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
16|D- Ustawienie obrzezy bet. szarych o wym 20x6 cm na podsypce |m
d.6/08.03.01 |cem.- piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cem.
BCD 11/
2016
Lp. 573
220.0+93.0*2 m 406.000
RAZEM 406.000
17|D- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej bet. szarej gr. kostki 6 |m?2
d.6/08.02.02 |cm na podsypce cem. - piaskowej , spiony wypetnione pias-
BCD 11/ |kiem.
2016
Lp.565
220.0*1.29+93.0*1.0-92.12 m?2 284.680
RAZEM 284.680
7/CPV D-10.00.00 INNE ROBOTY
45233000-
0
18/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mine- |t
d.7|1106-01 |ralno-asfaltowa, uzupetnienie przy krawezniku.
220.0*0.18*0.05*2.5 t 4.950
RAZEM 4.950
19/D- Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudo- |szt
d.7/10.01.05 |wa wykonana betonem.
BCD 11/
2016
Lp. 155
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych.  |szt.
d.7|/1406-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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KOSZTORYS OFERTOW

Y

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/CPV D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.313
d.1|BCD 11/ remontowych.
2016
Lp.1
2|D-01.03.25 |Karczowanie pni fi 56 - 75 cm z odwiezieniem |szt 8.000
d.1/BCD 11/ na odklad.
2016
Lp. 14
3/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikbw  |ha 0.003
d.1/0109-01 gestych
4/D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu o grubosci do 30 cm|m3 66.000
d.1/BCD 11/ z wywiezieniem nadmiaru na odkfad.
2016
Lp. 36
5/D-01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierz- m2 12.000
d.1|BCD 11/ chni 15 cm na zjazdach z odwiezieniem gru-
2016 zu na odkiad.
Lp. 42
6/D-01.03.02 |Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o |m2 289.500
d.1|BCD 11/ wym. 50x50x7 cm z odwiezieniem na odkiad.
2016
Lp. 53
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m2 21.000
d.1|BCD 11/ brukowej utozonej na podsypce cementpwo -
2016 piaskowej z oczyszczeniem i spaletowaniem
Lp. 54 kostki (zjazdy do posesiji nr 7)
8|D-01.03.02 |Rozebranie kraweznikow betonowych, utozo- 'm 193.000
d.1|BCD 11/ nych na podsypce cementowo - piaskowej
2016 wraz z tawg z odwiezieniem na odkfad.
Lp. 55
9/D-01.03.02 |Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezie- |m 193.000
d.1BCD 11/ niem na odktad.
2016
Lp. 57
2|CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
10/D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wy- |ms3 51.440
d.2|BCD 11/ konane mechanicznie w gruncie kat. 11l z od-
2016 wiezieniem nadmiaru na odkfad do 1 km.
Lp. 76 - pod kraweznik przy jezdni
- pod obrzeze.
3|CPV D-04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9
11/D-04.01.02 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod war- |m?2 403.770
d.3|BCD 11/ stwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mecha-
2016 nicznie w gruncie kat. II-IV.
Lp. 207
12|D-04.08.04 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy kruszy- |m3 40.377
d.3|BCD11/2016 \wem tamanym 0/31,3, grubos¢ warstwy do 10
Lp. 299 cm - chodnik przy jezdni i za jezdnig.
4/CPV D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233000-9
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2 92.120
d.4/|BCD11/2016 |kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
Lp. 385 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem na
Zjazdach.
5/CPV D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
14/D-06.01.01 |Plantowanie terendw zielonych . m?2 469.500
d.5/BCD 11/
2016
Lp. 393
6/CPV D-08.00.00 KRAWEZNIKI, OBRZEZA | CHODNIKI
45233000-0
15/D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikdéw betonowych szarych im 220.000
d.6|BCD 47/ 15x30 cm z wykonaniem tawy z oporem z be-
2013 tonu C12/15 (B-15)
Lp. 452
16/D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy bet. szarych o wym 20x6 |m 406.000
d.6|BCD 11/ cm na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wy-
2016 petione zaprawg cem.
Lp. 573
17|D-08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej bet. |m?2 284.680
d.6|BCD 11/ szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. -
2016 piaskowej , spiony wypetnione piaskiem.
Lp.565
7|CPV D-10.00.00 INNE ROBOTY
45233000-0
18/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej |t 4,950
d.7|1106-01 mieszanka mineralno-asfaltowa, uzupetnienie
przy krawezniku.
19/D-10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek telekomunika- |szt 8.000
d.7|BCD 11/ cyjnych, nadbudowa wykonana betonem.
2016
Lp. 155
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 14.000
d.7/1406-04 wodociggowych.

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

D-01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00 ROBOTY
ZIEMNE

D-04.00.00 PODBU-
DOWY

D-05.00.00 NAWIERZ-
CHNIE

D-06.00.00 ROBOTY
WYKONCZENIOWE

D-08.00.00 KRAWEZ-
NIKI, OBRZEZA |
CHODNIKI

D-10.00.00 INNE RO-
BOTY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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