OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika prigy uWspolinej w miejscowri
Odrzywot na dziatce nr ewidencyjny 1, ktora jesitky drogow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dzialka jest whasngcia Gminy Odrzywot, zabudowana jest dgogminrg o nawierzchni
asfaltowe] szerokwi 4,0 m przy ktorej po jej lewej stronie usytuowajest chodnik z
drobnych elementéw betonowych szeraiadl,5 m; w bardzo ztym stanie, licznegkpnia,
szczerby i ubytki; zjazdy indywidualne do posesii.

Droga gminna, ulica Wspoélna rozpoczyna isa skrzyowaniu z drog wojewddzlk nr 728.
Nasze opracowanie nie ingeruje w pas drogowy dvegjewodzkiej, remont chodnikow
bedzie prowadzony tylko w pasie drogowym drogi gminne

Zabudowa przy tej ulicy to budynki jednorodzinne.

W pasie drogowym drogi gminnej usytuowana jest siedocggowa, czsciowo kanalizacja
sanitarna i sieteletechniczna oraz napowietrznaciN.

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyckedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgcy chodnik projektuje si rozebré i wykona nowy z drobnych elementéw
betonowych. Konstrukcja projektowanych elementéwieezchni kzdzie dostosowana do
kategorii ruchu KR1 na podia G1. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej
kolorowej gr. 6 cm ulgonej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 Qr.ct,
natomiast zjazdy z kostki betonowej kolorowej gcr8 utazonej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 15 cm . Wszystkie zastosowaatematy @da spetnig wymagania
Polskich Norm i posiadastosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba praelwy istniejcej
infrastruktury podziemnej.

5. Odwodnienie

Wody opadowe zostgn odprowadzone poza jez@nizaprojektowanymi spadkami
nawierzchni isciekami pochodnikowym w pas drogowy drogi gminnejzig zostam
wchtonkte przez grunt.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w g@tmiescit si¢ bedzie na dziatce nr ew. 1.
Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie



Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

7.Zestawienie powierzchni poszczegolnych g zagospodarowania terenu.

Powierzchnia remontowanego chodnika wraz ze zjazdam - 380 m2.
8.Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 1, obb Odrzywot w gminie Odrzywot, powiat przysuski rjest
wpisana do rejestru zabytkdbw oraz nie podlega agbroa podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu gorniczego
9.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiagtestbudowane w obiekt niegcta

stwarza zadnego zagteenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie d@dowisko naturalne.
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