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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania pod nazwg - opracowanie dokumentacji na adaptacje pomieszczen
w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole
na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”-
INSTALACIJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania
e umowa o wykonanie prac projektowych
e uzgodnienia z Inwestorem
e materiaty projektowe oraz katalogi producentéw urzgdzen
e Polskie Normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania weztow cieplnych.
2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje opracowanie adaptacji instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla pomieszczern w budynku bytego Posterunku
Energetycznego przeznaczonego na Dom Wsparcia ,Senior-Wigor” zlokalizowanego przy

ul. tgkowej 19 w Odrzywole, dz. ewid. 1032/5 obreb Odrzywat, gmina Odrzywot.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek bytego Posterunku Energetycznego adoptowanego na Dom Wsparcia
zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1032/5 w Odrzywole. Jest to budynek
trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Posiada przyfacze do sieci
wodociggowej DN25 i dwa przytacza do sieci kanalizacyjnej DN150. Budynek jest wyposazony
w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania:

- instalacja wodociggowa wewnetrzna — rurarz w ztym stanie

-Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - z rur Zzeliwnych w ztym stanie i czeSciowo z
wymienionych rur PVC. Urzadzenia sanitarne do wymiany.

- brak wentylacji mechanicznej

-ogrzewanie -grzejniki zeliwne i rurowe ozebrowane. Rurarz pozostaje bez zmian.
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4. Opis projektowanych rozwiqzan
W ramach projektu przewiduje sie adaptacje budynku na potrzeby Domu Wsparcia ,,Senior-
Wigor”. Adaptacja bedzie polegata na dostosowaniu funkcji budynku do funkcji oczekiwanej
przez Inwestora i do obowigzujacych warunkdw technicznych.
W budynku zostanie wykonana nowa instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej oraz
wymieniona kanalizacja sanitarna wewnetrzna (w obrebie objetym opracowaniem). Rurarz
instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrodtem ciepta pozostaje bez zmian. Wymianie
podlegajg jedynie grzejniki.

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza grawitacyjnie Scieki ze wszystkich

przyboréw zainstalowanych w budynku do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez dwie studnie
kanalizacyjne. Projekt przewiduje wymiane wewnetrznych poziomdéw kanalizacyjnych wraz
z pionami oraz podejsciami pod przybory sanitarne (w obrebie pomieszczen objetych
opracowaniem). Obecnie instalacja jest wykonana czesciowo z rur zeliwnych czeSciowo z rur
PVC.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur:

e poziomy prowadzone w piwnicy budynku - z rur i ksztattek PVC kielichowych klasy S

(SN4), tgczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych.

e Pionyipodejscia — rury PCV tgczone na uszczelki gumowe
Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych. Podejscia pod przybory sanitarne
wykonac¢ ze spadkiem min. 2%. Piony instalacji kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku
i zakonczy¢ wywiewka. Na pionie K1a zamontowaé zawor napowietrzajgcy np. Maxi Vent firmy
Wavin. Pion K1 i K2 na pietrze budynku poprzez wstawienie nowych tréjnikdw pofaczyé z istn.
urzgdzeniami.
Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje czyszczakowe. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytgczy. Poziomy kanalizacji w piwnicy budynku
nalezy prowadzi¢ po $cianie pomieszczen, po starym $ladzie.
Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. wykonac¢ jako systemowe
przejscia p.poz. , np. HILTI lub PROMAT lub réwnowazne o odpornosci ogniowej jak dana

przegroda.

4



Adaptacja pomieszczen w budynku bytego
Posterunku Energetycznego w Odrzywole 5

na Dom Wsparcia ,, SENIOR - WIGOR”

-INSTALACJE SANITARNE

4.2. Przybory sanitarne
Przewiduje sie standardowe wyposazenie sanitarne

- umywalki 55 x 43cm z otworami pod baterie stojgce wraz z potpostumentami,

umywalki nablatowe

miski ustepowe kompaktowe z deskg twardg

- zlewy nablatowe dwukomorowe

Wszystkie wpusty posadzkowe o wym. 100x100 z zasyfonowaniem, odptywem pionowym
DN50 z rusztem ze stali nierdzewnej.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych, nalezy zamontowac przybory w wykonaniu specjalnym

spetniajgce wymogi dla oséb niepetnosprawnych np. firmy Koto seria bez barier.

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
Bat. czerp. z podgrz. wiszgcym 2 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 5 szt.
Miska ust. wiszaca 4 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 4 szt.
Pralka automatyczna Qn=0,25 1 szt.
Umywalka pojedyncza 5 szt.
Wpust podtogowy 2 szt.
Zawor czerp. z.w. 2 szt.
Zlewozm. dwukom. 2 szt.
Zmywarka 1 szt.
Zawor ze zlgczkg do weza 1 szt.

4.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego, przewiduje sie wymiane
wewnetrznej instalacji wody zimnej w obrebie poziomdéw, piondw oraz podejs¢ pod
urzadzenia sanitarne wraz z wymiang wody cieptej (w obrebie pomieszczern objetych
opracowaniem) .
Wymiane instalacji wody zimnej w piwnicy budynku, prowadzong po starym $ladzie nalezy

wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej wg PN-80/H-74200 taczonych na ksztattki gwintowane.
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Piony instalacji wody zimnej oraz rozprowadzenia pod urzadzenia nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych tgczonych przez zaprasowywanie np. Kan-therm system Press PE-RT/AL/PE-
RT. Przewody z rur wielowarstwowych prowadzi¢ w posadzce i bruzdach s$ciennych. Na
poszczegdlnych podejsciach do piondw instalacji wody zimnej przewidziano montaz zaworow
odcinajgcych kulowych. Piony 1i 2 na pietrze budynku potgczy¢ z istn. urzadzeniami (instalacja
nie jest wymieniana).

Woda ciepta do projektowanych urzgdzen sanitarnych doprowadzona zostanie z elektrycznych
podgrzewaczy wody 10l lub 15| np. Mars firmy Galmet. Rozmieszczonych zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. W czesci nie objetej opracowaniem sposdb zapewnienia wody cieptej
pozostaje bez zmian.

Instalacje wody cieptej do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych wykonaé z rur
wielowarstwowych tgczonych przez zaprasowywanie np. Kan-therm system Press PE-RT/AL/PE-
RT.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach sciennych lub posadzce.

Przebieg rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy zapewnic
minimalne wymagane odlegtosci od innych instalacji. Kompensacje wydtuzen cieplnych
przewidziano metodg naturalng - poprzez zatamania kierunku.

W czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalno$¢ cieplng rurociggdw. Armatura
instalacyjna min. PN10.

W pomieszczeniu nr 17 — wc dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé zawor czerpalny ze
ztgczka do weza DN15. Na zaworze czerpalnym przed korncéwka do weza zamontowaé zawoér
antyskazeniowy typu HA.

Przed ptuczkami ustepowymi i bateriami stojgcymi zamontowac zaworki katowe z filtrem.
Baterie do umywalek w pomieszczeniach higienicznych oraz do zlewdw stojace
jednouchwytowe, mieszajgce oraz bateria tokciowa w W-C dla niepetnosprawnych. Bateria
natryskowa mieszajaca jednouchwytowa.

5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej uktadane na scianach izolowac¢ otulinami z pianki PE gr.
13,0mm. Przewody wody zimnej izolowa¢ w sposdb powietrznoszczelny przeciwdziatajgc

roszeniu rur. Odcinki przewoddw wody zimnej i cieptej uktadane w posadzce i bruzdach
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Sciennych izolowac¢ otuling cieplng z polietylenu spienionego o gestosci 30-40kg/m3, 1=0,035-
0,038W/mK i grubosci 6,0mm do zastosowan podtynkowych z ptaszczem z PCV.

Montaz izolacji nalezy rozpoczgé po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania oraz zrodto ciepta pozostajg bez zmian. Przewiduje
sie jedynie wymiane grzejnikdw na grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym np. Purmo (w czesci
objetej opracowaniem). Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
Podtgczenie grzejnikdw wykonac przy pomocy zaworow termostatycznych np. Danfoss RA-N
15 z gtowicg Panda RAS-C oraz zaworem odcinajgcym RLV-S 15. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi.

Po montazu instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana czystg woda wodociggows. Instalacje
nalezy poddac prdbie szczelnosci zgodnie z procedurg dla rur z tworzyw sztucznych, na
cisnienie 0.6MPa.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do
montazu izolacji cieplne;j.

Przeprowadzi¢ prébe eksploatacyjng (na gorgco) catej instalacji z weztami mieszkaniowymi,

potgczong z regulacjg urzadzen.

UWAGA
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow innego producenta pod warunkiem zachowania

parametréw technicznych i jakosciowych, a dla rur zachowania $rednic wewnetrznych.

Préby i badania kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu kanalizacji sanitarnej
nalezy przed zakryciem i obudowaniem przeprowadzi¢ préby szczelnosci i uja¢ je w formie
protokotu.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody i po napetnieniu wodg i ogledziny.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
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wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy poddac¢ probie na cisSnienie 0.9MPa zgodnie z
procedurg przewidziang dla rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Instalacje nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po
zakonczeniu ptukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan

przewody nalezy podda¢ dezynfekcji i ponownie wyptukac.

Uwagi ogdlne

Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i uprawnienia
- Roboty nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” —wyd. COBRTI INSTAL
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych” wyd.
PKTSGGIK
- Urzadzenia i instalacje nalezy montowac zgodnie z instrukcjami i warunkami technicznymi
okreslonymi przez producentéw, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
- Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobéw do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne.
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT:
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-INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:
GMINA ODRZYWOL

z siedzibg 26-425 Odrzywoét ul. Warszawska 53
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1. Zakres robét instalacyjnych

Zakres robdt instalacyjnych — sanitarnych obejmuje wymiane instalacji wod-kan i grzejnikéw w
budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole adoptowanego na Dom Wsparcia
,SENIOR — WIGOR”.

2. Potencjalne zagrozenia w trakcie rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120, poz.1126) do robodt, ktdorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
naleze¢ moga, w przypadku omawianej inwestycji, prace polegajace na

- Porazeniu pradem

- urazie od elektronarzedzi

- montazu elementdw instalacji sanitarnych

3. Sposoby zapobiegania niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie wykonywania robot budowlno-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie catego obiektu, poniewaz prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone
jednoczesnie z robotami ogélnobudowlanymi.

Ze wzgledu na zagrozenie oséb postronnych, teren budowy nalezy ogrodzié, miejsca
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robot budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne zwigzane z
prowadzeniem robot budowlanych. Nalezy unika¢ krzyzowania wyznaczonych drdg. Zapewnié
drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, drogi ewakuacyjne. Materiaty budowlane
sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
,Planu BIOZ”. Konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajgcego :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktédrych moga wystapic zagrozenia

- zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia

robot,
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- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji roboét nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

Opracowata:
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*OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgeege **)

o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :

Agata Jedrachowicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Ogrodowa 79 m 8
ZAMIESZKATY Wi it e e e e

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej
dotyczacy inwestyciji:

Adaptacja pomieszczen w budynku bylego Posterunku Energetycznego
w Odrzywole na Dom Wsparcia ., SENIOR — WIGOR”
-INSTALACJE SANITARNE

opracowany ha rzecz inwestora:

GMINA ODRZYWOt
z siedzibg 26-425 Odrzywét ul. Warszawska 53

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Podpis sktadajgcego oswiadczenie

* wymog art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) wykresli¢
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todzka OKrggewa
|zbe intynieréw Budownictwa
91425 £.6d% ul. Pénocna 39
tel, (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwea 2015t

}.6dzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2613/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2013 r,, poz. 267 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Agata Dominika Jedrachowicz

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzona dnia 24 czerwca 1981 r. w Tomaszowie Mazowieckim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2613/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. '

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZym'er()W Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOI

1B # ‘)
mer inz. Zbigniew Cichofiski /gp//ﬂ/ﬂé/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB B ¢
mgr inz, Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7/, )
mgr inz, Tomasz Kluska ™~ ’é& 7 éZ/

/
/
o

1z2
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Pani Agata Jedrachowicz jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3
Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ./ &
mer inz. Zbigniew Cichoriski /%&ﬁ/ sy S

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7,
mgr inz. Tomasz Kluska W/ﬂﬁﬁ/

Otrzymuja:

1. Agata Jedrachowicz

ul. K. Benniego 3/29

97-200 Tomaszéw Mazowiecki;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

- o
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POLSKA
| 12 B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

t0OD-592-TGK-HCT *

Pani Agata Dominika JEDRACHOWICZ o numerze ewidencyjnym £0D/1S/0120/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 7/9 m. 8, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wengfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrpledem shuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnoerecznymi. ]

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzit za pomocy numerus weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




