Zatgcznik 6: Audyt oswietlenia budynku Urzedu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53

AUDYT OSWIETLENIA BUDYNKU

Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji oswietleniowej

Tab. 1 Zestawienie istniejgcych opraw oswietleniowych

llos¢ Moc I’Io’s ¢ Jednostkowa Moc
. . Zrédet . . Czas
Lp. R?d?aj ' 0|,ora'w j’ec’lnostkowa Swiatla w m?c catkowita cafkown?a pracy
oswietlenia | oswietl. | Zrédia . zainstalowanego | wszystkich h)
(szt.) Swiatta (W) ::Z:a)wm Zrodta (W) opraw (W) (
1 | Zaréwka 36 60 1 60 2160 2250
2 | Swietléwka 55 36 2 72 3960 2250
3 | Swietléwka 31 36 1 36 1116 2250
4 | Swietléwka 6 18 4 72 432 2250
5 | Swietldwka 4 18 1 18 72 2250
Razem - - - 7740 2250
Tab. 2 Usprawnienie 1 - zestawienie opraw oswietleniowych przewidzianych do wymiany
llos¢ Moc llo$¢ Zzrodet | Jednostkowa Moc Czas
Lp. Rodzaj opraw jednostkowa | swiatta w moc catkowita catkowita pracy
oswietlenia | oSwietl. | Zrdodta oprawie zainstalowanego | wszystkich (h)
(szt.) swiatta (W) | (szt.) irddta (W) opraw (W)
1 | Zaréwka + 36 10 1 10 360 2250
oprawa
2 | Swietléwka 55 18 2 36 1980 2250
+ oprawa
3 | Swietléwka 31 18 1 18 558 2250
+ oprawa
4 | Swietldwka 6 10 4 40 240 2250
+ raster
5 | Swietléwka 4 10 1 10 40 2250
+ oprawa
Razem - - - 3178 2250
Oprawy Swietldwkowe i zarowkowe oraz zrodta swiatta do wymiany.
Tab. 3 Usprawnienie 2 - zestawienie opraw oswietleniowych przewidzianych do wymiany
lloé¢ Moc llo$¢ Zzrodet | Jednostkowa Moc Czas
Lp. Rodzaj opraw jednostkowa | swiatta w moc catkowita catkowita pracy
oswietlenia | o$wietl. | Zrdodta oprawie zainstalowanego | wszystkich (h)
(szt.) swiatta (W) | (szt.) irddta (W) opraw (W)
1 | Zaréwka 36 10 1 10 360 2250
2 | Swietléwka 55 18 2 36 1980 2250
+ oprawa
3 | Swietléwka 31 18 1 18 558 2250
+ oprawa
4 | Swietldwka 6 10 4 40 240 2250
+ raster
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5 | Swietléwka 4 10 1 10 40 2250
+ oprawa
Razem - - - 3178 2250

Oprawy Swietldwkowe oraz zrédta swiatta do wymiany, oprawy zaréwkowe bez zmian

Ocena optacalnosci usprawnienia instalacji oswietleniowej

Lp.

Wskaznik

Jednostka

Stan
istniejacy

Usprawnienie

1 2

moc jednostkowa opraw
oswietlenia podstawowego
wbudowanego Py

W

7740

3178 3178

wspotczynnik

uwzgledniajacy obnizenie
natezenia os$wietlenia do
poziomu wymaganego F

czas uzytkowania
oswietlenia w ciggu dnia tp

2250

2250 2250

czas uzytkowania
oswietlenia w ciggu nocy ty

wspotczynnik
uwzgledniajacy
nieobecnos¢
uzytkownikéw w miejscu
pracy Fo

wspotczynnik
uwzgledniajacy
wykorzystanie swiatta
dziennego w oswietleniu
Fo

roczne zapotrzebowanie
na energie koficowa
na oswietlenie E

kWh/rok
GJ

17415
62,64

7150,50
25,72

7150,50
25,72

roczne oszczednosci
energii na oswietlenie
AE

kWh/rok

10264,50 10264,50

jednostkowy koszt energii
elektrycznej

zt/kWh

0,55

0,55 0,55

10

koszt oswietlenia

zt

9578,25

3932,77 3932,77

11

roczne oszczednosci na
oswietlenie AE

zt/rok

5645,48 5645,48

12

koszty catkowite
usprawnienia

zt

35000 37880

13

Prosty czas zwrotu naktaddéw
SPBT (poz.12 / poz.11)

lata

6,20 6,71

Wybrano usprawnienie 1 polegajgce na wymianie opraw i/lub rastrow wraz ze $wietldwkami na

tuby LED mocy 10W i 18W oraz wymianie zaréwek o mocy 10W bez wymiany opraw zaréwkowych.




