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Audyt energetyczny budynku Warszawska 51, 26-425 Odrzywot

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Publiczna Szkota Podstawowa i Gimnazjum 1.2 Rok budowy 1955
1.3 Inwestor Gmina Odrzywd? 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imie i ul.: Warszawsk'a,' nr: 53 )
nazwisko, adres do | kod: 26-425, miejscowo¢ae: Odrzywd?® ul.: Warszawska, nr: 51
korespondenciji, PESEL*)
*w przypadku cudzoz- | tel.: +48 671 60 57 kod: 26-4251' ]
i(emga Tozwa | numer | fax: miejscowosé: Odrzywor
dokumentu tozsamosci) . . .
powiat: Powiat Przysuski
PESEL: wojewddztwo: mazowieckie
Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Janusz Mielczarek, ul. Norwida 2, 99-100 teczyca, , KURS AUDYTU ENERGETYCZNEGO KAPE/96/028

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

KURS AUDYTU ENERGETYCZNEGO KAPE/96/028

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: teczyca data wykonania opracowania: 2016-01-18

6. Spis tresci

Oktadka str. 1

Strona informacyjna str. 2
1 Strona tytutowa str. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora str. 7
4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str. 9
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie wskazanych rodzajow ulepszen str. 11
6. Wybér optymalnych ulepszen str. 13
6.1  Optymalizacja przegréd wielowarstwowych str. 13
6.2  Optymalizacja stolarki otworowej str. 23
6.3  Optymalizacja ulepszeh wentylacji mechanicznej str. 27
6.4  Optymalizacja ulepszen instalacji c.w.u str. 28
6.5 Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w wyniku ... str. 30
6.6 Wybdr optymalnego wariantu poprawiajgcego sprawnos¢ systemu c.o. str. 31
7. Wybér optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego str. 33
7.1 Okres$lenie wariantoéw przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych str. 33
7.2  Dokumentacja wybranego wariantu wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego str. 34
8 Opis wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji str. 35
ZALACZNIKI str. 36
Zatgcznik 1: Jednostkowe optaty za energi¢ przed i po wykonaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego str. 36
Zatacznik 2: Szczegotowa budowa przegréd wielowarstwowych str. 37
Zatgcznik 3: Szczegotowe parametry stolarki otworowej str. 41
Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego wariantu ... str. 44
Zatgcznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych str. 57

Mapa lokalizacyjna, rzuty audytowanego budynku.
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Audyt energetyczny budynku

Warszawska 51, 26-425 Odrzywot

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

1 Konstrukcja/technologia budynku murowana MUrowana
2 Liczba kondygnac;ji 2 2
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 7210.76 7210.76
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 2210.30 2210.30
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0.00 0.00
6 Powerzcia ogrzewana ol uiytkowych oaz nnych
7 Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba oso6b uzytkujgcych budynek 308 308
podgrzewacze miejscowe podgrzewacze
9 Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej pojemnoscowe w cwu. en. elektryczna z
miejscach poboru cwu instalacji fotowoltaicznej
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia lokalna wezet cieplny
1 Wspoitczynnik ksztattu A7V [1/m] 0.49 0.49
W wyniku
termomodernizacji
12 Inne dane charakteryzujgce budynek ;ggmg;grﬁgdgskgﬁgggg
energetycznej budynku o
co najmniej 25%
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m?K)]
1 Sciany wew. poddasze ogrz.i sala gim.-strych 0.417 0.208
2 Sciana zewnetrzna 1.300 0.244
3 Sciana zewnetrzna - cze$é 2 (potudnie) 1.300 1.300
4 Sciana zewnetrzna piwnic podziemia 1.002 0.231
5 Sciana zewnetrzna piwnic pow. gruntu 1.150 0.238
6 Podlogi 0.270 0.270
7 Strop wewnetrzny 0.746 0.746
8 Strop pod poddaszem 0.390 0.157
9 Dach skosny 6.718 6.718
10 Dach skosny dociepl - strych ogrzewany 0.297 0.297
1 Okna z PCV 1.550 1.550
12 Drzwi na strych 2.400 2.400
13 Okno piw. zsypowe 5.000 1.300
14 Drzwi wejsciowe 2.440 1.600
15 D-13 Drzwi zewnetrzne w piwnicy 2.600 2.600
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.82 0.99
2 Sprawnos¢ przesytania [-] 0.96 0.96
3 Sprawnosé regulacji i wykorzystania [-] 0.77 0.88
4 Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 0.84 0.84
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0.91 0.91
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.96 0.96
2 Sprawnos¢ przesytu [-] 1.00 1.00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

4 ‘ Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0.80 0.85
5. Charakterystyka systemu wentylac;ji
: " : : mechaniczna nawiewno -
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna wywiewna
W pomieszczeniach
piwnicy przewiduje sie
montaz wentylatorow
fazienkowych
zapewniajacg od 0,5 do
1,0 wymian na godzine
) N (w szatni 3 krotng).
2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza g'tevsozrgﬁé?osc' w stolarce gﬁm%ﬂf‘&%gg{gg&’;ﬁzyc w
wytgczniki czasowe.
Wydzieli¢ obwody na
piwnice i szatnie.
Wentylatory wyprowadzi¢
na zewnatrz kanatem
PVC. Kanat nawiewny
zakonczy¢ kratka.
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 7210.76 7035.12
4 Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0.77 0.75
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 223.48 175.57
2 h)(\t/)\l/i]czeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 5.62 5.01
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3 uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w 1067.04 673.58
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1345.63 615.63
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
5 uzytkowej [GJ/rok] 72.61 9.72
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych 0.00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
7 (stuzgce weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych 0.00 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 134.11 84.66
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9 budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i 169.12 77.38
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
10 (2) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0.00 97.67
7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzgdzania audytu)
1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [z/GJ] 98.64 44 .44
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesiac (4)
2 /(MW m-c)] 0.00 0.00
3 Koszt przygotowania 1 m?® cieptej wody uzytkowej (3) [zt/m?] 29.77 29.77
4 Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie wody uzytkowej 0.09 0.01
na miesiac (4) [zt/(MW m-c)] : )
5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zH/(m? m-c)] 5.00 1.03
6 Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 22.55 22.55
7 Inne [zf] 156.67 156.67
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
Planowana kwota kredytu [z{] 1019006.03 na energie [%] 55.91
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Planowane koszty catkowite [zt] 1019006.03 |Premia termomodernizacyjna [zi] 163040.96
Roczna oszczedno$é kosztéw energii [zt/rok] 115250.82

1)  Dla budynku skifadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

3)  Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.
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