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Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robot

- 71220000-6
- 71320000-7
- 45000000-7
- 45100000-8
- 45232140-5
- 45233250-6
- 45261000-4
- 45262120-8
- 45262520-2
- 45310000-3
- 45321000-3
- 45330000-9
- 45331000-6
- 45331110-0
- 45400000-1
- 45410000-4
- 45421000-4
- 45442100-8
- 45450000-6

ustugi projektowania architektonicznego

ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Roboty w zakresie nawierzchni

Pokrycia dachowe i obrébki

Wznoszenie rusztowan

Roboty murarskie

Roboty instalacyjne elektryczne

Izolacja cieplna

Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzeh grzewczych

Instalowanie kottow

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty tynkarskie

Stolarka budowlana

Roboty malarskie

Roboty wykohczeniowe pozostale systemy ocieplenia
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynkéw

Urzedu Gminy i Szkoly (Publicznej Szkoly Podstawowej i Gimnhazjum) w miejscowosci
Odrzywot,
w wojewddztwie mazowieckim. Sala Sportowa ktéra stanowi czes$¢ Szkoty nie jest
przedmiotem termomodernizaciji.

W zakres opracowania wchodzi¢ bedzie:

« opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

» opracowanie kolorystyki elewacji zatwierdzonej przez Inwestora.

e inwentaryzacje do celéw projektowych wykonang na podstawie istniejgcej
dokumentacji budynkéw oraz wykonanych przez Wykonawce pomiardow i zdjec.

» opracowanie kosztorysow inwestorskich i naktadczych

« opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w

zakresie odpowiadajgcym dokumentacji projektowej,
* uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
« wykonanie robét zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowg i STWIORB
wraz z zakupem i montazem niezbednego wyposazenia i urzadzen,
* ilosci sporzadzonych dokumentow podano w dalszej czesci programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
1.1.1 Zestawienie parametrow — budynek Urzedu Gminy

Lp Opis Parametr

1 Sciany elewacja docieplenie styropianem grubosci 844,67 m?
15cm

5 Strop nad wejsciem docieplenie styropian grubosci 5224 m?
15cm

5 Sciany piwnic docieplenie styrodurem grubosci 10 194,98 m?
cm

3 Dach <’)c'|eplen|e granulatem z welny mineralnej 462,16 m?
grubosci 20 cm

4 Dach oueplenle piyty styropianowe laminowane 130,73 m?
dwustronnie papg 20 cm

5 Wymiana okien na okna szczelne z PCV wsp. 2915 m?
U=1.3 W/m?K z nawiewnikami szt. 18 ’

6 | Wymiana drzwi wsp. U=1.6 W/m°K szt.3 6,0 m?
Wymiana parapetoéw —blacha ocynkowana

7 1 kpl
powlekana




Obroébki blacharskie

1 kpl

Wymiana rynien, srednica 150 mm systemowe z
blachy ocynkowanej powlekanej

1 kpl

10

Wymiana rur spustowych, srednicy 125 mm
systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej

1 kpl

11

Udroznienie instalacji c.0. z wykonaniem ptukania i
czyszczenia oraz montaz gtowic termostatycznych i
zawordw powrotnych na istniejgcych grzejnikach

1 kpl

12

Modernizacja instalacji cieptej wody

1 kpl

13

Wykonanie przylacza cieplnego z rur
preizolowanych pomiedzy budynkami Szkoly i
Urzedu Gminy

1 kpl

14

Modernizacja istniejacej kottowni przez demontaz
starych kottbw z instalacjg i kominem [
zastosowanie kottbw na pelet/zrebki wraz z
instalacjg kottowni i magazynem opaiu - 2 kotty o
mocy min. 200 kW kazdy , wraz z kominami
dwuptaszczowymi.

1 kpl

15

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej z
zastosowaniem oswietlenia LED i modernizacja
instalacji c.w.u

1 kpl

16

Wykonanie robét remontowo-budowlanych (naprawy
tynkéw, opaska wokot budynku, wymiana, naprawa
krat okiennych)

1 kpl

1.1.2. Zestawienie parametrow — budynek Szkoty

Lp

Opis

Parametr

Sciany elewacja docieplenie styropianem grubosci
15cm

895,0 m?

Sciany piwnic docieplenie styrodurem grubosci 10
cm

111,57 m?

Strop na strychu ocieplenie wetng mineralng
grubosci 10 cm z zastosowaniem podtogi z piyty
OSB na legarach drewnianych

802,41 m?

Sciana na strychu ocieplenie styropianem grubosci
10 cm

87,37 m?

Wymiana okien na okna szczelne z PCV wsp.
U=1.3 W/m?K z nawiewnikami szt.4

2,56 m?

Wymiana drzwi wsp. U=1.6 W/m?K szt. 5

16,69 m?




Wymiana parapetéw —blacha ocynkowana

! powlekana Lkpl

8 | Wykonanie gzymsu na czesci wejsciowej szkoty 1 kpl

9 Demontaz i montaz rynien istniejgcych na czas 1 kol
ocieplania P

10 Wykonanie demontazu starej instalacji centralnego 1 kol
ogrzewania wraz z grzejnikami P

11 Wykonar?le demontazu istniejgcej kottowni 1 kpl
weglowej

12 | Wykonanie weztéw cieplnych 2 kpl

Wykonanie nowej instalacji centralnego
13 | ogrzewania z rur stalowych wraz z grzejnikami 1 kpl
zaworami termostatycznymi

14 | Wykonanie modernizacji instalacji cieptej wody 1 kpl

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji
15 | elektrycznej wewnetrznej z wykorzystaniem 1 kpl
systemu oswietleniowego LED

Wykonanie robét remontowo-budowlanych
16 | (naprawy tynkow, opaska wokét budynku, wymiana 1 kpl
naprawa krat okiennych)

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam Owienia

Dla objetych niniejszym opracowaniem obiektow sporzadzono w 2016 roku audyt
energetyczny, z ktérego wynika ze:
- przegrody zewnetrzne majg niezadawalajgce wartosci wspotczynnika przenikania
- stolarka okienna na czesci budynku Urzedu Gminy rowniez nie spetnia obecnie
wymaganych wspoétczynnikow przenikania ciepta
- Istniejgce kotlownie weglowe posiadajg bardzo niska sprawno$¢ i ulegajg czesto
awarii
- instalacja centralnego ogrzewania nie spetnia obecnych wymagan i jest niesprawna
- instalacja elektryczna i oswietleniowa nie spetnia wymagan co do niskiego zuzycia
energii
W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody budowlane polegajace na dociepleniu Scian
budynkéw wymianie okien i drzwi a takze wymianie instalacji centralnego ogrzewania i
instalacji  elektrycznej. Nalezy rowniez zmodernizowaé istniejgce kottownie z
zastosowaniem jednej kottowni z dwoma kottami na pelet/zrebki oraz wykonac¢ przytacze
cieplne z rur preizolowanych do budynku Szkoty. Wszystkie rozwigzania techniczne,
materialy i urzagdzenia powinny cechowac sie niskim zuzyciem energii.
W trakcie trwania roku szkolnego budynek Szkoty bedzie eksploatowany podczas
prowadzonych prac remontowych. W zwigzku z powyzszym halezy przewidzie¢ takie
etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogdéw technologicznych zapewnié
bezpieczne funkcjonowanie placowek. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i
kanalizacji powinno odbywac sie caly czas bez zakiécen w godzinach pracy placowek.
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Nalezy utrzymywac¢ temperatury zgodne z polskimi normami. W przypadku wytgczen
winno to odbywaé sie poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z
zarzadzajgcym placowki. Dotyczy to réwniez budynku Urzedu Gminy, ktéry podczas
prowadzenia prac remontowych powinien normalnie i bez zaktécen funkcjonowac.

1.3 Ogdlne wia Sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Podlegajace termomodernizacji budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej o funkcji
ustugowo- szkolnej. Na zespét budynkéw sktadajg sie budynek Urzedu Gminy i budynek
Szkoly wraz z Halg Sportowa. Sala Sportowa ktéra stanowi czes$¢ Szkoly nie jest
przedmiotem termomodernizacji z uwagi na dobry stan techniczny.

Szkota i budynek Urzedu Gminy zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Odrzyw6t na
dziatkach 331 i 2683 potozonych przy ul. Warszawskiej. Budynek Szkolny dwu
kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony usytuowany przy ul. Warszawskiej 57.

Budynek Urzedu Gminy rowniez dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Na terenie
obu dziatek znajduje sie boisko szkolne parking dla samochodéw oraz zielen miejska.
Obiekty wybudowane w technologii tradycyjnej. Dach budynku Urzedu Gminy ptaski,
dwuspadowy

i czterospadowy pokryty papa. Dach na budynku Szkoty pokryty blachodachéwkg
czterospadowy Na terenie w/w obiektow znajdujg sie budynki gospodarcze i studnia
gtebinowa.
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Budynek Urzedu Gminy
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Budynek Urzedu Gminy
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Budynek Szkoty
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Budynek Szkoty
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1.4 Szczego6towe wia sciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe powierzchnia-kubatura :

Lp Opis Parametr
1 | Powierzchnia dziatki nr 331 i 2683 9179 m?
2 | Powierzchnia zabudowy budynek Urzedu Gminy 592,82 m?
3 | Powierzchnia zabudowy budynek Szkoty 941,49 m?
4 | Powierzchnia uzytkowa budynek Urzedu Gminy 995,95 m?
5 | Powierzchnia uzytkowa budynek Szkoty 2210,3 m?
6 | Kubatura budynku Urzedu Gminy 3511,16 m?
7 | Kubatura budynku Szkoty 10 812,45 m?
8 | Sciany elewacja budynek Urzedu Gminy 932,84 m?
9 | Sciany elewacja budynek Szkoty 895,0 m?
10 | Sciany ponizej gruntu budynek Urzedu Gminy 106,81 m?
11 | Sciany ponizej gruntu budynek Szkoty 111,57 m?
12 | Dach budynku Urzedu Gminy 592,89 m?
13 | Strop budynku Szkoty 802,41 m?

. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.
2.

1 Wymagania dotycz gce prac projektowych
1.1 Obowigzki Wykonawcy do wykonania i uzyskania niezbednych dokumentéw:

kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginat), z klauzulg aktualnosci, z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sasiadujgcych
Z inwestycjg (bez wrysowanego projektu zagospodarowania terenu),

kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginat), z klauzulg aktualnosci, z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sasiadujgcych
Zz inwestycjg z naniesiong granica zajetosci terenu oraz naniesionymi i
zroznicowanymi kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu,

mapy do celow projektowych w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego,

projektu budowlanego i wykonawczego,

stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
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 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

« informacja BiOZ, plan BiOZ,

« zlozenie stosownych wnioskdw w celu uzyskania wiasciwych opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych do prowadzenie rob6t zg. z Prawem budowlanym (w tym
zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

2.1.2 Szczegdbtowy zakres i forma dokumentacji projektowej:

a)dokumentacje projektowg nhalezy opracowa¢ w formie papierowej - opisowej i
graficznej, w tym:

» Projekt budowlany - 4 egz.

» Potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéw do wtasciwych jednostek i organdw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych - 1 egz.

» Projekty wykonawcze - 3 egz.

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, Szczegbtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, informacja BiOZ, plan BiOZ. - 2 egz.

b)na nosniku cyfrowym — ptyta CD, pen-drive — 1 egz.
* opisy techniczne projektow — DOC, PDF.
* Rysunki techniczne projektéw - DWG i PDF.
* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, Szczegotowa Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, informacja BiOZ, plan BiOZ, budynku —
DOC, PDF.

Kosztorysy i przedmiary — XML, PDF

2.1.3 Czynnosci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczgacym
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, realizowaé nalezy
we whasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej

2.2 Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét budowl anych.

2.2.1 Przekazanie placu budowy i etapowanie

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi, do akceptacji przez Zamawiajgcego,
harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram ptatnosci (zgodnie z warunkami
umownymi).

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu
objetego lokalizacjg obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robét budowlanych,

» zabezpieczenia interesdw 0sG6b trzecich,

« ochrony $rodowiska,

» warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
» zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

» zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.
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2.2.2 Ochrona srodowiska zagospodarowanie odpadow

Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywaé na
koncesjonowane wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane
wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okresla specyfikacja techniczna.
Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

2.2.3. Kontrola przez Zamawiajgcego:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ziozeniem
dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robo6t budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

¢ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢
zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

2.2.4. Rodzaje odbioréw:

« odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbidr czesciowy,

* odbiér koncowy,

¢ 0dbiér po okresie rekojmi,

< odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala nastepujace
etapy rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze, beda dokonywane kolejne
ptatnosci, tj.:

e wykonanie projektéw budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robét budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowe
e wykonanie i zakonczenie robo6t budowlanych potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.
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2.2.5 Ogdblne wymagania prowadzenia robot i nadzoru

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

c) Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robét bedag oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2.2.6 Szczego6towe wymagania w stosunku do wykonania robot:

Roboty instalacyjne sanitarne

Budynek Szkoty
Instalacja c.o. i c.w.u.

Budynek posiada instalacje c.o. z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi oraz stalowymi.
Z uwagi na zly stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie jej
demontaz i wykonanie nowej instalacji z grzejnikami stalowymi ptytowymi.

Przewiduje sie demontaz i likwidacje istniejgcej kottowni weglowej.

Wykonawca ujmie w zakresie demontaz instalacji c.o0. i kotlowni wraz z wywiezieniem
materialdbw poza obreb budynku Szkoty.

Materiaty z demontazu zostang przekazane Inwestorowi.

Istniejgca instalacja c.o. w Sali Sportowej pozostaje bez zmian.

W pozostatych pomieszczeniach Szkoty nalezy wykona¢ nowg instalacje c.o. (piwnice,
parter, pietro., poddasze uzytkowe.).

Nowg instalacje c.o. zaprojektowac na temperatury pracy 80/60 st. C.

W pomieszczeniach kuchni zamontowaé grzejniki higieniczne.

Nowg instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych ze szwem czarnych wedtug normy PN-79/H-74244. Rurociagi wykonane z
rur stalowych czarnych zabezpieczy¢ farba podktadowag termoodporng do 150 st.C. Przed
malowaniem rurociggi oczysci¢ do Ill stopnia czystosci. Rurociggi nie izolowane
pomalowa¢ farbg nawierzchniowa. Rurociggi w piwnicy zaizolowaé. Izolacja termiczna
zgodnie z PN-B-02421. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z foli aluminiowej zbrojone;.
Przed kazdym grzejnikiem zamontowa¢ zawor termostatyczny z gtowicg gazowa.
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Na korytarzach i tazienkach glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw
manipulacyjnym
Na powrocie z grzejnika zamontowac zawory powrotne.
Dokona¢ napraw tynku i malowania scian w obrebie demontowanych grzejnikéw oraz
przejs¢ przez przegrody.
Na grzejnikach w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci zamontowac ostony.
Mocowanie oston wykona¢ do $cian budynku za pomocg tacznikdw zapewniajgcych
stabilnos¢ elementu oraz tatwy demontaz (bez koniecznosci rozbierania elementu ostony).
Konstrukcja oston powinna zapewnia¢ cyrkulacje powietrza przez ptaszczyzny grzejnika
ptytowego. Rodzaj i typ oston uzgodnic¢ z Inwestorem.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.
Na pionach zamontowaé zawory réwnowazace.
Projektowana instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni na pellet/zrebki
zlokalizowanej w budynku Urzedu Gminy. Automatyka pogodowa i pompa oraz
zabezpieczenie instalacji zostanie zamontowane w kottowni. Od budynku Urzedu Gminy
(kottowni) do budynku Szkoty wykona¢ przytacze z rur preizolowanych. Przylacze w
budynku szkoty zakonczy¢ rozdzielaczem z wydzieleniem obiegéw grzewczych:

= obieg | - Szkota czes¢ lewa i Sala Sportowa,

= obieg Il - Szkotfa czes¢ prawa.
Na kazdym z obiegéw zamontowaé¢ zawory kulowe oraz balansujace.
W pomieszczeniu po kottowni wykona¢ podwezet (z obiegu nr I) z rozdzielaczami na
odrebne obiegi:

= obieg | A- Szkotfa czes¢ lewa

= obieg | B dla Sali Sportowe;.
Na kazdym z obiegéw zamontowaé¢ zawory kulowe oraz balansujace.
W pomieszczeniu po kottowni (podwezta) wykona¢ studzienke odwadniajaca z
odprowadzeniem wody za pomocg pompy z ptywakiem do istniejgcej kanalizacji. Na
rozdzielaczu w powyzszym wezle wykona¢ spusty do wody.
Rurociggi i rozdzielacze w wezle oraz poziomy w piwnicach izolowa¢ otulinami o grubosci
dostosowanej do temperatury i srednicy rur.
Poziomy w pomieszczeniach uzytkowych w piwnicy obudowac piytg kartonowo —
gipsowa. Plyte pomalowac.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona projekt z okresleniem zapotrzebowania na
ciepto dla poszczegolnych pomieszczen i doborem grzejnikbw oraz Srednic rur oraz
nastaw dla zaworow termostatycznych. Wykonawca wykona projekt przytgcza cieplnego.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji
zaprojektowane rozwigzania (dopuszcza sie zmiane lokalizacji pionéw i potozenia
grzejnikéw).
Instalacja cieptej wody realizowana bedzie za pomocg nowych elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych i zasobnikowych podgrzewaczy wody 5 szt. Montaz w
miejscu uzgodnionym z inwestorem. Opis instalacji elektrycznej w dalszej czesci
opracowania. Montaz podgrzewaczy cieptej wody nalezy zleci¢ uprawnionym osobom i
dokona¢ protokolarnego odbioru. Sprawdzi¢ montaz podgrzewaczy na zabezpieczenie
przeciwporazeniowe pragdem elektrycznym.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem
mozliwosci funkcjonowania obiektu.
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Wykonawca uzyska przed rozpoczeciem robot wymagane Prawem Budowlanym
pozwolenia na prowadzenie robét.

Instalacja wentylaciji

W pomieszczeniach piwnicy przewiduje sie montaz wentylatorow fazienkowych ktére
zapewniajg minimum 0,5 maksimum 1 ( 3 dla szatni) wymiane na godzine. Dla wiekszosci
pomieszczen piwnic model standardowy. Dla pomieszczen szatni model wyposazony w
czujnik wilgotnosci i opdznienie czasowe (HT). Sterowanie wentylatorow bedzie sie
odbywalo za pomocg czujnika wilgoci.

Ponadto przewiduje sie wykonanie czterech oddzielnych obwodéw dla wentylatorow
i zamontowanie na kazdym obwodzie wylgcznika czasowego w celu ustawienia
dobowego

i tygodniowego czasu dziatania.

Projektowane obwody:

»  Szatnie |
»  Szatnie ll
»  Piwnice |
>  Piwnice Il

Wentylator wyprowadzi¢ przez sciane zewnetrzng kanatem PVC Dn 100 lub Dn 250 i
zakonczy¢ kratkg Dn 100 lub 250 aluminiowg kutg pomalowang w kolorze RAL
dopasowanym do koloru scian.

Nawiew piwnic projektowanym kanatem PVC Dn 250.

Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg Dn 250 aluminiowg kutg pomalowang w kolorze RAL
dopasowanym do koloru scian..

Przed przystgpieniem do prac wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji
zaprojektowane rozwigzania.

Budynek Urz edu Gminy

Instalacja c.o. i c.w.u

Z uwagi na dostateczny stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania nie przewiduje
sie jej wymiany.

Projektuje sie modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:

a. montaz zaworow termostatycznych.

b. Montaz glowic termostatycznych gazowych

c. Montaz zaworéw powrotnych

d. Montaz odpowietrznikéw automatycznych na pionach na najwyzszych kondygnacjach
budynku

e. lzolacja (uzupetnienie) poziomow w piwnicach budynku

f. Czyszczenie chemiczne instalacji c.o.

g. Plukanie instalacji

h. Proéba cisnieniowa instalacji

I

Wykonanie wstepnej regulacji instalacji c.o. ( w ramach rozruchu na gorgco)

Istniejgce zawory grzejnikowe nalezy zdemontowac.
Odcig¢ i zdemontowac naczynie wzbiorcze otwarte.
Instalacja c.0. po przebudowie kottowni bedzie pracowac¢ w ukfadzie zamknietym.
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Na korytarzach i tazienkach glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw
manipulacyjnym

Wykona¢ czyszczenie instalacji c.0. Czyszczenie instalacji bedzie polegato na
wprowadzeniu odpowiedniego stezenia preparatu do instalacji i pozostawienie go w
cyrkulacji (co zapewnia pompa czyszczaca) na okreslony czas. Pamieta¢ nalezy by w
catym budynku otworzy¢ wszystkie zawory przy grzejnikowe oraz inne zawory w instalacji
co pozwoli dotrze¢ do najdalszych zakatkéw instalacji.

Po procesie czyszczenia nalezy przeprowadzi¢ neutralizacje: W analogiczny sposob jak
preparat czyszczacy wprowadzamy neutralizator w celu zatrzymania proceséw jakie
zapoczatkowal preparat czyszczacy. Ostatnig czynnoscig jaka jest konieczna do
przeprowadzenia po czyszczeniu i neutralizacji jest odpowiednie zabezpieczenie instalaciji
przed kolejnymi osadami. W tym celu do wody instalacyjnej, ktéra bedzie miata pozostac
w instalacji konieczne jest dodanie preparatu uzdatniajgcego i zabezpieczajgcego jakim
jest np. CH-3. Pozwoli to na duzo diuzsze utrzymanie instalacji w odpowiednim stanie a
tym samym zaoszczedzi pracy i energii wkiadanej w ogrzanie budynku i utrzymaniu
instalacji w nalezytym stanie.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni na pellet/zrebki
zlokalizowanej w budynku Urzedu Gminy. Automatyka pogodowa i pompy oraz
zabezpieczenie instalacji zostanie zamontowane w kottowni. Instalacje w piwnicach
podiaczyé¢ do projektowanego rozdzielacza w kottowni.

Instalacja cieptej wody realizowana bedzie za pomocg nowych elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych i zasobnikowych podgrzewaczy wody 5 szt. Montaz w
miejscu uzgodnionym z inwestorem.

Opis instalacji elektrycznej w dalszej czesci opracowania. Montaz podgrzewaczy cieptej
wody nalezy zleci¢ uprawnionym osobom i dokonaé¢ protokolarnego odbioru. Sprawdzi¢
montaz podgrzewaczy na zabezpieczenie przeciwporazeniowe prgdem elektrycznym.
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem
mozliwosci funkcjonowania obiektu.

Wykonawca uzyska przed rozpoczeciem robot wymagane Prawem Budowlanym
pozwolenia na prowadzenie robot.

Kotlownia na pellet /zr ebki

Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét projekt budowlano-wykonawczy
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. p.poz i uzyska wymagane Prawem Budowlanym
pozwolenie na prowadzenie robot.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej kottowni weglowej w budynku Urzedu Gminy i
wykonanie nowej kotlowni opalanej biomasg. Kotlownia po przebudowie bedzie
produkowata ciepto na potrzeby c.o. dla budynku Urzedu Gminy i Szkoly (wraz z Salg
Sportowa)

Ciepta woda dla UG i Szkoly bedzie wytwarzana w indywidualnych podgrzewaczach
elektrycznych.

Wykonawca ujmie w zakresie demontaz instalacji i kotow w kottowni wraz z wywiezieniem
materiatdw poza obreb budynku .

Materiaty z demontazu zostang przekazane Inwestorowi.

Nalezy zdementowac istniejacy komin zewnetrzny wraz z podstawa i fundamentem

Przewiduje sie wykonanie kottowni na pellet z mozliwoscig opalania zrebkami.
Przewiduje sie montaz dwoch kottéw o mocy min. 200 kW kazdy.
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Kotly beda wytwarza¢ wode o temperaturze maksymalnej 90°C. Kotty beda zasilane w
paliwo automatycznie za pomocag nagarniaczy z projektowanego magazynu na paliwo
(dwa odrebne bunkry) o pojemnosci na paliwo 26m® kazdy.
Przewiduje sie dwa obiegi grzewcze dla c.0. z zaworami tréjdrogowymi:

1. obieg Urzedu Gminy

2. obieg Szkoty
Na obiegach zamontowaé¢ pompy z elektroniczng regulacjg obrotéw.
Automatyka obiegbéw grzewczych sterowana pogodowo. Przewidzie¢ montaz systemu
GSM do powiadamiania o stanach awaryjnych kottowni.
Kotlownia i instalacja c.0. bedzie pracowa¢ w ukladzie zamknietym.
Nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami zabezpieczenie kottbw na paliwo state
pracujgce w uktadzie zamknietym.
Nalezy zaprojektowac¢ zasobniki buforowe dla wody grzewczej. Pojemnos¢ zasobnikow
dobra¢ wg wytycznych dostawcy kottow, ale nie mniej niz 4,0 m®
Instalacja kottlowa, instalacja centralnego ogrzewania bedzie napetniana i uzupetniana
poprzez urzadzenia zmiekczajace wode oraz filtr wody.
Uwaga!
Przed montazem stacji uzdatniania wody nalezy dokonac¢ badania jakosci wody.
W obrebie pomieszczeni kottowni i piwnic rurociggi c.o. nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych taczonych przez spawanie i oczyszczonych do Il stopnia czystosci.
Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbg miniowa. 1zolacja termiczna zgodnie z PN-
B-02421.
Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z foli aluminiowej zbrojonej.
Odprowadzenie spalin nastgpi projektowanymi kominami dwuptaszczowymi o Srednicy
i wysokosci wg obliczen wykonanym z blachy zaroodpornej. Komin powinien posiadac
dopuszczenie do pracy z paliwem typu pellet/zrebki.
Nalezy wykona¢ nawiew i wywiew w pomieszczeniu kottowni.
Nalezy wykona¢ instrukcje obstugi kottowni i dokonac¢ przeszkolenia obstugi
Kottownie wyposazy¢ w odpowiedni sprzet p/poz
Kottownie wyposazyé w sprzet do obstugi kottowni.
Nalezy zapewnié¢ do rozruchu min. 13 m® pelletu na kazdy zbiornik magazynowy.
Nalezy uwzgledni¢ koszty poboru pradu i wody do celéw budowy.
Wykonaé opomiarowanie zuzycia ciepta za pomocg przeptywomierzy ultradzwiekowych
oddzielnie dla kazdego z obiegéw grzewczych.

Magazyn paliwa bedzie stanowit dwukomorowy bunkier podziemny wykonany na
poziomie posadzki piwnic. Pojemno$é uzytkowa kazdego magazynu min. 26 m® paliwa.
Zastosowa¢ automatyczny podajnik paliwa z zgarniaczem wspotpracujacy z automatykg
kotta.

Dla utatwienia zatadunku zrebek opatu zastosowac czesc¢ przykrycia bunkra jako ruchomag
z napedem elektrycznym. Do roztadunku pellet z cysterny nalezy zamontowac¢ zawory:
wlotowy do podigczenia weza cisnieniowego podajgcego pelety i wylotowego, do
odprowadzenia wttaczanego powietrza. Zawory przystosowane sg do wezy o $Srednicy
100 lub 75 mm . Do zaworu wylotowego podtaczy¢ sie worek filtracyjny wytapujacy pyt i
redukujacy cisnienie wewnatrz zbiornika podczas tankowania. Zawory wyprowadzi¢ na
zewnatrz podziemnego zbiornika

W zwigzku z budowg magazynu paliwa nalezy przewidzie¢ koniecznosci przebudowy
istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
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Nalezy wykona¢ poszerzenie placu manewrowego przy magazynie paliwa w celu
umozliwienia podjazdu cysterny z pelletem.

Opis technologqii kottowni 2 x min. 200kW

W uktadzie hydraulicznym:

- zasobnik buforowy — min. 2 x 2m®
- 2 obiegi grzewcze sterowane pogodowo.

Uktad podawania paliwa z magazynu do zasobnika posredniego paliwa:

Uktad z podajnikiem slimakowym i nagarniaczem o Srednicy min. D=4,5m z napedem
w pomieszczeniu kottowni sterowany z automatyki kotta. Dlugos¢ slimaka podajacego c.a.
4800 mm. Podloga w magazynie paliwa zabudowana do wysokosci  poziomu
nagarniaczy od podiogi wykonczonej magazynu paliwa. System podawania paliwa
niezalezny dla kazdego z kottow.

Silnik napedzajacy o mocy dopasowanej do srednicy podajnikow min. 0,55 kW.

Napedy podajnikbw zabezpieczone przecigzeniowo z ukladem powiadomienia
automatyki.

Zasyp paliwa do magazynu poprzez zasyp bezposredni bez podajnika wprowadzajgcego
do magazynu. System podawania paliwa do magazynu niezalezny dla kazdego z kottow.
Podtaczenie wszystkich napedow do skrzynki zaciskowej wspotpracujacej z automatyka
kotla z zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Uklad zabezpieczenia przed cofnieciem plomienia do pomieszczenia magazynu z
zasobnika posredniego:

Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez brame
podczerwieni poziomu paliwa. Zabezpieczenie bezprgdowe w postaci klapy zamykajgcej
(w stanie zaniku napiecia zamykanej sitownikiem mechanicznym o minimalnym momencie
15Nm z uszczelnieniem odpornym na wysokg temperature. Minimalny czas zamkniecia w
stanie bezpragdowym 20s.

Niezalezny uktad zabezpieczenia przed wzrostem temperatury w przestrzeni magazynu
termostatem typu STB warto$¢ nastawy 95°C z powiadomieniem automatyki kotta.
Niezalezny ukfad zalania zbiornika posredniego z zbiornikéw umieszczonych powyzej
Zz monitoringiem poziomu wody poprzez zawOr termiczny niezalezny od pozostatych
zabezpieczen.

Podajnik stokera do palnika z rusztem schodkowym:

Uklad zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia z palnika schodkowego kotta przez
ciggty pomiar temperatury podajnika stokera.

Naped podajnika poprzez przekfadnie z silnikiem min. U=65 obr/min 250W 1,2A z ciggtym
pomiarem przecigzeniowym, mozliwos¢ cofania podajnika w razie blokady z
powiadomieniem automatyki kotta. Podajnik stokera slimakowy podwojny prowadzony w
niezaleznych rurach na palnik rusztu schodkowego.

Palnik schodkowy kotla:
Palnik z rusztem schodkowym chtodzonym powietrzem:
a) Pierwotnego niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
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b) Wtdrnego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.
c) Witornego Il niezaleznym ukladem doprowadzenia powietrza regulowanym klapa
na podstawie sygnatu sondy Lambda.
d) Caly uktad pracujacy w cigglym podcisnieniu.
Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.
Zapton automatyczny przez wentylator gorgcego powietrza 1600W z chiodzeniem
uruchamianym automatykg kotta.

Kociot — komora spalania:

Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta.

Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 6 mm. Wytozenie ceramiczne z specjalnego
zaroodpornego materiatu. Monitoring temperatury spalania przez czujnik umieszczony
powyzej palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 1200°C. Uktad odprowadzenia popiotu do
zasobnika przy kotle 2 x 80l za pomocg dwu niezaleznych podajnikbw z napedami
umieszczonymi na zewnatrz bloku ponizej uktadu wymiennika ptomieniéwkowego min.
U=450br/min 180W1, 5A 230V z zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Izolacja bloku kotta welhg mineralng min. 200mm réwniez od podtoza.

Kaociot — wymiennik ciepta.

Wymiennik ciepta ptomienibwkowy pionowy z ukfadem automatycznego czyszczenia
poprzez turbulatory wbudowane w ptomieniéwki.

Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez
czujnik umieszczony w czopuchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. lzolacja
wymiennika ciepta kotla welna mineralna 100mm réwniez od podtoza. Monitoring
zawartosci tlenu poprzez sonde Lambda w zakresie 0-21% realizowana przez automatyke
kotta. Ukltad automatycznego czyszczenia poprzez silnik z napedem podigczonym do
automatyki kotta. Czyszczenie uruchamiane automatycznie z algorytmu automatyki.

Uktad odprowadzenia spalin.

Realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy min. 300 W max 2800 obr/min
sterowany przemiennikiem czestotliwosci z automatyki kotta. Srednica przylaczy min. 200
mm,. Zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku zaniku zasilania wezownicg
schiadzajaca lub systemem réwnowaznym.

Automatyka kotta.

Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:

a) Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola podcisnienia, kontrola
temperatury spalania, kontrola skfadu spalin, modulacja 30-100% piynna,
automatyczne odprowadzenie popiolu z modutu palnika, automatyczne
odprowadzenia pytu z wymiennika ciepta.

b) Zarzadzanie dystrybucjg energii cieplnej we wspotpracy z zasobnikiem buforowym,
sterowanie pogodowe uktadami odbioru ciepta — 2 obiegi grzewcze wspotpracujace z
zasobnikiem buforowym uktadu grzewczego.

c) Sterownik kottéw biomasowych petni funkcje nadrzednej jednostki sterujagcej. Uktad
ogrzewania grzejnikowego obiektu sterowany bedzie centralnie w trybie pogodowym i
czasowym w zaleznosci od wymagan uzytkownikéw.
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Wymagania co do paliwa.

Pellet wymiary 6 i 8mm dtugos¢ zgodnie z normg PN-EN 14961-2 klasa Al
Zrebki: zgodnie z normg PN-EN 14961-4 M40 P30A klasa Al, A2,

Szczeqotowe dane techniczne kotta min. 200 kW

Dane techniczne Jednostka Parametry

Min/Max podcisnienie komina mierzone przy mbar c.a. 0.05/0 15
czopuchu
Dopuszczalne cisnienie pracy bar min. 5
Maksymalna temperatura pracy °C 95
Zasilanie elektryczne V/IHz 3kW/400V/16A
Powierzchnia wymiennika ciepta nie mniej niz m* 7,20
Powierzchnia rusztu nie mniej niz m? 0,307
Opér po stronie wodnej (At=10K) do Pa 5400
Temperatura spalin do °C 170
Przeptyw masowy spalin ka/s c.a. 0,119
Objetosciowa zawartos¢ C0O, do Vol. % 15
Emisja pylu dla mocy nominalnej do mg/Nm?® 50
Emisja CO dla mocy nominalnej do mg/Nm?® 20
Emisja NO,dla mocy nominalnej do mg/Nm?® 150
Sprawno §¢ kotta dla  mocy  nominalnej |,

Yo 90
wymagana

Emisje odniesione do Nm® i zawartoéci tlenu w spalinach 10% dla pelletu i
zrebki.

W celu wykazania réwnowaznosci zastosowanych rozwigzan nalezy dostarczy¢
protokot badania kotta wykonany przez niezalezng jednostke certyfikujaca z terenu UE,
dla paliw wskazanych powyzej.

Wytyczne budowlane

kotlownia powinna stanowi¢ wydzielone pozarowo pomieszczenie,

wykonac rozbiorki scian wewnetrznych w projektowanym pomieszczeniu kottowni
Sciany wewnetrzne i stropy kottowni z kottami o mocy pow. 25 kW powinny miec
odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min, pomiedzy magazynem zrebek a kottownig
120 min.

drzwi wewnetrzne z kotlowni o odpornosci ogniowej 60 min o wymiarach 90/200
otwierane do wewnatrz z samozamykaczem,

wykonac schody i drzwi zewnetrzne do kottowni,

wykonac okno w pomieszczeniu kottowni,

podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych,

przejscie przewodOw przez ognioodporne $ciany i stropy powinny zapewniac
ognioszczelnosc¢ i by¢ wykonane z w klasie odpornosci

wykona¢ poszerzenie palcu manewrowego przy magazynie paliwa w celu
umozliwienia podjazdu i zawracania cysterny.
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Wytyczne instalacyjne

- zamontowac zlew w pomieszczeniu kottowni,

- w pomieszczeniu kottowni zamontowac kratke Sciekowg z wtgczeniem do studzienki
schiadzajacej,

- wykona¢ nowg instalacje zimnej wody w obrebie kottowni oraz od wigczenia do
istniejgcej instalacji w budynku. Na instalacji zimnej wody do kottowni zamontowac
zawory kulowe, antyskazeniowe oraz wodomierz,

-z instalacji wodociggowe]j doprowadzi¢ wode przewodem dn 25 nad zlew i zakonczy¢
kurkiem z kr6¢cem do podtaczenia weza,

- wykona¢ studzienke schladzajgca. Po schiodzeniu wode ze studzienki do kanalizaciji
odprowadzi¢ przelewem lub za pomocg pompy ptywakowej. Zlew podigczy¢ do
studzienki lub kanalizaciji.

- uzupehlianie zladu w instalacji bedzie realizowane poprzez potgczenie elastyczne
miedzy stacjg uzdatniania wody a powrotem do kotta,

- oznaczy¢ numerami poszczegélne urzadzenia oraz zaznaczy¢ kierunki przeptywu
wody,

- w kottlowni umiesci¢ schemat kottowni oraz skrécong instrukcje obstugi,

- manometry zamowic ze wskaznikiem standéw minimalnych lub maksymalnych,

- w przypadku stwierdzenie po wykonaniu badan geotechnicznych poziomu wody
powyzej projektowanego poziomu posadzki, pod posadzkg wykona¢ drenaz
odwadniajacy.

Wytyczne elektryczne

- Wykona¢ nowg instalacje elektryczng dla kottowni

- Wszystkie elementy instalacji technologicznej gromadzace i przewodzace
elektrycznosc¢ statyczng winny by¢ uziemione.

- pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielona rozdzielnie elektryczng oraz
powinno by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik
pradu dla natychmiastowego wytgczenia pragdu w kottowni,

- przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiegac¢ kable i instalacje elektryczne
nie przeznaczone dla kottowni.

- Instalacja elektryczna oswietleniowa IP 65

Wytyczne ogolne
w pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z PN:
- drogi, wyjscia i kierunki ewakuaciji,
- miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,
- miejsca usytuowania elementow sterujgcych zagadnieniami p.poz.,
- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,
- pomieszczenia w ktorych znajdujg sie materialy niebezpieczne pozarowe,

dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego
kottowni:
- projekt techniczny kotlowni z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,
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- protokoty badan i sprawdzen poszczego6lnych instalaciji,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp.

dokumenty formalne wymagane przy odbiorze kottowni:
- dokumenty do wniosku do odbioru przez UDT

Rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej kottowni moze
nastgpi¢ wytacznie gdy:
- zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe,
- urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng
ochrone przeciwpozarows.
- zostat dokonany odbiér prze UDT

Roboty budowlane

Budynek Urz edu Gminy
Roboty budowlane — nowa kottownia

Wykonanie demontazu komina stalowego wolnostojgcego wraz z fundamentami i
czopuchem betonowym.

Zamurowanie dwdéch okien oraz wykonanie nowego okna z PCV 0 parametrach szyby
1.1 W/m?K, U= 1,3 dla catego okna.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowg o odpowiedniej odpornosci ogniowej
szerokosci min. 90 cm

Pogtebienie pomieszczen do wysokosci 2,70 m oraz wykonanie nowej posadzki z
wyktadzina ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi typu GRES. Posadzka powinna
posiadac izolacje termiczna i przeciwwilgociowa.

Wyburzenie $cian dzialowych i cze$ciowo scian nosnych z zastosowaniem podciggow.
Naprawa sufitu i scian wewnetrznych z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego
kat.lll.

Na scianach ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu. Sufit malowany dwukrotnie farma
emulsyjna.

Wykonanie magazynu opatu (pelet/zrebki) ze scian zelbetowych. Poziom posadki
magazynu rowny z poziomem posadzki kottowni.

Sciany zewnetrze powyzej terenu otynkowane tynkiem cemontowo-wapiennym oraz
zabezpieczone przeciwwilgociowo.

Przykrycie magazynu opalu z konstrukcji stalowej pokrytej blachg ocynkowang
powlekang T-35. Czes¢ dachu ruchoma, odsuwana za pomocg sitownikéw elektrycznych
dla kazdego segmentu oddzielnie. Sciany magazynu opatu powyzej terenu na ok. 80cm.
Posadzka magazynu opatu cementowa wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa.
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Roboty dociepleniowe — dach

Wykonanie docieplenia dachu nad czescig budynku (gdzie bedzie zamontowana
instalacja fotowoltaiczna) Urzedu Gminy z zastosowaniem granulatu z welny mineralnej
wtloczonego w przestrzen stropodachu wentylowanego o grubosci 20cm. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy dokona¢ miejscowych napraw uszkodzonych powierzchni dachu i $cian.
Nalezy réwniez wymieni¢ obrébki blacharskie z rynnami i rurami spustowymi.

Nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej, natomiast rynny i rury
spustowe systemowe z blachy ocynkowanej
i powlekanej. Rynny o srednicy 150 mm, rury spustowe o $rednicy 125mm.

Przestrzenie wentylowane nalezy zwentylowa¢ przez obsadzenie kratek wentylacyjnych z
blachy kwasoodpornej o wymiarach 0,14x0,14m.

Wykonanie docieplenia dachu nad czescig budynku z zastosowaniem piyt styropianowych
dwustronnie laminowanych o grubosci 20 cm, mocowanych do dachu na klej i kofki .

Nowe ocieplenie wykona¢ po uprzednim zerwaniu starego poszycia dachu, dokonaniu
koniecznych napraw uszkodzonego podktadu.

Nalezy wykonac nowe pokrycie z jednej warstwy papy termozgrzewalnej.

Po wykonaniu docieplenia dachu nalezy wykona¢ naprawe kominéw polegajacg ha
otynkowaniu, pomalowaniu i wykonaniu czap kominowych zelbetowych i osadzeniu kratek
wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej.

Roboty dociepleniowe scian zewn etrznych budynku

Docieplenie wykona¢ styropianem o grubosci 15 cm metodg lekkg-mokrg. Mocowanie do
Scian za pomocq zaprawy klejowej i kotkdw, szpachlowanie powierzchni styropianu
zaprawg zbrojong siatkg z widkna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym. Tynk mineralny pomalowaé¢ dwukrotnie farbg silikatowa.

Kolorystyke Scian zewnetrznych uzgodnic z inwestorem.

Montaz plyt styropianowych i wykonanie tynku wykona¢ z zastosowaniem listew
naroznych i cokotowych.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy naprawi¢ uszkodzony gzyms, tynk i powierzchnie
zabezpieczy¢ preparatem gruntujgcym. Calo$¢ prac zwigzanych z technologig lekko-
mokra wykonywac¢ w oparciu o zalecenia producenta.

Podczas wykonania docieplenia nalezy wymieni¢ parapety okienne zewnetrzne na nowe
z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi
zaslepkami z PCV.

Roboty dociepleniowe scian zewn etrznych poni zej poziomu gruntu

Docieplenie wykonac¢ styrodurem o grubosci 10 cm na gtebokosci 1,0m.

Mocowanie do $cian za pomocg kleju o wilasnosciach hydrofobowych i kotkow
szpachlowanie powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z widkna  szklanego. Na
powierzchnie ocieplona montujemy folie budowlana zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem.

Przed zamontowaniem ptyt styroduru nalezy oczyscic¢ i zagruntowac powierzchnie Sciany
Z zastosowaniem powtok przeciwwilgociowych.
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Wymiana stolarki drzwiowej

Nalezy wymienié drzwi wejéciowe do budynku Urzedu Gminy 2 szt. o powierzchni 4,0m?
oraz drzwi wejsciowe do piwnicy w budynku 1 szt. O powierzchni 2,0m?. / wsp.U= 1,6 /.
Podczas wymiany drzwi nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych tynkoéw osciezy wraz z
malowaniem farba emulsyjng dwukrotnie. Szerokos¢ drzwi dostosowac do istniejgcych
otworow i wymogow przepisow prawa budowlanego.

Po wymianie drzwi nalezy zamontowaé¢ nowe daszki nad wejsciami do budynkow szt. 3 z
tworzywa sztucznego z konstrukcjg aluminiowg. Szerokos¢ zadaszen dostosowac do
szerokosci drzwi z odpowiednim zapasem.

Wymiana stolarki okiennej

Nalezy wymieni¢ istniejgce okna w uzgodnieniu z inwestorem. Zastosowa¢ okna z
tworzywa PCV z szybg o parametrach 1.1. dla catego okna U= 1,3. Okna powinny by¢
wyposazone w nawiewniki podcisnieniowe.

Podczas wymiany okien nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych tynkow osciezy wraz
z malowaniem farbg emulsyjna dwukrotnie. Przy wymianie okien nalezy réwniez wymienic¢
parapety wewnetrzne z zastosowaniem parapetéw z kompozytéw zywicznych.

Podczas wymiany okien nalezy wymieni¢ okratowanie okien na nowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Roboty remontowe budynku zewn etrzne

Nalezy wyremontowa¢ murki oporowe schodéw zewnetrznych wraz ze stopniami do
piwnicy w budynku. Murki oporowe od strony zewnetrznej i wewnetrznej oraz schody
obtozy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi typu GRES.

Wykonac¢ balustrade ze stali kwasoodporne;.

Murki oporowe wokét okien piwnic wykona¢ nowe wylewane Zzelbetowe z
zabezpieczeniem krata.

Opaska betonowa i plac manewrowy c.a 465 m 2

W miejscach nieutwardzonych wykona¢ nowg opaske o szer. 0,5 m z kostki brukowej gr.
6 cm oraz z oporem obrzeza trawnikowego. Istniejgcg opaske z kostki betonowej podczas
docieplenia zdemontowac¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wykona¢ poszerzenie
istniejgcego placu przy projektowanym magazynie paliwa z kostki betonowej gr. 8,0 cm
oraz potozy¢ nowg nawierzchnie z kostki betonowej gr 8,0 cm. na istniejagcym placu
betonowym w celu umozliwienia podjazdu i zawracania cysterny. Nalezy zdementowac
istniejgcy magazyn sprzetu przy placu manewrowym.

Budynek szkoty

Roboty dociepleniowe — strop strychu docieplony we Ing mineraln g gr. 10 cm

Wykonanie docieplania stropu dachu wetna mineralna gr. 10 cm. W czes$ci poddasza
uzytkowego wykonaé podioge z ptyt OSB gr. 22mm na legarach 7x10cm co 90 cm.
Sciany na strychu ociepli¢ styropianem gr. 10 cm zabezpieczonym siatka i klejem — 87,37

m2
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Roboty dociepleniowe $cian zewn etrznych budynku

Docieplenie wykona¢ styropianem o grubosci 15 cm metoda lekkga-mokrg. Mocowanie do
scian za pomocg zaprawy klejowej i kotkbéw, szpachlowanie powierzchni styropianu
zaprawg zbrojong siatkg z wiokna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym. Tynk mineralny pomalowac dwukrotnie farba silikatowa.

Kolorystyke scian zewnetrznych uzgodnic¢ z inwestorem.

Montaz ptyt styropianowych i wykonanie tynku wykona¢ z zastosowaniem listew
naroznych i cokotowych.

Przed zamocowaniem styropianu nalezy zagruntowa¢ i skuc¢ istniejagce gzymsy i
odtworzy¢ ze styropianu.

Catos¢ prac zwigzanych z technologig lekko-mokra wykonywa¢ w oparciu o zalecenia
producenta.

Podczas wykonania docieplenia nalezy wymieni¢ parapety okienne zewnetrzne na nowe
z zastosowaniem blachy ocynkowanej powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi
zaslepkami z PCV.

Istniejgce rynny zdemontowac i ponownie zamontowac.

Roboty dociepleniowe $cian zewn etrznych piwnic poni zej gruntu

Docieplenie wykona¢ styrodurem o grubosci 10 cm na giebokosci 1,0m.

Mocowanie do $cian za pomocg kleju o wiasnosciach hydrofobowych i kotkow
szpachlowanie powierzchni zaprawa zbrojong siatkg z widkna  szklanego. Na
powierzchnie ocieplona montujemy folie budowlana zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem.

Przed zamontowaniem piyt styroduru nalezy oczysci¢ i zagruntowac¢ powierzchnie $ciany
Z zastosowaniem powtok przeciw wilgociowych.

Wymiana stolarki drzwiowej

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku Szkoty 5 szt., na drzwi aluminiowe / wsp.
U-1,6 W/m?K , szyba bezpieczna wsp. U-1,1.

Skrzydta drzwiowe wyposazone w elementy antywlamaniowe, samozamykacze i zamek
patentowy. Podczas wymiany drzwi nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych  tynkow
osciezy wraz z malowaniem farba emulsyjng dwukrotnie. Szerokos¢ drzwi dostosowaé do
istniejgcych otworéw i wymogow przepiséw prawa budowlanego.

Po wymianie drzwi nalezy zamontowa¢ nowe daszki nad wejsciami do budynkow z
tworzywa sztucznego z konstrukcjg aluminiowa. Szerokosé¢ zadaszen dostosowac do
szerokosci drzwi z odpowiednim zapasem.

Wymiana stolarki okiennej

Nalezy wymienic istniejgce 4 okna w piwnicy. Zastosowac¢ okna z tworzywa PCV z szybg
o wsp. U-1.1 W/m°K oraz dla calego okna U-1,3. Okna powinny byé wyposazone w
nawiewniki podcisnieniowe.
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Podczas wymiany okien nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych tynkow osciezy wraz
z malowaniem farbg emulsyjna dwukrotnie. Przy wymianie okien nalezy rowniez wymienié
parapety wewnetrzne z zastosowaniem parapetow z kompozytow zywicznych.

Roboty remontowe budynku zewn etrzne

Nalezy zamurowa¢ otwory wsypow oraz zdemontowac scianki przy otworach.

Naprawi¢ sciany oporowe i stopnie przy zejsciu do $wietlicy. Schody oblozy¢ plytkami
ceramicznymi antyposlizgowymi typu GRES.

Wykona¢ balustrade ze stali kwasoodpornej.

Wykona¢ nowe wylewane zelbetowe murki oporowe przy oknach piwnicznych z
zabezpieczeniem kratg .

W miejscach napraw tynku po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przemalowac farbg
emulsyjng sufity w catosci , a S$ciany pasami w miejscu prowadzenia instalacji
elektrycznej. Kolor farby dobrac do koloru $ciany i sufitéw.

Pomieszczenie w eztdbw po kottowni

Na scianach i sufitach wykonaé nowe tynki. Ulozy¢é na $cianach glazure do petnej
wysokosci. Sufity malowane dwukrotnie farg emulsyjng. Wykona¢ podkiad betonowy na
istniejacej posadzce oraz utozy¢ piytki antyposlizgowe typu GRES. Przy schodach
zamontowacC porecz stalowg o wys. 1,1m. Zamontowa¢ drzwi o szer. zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego.

Nowe pomieszczenie w ezia

Na scianach i sufitach dokonaé¢ naprawy tynkéw i pomalowaé sciany i sufity dwukrotnie
farg emulsyjna.

Opaska
W miejscu starej opaski betonowej wykona¢ nowg z kostki polbruk gr. 6cm’ zablokowana

obrzezem betonowym. Na pozostatej powierzchni zdemontowac¢ starg opaske i utozyc
nowg (materiat z demontazu)

Roboty instalacyjne elektryczne

Budynek Szkoty

Opis ogdIny przedmiotu zamowienia i zakres prac.

Przedmiotem zamOwienia jest wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej i
piorunochronnej

w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Odrzywot.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia obowigzujgcych przepiséw oraz zapewnienia
prawidtowej wspotpracy z instalacjg fotowoltaiczng wykonawca kompleksowo wykona
peten zakres robét na podstawie sporzadzonego projektu. Dokumentacja projektowa
winna by¢ opracowana dla catosci zadania.
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Po zakohczeniu robot wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza.
W ramach zamoOwienia wymagane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
i wykonawstwa robo6t w zakresie:

— zasilania budynku,

— przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

— rozdzielni elektrycznych,

— wewnetrznych linii zasilajgcych do tablic rozdzielczych,

— instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji oSwietlenia ogolnego,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego,

— ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

— instalacji piorunochronne;j.

Zasilanie budynku.

Budynek szkoty zasilany jest linig kablowag z zewnetrznej sieci energetycznej. Gtowne
zlacze kablowe zlokalizowane jest na zewnetrznej scianie budynku przy wejsciu do szkoty
(czesci pomieszczen gimnazjalnych). Ze ztacza wyprowadzona jest linia zasilajgca
rozdzielnie gtébwng szkoty. Rozdzielnia usytuowana jest w wiatrotapie przy wejsciu do
budynku blisko ztgcza. Uktad pomiarowy pétposredni z licznikiem mocy czynnej i biernej
zainstalowany w rozdzielni gtéwnej. Istniejacy uktad zasilania nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Do wymiany nalezy przewidzie¢ odcinek linii kablowej miedzy ztgczem a
rozdzielnig gtbwna. W rozdzielni zamontowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu
sterowany przyciskami umieszczonymi przy wejsciach do budynku szkoly. Projekt
przeciwpozarowego wytgcznika pradu wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ-ty w budynku nalezy wykonac¢ przewodami
miedzianymi pieciozylowymi w ukiadzie TNS. Sposéb prowadzenia wewnetrznych linii
zasilajgcych oraz ich przekréj zostanie okreslony podczas projektowania instalacii
elektrycznej. Z rozdzielni gtéwnej budynku szkoty rozprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgce do podrozdzielni elektrycznych  (pietrowych) rozmieszczonych —w
poszczegdblnych czesciach budynku. Do zasilania tablicy wezta cieplnego oraz tablic
elektrycznych  dwoch  pracowni  komputerowych  dopuszcza sie  wykonanie
wlz-téw z najblizszych rozdzielnic pietrowych.

Rozdzielnie elektryczne.

Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych zostanie okreslona na etapie projektowania instalacji
elektrycznej. Na kazdej kondygnacji budynku nalezy przewidzie¢ dwie rozdzielnie
elektryczne. Lokalizujac rozdzielnie uwzgledni¢ podzial budynku na pomieszczenia
nalezgce do szkoly podstawowej i pomieszczenia gimnazjum. Dla wezta cieplnego
wykonac osobng tablice elektryczna.

Rozdzielnice w pracowniach komputerowych pozostajg bez Zmian.
Rozdzielnie pietrowe wykona¢ w formie szafek wnekowych, w obudowie izolacyjnej
w I klasie ochronnosci z zamknieciem na klucz. Tablice wezta wykonaé¢ jako nascienng
izolacyjng o stopniu ochrony IP 54. Wszystkie rozdzielnie musza by¢ przystosowane do
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aparatury modutowej. W rozdzielni gtownej przygotowa¢ miejsce do zabudowy
istniejgcego potposredniego uktadu pomiarowego.
Wyposazenie rozdzielni gtéwnej:
— wylgcznik gtébwny obiektu (przeciwpozarowy wytgcznik pradu),
— uktad ochronnika przepieciowego kl. B+C,
— odptywy do rozdzielni oddziatowych rozmieszczonych w budynku z
zabezpieczeniami wykonanymi roztgcznikami bezpiecznikowymi,
- odptywy do obwoddéw gniazd wtykowych oraz obwodow oswietleniowych,
- odptywy do odbiornikéw technologicznych w pomieszczeniu kuchennych,
- aparaty nadmiarowo i r6znicowo-pradowe na zabezpieczeniu obwoddow,
— szyne uziemiajaca,
Wyposazenie rozdzielni pietrowych (oddziatowych):
- rozlacznik izolacyjny (gtéwny wytacznik),
— ukiad ochronnika przepieciowego kl. C,
— odptywy do obwoddw gniazd wtyczkowych oraz obwoddw oswietleniowych,
- aparaty nadmiarowo i r6znicowo-pradowe na zabezpieczeniu obwoddow,
— szyne uziemiajgca rozdzielni.

Oswietlenie podstawowe.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
oswietlenie - Miejsca pracy we wnetrzach”. We wszystkich pomieszczeniach budynku
nalezy zastosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED.

W pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych, korytarzach stosowaé oprawy
kloszowe Ilub rastrowe z parabolicznymi ukladami optycznymi przystosowane do
wspotpracy z liniowymi zrodtami Swiatta LED T8.

W  pomieszczeniach  sanitarnych  stosowa¢  plafoniery LED  wyposazone
w diody LED typu SMD lub swietléwki ledowe.

Typy opraw oswietleniowych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie opracowywania
dokumentaciji.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych zastosowa¢ oprawy szczelne o stopniu
ochrony IP65.

Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyja¢ zgodnie z norma.
Instalacje wykonaé¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w ukladzie TN-S. Stosowac
osprzet wtynkowy.

Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi miejscach nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe. Oprawy awaryjne — muszg umozliwi¢ bezpieczne zakohczenie pracy w razie
zaniku napiecia podstawowego. W celu zabezpieczenia wiasciwe] ewakuacji 0sob
przebywajacych w budynku nalezy zastosowaé oprawy LED wyposazone we wilasne
zrodto energii, zapewniajace Swiecenie oprawy w czasie t=1h po zaniku napiecia,
wyposazone w funkcje autotestu.

Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr. 85 poz. 553) oprawy i moduty oswietlenia awaryjnego
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muszg posiada¢ badania  na zgodnosS¢ z normg PN-EN 60 598-2-22, co jest
réwnoznaczne z uzyskaniem swiadectwa dopuszczenia wydawanego przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBO). Oswietlenie kierunkowe
bedzie tworzy¢ wydzielong grupe opraw oswietleniowych ze znakami wskazujacymi
kierunek ewakuacji (odpowiedni piktogram) wyposazona w modut zasilania awaryjnego o
czasie podtrzymania t=1h. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy tak wykona¢ aby
srednie natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych wzdluz $Srodkowej drogi linii
ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1llx, w strefie otwartej 0,5Ix natomiast w
miejscu zainstalowania urzadzen pozarowych 5Ix.

Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacje wykonac zgodnie
z normg PN-EN 1838:2005. ,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru
i zagospodarowania poszczegoélnych pomieszczeh oraz wymagan Zamawiajgcego.
Obwody wyprowadza¢ z tablic pietrowych, z odrebnych sekcji i zabezpieczac
wytacznikami  nadmiarowo-pradowymi i réznicowo-pradowymi. W budynku nalezy
wykonac¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtykowych dedykowanych dla zasilania
komputerow. Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw 3
gniazd 230V typu DATA. Przewidzie¢ osobne obwody zasilania dla gniazd wtykowych
zasilajgcych urzadzenia sanitarne tzn. boilery, przepltywowe podgrzewacze wody.
Stosowa¢ przewody miedziane. Poszczegllne gniazda musza by¢ opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodow we wiasciwych tablicach pietrowych.
W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Wszystkie
gniazda instalowa¢ z bolcem ochronnym. Urzadzenia technologiczne w kuchni zasili¢
z wydzielonych obwodéw rozdzielni gtéwnej budynku. Podtgczenie odbiornikéw sitowych
w kuchni wykonac¢ przez zastosowanie gniazd 3-fazowych w zestawie z roztgcznikiem.

Instalacja dzwonka szkolnego.

W budynku szkoty nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje dzwonka szkolnego.
Zastosowa¢ dzwonki w obudowie metalowej na napiecie 230V. Zasilanie wykona¢
przewodem miedzianym uktadanym pod tynkiem. Dzwonki zainstalowa¢ w korytarzach na
kazdej kondygnacji budynku. Sterowanie dzwonkami ma odbywac¢ sie automatycznie przy
pomocy aparatu zwanego (elektroniczng wozna).

Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej.

W celu zapewniania wiasciwej wentylacji pomieszczen piwnicznych budynku szkoty
zgodnie z czescig opisowg programu f-uzytkowego branzy sanitarnej zastosowane
zostang wentylatory mechaniczne. Zasilanie wentylatorow wykona¢ z najblizszych tablic
oddziatowych (pietrowych) z wydzielonych obwodow. Zasilanie wentylatoréw wykonaé
przewodem miedzianym prowadzonym pod tynkiem. Sterowanie wentylatorami ma sie
odbywac¢ automatycznie programatorem cyfrowym z mozliwoscig sterowania recznego.

Uktadanie przewoddw.
Przed montazem instalacji wykonawca wykona trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Zabrania sie
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wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno - budowlane obiektu. Zastosowane
beda kable z izolacjg PCV o napieciu znamionowym 1kV.

Cala instalacja z odrebng zylg zoiozielong PE w systemie TN-S. Przewody
uktada¢ pod tynkiem. Po zakonczeniu robét instalacyjnych miejsca rozkucia scian i
sufitobw nalezy odmalowac w pasach w kolorach sufitéw i $cian istniejgcych.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Sie¢ elektryczna odbiorcza bedzie pracowa¢ w ukiadzie TN-S. Do kazdego gniazda
wtykowego, oprawy os$wietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny, oprocz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.

Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéitego
i nalezy taczy¢ je do szyn ochronnych PE rozdzielni. Jako uzupelnienie ochrony
podstawowej w instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochronne réznicowopradowe.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) ma by¢ zrealizowana przez
zastosowanie szybkiego wytaczenia.

W pomieszczeniu kuchni, wezle cieplnym zaprojektowac i wykonac lokalne potaczenia
wyrownawczych ptaskownikiem stalowym ocynkowanym i linkg miedziang do ktérych
przytaczyé wszystkie metalowe elementy wyposazenia.

Ochrona przepieciowa.

W instalacji elektrycznej zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowag zapobiegajaca
przeniesieniu sie na instalacie wewnetrzng budynku wysokiego potencjalu
spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi.

W rozdzielniach elektrycznych zamontowac¢ odgromniki przepieciowe kl. B oraz kl. B+C.

Instalacie odgromowa.

Budynek szkoly posiada instalacje odgromowag. Zwody poziome na dachu zastepuje
blachodachowka. Przewody odprowadzajgce utozone sg na scianach budynku za pomocg
wspornikow odstepowych. Uziom wykonany jest jako otokowy. W zwigzku z
termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

Wymianie podlegajg przewody odprowadzajgace ktére nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym @mm poprowadzonym w atestowanej rurze ostonowej w dociepleniu
budynku.

Uziomem bedzie istniejgcy uziom otok wykonany z ptaskownika ulozonego wokot
budynku do ktérego nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce. Potgczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem otokowym wykona¢ tasmg stalowa ocynkowana.
Polgczenie tasmy uziomu taczyé przez spawanie. Zigcza kontrolne instalowaé w
puszkach rewizyjnych. Po wykonaniu robot wykona¢ pomiary opornosci uziomu instalacji
odgromowej. Warto$¢ uziomu powinna wynosi¢ R<30Q. W przypadku gdyby wartos¢
uziomu byta niewystarczajgca przewidzie¢ dodatkowe uziomy pretowe.

Pomiary.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej nalezy wykonac

pomiary instalacji elektrycznej w tym: rezystancji izolacji, skutecznosci zerowania, badania
wylacznikbédw roznicowo-prgdowych, badania zadziatania wylgcznika p.poz., badania
natezenia oswietlenia awaryjnego, rezystancji uziemien inst. odgromowej.
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Budynek Urz edu Gminy

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia i zakres prac.
Przedmiotem zaméwienia jest wymiana opraw oswietleniowych, instalacji piorunochronnej
oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni w budynku Urzedu
Gminy
w miejscowosci Odrzywdt. Wykonawca kompleksowo wykona peten zakres robot na
podstawie sporzadzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana dla
catosci zadania.
Po zakohczeniu rob6t wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza.
W ramach zamdwienia wymagane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
i wykonawstwa robot w zakresie:

- wymiany istniejgcych opraw o$wietleniowych na energooszczedne zrodta Swiatta,

— wymiany instalacji piorunochronnej,

— wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kottowni na pellet.

Wymiana opraw o$wietleniowych.

Oswietlenie pomieszczen w budynku Urzedu Gminy zrealizowane jest za pomocg opraw
jarzeniowych oraz zarowych. Zakres prac obejmuje wymiane wszystkich opraw
oswietleniowych na nowe oprawy z energooszczednymi zrédtami swiatta. Do oswietlenia
pomieszczeh budynku nalezy zastosowa¢ oprawy ze zrodtami Swiatta LED. W
pomieszczeniach biurowych, korytarzach stosowaé oprawy rastrowe z parabolicznymi
uktadami optycznymi przystosowane do wspOtpracy
z liniowymi zrodtami Swiatta LED T8. W istniejgcych oprawach zarowych wymieni¢ stare
zrédlo swiatta na nowe zaréwki LED. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ oprawy
szczelne o stopniu ochrony IP65.

Wykaz opraw o swietleniowych
Lp. Oprawy istniej ace Zamienniki LED llo §¢
1 Oprawa $wietlowkowa 2x36W Oprawa LED T8 2x20W 55szt.
2 Oprawa $wietlowkowa 1x36W Oprawa LED T8 1x20W 31szt.
3 Oprawa $wietlowkowa 1x18W Oprawa LED T8 1x10W 4szt.
4 Oprawa $wietlowkowa 4x18W Oprawa LED T8 4x10W 6szt.
5 Oprawa zarowa 60W Zaréwka LED 10W 36

Instalacja elektryczna w kottowni.

W zwigzku z remontem i modernizacjg kottowni w budynku Urzedu Gminy zakres robot
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
kotlowi. Wykona¢ nowg rozdzielnie kottowni w obudowie izolacyjnej nasciennej IP54.
Zasilanie zrealizowa¢ z istniejgcej rozdzielni piwnicy przewodem 3-fazowym. W
pomieszczeniu kottowni wykona¢ nowg instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.
Zastosowac oprawy przemystowe szczelne IP 65
na Swietlowki liniowe LED T8. W kottowni przewidzie¢ instalacje gniazda wtykowych
ogolnego przeznaczenia 230V oraz gniazd serwisowych 24V. Zakres prac obejmuje takze
utozenie przewodow zasilajgcych do sterownikéw i regulatorow oraz od regulatoréw do
pomp silnikéw i urzadzen pomiarowych. Instalacje wykonaé przewodami miedzianymi o
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wzmocnionej izolacji — 750 V. Przewody uktada¢ w korytkach, listwach lub rurkach
elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze. Instalacje wykonaé
w ukladzie TN-S. Zastosowaé¢ ochrone od porazen przez szybkie wylgczenie zasilania.
Ochrone od przepie¢ zrealizowac przez zastosowanie ochronnika przepieciowego.

Instalacje odgromowa.

Budynek Urzedu Gminy wyposazony jest w instalacje odgromowa. Na dachu zwody
poziome mocowane sg do konstrukcji dachu za pomoca wspornikéw odstepowych.
Przewody odprowadzajgce utozone sg ha $cianach budynku. Uziom wykonany jest jako
otokowy. Na dachu zlokalizowane sg maszty telekomunikacyjne oraz instalacja
fotowoltaiczna, ktéra nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu instalacji odgromowej. W
zwigzku z termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
Wymianie podlegajg przewody odgromowe na dachu i $cianach budynku. Wykorzystac
nalezy istniejgcy uziom otokowy.

Na dachu nowg instalacje wykona¢ w postaci siatki zwodéw poziomych wykonanych
drutem DFe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajgce z budynku wykona¢ drutem DFe/Zn
@@mm prowadzonym w atestowanej rurze ostonowej w dociepleniu budynku. Zigcza
kontrolne  montowa¢ w  skrzynkach  rewizyjnych.  Pofaczenia  przewoddéw
odprowadzajgcych z uziomem otokowym wykonaé tasmg stalowa ocynkowana.
Potaczenie tasmy uziomu taczy¢ przez spawanie.

Po wykonaniu robot wykonaé pomiary opornosci uziomu instalacji odgromowej. Wartosc
uziomu powinna wynosi¢c R<30Q. W przypadku gdyby wartos¢ uziomu byla
niewystarczajgca przewidzie¢ dodatkowe uziomy pretowe.

Instalacja fotowoltaiczna.

Budynek Urz edu Gminy i Szkoty

Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia i zakres prac.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzedu
Gminy oraz Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Odrzywdét Wykonawca
kompleksowo wykona peten zakres robét na podstawie sporzadzonego projektu.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana dla catosci zadania. Po zakonczeniu
robot wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.

Instalacja fotowoltaiczna - budynek Urzedu Gminy.
Na potrzeby budynku Urzedu Gminy nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ elektrownie
fotowoltaiczng
0 mocy 20kW. Ze wzgledu na lokalizacje oraz wielkos¢ mocy przylaczeniowej, instalacja
sktadac sie bedzie z nastepujacy elementow:

- ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych w ilosci max. 80szt.,

- falownika tréjfazowego,

- Instalacji elektrycznej pradu statego,

- trojfazowej instalacji elektrycznej pradu przemiennego.
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Elektrownia stoneczna bedzie sie sktada¢ z okoto 80 mono- lub polikrystalicznych panel
fotowoltaicznych o tgcznej mocy okoto 20 000Wp. Dopuszcza sie zastosowanie panel
w technologii CIGS. Zastosowane panele bedg wspotpracowaly z trojfazowym
falownikiem o mocy wyjsciowej 20kW. Ostateczng moc i typ falownika nalezy dobraé¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Instalacje fotowoltaiczna nalezy wigczyé
do rozdzielni gtéwnej budynku Urzedu Gminy. Falownik musi by¢ przystosowany do
wspélpracy z zewnetrzng siecig energetyczna.

Instalacja fotowoltaiczna - budynek Szkoty.

Na potrzeby budynku Szkoty nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé elektrownie fotowoltaiczng
o0 mocy 30kW. Ze wzgledu na lokalizacje oraz wielkos¢ mocy przytaczeniowej, instalacja
sklada¢ sie bedzie z nastepujacy elementow:

ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych w ilosci max. 120szt.,
falownika trojfazowego,

instalacji elektrycznej pradu statego,

trojfazowej instalacji elektrycznej pradu przemiennego.

Elektrownia stoneczna bedzie sie sktada¢ z okoto 120 mono- lub polikrystalicznych panel
fotowoltaicznych o tgcznej mocy okoto 30 000Wp. Dopuszcza sie zastosowanie panel
w technologii CIGS. Zastosowane panele bedg wspotpracowaly z trojfazowym
falownikiem o mocy wyjsciowej 30kW. Ostateczng moc i typ falownika nalezy dobra¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Instalacje fotowoltaiczna nalezy wigczyé
do nowo projektowanej rozdzielni gtéwnej budynku Szkoty. Falownik musi by¢
przystosowany do wspotpracy z zewnetrzng siecig energetyczng

Moduty fotowoltaiczne.

Jako zrédio energii odnawialnej w instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé moduty
fotowoltaicznych, kazdy o mocy 250Wp. Moduty podzieli¢ na sekcje zgodnie z wielkoscig
dobranych falownikéw sieciowych. Moduly muszg zosta¢ umocowane na dachu budynku
pod najbardziej optymalnym katem w stosunku do powierzchni ziemi z ekspozycjg w
kierunku potudniowym. Przyja¢é montaz modutdw na konstrukcji wsporczej o kacie
nachylenia 35°.

Pojedynczy modut bedzie sie skladat z 60 szeregowo potaczonych ogniw
polikrystalicznych. Panel powinien byé wyposazony w optimizer mocy co w przypadku
zacienienia czesci ogniw lub catych modutéw zabezpiecza go przed uszkodzeniami typu
wypalenia, wytopienia badz przegrzania oraz podnosi ich wydajnosc¢. Optimizer ma na
celu ochrone w przypadku pozaru obnizajgc napiecie DC na wyjsciu panela do ok. 1V.
Modut  fotowoltaiczny  winien  spelnia¢  wymogi normy PN-EN 61215
i PN-EN 61646.

Okablowanie.

Okablowanie prowadzi¢ w metalowych korytach Ilub rurkach ostonowych pod
konstrukcjami nosnymi paneli. Okablowanie mocowa¢ do konstrukcji opaskami
zaciskowymi odpornymi na dziatlanie promieniowania UV w sposéb uniemozliwiajgcy
kontakt z powierzchnig pod panelami.

W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczegélne moduty w obwodzie
kazdego fancucha nalezy rozmieszcza¢ w miare mozliwosci jak najbardziej réwnomiernie.
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Przewody instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych.

Stosowac okablowanie dedykowane do instalacji PV. Od skrzynki falownika do rozdzielni
gtéwnej budynku nalezy zastosowac¢ kabel typu YKY o przekroju zyt roboczych dobranych
odpowiednio do mocy instalacji fotowoltaiczne;j.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ochrone przed bezposrednim oddziatywanie
pradu piorunowego wszystkich urzadzen instalacji fotowoltaicznej zainstalowanych na
dachach budynkéw. Elementy metalowe na dachu w tym: konstrukcje szaf, panele,
konstrukcje wsporcza, falowniki i szafy rozdzielcze na lezy uziemic.

Ochrona przepieciowa.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wysokiego potencjalu spowodowanego
wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi. Ochronnik po stronie DC
powinien by¢ zainstalowany na wejsciu inwertera. Jezeli odlegtos¢ miedzy panelami, a
inwerterem jest wieksza niz 10m, to nalezy zastosowa¢ dwa ograniczniki przepie¢ — na
wejsciu inwertera, oraz przy panelach.

Po stronie DC zastosowac ograniczniki dedykowane dla systemow fotowoltaicznych.
Po stronie AC inwertera zastosowacC ograniczniki przepie¢ dedykowane dla sieci
230/400VAC.

3. CZESC INFORMACYJNA

1. Dzialka stanowi  wiasnos¢ Skarbu Panstwa, przekazana w trwaly zarzad
Zamawiajgcemu . Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania
nizej wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414, z pozn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii  obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
Z pOzniejszymi zmianami).
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Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U.

04.130.1389 z p6z. zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166,

poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
Polskie Normy w tym miedzy innymi:

YV V VYV A\ VVVYYYVYVYVYVY

A\ 4

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02004 Obciazenia budowli. Obcigzenia Pojazdami

PN-82/B-02010 Obciazenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych
PN-82/B-02011 Obciazenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych
Obciazenia wiatrem

PN-82/B-02015 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogoéine

PN-S-02205 Roboty ziemne Drogi samochodowe Wymagania i badania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje sporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie

PN-B/03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe, i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03201 Konstrukcje stalowe Kominy obliczenia i projektowanie
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg Przygotowanie stali i staliwa do
malowania Ogdélne wtyczne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami zbiorczymi
przeponowymi. Wymagania
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» PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania

» PN-B-02421:2000 Ogrzewictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-N-01270.01:1970 Woytyczne oznakowania rurociggéw. Postanowienia
ogolne.

» PN-90/E-01005 Technika swietlna- Terminologia

» PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce-

Postanowienia ogodlne- Wielkosci podstawowe

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-78/E-02560 Osprzet urzadzen piorunochronnych- Podziat 44

» PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych- wymagania
ogolne

» PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych- ochrona
obostrzona

» PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych- ochrona
specjalna

» PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

» PN-84/E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci
publicznej

» PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

» PN-IEC 60364-5-51do 56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

Informacje dodatkowe.

* Przed przystapieniem do opracowania przedmiotu zamdwienia w zakresie systemu
oddymiania zobowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przyjetego
rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia w formie pisemnej do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

e Przed zlozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wlasciwych organéw
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a
takze projekcie wykonawczym.

« Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materialy i robocizne) wynosi 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.

« Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng
i szczegOtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

Opracowat:
Zbigniew Cebula
Remigiusz Witczak
Michat Zapedowski
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