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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego
ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.

Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: ,, Termomodernizacja budynkéw gminnych na terenie Gminy Odrzywél” —
oznaczenie sprawy — [T-2710.01.2017

Gmina Odrzywdt z siedziba w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, dziatajac jako
Zamawiajacy ww. postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z punktem XV ust. 6 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) informuje ze, w okresie od dnia opublikowania ogloszenia do
konca terminu wyznaczonego na sktadanie pytan dotyczacych prowadzonego postepowania wplynety od
Wykonawcéw  zainteresowanych udzialem w przedmiotowym postepowaniu pytania dotyczace wyzej
opisanego postepowania. Ponizej przedstawiamy ich tres¢ i udzielone na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 1.

Pytanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie ile i jakiej pojemnoéci nalezy wymieni¢ podgrzewaczy na poszczegdlnych
budynkach?

Ad. 1

Zgodnie z zapisami PFU :

W budynku Szkoty nalezy wymienié 5 szt. podgrzewaczy.

W budynku Gminy nalezy wymienic 5 szt. podgrzewaczy.

Wielkos¢ podgrzewaczy bedzie wynikia z zapotrzebowania cwu okreslonego w projekcie.

Rodzaj podgrzewacza pojemnosciowy czy przeplywowy nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie projektu ,
przy czym preferuje sie podgrzewacze pojemnosciowe o objetosci do 80 dm” i grzalce do 1.5 kW.

Pytanie 2.
Zamawiajacy wymaga ztozenia szczegblowego kosztorysu ofertowego- prosimy o wykreslenie tego zapisu,
poniewaz:

e Na podstawie PFU nie ma mozliwosci wykonania kosztorysu ofertowego

e Przedmiar prac mozna wykonaé po sporzadzeniu projektu przewidywanych prac.

e PFU stanowi wyznacznik do wskaZnikowego oszacowania wartosci prac
Zamawiajacy w tabeli kosztéw nie przedstawia doktadnych obmiaréw prac a w wigkszosci definiuje je jako
1 kpl.
Ad. 2
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktdérego oferta zostanie wybrana. przedtozyt w terminie do dnia
31 maja 2017 r. harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji szczegétowej. Do tego terminu uptywa sporzadzenie dokumentacji projektowej i znany powinien
by¢ peten zakres prac do wykonania. Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3.

Zamawiajgcy w tabeli kosztow nie uwzglednit wszystkich prac opisywanych w dokumentacji, np.:
przesunigcie kanalizacji w miejscu wybudowania magazynow paliwa, utwardzenia terenu, demontaz
komina wraz z fundamentem etc. Prosimy o jasne doprecyzowanie zakresu prac.
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Ad.3.

Koszty zwigzane z przebudowa kanalizacji, , utwardzenie terenu (plac manewrowy i opaska ), demontaz
komina nalezy ujaé i wyceni¢ w poz. 7 - Kotlownia o mocy 400 kW wraz z magazynem opatu i instalacja
C.0.

Zakres prac wykazano na zataczonych do PFU i niniejszej odpowiedzi rysunkach.

Pytanie 4.
Prosimy o podanie- okreslenie ile jest prac do wykonania na poszczegdlnych obiektach:

e lloé¢ grzejnikow do wymiany

o llos¢ oston na grzejniki

e llosé pozioméw do zabudowy plyta karton gips

e jaki typ oston wymaga zamawiajgcy- ma to wplyw na cene ofertowa

o [le obecnie jest piondw w poszezegdlnych budynkach

o llo$¢ grzejnikdéw do odmulenia

e dlugosc¢ sieci cieplnej taczacej budynki

o Zakres prac CWU (czy wymiana rurociaggdw wehodzi w zakres?)

e czy przewidywane prace dla instalacji wentylacji piwnic to montaz wentylatoréw wyciagowych?
Sugerowana cena na te prace nie przewiduje centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepla - prosimy
o potwierdzenie jakie sg wymagania Zamawiajgcego

Ad. 4
Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje rzuty budynku Szkoly — piwnica, parter , pietro, poddasze w celu
wyceny robdt instalacyjnych i budowlanych

- Szkola - ilos¢ i moc grzejnikow , ilos¢ i rozmieszczenie piondéw bedzie wynikala z opracowanego
przez Wykonawece projektu budowlanego.

- llos¢ oston bedzie wynikata z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego. Standard
obudowy sredni.

- llos¢ pozioméw do zabudowy Nida-gips bedzie wynikata z opracowanego przez Wykonawce
projektu (przebiegu instalacji c.0.) , przy czym zgodnie z PFU ,.Poziomy w pomieszczeniach
uzytkowych w piwnicy obudowaé ptyta kartonowo — gipsowa. Plyte pomalowa¢™

- Urzad Gminy ilos¢ grzejnikow — 65 szt.

- Sie¢ c.0. z budynku Gminy do budynku Szkoty — odlegtosé¢ miedzy budynkami — c.a. 10,5 m.

- W budynku Szkoty i budynku UG nie przewiduje si¢ wymiany rur instalacji cwu — poza pracami
zwiazanymi z podtgczeniem podgrzewaczy cwu do istnigjacej instalacji.

- Zakres prac dotyczacych wentylacji podano w PFU. Ilo$¢ wymian przewiduje si¢ za pomoca
wentylatoréw wyciggowych i nawiewu grawitacyjnego. Ilo$¢ wentylatorow wywiewnych 16 szt.
llos¢ nawiewdw 4 szt.

Pytanie 3.

Czy nalezy wymienia¢ odwietlenie na LED w budynku szkoly? Pojawiaja si¢ rozbiezne informacje
w zafgczonej dokumentacji.

Ad. 5

Zgodnie z PFU nalezy wykonaé¢ nowa instalacje elektryczng w budynku Szkoty

W catym budynku zastosowac oprawy ze zrodtem $wiatta LED.

Pytanie 6.

Brak audytu energetycznego na siec cieplna- prosimy uzupelni¢ informacje. Nadmieniamy iz cieptociag
przynosi straty cieplne, ktoére powinny by¢ brane pod uwage przy przygotowaniu dokumentacji
przetargowe;.

Ad. 6

Wykonanie cieptociagu ujeto w audycie Szkoty w pozycji System ogrzewania.

Nalezy wykona¢ cieptociag z rur preizolowanych z izolacja pogrubiong. Parametry techniczne cieptociagu,
w tym dtugos¢ zewngtrznego odcinka, nalezy okresli¢ na etapie projektu.

Sie¢ c.0. z budynku Gminy do budynku Szkoty — odlegtosé miedzy budynkami — c.a. 10.5 m

(3]
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Pytanie 7.

Czy Zamawiajacy ma jakies przestanki co do sporzadzenia harmonogramu?

Ad. 7

Zamawiajacy w § 2 ust. 11-14 Zatgcznika nr 7 Wzoru umowy okreslit najwazniejsze elementy jakie
powinien zawiera¢ harmonogram. Szczegétowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomigdzy
Wykonawcea, a Zamawiajgcym na etapie przygotowania dokumentacji i kosztorysow.

Pytanie 8.

Kto dostarcza paliwo i w jakiej ilo$ci na rozruch kottowni?

Ad. 8

Zgodnie z PFU str. 22 — _Nalezy zapewni¢ do rozruchu min. 13 m’ pelletu na kazdy zbiornik

magazynowy’.

Pytanie 9.

Ile m2 nalezy uwzgledni¢ utwardzenia placu manewrowego?

Ad. 9

Zgodnie z PFU str 29 — ,,Opaska betonowa i plac manewrowy c.a 465 m? .,

Pytanie 10.
Jakie sa wymagania wspo6tczynnika U dla stolarki okienno drzwiowej?- wystepuja rozbiezne informacje.
Ad. 10
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami) od dnia. 1.01.2017 obowigzuja nowe wymagania dotyczace izolacyjnosci
przegrod i np.

- Sciany zewnetrzne przy tl powyzej 16°C - Uc max 0,23 w/m’K

- Dachy, stropodachy nad nicogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy tl powyzej 1696 -

Uc max 0,18 w/m’K

- Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi przy tl powyzej 16°C - Uc max 0,25 w/m’K

- Okna przy tl powyzej 16°C - Uc max 1,1 w/m’K

- Drzwi przy tl powyzej 16°C - Uc max 1,5 w/m’K
Przy wykonywaniu projektu nalezy zachowaé warunki okres§lone w aktualnych przepisach , audycie i
PFU przyjmujgc zawsze najwyzszg warto§¢ wspolezynnika wynikajaca z w/w dokumentéw.
Grubog¢ izolacji nie moze by¢ mniejsza niz okre§lona w audycie i PFU.

Pytanie 11.

Zakres prac w PFU jest rozbiezny z zakresem prac z audytami energetycznymi optymalny wariant

przewidywany do realizacji- ktory z dokumentow jest wigzacy?

Ad. 11

W przypadku rozbieznosci co do zakresu prac pomigdzy audytem energetycznym i P F-U (pytajacy nie

wskazat konkretnego przyktadu) nalezy przyjac nastepujaca zasade:

1) dla modernizowanych przegrod ( np. $ciany, okna) przyjaé wariant speiniajacy aktualne normy
wspotczynnika U (obowiazujace od 01.01.2017 r.), a nastepnie to z rozwiazan, ktore zwigksza
oszczednosci energetyczne w modernizowanych budynkach;

2) edyby rozbieznosci dotyczyty wystepowania lub nie wystepowania pewnych zakreséw prac, nalezy
przyjac, ze Zamawiajacy wymaga ich wykonania;

3) gdyby rozbieznosci dotyczyly wielkoSci przewidzianych do zastosowania zakresow prac nalezy
przyjaé, ze Zamawiajgcy wymaga wykonania prac o wyzszych zakresach.

Pytanie [2.

Zamawiajacy wspomina w dokumentacji o demontazu komina wraz z jego fundamentem- prosimy
0 szerszy opis zakresu- wysoko$c, szerokosé, dtugosé, materiat wykonania?

Ad. 12

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych danych Zamawiajacy umozliwia wizje lokalng w celu
wykonania przez oferenta dodatkowych pomiarow.
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Pytanie 13.
Jaki jest zakres prac budowlanych w obu demontowanych kottowniach?
Ad. 13

Na rysunkach w zalgczeniu zwymiarowano pomieszczenia kottowni i weztéw w celu mozliwosci wyceny
przez oferenta ilodci robot.
Zakres robot w demontowanych kotlowniach zostat jednoznacznie okreslony w PFU.

Zapytanie nr 2,

Pytanie 1.

Czy dzialki na ktérych stoja obiekty objete termomodernizacja sa objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego?

Ad. 1

Dziatki na ktérych stoja obiekty objgte termomodernizacjia nie s3 objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 2.

Do PFU wczesniej dotaczona byta tabela kosztéw zadania. W tej chwili nie mozna jej znalezé. Prosze
wskazac gdzie ona jest i udostepnié jg do wgladu.

Ad. 2

Zalaczona tabela kosztow byla jedynie elementem pomocniczym. Szczegdlowy zakres robdt zostat
okreslony w PFU. Jezeli Wykonawcom ufatwi to wycene Zamawiajacy zamieszcza w zalaczeniu tabele
kosztow.

Zapytanie nr 3.

Pytanie 1.

Na jakim etapie realizacji inwestycji nalezy udowodni¢ réwnowazno$éé urzadzen?

Ad. |

Na etapie sktadania oferty nalezy podaé rodzaj zastosowanych urzadzen i materialéw dla ktérych w
PFU podano wymagania szczegélowe i zalgczyé dokumenty wskazujace , ze zastosowane urzadzenia
i materialy spelniajg powyisze wymagania.

Pytanie 2.

W zwiazku z tym, ze roboty prowadzone beda na czynnych obiektach, to czy Zamawiajacy zapewni dostep
do pomieszczen w taki sposob, aby mozna bylo zachowaé ciaglo$é prac danego zakresu robét (np.
instalacji C.0.) bez koniecznosci ich przerywania?

Ad 2.

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram robét na podstawie ktorego
Zamawiajacy zapewni dostep do pomieszczen tak aby zachowaé ciaglo$é robdt z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prace i funkcjonowanie instytucji uzytku
publicznego -Urzedu Gminy i szkoty. Pemna dyspozycje budynku szkolnego Wykonawca bedzie miat
w okresie wakacyjnym.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie informacji w jaki sposéb Zamawiajacy zapewni serwisowanie instalacji po odbiorach
instalacji? Czy bedzie to osobna umowa serwisowa na wykonywanie przegladéw serwisowych po
zakonczeniu zadania?

Ad. 3

W wycenie nalezy ujac koszty serwisowania instalacji na czas okresu gwarancyjnego.

Pytanie 4.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie jednego kotta o mocy 400 kW zamiast 2 po 200 kW?

Ad. 4

Zamawiajacy nie dopuszeza montazu jednego kotla z uwagi na konieczno$¢ zachowania w przypadku
awarii jednego kotfa minimalnej mocy kotlowni.
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Pytanie 5.

Czy Zamawiajacy posiada rysunki architektoniczne przedstawiajace kondygnacje budynku szkoty? A, jesli
tak, to prosimy o ich zamieszczenie do przetargu wraz z wymiarami budynkéw.

Ad. 5

Rysunki budynku Szkoty w zalaczeniu.

Pytanie 6.

[Budynek Urzedu Gminy] — zgodnie z zapisami SIWZ punkt 111 ,Opis przedmiotu zaméwienia™ roboty
budowlane maja obejmowac¢ modernizacje instalacji c.w.u. z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Ze
wzgledu na brak blizszych informacji na temat tego zakresu robét instalacji cwu prosimy o wyjasnienie
Jjakie roboty nalezy wykonac i w jakich ilosciach?

Ad. 6

Modernizacja instalacji cwu w budynku UG bedzie polegata na montazu na istniejacej instalacji 5 szt.
podgrzewaczy elektrycznych cwu i potaczeniu instalacji elektrycznej UG z instalacja fotowoltaiczna
w celu podgrzewu cwu z tej instalacji.

Pytanie 7.

[Budynek Urzgdu Gminy] — zgodnie z zapisami SIWZ punkt 111 ,.Opis przedmiotu zaméwienia™ stan
techniczny instalacji c.o. nie przewiduje jej wymiany, ale nalezy dokonaé modernizacji np. w zakresie
montazu zaworow termostatycznych czy gtowic. W celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy zatem
o podanie ilosci grzejnikow jakie znajduja sie w tym budynku.

Ad. 7

llos¢ grzejnikéw w budynku UG - 65 szt.

Pytanie 8.

[Budynek szkoty] Czy zamawiajacy dopusci zastosowanie dla instalacji centralnego ogrzewania rur
stalowych zewngtrznie ocynkowanych faczonych metoda zaciskows.

Ad. 8

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur stalowych ocynkowanych taczonych metoda zaciskowa.

Pytanie 9.

Jednym z zakreséw prac w budynku urzedu gminy jest chemiczne czyszezenie i ptukanie instalacji c.o.
W celu dokonania rzetelnej wyceny tych prac prosimy o podanie objetosci ztadu instalacji c.o., lub
ewentualnie zamieszczenie rysunkdw tej instalacji.

Ad. 9

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych pojemnoscei instalacji, podat natomiast dane dotyczace
powierzchni, kubatury budynku oraz ilo$¢ grzejnikéw i na tej podstawie Wykonawca musi oszacowaé
koszty ptukania i czyszczenia instalacji.

Pytanie 10.

Zgodnie z zapisami SIWZ wybrany wykonawca w terminie 7 dni przedlozy harmonogram oraz kosztorys
sporzadzony metoda kalkulacji szczegélowej. Prosimy o zmiang tego zapisu i usuniecie zapisu
o kosztorysie szczegdtowym. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej kosztorys szczegotowy mozliwy jest
do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, a taka nie bedzie istniata w terminie do 7 dni od
podpisania umowy.

Ad.10

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca. ktérego oferta zostanie wybrana, przedtozyl w terminie do dnia
31 maja 2017 r. harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji szczegotowej. Do tego terminu uplywa sporzadzenie dokumentacji projektowej i znany powinien
by¢ pefen zakres prac do wykonania. Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11.

Formularz oferty punkt VIII — Czy Zamawiajgcy dopusci aby uzupetnié tylko druga kolumne tabeli (czyli
zakres prac), bez podawania nazwa firm podwykonawczych w kolumnie pierwszej. Pytanie uzasadniamy
tym, iz jest to postgpowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj i wykonawea nie jest w stanie
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precyzyjnie okresli¢ jakimi firmami bedzie si¢ positkowal przy realizacji zadania, nie majac stworzonej
dokumentacji projektowe;.

Ad. 11

Zamawiajgcy nie dopuszeza aby Wykonawca uzupelnit tylko druga kolumne tabeli (czyli zakres prac), bez
podawania nazwa firm podwykonawczych w kolumnie pierwszej. Wymoég zamawiajacego podyktowany
Jest zapisem art. 36b ust. 1 ustawy Pzp., gdzie ustawodawca okreslit wprost: ~Zamawiajacy zada
wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow™.

Pytanie 12.

Jako zafaczniki do PFU zostaty dotaczone rysunki elewacii szkoty tj. ,.Elewacje Szkota cz. 27 i .Elewacje
Szkota czgsc 17, jednak sg to te same rysunki. Prosimy o korekte i zamieszczenie poprawionych rysunkéw.
Ad. 12

W zalgczeniu rysunki elewacji Szkoty.

Pytanie 13.

[Budynek Urzedu Gminy] — do audytu zostaly dolaczone rysunki elewacji z przekreslonymi oknami.
Prosimy o informacje i potwierdzenie, ze to te okna podlegaja wymianie? Oraz dodatkowo o ewentualne
wyjasnienie ich iloci w stosunku do zapiséw PFU (na rysunkach jest oznaczone 22 szt okien. a PFU jest
mowa o 18 szt okien).

Ad. 13

Nalezy przyjaé jak w PFU 18 okien o pow. 29,15 m”. Okna zaznaczone na elewacji (audyt) obejmuja okna
do wymiany i zamurowania.

Pytanie 14.

W PFU zostala podana informacja o wykazie opraw o$wietleniowych do wymiany w urzedzie gminy,
prosimy o podanie takiego zestawienia dla budynku szkoty, lub ewentualnie o zamieszczenie rysunkow
istnicjace] instalacji w szkole.

Ad. 14

Zgodnie z zapisami PFU wymianie podlega cata instalacja elektryczna w budynku Szkoly na podstawie
projektu  ktéry jest zobowiazany jest wykonaé Wykonawca. Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje
inwentaryzacje budowlang budynku Szkoty.

[los¢ opraw o$wietleniowych okre$li dokumentacja projektowa.

Pytanie 15.

Prosimy o zamieszczenie rysunkow elewacji szkoty z zaznaczonymi oknami i drzwiami do wymiany (tak
jak w przypadku urzedu gminy).

Ad. 15

Zamawiajacy podat ilo$¢ i powierzchnie co w zupetnosci wystarczy do wyceny zakresu prac.

Pytanie 16.

Czy dopuszczalna jest zmiana wymiaréw magazynéw na paliwo (biomase)?

Ad. 16

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wymiaréw magazyndéw pod warunkiem zachowania pojemnosci
uzytkowej podanej w PFU.

Pytanie 17.

Czy w podanych ilosciach robét dociepleniowych (m2) zostaty policzone takze obrobki okien?

Ad. 17

Podane zostaty ilosci docieplenia $cian bez o$ciezy. Docieplenie osciezy nalezy ujaé i wycenié w pozycji
docieplenie $cian.

Pytanie 18.

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajacy w dos¢ szczegdlowy sposéb opisuje parametry
techniczne kotla (,szczegotowe dane techniczne kotta™ str. 25 PFU) oraz jego elementow sktadowych
(wymiennik, komora spalania, ruszt i inne), co sugeruje wskazanie konkretnego urzadzenia. W zwiazku
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z mozliwoscia stosowania urzadzen réwnowaznych pragniemy nadmienié¢, ze urzadzenie réwnowazne to
nie jest urzadzenie, ktore spetnia wszystkie parametry jakie posiada inne urzadzenie, oraz ze Zamawiajacy
nie moze ograniczy¢ konkurencji poprzez opisanie parametréw w taki sposob aby spetnial to tylko jeden
typ urzadzenia (Orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 roku (KIO/UZP
984/09): ..dopuszczenie w SIWZ rozwiagzania réwnowaznego nie moze oznaczaé, ze inne zaproponowane
w ramach tej réwnowazno$ci urzadzenie ma spemiaé wszystkie parametry konkretnego urzadzenia,
okreslonego producenta, przyjetego przez projektanta. Wykazanie réwnowazno$ci nie polega na
dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten, ktdrego wymaga
zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zalozonego przez zamawiajacego za pomoca innych
rozwigzan technicznych™ W zwigzku z tym prosimy o podanie istotnych (gtdwnych) dla Zamawiajacego
parametréw rownowaznosci (parametréw technicznych) dla kottow.

Ad. 18

Zamawiajacy wymaga aby zastosowane urzgdzenia spetniaty parametry nie gorsze niz;

o Kaskada kottéw o mocy sumarycznej 400 kW (-1do+10%)

e Paliwo podstawowe zrgbki drzewne o wilgotnosci do 40% oznaczenie zgodnie z normami: zrebki
drzewne M40 (zawarto$¢ wilgoci max.. 40%) zgodnie z — EN ISO 17225-4: klasa Al. A2, Bl
wielko$¢ zrebki P16S, P31S
-EN 14961-4: klasa A1, A2, Bl wielko$¢ zrebki P16B, P31.5 or P45A- ONORM M7133: G30-
G50

o Paliwo zastgpcze pellet drzewny; ( bez wymiany recznej palnika - tylko zmiana rodzaju paliwa
w automatyce) zgodnie z normami:

- ENISO 17225-2: klasa Al, A2

- EN 14961-2: klasa Al, A2

- ENplus, ONORM M7135, DINplus lub Swisspelet

° Zamawiajacy wymaga aby kotly pracowaly niezaleznie do siebie na paliwie podstawowym i
zastgpczym  w dowolnej konfiguracji w zaleznosci od dostepnosci paliwa dla Zamawiajacego

e Zamawiajacy wymaga sprawnosci urzadzen nie mniej niz 90% dla paliwa podstawowego
(zrgbki drzewne) oraz zastgpczego (pellet drzewny) przy mocy nominalnej i minimalnej.

e Pozostale parametry emisji petna zgodno$¢ z PN-EN 303-5 2012

* Kotly o cisnieniu dopuszczalnym 3 bar oraz max temperaturze 95°C

® Uklad magazynowania paliwa podstawowego niezalezny dla kazdego z kottéw
(przystosowany do podawania paliwa okreslonego powyzej).

e -Kotty z rusztem schodkowym.

e Kotly z czyszczeniem automatycznym palnika i wymiennika ciepta

° Kotly zautomatycznym odprowadzeniem zuzla i pytu do zbiornikéw(a) przykottowego

* Kotly pracujgce w petnym podcisnieniu (zabezpieczenie przed wyciekiem spalin do przestrzeni
kottowni)

e Kotly z automatyczna regulacja mocy od min. 30 do 100%

e Kotly z automatycznym zaptonem i wygaszaniem - nie podtrzymujace plomienia.

e Automatyka kottowa funkcje wg wymagan w PFU.

W celu wykazania spelnienia warunkéw ww. wymagan oferent obowigzany jest przedstawié
protokét z badan wykonanych w niezaleznej jednostce certyfikacji dla proponowanej technologii
kottéw, zgodnych z PN-EN 303-5-2012 wraz z poiniejszymi zmianami na etapie niniejszego
post¢powania przetargowego.

Pytanie 19.

Na jakiej glgbokosci jest posadowiona posadzka piwnicy w urzedzie gminy w stosunku do poziomu terenu,
Ad. 19

Podano na zataczonym rysunku rzutu kottowni.

Pytanie 20.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przeanalizowat mozliwosci zamontowania paneli
fotowoltaicznych (ich ilosci podanych w PFU) na dachach urzedu gminy i szkoty w stosunku do
dostepnych powierzchni tych dachdow.
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Ad. 20
Tak przewidziano powierzchnie na dachu do montazu paneli.

Pytanie 21.

Czy istnieje mozliwoé¢ montazu paneli fotowoltaicznych na dachu sali sportowej?

Ad. 21

Zamawiajacy rozwazy mozliwo$é montazu paneli na dachu hali sportowej na etapie projektowym.
Zamawiajacy przewiduje wymiang pokrycia dachu na Sali sportowej do 30.09.2017 r.

Pytanie 22.
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami PFU przy wymianie opraw oswietleniowych w budynku
urzedu gminy nie trzeba wymienia¢ instalacji kablowych zasilajacych te oprawy.
Ad 22
Potwierdzamy, Ze nie trzeba wymienia¢ instalacji kablowych w budynku UG.
Natomiast zakres prac przewiduje:
- wymiany istniejacych opraw o$wietleniowych na energooszczedne Zrddia swiatta,
- wymiany instalacji piorunochronnej,
- wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotlowni na pellet.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z zapisami PFU przy urzedzie gminy jest do wykonania 465 m2
nowego placu z kostki brukowej?

Ad. 23

Zgodnie z zapisami PFU — _Opaska betonowa i plac manewrowy c.a 465 m* .

Pytanie 24.

W celu dokonania rzetelnej wyceny prac dociepleniowych prosimy o zamieszczenie rysunkow kondygnacji
poddasza z rozmieszczeniem pomieszczen w budynku szkoty ora z wymiarami.

Ad. 24

Rzut poddasza Szkoty w zataczeniu.

Pytanie 25.

W celu dokonania rzetelnej wyceny prac wentylacyjnych prosimy o zamieszczenie rysunkow kondygnacji
piwnic z rozmieszczeniem pomieszczen w budynku szkoty,

Ad. 25

Rzut piwnic Szkoty w zataczeniu.

Pytanie 26.
W PFU i dokumentacji przetargowe] brak jest informacji na temat ewentualnych prac remontowych
zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznych w budynku szkoty. W zwigzku z tym prosimy o informacje
czy takie prace beda wykonywane, a jesli tak to w jakim zakresie i iloSciach.
Ad. 26
Zakres robot elektrycznych w PFU dla budynku Szkoty:
W ramach zamdwienia wymagane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
i wykonawstwa robdt w zakresie:

e zasilania budynku,

e przeciwpozarowego wytacznika pradu,

e rozdzielni elektrycznych,

o wewnetrznych linii zasilajacych do tablic rozdzielezych,

e instalacji gniazd wtykowych,

e instalacji o$wietlenia ogdlnego,

e instalacji oswietlenia awaryjnego,

e ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

e instalacji piorunochronnej.”
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Wymiang instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie PB opracowanego przez
Wykonawce.

Pytanie 27.

W PFU (str. 31) dla urzedu gminy jest zapis .,W migjscach napraw tynku po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przemalowa¢ farba emulsyjna sufity w catosci, a $ciany pasami w migjscu
prowadzenia instalacji elektrycznej™. Prosimy o potwierdzenie czy zapis ten tyczy sie pomieszczenia
remontowanej kottowni czy catosci budynku urzedu gminy? Jesli catosci budynku to prosimy o podanie
powierzchni sufitéw przeznaczonych do pomalowania.

Ad. 27

Napraw nalezy dokona¢ w catym budynku, ale jedynie w migjscach napraw uszkodzonych tynkow. Tak
wige, gdy przy montazu oprawy tynk nie ulegnie uszkodzeniu nie przewiduje sie malowania catosci sufitu.

Przy montazu oprawy o mniejszej wielkosci niz istniejaca nalezy jedynie przewidzie¢ zamalowanie
migjscowe.

Pytanie 28.

Ze wzgledu na brak rysunku kondygnacji z pomieszczeniem wezla w budynku szkoty, prosimy
0 zamieszczenie podstawowych wymiardw pomieszezenia wezta niezbednych do okreélenia ilosci prac
remontowych.

Ad. 28

Rysunki z wymiarami w zalaczeniu.

Pytanie 29.

Ze wzgledu na brak rysunkéw rzutéw budynkéw urzedu i szkoly prosimy o zamieszczenie wymiarow
budynkéw niezbgdnych do okredlenia ilosci prac zwiazanych z wykonaniem opasek wokot budynkéw.

Ad. 29

Rzuty Szkoty i rzut dachu budynku UG w zataczeniu.

Pytanie 30,

Ze wzgledu na brak blizszych informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o informacje o dlugosci
uszkodzonych gzymsow do remontu.

Ad. 30

Dtugosé gzymsoéw do remontu c.a. 70 mb.

Pytanie 31.

Ze wzgledu na brak blizszych informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o informacje o ilosci
wykonania czap kominowych oraz kratek wentylacyjnych w elewacjach.

Ad. 31

Budynek UG - powierzchnia czap kominowych c.a. 12 m”. ilo$¢ kratek 72 szt.

Pytanie 32,

Ze wzgledu na brak blizszych informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o informacje
0 powierzchni naprawy uszkodzonego podktadu dachu Urzedu Gminy.

Ad. 32

Powierzchnia naprawy uszkodzonego dachu — 130,73 m2.

Pytanie 33.

Ze wzgledu na brak blizszych informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o informacje o ilosci
obrobek blacharskich, rur spustowych, rynien, parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych przeznaczonych
do wymiany zaréwno w budynku Urzedu Gminy jak i w budynku Szkoty.

Ad. 33

Szkola

Rury spustowe - c.a 87 mb

Parapety zewnetrzne — c.a 121 mb

Gmina

Rynny — c.a 78,3 mb
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Rury spustowe - c.a 62 mb
Parapety zewnetrzne — c.a 109,8 mb

Pytanie 34.

Po czyjej stronie jest dostawa paliwa (biomasy) do rozruchu kottowni?
Ad. 34

Zgodnie z PFU dostawa paliwa do rozruchu po stronie Wykonawcy.

Zapytanie nr 4

Pytanie 1.

W zwiazku z zapisami w SIWZ w czesei [11: ppkt 8 oraz par. 2 ust. 11 projektu umowy ., Wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana, przedtozy w terminie 7 dni

od podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy do akceptacji przez Zamawiajgcego oraz
kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej. Szczegotowa forma harmonogramu
zostanie uzgodniona pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy.”
Wnioskujemy

0 zmiang zapisu SIWZ z uwagi na fakt, iz zadanie nalezy zrealizowaé w formule ,.zaprojektyj i wybuduj™
zatem najpierw trzeba wykonac projekt, zamawiajacy

go zaakceptuje w trybie wskazanym w SIWZ (14 dni od dnia ztozenia) prosimy

o wykreslenie zapisu méwigcego o koniecznodci przediozenia wraz z harmonogramem w terminie 7 dni od
podpisania umowy kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodg kalkulacji szczegdtowej. Jest to nie
mozliwe do wykonania we wskazanym terminie i sprzeczne z zapisami SIWZ dotyczacymi trybu
akceptowania projektu przez zamawiajacego.

Ad. |

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, przedtozyl w terminie do dnia
31 maja 2017 r. harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji szczegdtowej. Do tego terminu uptywa sporzadzenie dokumentacji projektowe] i znany powinien
by¢ pefen zakres prac do wykonania. Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2.

W zwiazku z zapisami w SIWZ w czesci 111 pkt. 13 ppkt 3 — nt. bezplatnych przegladéw gwarancyjnych —
prosz¢ o doprecyzowanie, jesli w trakcie tych bezplatnych przegladéow gwarancyjnych serwisant
wykonawcey stwierdzi konieczno$é wymiany a tym samym poniesienia kosztéw zuzytych materiatow
eksploatacyjnych zamawiajacy zaptaci za nie?

Ad. 2

Wykonawca na okres udzielonej gwarancji poniesie wszelkie koszty zwigzane z gwarancja
i serwisowaniem urzadzen i armatury w tym koszty materiatéw eksploatacyjnych .

Zapytanie nr 5

Pytanie 1.

Czy Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg archiwalna architektoniczng i w zakresie instalacji c.o. dla
termomodernizowaniach obiektéw?

Ad. 1

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji starej instalacji c.o. ale w zalaczeniu przesyla rzuty budynku
Szkoty.

Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacja archiwalng instalacji elektrycznej budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum?

Ad. 2

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji starej instalacji elektrycznej, ale w zataczeniu przesyla rzuty
budynku Szkoty.

10
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Pytanie 3.

Prosimy o podanie ile grzejnikéw jest zamontowanych w budynku Urzedu Gminy.
Ad. 3

llos¢ grzejnikow w budynku UG — 65 szt.

Pytanie 4.
Prosimy o podanie ile grzejnikéw jest zamontowanych w budynku Publicznej Szkoly Podstawowe;j

i Gimnazjum.

Ad. 4

Obecnie ilos¢ zamontowanych grzejnikéw w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej i Publicznym
Gimnazjum wynosi 99 szt. (bez poddasza i hali sportowej).

llos¢ grzejnikéw w szkole bedzie wynikata z obliczen w projekcie instalacji c.o. , w ktérej nalezy réwnies
przewidzie¢ ogrzewanie piwnic obecnie nieposiadajacych grzejnikdow.

Pytanie 5.

Czy osfony na grzejnikach w budynku szkoly nalezy montowa¢ we wszystkich pomieszczeniach,
w ktérych przebywaja dzieci, czy tylko na korytarzach i w sali gimnastycznej?

Ad. 5

Ostony na grzejniki zgodnie z PFU nalezy zamontowaé we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla
dzieci.

Pytanie 6.

Czy pomieszczenie po zdemontowanej kottowni w budynku szkoly, w ktérej zostanie zmontowany
podwezel, nalezy wyremontowaé? Jedli tak. to prosimy o podanie zakresu robét.

Ad. 6

Zgodnie z PFU w pomieszczeniu wezlow po kottowni :

~Na $cianach i sufitach wykona¢ nowe tynki. Utozy¢ na scianach glazure do pelnej wysokosci. Sufity

malowane dwukrotnie fara emulsyjna. Wykona¢ podktad betonowy na istniejacej posadzce oraz ufozyd
plytki antyposlizgowe typu GRES. Przy schodach zamontowa¢ porecz stalowa o wys. 1,Im. Zamontowaé
drzwi o szer. zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Ponadto informujemy, ze zgodnie z przepisami do pomieszczen weztdw nalezy zapewni¢ drzwi
0 odpornosci ogniowej 0,5h.

Pytanie 7.
Prosimy o okreslenie w jaki nalezy prowadzi¢ rury instalacji c.o. w budynku szkoty. Czy na natynkowo?

Jesli natynkowo, to czy nalezy wykonaé izolacje na rurociagach przechodzacych przez pomieszczenia
ogrzewane?

Ad. 7

Zgodnie z PFU rury prowadzimy natynkowo , w piwnicach z izolacjg i obudowa karton-gips.

Na parterze i pigtrze rury bez izolacji.

Zapytanie nr 6

Pytanie 1.
[Budynek Urzedu Gminy] Zgodnie z zapisami PFU (str. 29) ,Nalezy wyremontowaé murki oporowe

schodow zewnetrznych wraz ze stopniami do piwnicy w budynku™. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten
dotyczy zejscia do piwnicy zlokalizowanego na tytach budynku policji?

Ad.1

Tak , zapis dotyczy zejscia do piwnicy od tytu budynku.

Pytanie 2.
[Budynek Urzedu Gminy] Zgodnie z zapisami PFU (str. 29) ,Nalezy wymienié¢ drzwi wejsciowe do

budynku Urzgdu Gminy 2 szt. o powierzchni 4 m2 oraz drzwi wejsciowe do piwnicy w budynku 1 szt.
1
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o powierzchni 2 m2”. Na rysunkach elewacji sa zaznaczone tylko 2 szt. drzwi do wymiany (tzn. 1 szt.
wejscie do kottowni na rysunku ,widok z boku od strony Policji” oraz 1 szt. wejscie do budynku na
rysunku ,,widok od tytu™. Prosimy o zamieszczenie rysunkéw elewacji budynku z zaznaczeniem drzwi do
wymiany.

Ad2

Zamawiajacy podat ilo$¢ i powierzchnie drzwi co wystarcza do dokonania wyceny prac.

Pytanie 3,

[gudynek Urzgdu Gminy] Prosimy o informacje co nalezy zrobi¢ (wymieni¢, zamurowaé lub inne)
z oknami piwnicznymi (rysunek ,,widok z boku od strony Policji™) przy ktorych beda wykonane bunkry
(magazyny) biomasy?

Ad. 3

Okna przy bunkrach do zamurowania.

Nowe okno kottowni pokazano na rzucie rozmieszczenia kotléw

Pytanie 4.

[gudynek Urzedu Gminy] Prosimy o potwierdzenie, ze pozostate schody wejsciowe do budynku urzedu
gminy i policji (oprécz schodéw do piwnicy na tylach budynku policji) nie podlegajg remontowi
i przebudowie.

Ad. 4

Schody do budynku UG i Policji nie podlegaja przebudowie.

Pytanie 5.

C);y Zamawiajacy posiada juz na dachu instalacje fotowoltaiki? Jesli tak to co nalezy z nia zrobi¢ po
montazu nowej instalacji fotowoltaicznej?

Ad. 5

Tak inwestor posiada na dachu UG instalacje fotowoltaiczng ktéra pozostaje.

Nowg instalacje PV nalezy wykonaé jako autonomiczna.

Zapytanie nr 7

Pytanie 1.

llz Jest wyjs¢ przytaczy kanalizacyjnych z budynku Urzedu Gminy, ktére podlegaja przerobieniu?- Szkic
lokalizacji sugeruje jedno przytacze.

Ad. ]

Do przebudowy jest jedno przytacze kanalizacji sanitarnej, ktére koliduje z projektowanymi bunkrami.

Pytanie 2.

Czy kanalizacja wewnatrz budynku podlega przebudowie? Jedli tak to prosimy o podanie ilosci pionow
podlegajacych przebudowie.

Ad. 2

Kanalizacja w budynku nie podlega przebudowie

Nalezy natomiast przewidzie¢ kanalizacje niezbedna w kottowni (zlew, studzienka schiadzajgca, lejki
spustowe).

Pytanie 3.

Prosimy o podanie lokalizacji dla PV na terenie szkoly, oraz Urzgdu Gminy? Po odbyciu wizji lokalnej
brak dostatecznej ilosci miejsca przeznaczonej pod wymagana moc paneli PV. Powierzchnia paneli PV na
szkote to ok 200 m2, natomiast na Urzad Gminy to ok 140 m2.

Ad. 3

Szezegblowa lokalizacja zostanie ustalono na etapie projektowym.

Zdaniem audytora powierzchnia dachéw zapewnia montaz przyjetej ilodci paneli.
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Pytanie 4,

Czy Zamawiajacy zezwala na montaz PV na budynku Szkoty (sala gimnastyczna)?

Ad. 4

Zamawiajgcy rozwazy mozliwo$é montazu paneli na dachu hali sportowej na etapie projektowym.
Zamawiajgcy przewiduje wymiang pokrycia dachu na hali sportowej do 30.09.2017 r.

Pytanie 5.

Co w przypadku gdy PV nie zmieszcza sie na poszczegdlnych obiektach?

Ad. 5

W przypadku. gdy PV nie zmieszcza sie na poszezegllnych obiektach Inwestor rozwazy mozliwosé
zastosowania paneli o wigkszej wydajnosci i mniejszej powierzchni. Moc PV musi by¢ zachowana zgodnie
z wyliczong w audycie.

Pytanie 6.

W zwigzku z licznymi pytaniami oraz rozbieznosciami prosimy o przesuniecie terminu skladania ofert
o min 10 dni roboczych.

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu przetargowym zostaje
przesunigty na dzief 10 lutego 2017 roku do godz. 11:30.

Pytanie 7.

Czy pomieszczenia piwnic w szkole sg obecnie ogrzewane? Jesli nie, to czy nalezy uwzgledni¢ w nich
ogrzewanie?

Ad. 7

Pomieszczenia Szkole w piwnicy nie sa ogrzewane.

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie piwnic.

Informujemy, ze przebudowie nie podlega instalacja c.0. na poddaszu uzytkowym , nalezy jg wiaczyé do
nowo projektowanej instalacji c.o.

Powyzsza odpowiedz oraz poczynione modyfikacje staja si¢ integralng czescia Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia oraz winny byé uwzglednione przez Wykonawcéw w trakcie przygotowywania
dokumentéw do ztozenia ofert w postepowaniu.

Wprowadzone meodyfikacje winny zdaniem Zamawiajacego umozliwi¢ wickszej ilosci Wykonawcow
udzial w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego tym samy zwiekszy¢
konkurencyjnos¢ postepowania.

Biorac pod uwage zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji Zamawiajacy uznaje
ze zachodza przestanki do zmiany ustalonych terminéw wyznaczonych na sktadanie i otwarcie ofert.
W zwigzku z powyzszym dokonat stosownej zmiany ogfoszenia o zamowieniu i Specyfikacji [stotnych
Warunkéw Zamdwienia w tym zakresie przedtuzajac termin na sktadanie ofert do dnia 10.02.2017 r. do
godz. 11:30.




