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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Czytelnia w Odrzywole

1 Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1
1

d.1
KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad
15 do 40 cm

m2 11.59

2
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 5.04

3
d.1

KNR-W 2-02
1030-03
analiza indywi-
dualna

Demontaż zabudowy kuchennej ( wsp 0,7do R) m2 0.80

4
d.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie pozostałych mebli rg 8.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-07
analiza indywi-
dualna

Demontaż drzwi  wraz z wykuciem ościeży ( wsp 1,2 do
R )

szt. 7.00

6
d.1

KNR-W 2-02
1030-03
analiza indywi-
dualna

Demontaż okien ( wsp 0,7 do R ) m2 7.82

7
d.1

KNR 4-04 0802-
01

Demontaż stalowego daszka nad drzwiami m2 1.50

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 7.50

9
d.1

KNR 4-04 0504-
03
analiza indywi-
dualna

Rozebranie glazury m2 2.90

10
d.1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek terakoty m2 3.00

11
d.1

KNR 4-04 0504-
06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
- rulony

m2 34.35

12
d.1

KNR-W 4-01
0819-05 uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do
ponownego wbudowania

m2 63.12

13
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2 20.00

14
d.1 analiza indywi-

dualna

Wywiezienie taczkami gruzu z budynku rg 32.00

15
d.1

Cennik MPO Wywiezienie gruzu w kontenerach o poj 7 m3 kontener 3.00

2 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7
16

d.2
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 1.75

17
d.2

NNRNKB 202
1130-02 +
NNRNKB 202
1130-03

Warstwa wyrównawcza pod posadzki grub. 1 cm z za-
prawy samopoziomujacej

m2 66.64

18
d.2

NNRNKB 202
1119-10

(z.IV) Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm luzem
na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 6.79

19
d.2

NNRNKB 202
1119-10

(z.IV) Posadzki z płytek GRES o wym. 30x60 cm luzem
na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2 59.85

20
d.2

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m 79.44

21
d.2

NNRNKB 202
2026-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwo-
we z pokryciem obustronnym

m2 18.62

22
d.2

NNRNKB 202
0840-10

Licowanie ścian  płytkami GRES  na zaprawie klejowej "
ATLAS"

m2 17.04

23
d.2

KNR-W 2-02
1028-01
analiza indywi-
dualna

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,9x2,0 pełne drew-
niane  (  wsp 2 do R i S )

szt 6.00

24
d.2

KNR-W 2-02
1028-01
analiza indywi-
dualna

Drzwi  jednoskrzydłowe 0,9x2,0  zewnętrzne  (  wsp 2 do
R i S )

szt 2.00

25
d.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 4.67
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26

d.2
KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni do 1 m2 m2 0.81

27
d.2

KNR-W 4-01
1210-03
analiza indywi-
dualna

Renowacja, czyszczenie, odnowienie i regulacja okien
wraz z nawiewnikami

m2 4.67

28
d.2

KNR-W 2-02
2117-02
analiza indywi-
dualna

Montaż parapetów z konglomeratu kamiennego m2 2.40

29
d.2

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków kat III m2 29.90

30
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Zeskrobanie farby z przetarciem tynków m2 308.40

31
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 308.40

3 Konstrukcje CPV 45223210-1
3.1 Nadproże N1
32

d.3.
1

KNR-W 4-01
0332-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0.76

33
d.3.

1

KNR 5-08 0802-
04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle obję-
tości do 0.25 dm3

szt. 6.00

34
d.3.

1

KNR-W 2-02
1104-02 +

Podlewka grubości 1cm z zaprawy niskoskurczow m2 0.76

35
d.3.

1

KNR-W 5-08
0702-16

Montaż konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych
otworach

kg 73.04

36
d.3.

1

KNR-W 4-01
0326-03

Uzupełnienie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg.
w ścianach z cegieł

m 3.80

37
d.3.

1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m 1.90

3.2 Nadproże N2
38

d.3.
2

KNR-W 4-01
0332-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 1.52

39
d.3.

2

KNR 5-08 0802-
04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle obję-
tości do 0.25 dm3

szt. 12.00

40
d.3.

2

KNR-W 2-02
1104-02 +

Podlewka grubości 1cm z zaprawy niskoskurczow m2 1.52

41
d.3.

2

KNR-W 5-08
0702-16

Montaż konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych
otworach

kg 147.14

42
d.3.

2

KNR-W 4-01
0326-03

Uzupełnienie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg.
w ścianach z cegieł

m 7.60

43
d.3.

2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m 3.80

3.3 Słupek żelbetowy nadproża
44

d.3.
3

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne
układanie betonu

m3 0.15

45
d.3.

3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm

kg 3.44

46
d.3.

3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm

kg 15.02

3.4 Rampa wejściowa
47

d.3.
4

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m 1.34

48
d.3.

4

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 2.68
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49

d.3.
4

KNR-W 2-02
0217-01

Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na
żebrach - ręczne układanie betonu

m2 3.05

50
d.3.

4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm

kg 39.53

51
d.3.

4

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrada z furtką techniczną wykonana ze stali nie-
rdzewnej

m 1.50

52
d.3.

4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm

kg 1.92

53
d.3.

4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm

kg 15.71

54
d.3.

4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm

kg 5.43

3.5 Daszki nad wejściem
55

d.3.
5

KNR-W 2-02
1216-04
analiza indywi-
dualna

Montaż daszków nad wejściem wykonanych w konstruk-
cji aluminiowej z pokryciem poliwęglanem

szt. 2.00

3.6 Drabinka techniczna
56

d.3.
6

KNR-W 2-02
1213-03

Montaż na ścianie zewnętrznej drabinki technicznej wy-
konanej ze stali kwasoodpornej

m 1.00
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