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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotyece wykonania i odbioru robét w
ramach zadania:

LADAPTACJA POMIESZCZE N
DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ]
NA CENTRUM MULTIMEDIALNE | CZYTELNIE"
W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 53
W ODRZYWOLE

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatija
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét elektrycznych a w szczegéhno

CPV: 45311000-0 Roboty w okablowania oraz instaksektrycznych
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca wykonania rob4t wymienionych w punkcie
1.1 zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wetkmbudynkow, a w szczegolfm:

Wymiany opraw éwietlenia ogélnego w pomieszczeniach ,
Wymiana gniazd ogélnego przeznaczenia w pomiesmaen
Usunkcie lub uzupetnienie instalacji w pomieszczeniactupun¢ciu scianek dziatowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z wiciwymi obowizujacymi przepisami
z ST-WO ,Wymagania ogolne” i wdaiwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimoinami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét i ich zgoddé z dokumentagj projektow,
Specyfikacy Techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposéb iokwvpdzenia zgodny z
obowigzujagcymi normami i przepisami przestrzeg@aprzepisow BHP. Ogdlne wymagania podano w ST-WO
~Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST-WO ,Wymagania ogolne”zy¢skie zakupione
przez Wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie Zaviadczenia o jak&i lub
atestu, powinny hyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inaueriaty powinny b§ wyposaone
w takie dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych nafestosowd materiaty elektryczne zgodnie z dokumengac;j
projektows.
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2.3. Przewody elektryczne
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactjy liniach elektroenergetycznych nalestosowa
przewody o nagciu znamionowym 0,4/0,75kV, trbjtowe, ozytach miedzianych w izolacji i powtoce
polwinitowej zzytg ochronn zétto-zielory.
Przekréjzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdy robocze i zwarciowe oraz skuteczciocochronny
przeciwporaeniowej w przypadku zerowani ochronnego.

2.5.  Zrodia swiatta i oprawy
Typ opraw dwietleniowych izrédetswiatta zgodny z dokumentacprojektovs. Oprawy gwietleniowe
powinny zapewrd poprawn i bezpiecza eksploatag. Oprawy gwietleniowe powinny zapewniavtasciwg
ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym Oprawy wykonane w | klasie izplpowinny by¢
wyposaone w zaciski PE. Nie dopuszcza siosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpikstren.
Przewody ochronne powinny dpznaczone kombinagcparwzoéttej i zielone;j.
Oprawy powinny by dostosowane do warunk@nodowiskowych, w ktérych zostarzamontowane, tj
temperatury otoczenia oraz posiadapowiednie zabezpieczenie przed:
— przedostaniem giciat statych, pytu i wilgoci,
— zapaleniem,
— uderzeniem.
Oprawy powinny b§ wyposaone w osprg dostosowany darddtaswiatta.
Oprawy naley wyposay¢ w zrodiaswiatta i elementy optyczne dostosowane do charaktastosowania i
zapewné ochronne przeciwshieniown.
Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirseej ni —5C i wilgotnaci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 80% i w opakowaniach.
Typy opraw éwietleniowych:

2.6. Osprzet instalacyjny
Typu kcznikow dwietleniowych, przyciskow i gniazd wtyczkowych zgoel z dokumentagjprojektovy.
Nalezy stosowa osprzt instalacyjny podtynkowy o stopniu ochrony IP44 gbmieszcagewilgotnych.
Kolorystyka hcznikéw i gniazd powinna ldydobrana do kolorystykician pomieszcze w ktorych g
instalowane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robak, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaktadnikyktadniku materiatéw, spetu itp. Sprzt uzywany
przez Wykonawe powinien uzyské&akceptagj Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawvykonanie robdt zgodnie z zasadami gkarymi w
dokumentacji projektowej, SST-4 i wskazaniach ikspe nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewrtrznych
Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji winien wykazaie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprztu, gwarantujcych wigciwg jakos¢ robot.
4. Transport
4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Warszawa, LISTOPAD 2016



AiB

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie z zasadami glargymi w
dokumentacji projektowej, SST-4 i wskazaniach Ikspea Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Srodki transportu
Wykonawca przygpuje do wykonania robét powinien wyka@zsic mazliwoscig korzystania nagpujgcych
srodkéw transportu:
— samochodu dostawczego
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO ,Wyanéa ogoine”

5.2. Lokalizacja
Lokalizacja urzdzei oraz opraw éwietleniowych i gniazd wtyczkowych wg dokumentgajojektowe;j.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych
Jako podstawowy typ opravdwietleniowych przewiduje sioprawy dozrodetswietldwkowych. Nagzenie
oswietlenia lgdzie nie nisze ni okresla to PN.
Oprawy éwietlenia wewstrznego obiektu na#y montowa nascianie lub na stropie. Wszystkie oprawy
oswietleniowe powinny zostazamontowane w sposob pewny i trwaty zgodnie zuksfa montau
dostarczog przez producenta. Rozmieszczenie opraw zgodnikazndentacj projektovy.

5.4, Montaz tgcznikdw cswietlenia i gniazd wtyczkowych
Wszystkie obudowyatcznikdw i gniazd wtyczkowych musby¢ wykonane w jednolitym kolorze. Osptz
instalacyjny podtynkowy, w wskazanych pomieszcaeini IP44.
Wysokaici montau wylacznikow i gniazd wtyczkowych podano w dokumentacgjektowe;.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci robét
Przedmiotem kontroli ¢glzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ghdndci z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczg i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie |
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST-4 i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
Ogodlnie zasady kontroli jakoi robdt podano w ST-WO ,Wymagania ogolne”. Celeomtkoli jest
stwierdzenie oggniecia zalazonej jakdci wykonywanych robét przy budowie instalaciji.
Wykonawca ma obowrek wykonywania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodrizi dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentag projektovs, SST-4 i PZJ.
Materialy posiadajce atest producenta i realizowanych rob6t z dokwaegnprojektovs, SST-4 i PZJ.
Wykonawca powinien powiadangianspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badantawykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia naspiie wynik badé do akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoralmzzeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia o jakéi lub
atesty stosowanych materiatow. Kglanie Inspektorowi Nadzoru najedokon& testowania spetu
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posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wynilaiugcych naley przedstawd
Inspektorowi Nadzorgwiadectwa cechowania.

6.3.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy éwietleniowe, po ich montau, podlegaj sprawdzaniu podgkem:

6.4.

prawidtowdici rozmieszczenia.
jakosci polaczen przewodéw na tabliczce zaciskach opraw.

Instalacje wewrgtrzne

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotva

zgodnd¢ zastosowanych wbudowania wyrobdw i zainstalowanyeldzer z dokumentacja technicgn
normami i certyfikatami,

poprawnd¢ wykonania przég przewodow przez stropyciany,

prawidtowas¢ wykonania pajczenr przewodoéw,

ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowydtczen wyréwnawczych,

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wyhat dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania ,
skutecznéci dziatania zabezpieczé srodkdéw ochrony od pogan pradem elektrycznym

proke dziatania,

poprawndci ochrony przed p@rem i skutkami cieplnymi,

spadku nagkia,

sprawdzenia zatzenia punktowwietinych, kontrolazrodetswiatta, na¢zenia gwietlenia w
poszczegoblnych pomieszczeniach,

sprawdzanie zgoddoi podiczenia urzdzea,

prawidtowas¢ zamontowania ugdzer w dostosowaniu do warunkéékodowiskowych i warunkéw pracy
w miejscu ich zainstalowania,

prawidtowas¢ umieszczenia schematow tablic ostrzegawczychiorgzh informacji,

spetnienia dodatkowych zalecprojektanta, wprowadzonych do dokumentacji tectmeg

W przypadku gdy wynik ktérejkolwiek préby jest nggminy z norm, to prolg lub proby poprzedzage, jeel
mog mie¢ wptyw na wynik, naley powtdrzy po usungciu przyczyny niezgodrigi.

6.5.

Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST-4 zaostanez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykagadstpstwa od postanowteSST-4 zostanrozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar Robo6t

7.1 Ogoélna zasady obmiaru robét
Ogolnie zasady obmiaru robét podano w ST-WO ,Wynmégagolne”

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

[m] — z doktadnécia do 0, 1 jednostki wykonanych rob6t na podstaleikumentacji projektowe, SST-4 i
pomiaru,

[szt] — z doktadnécia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dodwiiacji projektowej, SST-4 i
pomiaru w terenie,

[kpl] — z doktadndcia do 1 jednostki wykonanych robdt na podstawie dodwmtacji projektowej, SST-4 i
pomiaru w terenie.
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8. Odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-WO ,Wyméagagoine”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST-4 i wymaganiami inspektora
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

instalacje elektryczne podtynkowe,

8.3 Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Do odbioru kacowego Wykonawca jest z oba@any przygotowd oprécz dokumentéw wymienionych w
ST-WO ,Wymagania ogélne”

dziennik budowy

projektovwg dokumentagj powykonawcz

protokét z dokonanych ogdizin i pomiarow.

protokoty odbioru robot zanikagych

certyfikaty na urzdzenia i wyroby

dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcjéugbgzainstalowanych ugelzea

W przypadku stwierdzenie usterek Przedstawicieklstara ustali zakres rob6t poprawkowych, ktére
Wykonaweca zrealizuje na wlasny koszt w terminieagrgonym z Przedstawicielem Inwestora.

9. Podstawa ptatnéci
Umowa ryczattowa

10. Przepisy zwhzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20Q8mieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2009 Nr 56 poz
461

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nt A@z. 1321

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodog wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechis¢ggowania w budownictwie, Dz. U. z 1998r. Nr.
113 poz. 728

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne wektdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed oliginiem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne wektdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne isczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wektdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zastosowaniérodkéw ochrony zapewniggych bezpiecaestwo. Postanowienia ogoélne.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
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— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przefzeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobérsrodkéw ochrony w zalmosci od wpltywdéw zewstrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od wptywéw zewntrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobor srodkéw ochrony w zalsosci od wplywdéw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia og6ine

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Aparaturgdzeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne we&tzsich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne we&tzsich budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithagdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze

- PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:200Xwiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G& 1 — miejsca pracy we
whnetrzach

— PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja

— PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjigmwej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksplojat i
konserwacja instalacji

— PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Zasady ogélne.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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