Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. Czesé ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan w zakresie wilasciwosci zastosowanych
wyrobéw budowlanych i sposobu wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w ramach realizacji nastepujacego
zamoéwienia:

Nazwa zaméwienia

. . . Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i Czytelnie”
inwestycyjnego:

Adres inwestyciji: dz. nr ew. 2683 z obrebu: 0011 Odrzywot
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot

Inwestor: Gmina Odrzywot
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywoét

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
robot tynkarskich.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
Ewentualne roboty towarzyszace i tymczasowe:

a) montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

Organizacja robét winna byé szczegdtowo opisana w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (plan BIOZ), ktérego
opracowanie nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska
Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochronna ppo z.
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

1.6. Nazwy i kody robét zgodnie z zakresem robét bud ~ owlanych obj etych przedmiotem zaméwienia
kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

1.7. Okre $lenia podstawowe

Zakres robo6t objetych projektem i zamoOwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty
powszechnie wystepujgce i jednoznacznie zdefiniowane. W celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych wybrane okreslenia podstawowe
zdefiniowane sg w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ST-450.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

2.2. Materiaty i wyroby do wykonania tynkéw

2.2.1. Zaprawa

Zaprawa przeznaczona do wykonania tynkéw zwyklych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2.2. Woda

1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag
wode pitna.
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2. Niedozwolone jest stosowanie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz zawierajgcej ttuszcze organiczne,
oleje lub mut.

2.2.3.

Piasek

1. Piasek stosowany do produkcji zaprawy musi spetnia¢ wymagania PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje roznych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm),

2. Piasek stosowany do produkcji zaprawy musi spetnia¢ wymagania PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
3. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegoélnosci:

a) do spodnich warstw tynku - piasek gruboziarnisty odmiany 1,

b) do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
4. Piasek do gtadzi musi by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

22A4.
1.

2.

2.2.5
1.

2.

3.

3.1.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy muszg byé zgodne z wymaganiami PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich musi by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lothych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
sporzadzenia zaprawy bedzie nie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére musi tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sklad objetosciowy poszczegdlnych skitadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy renowacyjne systemowe
Do naprawy zasolonych i zawilgoconych muréw nalezy stosowacé tylko zaprawy i tynki renowacyjne, spetniajgce
wymagania instrukcji WTA.
Te tynki charakteryzujg sie okreslong zdolnoscig podciggania kapilarnego, a jednoczesnie znaczng porowatoscig
oraz mozliwoscig magazynowania w nich krystalizujgcych sie soli. Sposéb dziatania tynkdw renowacyjnych polega
na przyjmowaniu przez tynk wody zawierajgcej sole na gtebokos$¢ paru milimetrow. Woda paruje, tynk pozostaje
suchy. Krystaliczna posta¢ soli pozostaje wewnatrz tynku.
Pod pojeciem - tynki renowacyjne - kryje sie system wykonania renowaciji obiektu.
Tynki renowacyjne dostepne sg w postaci gotowych suchych mieszanek produkowane przez réznych
producentéw. Poszczegodlne elementy systeméw réznych producentéw nie sg kompatybilne. Dlatego nalezy
wybra¢ preparaty jednej firmy i wykonaé¢ prace $cisle wg zaleceh producenta, np: Remmers, Schomburg,
BaumitBayosan, Optolith. Sopro.

Zaprawa gipsowo-wapienna
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i skiadowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302.
W celu dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36
godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach.
Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac¢ piasek i wapno mieszajac kazdy z dodawanych
sktadnikéw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy dodac¢ gips i cato$¢ mieszac do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Mieszanie w mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krécej niz 2
minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwa¢ diuzej niz 5 minut.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.
Dozowanie i stosowanie zaprawy powinno byé zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
$wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych

Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.
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3.2. Sprzet i maszyny do wykonania tynkow
1. Sprzet uzywany do realizacji rob6t wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2. Do wykonania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujgce narzedzia:
a) szczotki druciarskie do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne);
b) szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego do naktadania mas klejacych i mas
tynkarskich );
c) pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych;
d) pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych plyt styropianowych;
€) nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej;
f)  taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych;
g) sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku;
h) mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 — 60 | do
przygotowania masy klejacej;
i)  agregat tynkarski lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do naktadania
masy tynkarskiej;urzadzenia transportu pionowego;
j)  rusztowania stojakowe state lub wiszace;
k) aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. Wymagania dotycz gce $rodkéw transportu

4.1 Wymagania ogoine
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

4.2 Srodki transportu do wykonania tynkéw

1. Cement i wapno suchogaszone w workach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu kruszywa nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem z innym asortymentem lub innymi frakcjami
tego samego asortymentu.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

5.2. Wymagania szczego6lne dotycz agce wykonania tynkow

5.2.1. Warunki przyst agpienia do rob6t

1. Do wykonania tynkéw nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac stanu surowego, zatozeniu instalaciji
podtynkowych, zamurowaniu bruzd i przebi¢ oraz osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych.

2. Wykonywanie prac nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw.

3. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
powietrza nie spadnie ponizej 0°C. Przy nizszej temperaturze mozna wykonywac¢ tynki tylko pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

4. Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5. Przy wysokiej temperaturze powietrza $wiezo wykonane tynki muszg by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok.7
dni) zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podio za

1. Podtoze pod tynki zwykte musi odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100.

2. W $cianach z cegly przewidzianych do tynkowania spoiny przy zewnetrznych licach muréw muszg pozostac
niewypetnione zaprawg do gtebokosci 5-10 mm.

3 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z rdzy i ttuszczu.

4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5 Zdegradowany tynk nalezy usung¢ z powierzchni powiekszonej o 1,0 m poza obszar widocznych plam
zawilgocenia i uszkodzen.

6. W miejscach gdzie usunieto stary tynk z powodu obcigzenia solami i pokrycia powierzchni grzybem, oczysci¢
mechanicznie mury i wydtubaé spoiny na gltebokos¢ 2 cm.

7. Przed nakfadaniem tynkéw, nalezy powierzchnie cegiet pokry¢ srodkiem grzybohojczym.
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8. Tynki renowacyjne mozna naktada¢ na odpowiednio przygotowanej powierzchni $ciany poprzez systemowg
obrzutke.
9. Na pozostatych niezawilgoconych powierzchniach wykona¢ tynki tradycyjne, cementowo-wapienne.

5.2.3.  Wykonywanie tynkéw zwyktych

1. Nowe $ciany murowane otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym.

2. Tynki zwykte jedno i wielowarstwowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. Grubosé tynku zwyklego zalezy od kategorii i rodzaju podioza oraz powinna by¢ zgodne z wymaganiami PN-70/B-
10100.

4. Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

5. Tynk tréjwarstwowy musi sktadac sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi musi by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
a) dla tynkow nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
b) dla tynkéw narazonych na zwilgocenie oraz zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.2.4. Uktadanie tynkéw
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

C) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.2.5. Organizacja robét tynkowych
1 Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:
a) wykonaniu $cianek dzialowych
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,
c) zalozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,
d) zamurowaniu bruzd do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, co., itp.
2. Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié co najmniej + 5°C, a
najnizsza temperatura 0°C.
3. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowl anych

6.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

6.2. Kontrola, badania i odbiér tynkow

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan cementu, wapna, kruszywa i
wody; badania muszg obejmowaé wszystkie wlasciwosci materialdbw wymienione w p. 2 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Badania w czasie robét

1. Podczas rob6t musza by¢ prowadzone badania zaprawy wytwarzanej na placu budowy (w szczegoélnosci jej marki i
konsystenciji), ktérych zakres i czestotliwo$¢ muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-90/B-1450.

2. Zaprawy budowlane zwykte.
a) Wyniki badan materiatéw i zaprawy nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy
b) Wyniki badan muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét
1. Badania tynkéw zwyktych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100
2. Badania muszg umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

a) prawidiowosci przygotowania podtozy,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) przyczepnosci tynku do podtoza,

d) grubosci tynku,

e) wyglgdu powierzchni i barwy tynku,

f)  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, w narozach, na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych,
g) mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
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h)  zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dokumentacji

powykonawczej.
7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
7.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

7.2. Przedmiar i obmiar tynkéw

1. Powierzchnie tynku nalezy oblicza¢é w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupéw nalezy oblicza¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

2. llo$¢ tynku okresla sie w m? na podstawie projektu, z uwzglednieniem liczby warstw

3. Przy obliczaniu ilosci tynku nalezy uwzgledni¢ zmiany w dokumentacji technicznej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. Odbidér robét budowlanych

8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne podano w Ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Odhiér podio za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2.2.  Odbior tynkéw
1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci kontrolnej taty 2m.
3. Odchylenie powierzchni tynku i krawedzi nie moze przekraczaé:
a) dla kierunku pionowego- 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
b) dla kierunku poziomego- 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).
4. Niedopuszczalne sg nastepujagce wady tynku:
a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni,
b) trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wynikajgce z niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
5. Odbhiér gotowych tynkéw musi by¢ potwierdzony protokotem, ktéry musi zawierac:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6.2.1 niniejszej specyfikacji dalty pozytywne wyniki.
7. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie moze by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
a) tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii,
c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc i ponownie wykonaé tynk.

9. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i rob6t towa rzysz acych

9.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-450.

9.2. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzys zacych wykonaniu tynkow

1. Platnosci w ramach zamoéwienia sg regulowane na zasadzie ryczattu za cato$é prac zakonczonych na danym
odcinku.

2. Prace tymczasowe i towarzyszgce robotom wykonczeniowym nie sg osobno wyceniane, ani nie stworzono dla
nich osobnej podstawy ptatnosci. Ich wykonanie jest objete ceng ryczattowg za calos¢ prac dla odcinka lub
zadania.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

1) projekt budowlany z uzgodnieniami,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) pozwolenie na budowe,

4) protokét przekazania placu budowy

5) protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikdw
uzytkowanych na placu budowy,

6) protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy,

7) odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci,

8) odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

9) atesty na uzywane s$rodki ochrony indywidualnej,

10)  protokoly odbioru rob6t
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany jest je udostepni¢
wiasciwym organom kontrolnym.

10.2. Normy oraz inne dokumenty i instrukcje

PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2010
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701: 1997
PN-EN 998-1
PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 1015-18:2001

PN-EN 1015-19:2002

PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Wapno budowlane -- Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cementy powszechnego uzytku.

Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
muréw

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji $wizej zaprawy (za
pomoca penetrometru)

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie

Metody badan zapraw do muréw. Czes$é 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy

Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢é 11: Okres$lenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",

wydanie ITB - 2003 rok.
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