Załącznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole.
 
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (Modernizacja) Boiska Sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej.
Celem modernizacji jest dostosowanie "Boiska" do wymagań stawianych przez MZPN dla możliwości uzyskania licencji do gry w piłkę nożną w klasach od "B" do "Ligi Okręgowej" dla lokalnego klubu gminnego "Blask Odrzywół".

Modernizacja polegać będzie na:
 
a. Powiększeniu płyty boiska do wymiarowego odpowiadającym wymaganiom MZPN dla boisk do gry w piłkę nożną w klasach od "B" do "Ligi Okręgowej" 95x57 m + wymagane strefy bezpieczeństwa za bramkami 5m, boki boiska 3m. 
 
b. Wykonaniu trybun dla widowni o pojemności 343 miejsc siedzących. Różnicę wynikającą z przedmiaru robót, a rzeczywistą ilością zamontowanych miejsc siedzących w ilości 13 szt. siedzisk, należy przekazać Zamawiającemu jako siedziska zapasowe. Określone w Projekcie Budowlano – Architektonicznym trybuny na 350 miejsc siedzących nie są obowiązujące. 
 
c. Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego boisko od trybun.
 
d. Wykonanie piłkochwytów zabramkowych i część bocznych.
 
e. Utwardzenie placu.
 
f. Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych znajdujących się w piwnicach istniejącego budynku przedszkola, dostosowanie ich do wymagań MZPN oraz wymagań sanitarnych.
 
g. Modernizacje istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska oraz terenów przyległych (parkingu).
 
h. Wyposażenie boiska w niezbędny sprzęt sportowy ( bramki, sprzęt do jego obsługi itp).
 
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 728. Dla zapewnienia komunikacji wewnętrznej należy wykonać nowe ciągi komunikacyjne, dotyczące wewnętrznego placu manewrowego oraz miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe wymagania dotyczące trawy do boisk sportowych do gry w piłkę nożną:
1)  trawnik co najmniej 12 miesięczny uzyskiwany metodą odcinania od macierzystego podłoża;
2)  trawnik ze zbioru maszynowego – grubość ok. 2 cm,
3)  trawnik produkowany na podłożu naturalnym ziemnym,
4)  trawni z wysoką odpornością na deptanie,
5)  trawnik z przeznaczeniem na miejsca nasłonecznione.

Dodatkowe wymagania dotyczące siatki przeciw kretom:
1) szerokość siatki 1,5 - 2,0 m;
2) wielkość oczka siatki: 10x10 mm;
3) materiał siatki: bardzo mocne tworzywo sztuczne (BOPP – podwójnie orientowany polipropylen), (wytrzymałość na zerwanie w kierunku wzdłużnym  3,5kN/m2);
4) kolor siatki: czarny;
5) stabilizacja UV.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlano - Architektoniczny pn.: Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego w miejscowości Odrzywół, Gmina Odrzywół,, obręb 0011 działki nr ew. 356/2, 356/3, 356/4 opracowany przez inż. Stanisława Jaśkiewicza w 2016 r.), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał pomocniczy.

Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wycen: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jako przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych  marek / producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważności” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
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