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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach: 

„PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY 
NATURALNEJ Z TRYBUNAMI I ADAPTACJĄ PODPIWNICZENIA ZAPLECZA 

PRZEDSZKOLA W ODRZYWOLE GMINA ODRZYWÓŁ” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

- Powiększenie płyty boiska do wymiarowego odpowiadającym wymaganiom MZPN dla 

boisk do gry w piłkę nożną w klasach od „B” do „Ligi Okręgowej” 95x57 m + wymagane 

strefy bezpieczeństwa za bramkami 5m, boki boiska 3m. 

- Wykonanie trybun dla widowni o pojemności 350 miejsc siedzących 

- Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego boisko od trybun 

- Wykonanie piłkochwytów za bramkowych i część bocznych 

- Utwardzenie placu oraz dojazdu i ciągów pieszych. 

- Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych znajdujących się w piwnicach istniejącego 

budynku przedszkola, dostosowanie ich do wymagań MZPN oraz wymagań 

sanitarnych. 

- Modernizacje istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska oraz terenów przyległych 

(parkingu) 

- Wyposażenie boiska w niezbędny sprzęt sportowy ( bramki, sprzęt do jego obsługi 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – 01 Roboty ziemne 

ST – 02 Roboty rozbiórkowe 

ST – 03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

ST – 04 Konstrukcje murowe 

ST – 05 Izolacje 

ST – 06 Tynkowanie 

ST – 07 Malowanie wewnętrzne 

ST – 08 Wykonanie podłóg i ścian 

ST – 09 Stolarka budowlana 

ST – 10  Systemy suchej zabudowy 

ST – 11  Podbudowa z kruszyw 

ST – 12 Obrzeża i krawężniki betonowe, ławy i piłkochwyty 

ST – 13 Nawierzchnie z kostki betonowej 

ST – 14 Ogrodzenie 

ST – 15 Trawniki 

ST – 16 Nawierzchnia z trawy naturalnej 

ST – 17 Urządzenia sportowe i pielęgnacji boiska 

ST – 18 Instalacje zewnętrzne 
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ST -  19 Oświetlenie terenu 

ST – 20 Monitoring  

ST – 21 Ślusarka                                                                                                                                      

ST – 22 Instalacje sanitarne wewnętrzne 

ST – 23 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu 

budowy) 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inżyniera. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

- Przedmiary robót 

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

będzie zawierać następujące części: 

- Przedmiary robót 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

- Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

- Projekt organizacji i harmonogram Robót 

- Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to także materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 1.4.4. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy  stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz  maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, taki 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem 

tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy, 
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Określenia podstawowe 

Inżynier (Inspektor Nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN). 
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła  sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera:  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót m być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości,  którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych elementów Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, które Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu 

zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z 

harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty związane z wykonaniem 

projektu programu zapewnienia jakości należy podać w cenie umownej. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
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stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 

 

10 
 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy, 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączam do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, -

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do stosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

b) Książka obmiarów 

Ksiąska Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Ksiąski 

Obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 

Życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 

dokumenty: 

1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 

2. protokoły przekazania Terenu Budowy; 

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

4. protokoły odbioru Robót; 

5. protokoły z narad i ustaleń; 

6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7. operaty geodezyjne; 

8. korespondencję na budowie; 

e) Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać własne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ); 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
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Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne); 

3. Recepty i ustalenia 

technologiczne; 

4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 

5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia 

Jakości (PZJ); 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 

SST; 

9. Sprawozdanie techniczne; 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 

11.Wyniki badań i pomiarów elektrycznych; 

12. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 

1. Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 

3. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
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W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 

4. Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT; 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją 

przedmiotu Umowy. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie 

do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 4 osób. Koszty związane ze spełnieniem 

tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 

Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 01 ROBOTY ZIEMNE 

CPV – 45100000 - 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót ziemnych przy modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z 

trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina 

Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykopów związanych z remontem budynku zaplecza, boiska, piłkchochwytów, 

ogrodzenia i wykonania nawierzchni z kostki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

punkt 2. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 

- koparki 

- równiarki lub spycharki uniwersalne; 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 

5.1. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 

88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 

sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed 

rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: - wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

- ustawieniem law wysokościowych i reperów 
pomocniczych; - wyznaczeniem krawędzi i 
załamań wykopów - niwelacją kontrolną robót 
ziemnych i dna wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 

obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  



 

 

18 
 

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

· ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 

· ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

· ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 

5.6. Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 

podłoża należ kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od 

podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, 

gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, 

kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny 

moduł odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed 

rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. 

5.8. Podsypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót; 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci; 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi 

tarczami; 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,97 

wg próby normalnej Proctora; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 

punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

- sprawdzenie przygotowania terenu; 

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

- sprawdzenie wymiarów wykopów; 

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" punkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne” punkt 7. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 

wykonanych wykopów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 

punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 

9. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie 

rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- wyznaczenie zarysu wykopu; 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 

na miejsce odwożenia mas ziemnych; - utrzymanie wykopu; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów 

PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 

BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 

mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz.2016; z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV – 45111300 - 1 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 

- demontaż  
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 
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 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
5.2.1. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 

projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 

jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 1 szt. usuniętych, ściętych, słupów i drzew  

 1 kpl. Zdemontowanych elementów studni itp.  

 
8. ODBIORY ROBÓT  
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV – 45210000-2 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w 

ramach modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont 

zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na cel wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 

projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 

żelbetowych: 

- żelbetowe ławy fundamentowe trybun, z betonu kl. C20/25 

- podkłady betonowe pod posadzkę z betonu kl. C10/15, ułożone na warstwie 

podbudowy materiałów sypkich 

- elementy posadzek 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie konstrukcyjnym 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 

poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Deskowanie 

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostałe 

materiały do budowy deskowań 

- łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub 

zmiennej długości, nie pozostawiających w powierzchni elementu otworów o średnicy 

większej niż 25 mm 

- środek anty-przyczepny: aktywne chemiczne środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
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nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu beton do 

deskowania 

2.2.2. Zbrojenie 

- zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali jak 

podano w dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-

84/B-03264 

- elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264 

- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

- cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 

b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 

- woda 

Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą 

oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-

88/B-32250 

- kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 

dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 

ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 

łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 

więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 

szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

 - domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 

twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 

powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 

betony w których zastosowano domieszkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia 

się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 



 

 

25 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w 

takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenia, zmiana składu 

mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w 

wymaganiach technologicznych. Przewożoną mieszankę betonową należy chronić przed 
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed 

rozpoczęciem wiązania. Nie powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek 

redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić czas transportu. Wymaga 

ono akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 
2.1. 

5.2. Deskowania 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 

szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 

ręcznie usunąć luźną ziemię. 

C. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 

kształtu, położenia i wymiarów wymagane. 

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 

połączeń należy ograniczać do minimum. 

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 

należy kształtować zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych. 

 5.2.2.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane 

zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
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Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 

wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 

pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 

powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 

pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 

betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien 

być toksyczny. 

 5.2.3. Rozbieranie deskowań 

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 

zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie 

przez Inżyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania 

jest niedopuszczalne. 

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 

kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia. 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 

następujące elementy:  

wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 

kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania 

się do szczegółowych rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty 

muszą być gięte na zimno. 

 5.3.3.Układanie stali zbrojeniowej 

A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 

ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach. 

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę 

betonową stali zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
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d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych:  

- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi 

na rysunkach. 

D. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 

E. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 

warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 

należy uzgodnić to z inżynierem. 

5.4. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki 

betonowej  

A. Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu 

budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone 

kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 

laboratorium, powinny zostać przesłane Inżynierowi. Nie wolno układać mieszanki 

betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inżyniera. 

2. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 

następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa jeśli w 

rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 

powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej 

lub jeśli zmianę zaakceptuje Inżynier. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba 

że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 

kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 

opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad 

mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 

dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 

1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny 

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 

2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

 5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym Inżyniera, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 

elementów mających się znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 

o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
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D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 

urządzeń wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 

należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

 5.4.3. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 

częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 

Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 

gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 

obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca 

powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 

wibrowania. 

 5.4.4.Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w 

innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 

opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 

nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 

ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 

temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 

należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 

oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 

zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 

przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi 

być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 

 5.4.5. Drobne naprawy 

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 

działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 

określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 

wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 

betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki 

mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 

zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 

wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 

dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 

zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 

prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 

uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed 

rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, 

gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 

Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta 

środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 

sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji. 
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5.4.6. Prace wykończeniowe 

Wygładzanie powierzchni: 

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

Wykończenia płyt i podłóg:  

Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po 

całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 

znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 

sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, 

wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym, a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 

także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 

innych środków powodujących zabrudzenie. 

 5.4.7. Pielęgnacja betonu 

A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 

cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 

specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 

pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji 

używać tylko wody. C. W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 

wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność 

zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą 

stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 

wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

deskowań 

zbrojenia 

cementu i kruszyw do betonu 

receptury betonu 

sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 
wbudowaniem sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
dokładności prac wykończeniowych pielęgnacji betonu. 

6.2. Kontrola jakości betonów. 
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Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 

oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 

materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 

prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury ław fundamentowych 

1 m3 podkładów betonowych na podłożu gruntowym 

1 m3 wieńców monolitycznych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt.9. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi 

- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

PN-80/B-03400 - Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych 

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO6935-2 – Stal zbrojeniowa. Pręty 

żebrowane.                                                                         

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

10.2. Inne dokumenty 

- 

- 

- 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz.2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami), 

  

           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-04 KONSTRUKCJE MUROWE 

CPV – 45260000 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji 

boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo 

socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na cel wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w 

projekcie. Obejmują prace związane z przygotowaniem rusztowań, dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- Przygotowanie i montaż potrzebnych deskowań 

- Przygotowanie zaprawy murarskiej 

- Murek oporowy prefabrykowany typu „L” z betonu klasy kl. C30/37 XF4, XC4, XA1, 

XS1, XD2 

- Wykonanie ścian działowych z cegły budowlanej pełnej . 12cm 

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji 

umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Murek oporowy 

Murki oporowe należy osadzać na materiale nośnym, wodoprzepuszczalnym, 

niezakrzewionym. Warunki posadowienia powinny spełniać wymagania normy PN-

83/B-03010. Wyjątek stanowią powierzchnie przy niskiej wysokości zabudowy do 

80 cm, np. ogrody. Z reguły wystarczy tu głębokość osadzenia od 30 cm do 50 cm 

na podkładzie z betonu klasy Cl 2/15. Poniżej 10-centymetrowej warstwy betonu 

wymagany jest materiał mrozoodporny. Posadowienie murków od 105 cm do 405 

cm wysokości wymaga 15 cm warstwy chudego betonu Cl 2/15. Poniżej należy 

umieścić materiał mrozoodporny do poziomu granicy zamarzania gruntu (ok. 80 

cm). Ściany oporowe należy ułożyć na ok. 5 cm grubości warstwie zaprawy 

jastrychowej (III gr. zapraw). 

 

2.2.2. Cegła budowlana pełna 

- wymiary: 250x120x65 mm 

- kategoria odchyłek wymiarów: T1; 

- wytrzymałość na ściskanie: średnia 20 N/mm2 (prostopadle do powierzchni 

kładzenia); kategoria II 

- wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (wartość ustalona) 

- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S0 

- reakcja na ogień: Euroklasa A1 

- absorpcja wody: < 14 % 

- współczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100 

- gęstość brutto: 1850 (D1) kg/m3 

- odporność na zamrażanie-odmrażanie: kategoria F1 

- substancje niebezpieczne: nie występują (f1 < 1; f2 < 200 Bq/kg) 

- masa 1 szt.: 3,8 kg  

- zużycie na 1 m2 muru:  51 szt. 

 

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1+A1:2015 

 

2.2.3. Zaprawy murarskie 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego) 
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- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin 

- zaprawa cementowa – 2 godziny 

- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub 

betonowego, żużli i tym podobnych dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie 

potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być 

zgodne z obowiązującą normą państwową. Do przygotowania zapraw można stosować każdą 

wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada 

wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 

mineralnych nie odpowiadających warunkom normowym. Spoiwa stosowane powszechnie do 

zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

aktualnych normach państwowych. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do 

uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu i maszyn używanych do robót murowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inżynierem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Roboty murarskie wykonywane są przy użyciu następujących narzędzi: 

- Piony murarskie stalowe małe o średnicy 20 mm i długości 250 mm 

- Łata murarska o długości 1,50m i przekroju 28x66mm, służy do sprawdzania 

równości krawędzi i płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomicy; 

- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypełnione 

eterem ze spirytusem 

- Łata kierująca drewniana i warstwomierz narożny stalowy służą do wyrównywania 

warstw cegły w czasie wznoszenia muru 

- Sznur murarski konopny o średnicy 2-3 mm, który naciąga się przy licu 

zewnętrznym wznoszonej warstwy cegły dla zapewnienia równego poziomu 

- Skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa 

sztucznego o pojemności znormalizowanej 9l 

- Szafel do zaprawy o pojemności 150l 

- Kielnia murarska do nanoszenia i rozkładania zaprawy, blaszana 

- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegły 

- Betoniarka do wytwarzania zaprawy 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

4.2. Transport materiałów 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 

2.1. 

5.2. Murek oporowy 

Przed przystąpieniem do osadzania oraz do rozładowania samochodu ciężarowego i 

posadowienia murków służą haki znajdujące się na tylnej stronie murka. Przy rozładunku 
należy zwrócić uwagę, aby wykorzystać wszystkie znajdujące się na prefabrykacie hak. 

Murki oporowe nie mogą być osadzane zewnętrzną stroną do gruntu. Wypełnienie należy 

wykonywać od podstawy. Jeżeli wbudujemy murki w inny sposób, możemy narazić się na ich 

przesuwanie bądź poprzez nacisk zawalenie się konstrukcji. Jeżeli użyjemy za lekkiego 

materiału do wypełnienia tylnej strony, będzie za mały nacisk na podstawę murka. W skutek 

tego siła tarcia między podstawą murka a fundamentem jest za mała. Murek przesunie się na 

skutek horyzontalnej siły parcia gruntu.  

5.3. Wykonanie ścian działowych z cegły budowlanej pełnej 

       Ściany działowe powinny spełniać wymagania dotyczące nośności i stateczności, jak 

również charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, a w szczególności 

odpowiednią izolacyjnością akustyczną (jeżeli stanowią przegrodę między pomieszczeniową), 

a także izolacyjnością termiczną (jeśli są przegrodą między pomieszczeniami ogrzewanymi 

i nieogrzewanymi), odpowiednią odpornością ogniową, małym ciężarem, korzystną 

paro przepuszczalnością, małą wilgotnością w stanie powietrzno-suchym, niezbyt dużą 

nasiąkliwością, szybkim wysychaniem. 

Powinny również cechować się odpowiednią, w stosunku do założeń projektowych, 

trwałością eksploatacyjną oraz mieć korzystne parametry z punktu widzenia warunków 

zdrowotnych w pomieszczeniach 

 

5.3. Osadzenie ościeżnic metalowych 

Ościeżnice metalowe osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z 

zasadami podanymi dla montażu stolarki budowlanej. 

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 

płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być 

tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość 

między czołem ścianki działowej, a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna 

przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7 

6.2.  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować od względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badań doraźnych. W 

przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie 

odpowiadają świadectwem ITB oraz normom, należy przeprowadzić we własnym zakresie 

badania makroskopowe (kontrola zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby 

szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zawartość margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych 

materiałów i wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, 

należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 

stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt.9. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 

obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 

wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). W 

szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiary otworów drzwiowych 

- pionowość powierzchni i krawędzi 

- poziomość warstw cegieł 

- grubość spoin i ich wypełnienie 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników 

produkcji Wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i 

wentylacyjnych 

Osadzenie nadproży i ościeżnic drzwiowych i okiennych 

Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowań 

Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 998-2:2004 - „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 

Cementu powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane 
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PN-EN 1008:2004- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

PN-89/B-06258 - Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-19301 (1997 r.) - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komórkowego 

PN-EN-679 (1998 r.) - Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

PN-EN 13369:2005, PN-EN 13369:2005/AC:2007 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z 

betonu”;  

PN-EN 15258:2009 "Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych" 

PN-EN-1353 (1999 r.) - Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN-1352 (1999 r.) - Oznaczenie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

PN-EN-1351 (1999 r.) - Oznaczenie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego PN-B-19320 (1999 r.)  - Metoda badania wytrzymałości na ściskanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA 

PN-EN-19355 (1999 r.) - Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz.2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami),  
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         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-05 IZOLACJE 

CPV – 45320000 - 6 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach 

modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont 

zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- izolacji przeciwwilkociowej: 

Izolacja pozioma ław – 1x papa termozgrzewalna, 

Izolacja pionowa ław – 3x roztwór DYSPERBIT, 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych – 3x roztwór DYSPERBIT, 

Izolacja pozioma ścian fundamentowych – 2x papa na lepiku, 

Izolacja podłogi na gruncie – styropian EPS100-038 gr. 10cm, 

Izolacja ścian fundamentowych – polistyren ekstrudowany gr. 8cm od strony 

zewnętrznej oraz polistyren ekstrudowany gr. 10cm od wewnątrz,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
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2.2.1. Styropian 

Do ocieplenia podłogi na gruncie należy użyć styropianu EPS100-038 o grubości  10cm. 

2.2.4. Folia budowlana 

Do izolacji przeciwwilgociowych należy stosować: 

- dla podłogi na gruncie – folia PE 

2.2.4. Roztwór asfaltowo – gruntujący 

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór 

gruntujący asfaltowy oraz masę asfaltową. 

Właściwości roztworu asfaltowego: 

 
Właściwości masy asfaltowej: 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

4.2. Transport materiałów 

- folia 

Folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

- roztwór asfaltowy  

Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3(ciekły zapalny) i 

powinny być przewożone w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 

kg. nie podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu w pozycji 

stojącej, w ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby tworzyły zwarta całość 

zabezpieczoną przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

- płyty styropianowe 

Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane 

i transportowane w opakowaniach producenta. 

- wełna mineralna 

Wełna w postaci w postaci rolek lub płyt powinna być dostarczana, przechowywana i 

transportowana w opakowaniach producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 

2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały – płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 
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Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni na której wykonano izolację.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt.9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN – 90/B – 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

PN – 83/C – 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN – EN ISO 527 – 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 

PN – 83/N – 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT – 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery – Oznaczenie czasu wypływu za pomocą kubków 

wypływowych 

PN – B – 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN – B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 

na zimno (Zmiana Az1) 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz.2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-06 TYNKOWANIE 

CPV – 45410000-4 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich realizowanych w ramach modernizacji boiska 

piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo 

socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie robót tynkarskich. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości  materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST .Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 00 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST Wymagania ogólne.  

Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną  bądź uznano za regionalny wyrób budowlany., 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do tynkowania obiektu zastosowano: 

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę zdatną do picia wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003 

2.2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności nie zawierającej domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty. 

2.2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

·  marka i skład zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami normy państwowej. 

·  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

·  Zaprawę należy wykonać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

·  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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·  Do zapraw cem-wap. Należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cementu hutniczego 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 st C. 

·  Do zapraw cem-wap. Należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego, otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Szpachlówki do betonu gotowe do użycia, 

2.2.5. Szpachlówki – masa akrylowa  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 

używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót tynkarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpieniem do wykonywania tynków 

po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 

wodą. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynkowanie 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych 

na zawilgocenie oraz tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. b) Wykonawca 

będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

Powierzchnię tynkowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

tynkowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Tynkowanie opasek i wyłogów ościeży 

oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnie 

dwustronnie tynkowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 

metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków: 
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8.1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.1.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

·  Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

·  Poziomego – niewiększe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami (ściany, belki). 

8.1.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

·  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 

·  Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 

- przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- wykonanie prac tynkarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie elementów 

nie przeznaczonych do tynkowania,  

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót tynkarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
Pobieranie  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 

Inne dokumenty i instrukcje 
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Warszawa 2003 r. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-07 MALOWANIE 

WEWNĘTRZNE CPV – 45442100 

– 8 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz budynku w modernizacji boiska 

piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo 

socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości  materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST .Wymagania ogólne.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie:  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska :  stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba: płynna lub półpłynna zawiesina będą mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu, barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę 

Pigment:  naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom.                           

Farba dyspersyjna:  zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 00 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST Wymagania ogólne.  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną  bądź uznano za regionalny wyrób budowlany., 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu zastosowano: 

- Ściany pomieszczeń suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi 

matowymi odpornymi na szorowanie, kolor biały, na pełną wysokość pomieszczenia. 

- Sufity malowane dwukrotnie na biało farbami emulsyjnymi, 

- Środki gruntujące pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,- środki do likwidacji 

zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź  PN. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 

pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 

Do wykonywania robót malarskich 

należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
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- agregaty malarskie ze sprężarkami - drabiny i rusztowania 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 

w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe (emalie) należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami normy PN-89/C81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 

00.Wymagania ogólne.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 

tworzyw sztucznych (biały montaż¿) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 

przeznaczonych do malowania 
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

- Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

- Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  

2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

- Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót 

malarskich Roboty malarskie powinny być 

prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych),- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższała 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy 

wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie 

należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok 

malarskich Powłoki z farb dyspersyjnych 

powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadają nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatością powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 
daty jego wykonania, - dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych- zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 

napraw i uzupełnień czystość powierzchni, wilgotność murów. 

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
zuwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych -  wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, - elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 

przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 

odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić 

wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 

pkt. 

2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
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- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, - terminy 

przydatności do użycia podane na opakowaniach, - wygląd zewnętrzny farby w każdym 

opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać: a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie,-  obce wtrącenia, -  zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

z 

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,- prawidłowości przygotowania podłoży, - 
jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej ni¿ po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku -  przez porównanie w .świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -  przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  
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należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, d) 

sprawdzenie przyczepności powłoki: 

1. na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

2. na podłożach metalowych -  metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną przekwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Malowanie opasek i wyłogów ościeży 

oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnie 

dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 

metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 

rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni 

w rozwinięciu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 

można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż  jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów, − wyniki badań laboratoryjnych i 

ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: − ustalenia podjęte w trakcie prac 

komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 
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9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót,- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 

malowania, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity.  

Klasyfikacja. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4:  

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 08 WYKŁADANIE PODŁÓG i ŚCIAN 

CPV – 45432000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych i płytek układanych na 

ścianach przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji boiska piłkarskiego o 

nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w 

Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wykładzin podłóg i ścian. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. METERIAŁY 

OKŁADZINY ŚCIAN 

Ściany węzłów sanitarnych wykończyć płytkami ceramicznymi AMALTEA/PURIO BIANCO 

firmy PARADYŻ lub podobne o takich samych parametrach, o wymiarze 25x40cm układanymi 

poziomo, szerokość fugi 1,5-2mm kolor biały, układanymi na pełną wysokość pomieszczenia, 

w przedsionkach nad umywalkami lustro wpuszczone w płytki o wysokości 100cm i długości 

120cm, montowane 15 cm nad górną krawędzią umywalki. 

Narożniki ścian wykończyć szlifując płytki – bez stosowania listew PCV. 

W miejscach układania płytek ściennych przed ich ułożeniem należy wykonać na ścianach 

izolację przeciwwilgociową z zastosowaniem płynnej folii np. CERESIT CL 51 lub innej o tych 

samych właściwościach. Przed nałożeniem folii należy upewnić się, że podłoże jest suche, 

zwarte, czyste i wolne od wszelkich substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie 

pylące należy oczyścić szczotką i podobnie jak wszystkie podłoża nasiąkliwe zagruntować 

preparatem gruntującym. Nie rozcieńczoną folię w płynie nakłada się po 4 godzinach od 

gruntowania. Aby otrzymać wodoszczelne zabezpieczenie, konieczne jest nałożenie 

przynajmniej dwóch warstw powłoki uszczelniającej. Warstwy nanosi się krzyżowo. W 

narożach, w miejscach przejść rur i na krawędziach – powłokę uszczelniającą należy 

wzmocnić. Służy do tego taśma uszczelniająca np. CERESIT CL 152 lub inna równorzędna o 

tych samych właściwościach. Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą 

warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Po około 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy 

izolacji, można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych. Zastosowany preparat 

gruntujący powinien być tej samej firmy co folia izolacyjna – należy zastosować kompletny 

system uszczelniający. Kolor płytek i fugi uzgodnić z inwestorem. 

OKŁADZINY PODŁÓG 

Wykończenie podłóg płytkami ceramicznymi: 
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We wszystkich pomieszczeniach należy ułożyć płytki ceramiczne AMALTEA/PURIO firmy 

PARADYŻ lub podobne o takich samych parametrach, o wymiarze 40x40cm układane na klej. 

Przed ułożeniem płytek należy odtłuścić, zagruntować podłoże zgodnie z instrukcją techniczną 

montażu dostarczoną przez producenta, na tak przygotowane podłoże można układać płytki. 

Płytki układać w sposób „prosty” z fugą o szerokości 2mm. Kolor fugi powinien być 

maksymalnie zbliżony do koloru płytek.  

Styk ścian i podłóg z płytkami ceramicznymi (nawet na ścianach obłożonych powyżej płytkami 

ceramicznymi) wykończyć płytkami cokołowymi - z tej samej kolekcji co płytki na podłodze i w 

tym samym kolorze. Kolor płytek i fugi uzgodnić z inwestorem. 

Parametry płytek podłogowych: 

 Nasiąkliwość wodna  0,5 % <E≤3 % 

 Grubość płytki  min.8,5 mm 

 Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2)  50 

 Stopień połysku matowa 

 Mrozoodporna tak 

Odporność na ścieranie   PEI (w skali I-V) przynajmniej III Gatunek  I 

(pierwszy) 

W miejscach układania płytek podłogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich ułożeniem 

należy wykonać na posadzce izolację przeciwwilgociową z zastosowaniem płynnej folii np. 

CERESIT CL 51 lub innej o tych samych właściwościach. W przypadku podłoży niechłonnych 

podłogę należy wcześniej zagruntować preparatem gruntującym do niechłonnych podłoży. 

Zastosowany preparat gruntujący powinien być tej samej firmy co folia – należy zastosować 

kompletny system uszczelniający. Opis sposobu wykonania izolacji opisany jest przy 

okładzinach ściennych. 

*) każde pomieszczenie, w którym występuje możliwy kontakt z wodą tj. np. umywalnie, węzły sanitarne, 
WC, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, natryski itp. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania   układać   ściśle  obok  siebie.   Na  środkach  transportu   umieścić   nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki   składować   w   pomieszczeniach   zamkniętych   w   oryginalnych   opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                              

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie 

z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę  cementową należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami 

kierunkowymi  o wysokości  równej   grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego   lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie                         

z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką  obmiarową  robót jest   m² 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości  należy wykonać  za  pomocą naciągniętego  drutu   i  pomiaru  odchyleń  z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-09 STOLARKA BUDOWLANA 

CPV – 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do 

wykonania w ramach modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z 

trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem: 

- drzwi zewnętrznych stalowych- drzwi wewnętrznych. 

1. 4..  Określenia podstawowe 

Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 

otworze budowlanym 

Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 

otworze budowlanym 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”. 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która 
powinna zawierać: - wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, 

wymiary główne  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 

”Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Parametry drzwi wewnętrznych 

D1, D2 - Drzwi płytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, 

obustronnie klejona płytą HDF, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, skrzydło gr. 40mm w 

okleinie CPL kolor biały, ościeżnica drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydła, 

rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamka prosta 

metalowa z rozetą, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, Wymiary drzwi 90x200cm. 

Drzwi D2 z podcięciem wentylacyjnym. 

Parametry drzwi zewnętrznych 

DZ1 - Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne jednoskrzydłowe z naświetlem, skrzydło gr. 40mm 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypełnione rdzeniem z pianki 

poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt 

RAL7016, ościeżnica stalowa kątowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydła, gr. blachy 

2,0mm, uszczelka trójstronna, rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki 

na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod wkładkę bębenkową. Wymiar drzwi 

90x200+40cm. 

DZ2 - Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne dwuskrzydłowe, skrzydło gr. 40mm wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypełnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm, 

gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL7016, ościeżnica stalowa 

kątowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydła, gr. blachy 2,0mm, uszczelka 

trójstronna, rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamka 

prosta metalowa, zamek pod wkładkę bębenkową. Wymiar drzwi 180x235cm. 

  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaż stolarki okiennej  

Dla stolarki  aluminiowej  należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania 

do muru oraz ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach  powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był 

mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 

ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą 

ochronną. 
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Producent stolarki  dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na 

piankę 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 

- zamocować ościeżnicę w kotwach 

- założyć skrzydła  

- wypełnić szczelinę pianka 

Dla drzwi wewnętrznych kolejność montażu jest 
następująca:     

-   sprawdzić poprawność wmurowania ościeżnicy 
stalowej,      

-   założyć skrzydło drzwi w pełni wykończone. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 

zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że 

profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego 

laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe 

nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Odchylenie od pionu 

ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 

mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a 

ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się 

wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest:  

- stolarka okienna i drzwiowa  -szt /dla danego 

wymiaru/ 

- drzwi wewnętrzne -szt /dla danego 

wymiaru/ 

- drzwi zewnętrzne -szt /dla danego 

wymiaru/ 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić 
następujące badania:  
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową /przez 
porównanie/ 

-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w 

budownictwie 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne 

akcesoria/  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 

obmiaru danego typ robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-83/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 

powietrznych  elementów budowlanych  

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów  drewnopochodnych 

i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-10 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY 

CPV – 45400000-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów z płyt GK oraz przedścianek z płyt 

GK w ramach prac budowlanych związanych z modernizacją boiska piłkarskiego o nawierzchni 

z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina 

Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż 

sufitów podwieszanych oraz ścianek działowych. 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST .Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem 

do wykonywania ścian instalacyjnych oraz sufitów na ruszcie powinny zostać zakończone 

wszelkie roboty stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 00 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST Wymagania ogólne.  

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się zastosowanie 

systemów: NIDA. 2.2. Rodzaje materiałów 

Płyty gipsowe: 

Po 

z. 

Wymagania GKB Zwykła GKF GKBI ognioodporna 

wodoodporna 

1  Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 

krawędzi 

2  Przyczepność 

ka gipsowego  

rtonu do 

rrdzenia  

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 

taki sposób, aby przy odrywaniu ręką łamał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

3  Wymiary  

tolerancje,  

mm  

Grubość  

Szerokość 

Długość 

9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, 

>18±0,5, 

1200(+0, -5,0) 

[2000 - 3000] (+0, -6) 

 

  Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5  
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4  Masa 1m 

płyty o 

grubości, kg  

9,5  

12,5  

≤9,5 

≤12,5 

11,0 – 13,0 ≤12,5 

  15,0  ≤15,0 13,5 – 16,0 ≤15,0 

  >18,0  ≤18,0 16,0 – 19,0  

5  Wilgotność, 

%  

 ≤10,0   

6  Trwałość struktury przy 

opalaniu, min  

 ≥20  

7 

 Nasiąkliwość, % 

8 

 Oznakowanie  

Konstrukcja:  

- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm,  

- profil obwodowy NIDA UD,  

- profile główne: NIDA CD, 50 co 100 cm,  

- profile nośne: NIDA CD, 50 co 60 cm,  

- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem 
głównym), - łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili NIDA CD 50, - łączniki 
krzyżowe do łączenia profili CD50 - głównych i nośnych.  

Mocowanie:  

- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych,  

- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili,  

- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do ścian, 

- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym 
do stropu. 

Szpachlowanie:  

- masa szpachlowa NIDA Start,  

- taśma spoinowa,  

- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie końcowe).  

3. SPRZĘT I 

NARZĘDZIA3.1. Ogólne 

wymagania  dotyczące 

sprzętu podano w ST 00. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,  

- pistolet do wyciskania mas uszczelniających,  

- wiertarka, mieszadło ocynkowane,  

- naczynia do wody i zapraw,  

- wałki, pędzle, - kielnia, paca, - łaty, poziomice.  

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 ≤10 

Napis na 

tylnej stronie 

płyty  

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data  

produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny 

Barwa 

napisu 

niebieska czerwona niebieska 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac 

budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych 

należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty 

gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych 

pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej (systemu OWA) 

wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w skład 

zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 

najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową),  

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne.  

5.2. Montaż przedścianek z  g–k  

Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu ścian na posadzce i suficie. 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi - Rozstaw słupków (profili 

"C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt 

wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje 

się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty 

w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był 

spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości 

płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, 

zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy 

podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 

przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 

montażu. 15  

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 

gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości 

pomieszczenia. Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien 

być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 

jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte 

od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani 

do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem 

obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić jednostronnie 

do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty z wełny 

mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna 

być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty 

z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na 

sąsiednim słupku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 

obejmować :  

- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 

zalecanych przez dostawców systemu),  

- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,  

- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 
prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,  
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- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).  

Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli: 

Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i 
krawędzi od  
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawęd 

pionowego 

zi od kierunku 

poziomego 

Odchylenia 

przecinających się 

płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

Nie większe niż 2 mm 

i liczbie nie większej 

niż 2 na łacie 

kontrolnej (2m) 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do  
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w  

pomieszczeniach 

wyższych  

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 3 mm 

na całej  

 powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi 

Nie większe niż 2 

mm 

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE): 

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 

kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.  

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne, pkt 8 

8.2. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 

z kontroli producenta stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 

techniczną oraz właściwymi normami. 

8.3. Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 

następujące zagadnienia:  

- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)  

- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)  

- zgodność wykonania robót z projektem  

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.10. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  

- przygotowanie podłoża  

- przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów  

- przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułożenie izolacji folia + wełna oraz szpachlowanie 

połączeń i styków)  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu  

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze.  

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska.  

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.  

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 

wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.  

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  

PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 

dźwięków powietrznych elementów budowlanych.  

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania.  

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 

wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. „Systemy 

Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-11 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

CPV – 4510000 – 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa przy 

modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont 

zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie podbudowy pod nawierzchnię związanej z budową boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody Użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

· Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami). 

· Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 

881); 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

· zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12; 

· zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26; 

· zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16; 

· ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42; 
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· nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-
06714/18; · odporność na działanie mrozu - 
wg PN-B-067714/19; · wskaźnik piaskowy - 
wg BN-8931-01. 
2.4. Warstwy kruszyw  

Boisko z trawy naturalnej: 

- podłoże organiczne – 40% ziemia próchnicza, 60% całość 

grubości 15cm, 

- warstwa nośna gr. 15cm  

- kruszywo 4-31 mm,- warstwa gr. 15 cm  

- zagęszczona podsypka piaskowa – gr. 15cm. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 

- równiarki lub spycharki uniwersalne; 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Warunki ogólne 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2. Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 

kruszywa; 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 

- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta; 

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: a) nazwę i adres producenta; 

b) datę i numer kolejnych badań; 

c) oznaczenie wg PN-B-06712; 

d) ilość kruszywa; 

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań; 

4.3. Transport 
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Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

4.4. Składowanie kruszywa 

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 

rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i 

pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne zagłębienia. 

Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim 

sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN- 

77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla 

wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 

technicznymi. 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 6mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 

6. 

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy betonowej 

Równość  podbudowy 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 6 mm. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 

przekraczać 6 mm 



 

 

69 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez 

inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą: - inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza, 

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

- badania wg normy PN-S-96025/2000, 

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały 

(np. beton, kruszywo itp./  

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 

9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" 

punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- wykonanie podbudowy; 

- utrzymanie wykopu; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego 

dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 

roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

Umowie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA 

ST-12 OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI  BETONOWE, ŁAWY I PIŁKOCHWYTY 

   CPV – 45212221 - 1 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania obrzeży i krawężników betonowych oraz piłkochwytów występujących w ramach 

modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont 

zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie piłkochwytów oraz obrzeży i krawężników betonowych związanych z budową 

boiska piłkarskiego. 

Roboty wchodzące w skład ST-21: 

– Piłkochwyty – CPV 45340000-2 

– Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o różnym sposobie jego splotu 

(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz 

kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek.  

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 
stalową. 

Wysokość piłkochwytu - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 

piłkochwytu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 



 

 

71 
 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 

881); 

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 

punkt2. 

2.2. Stosowane materiały  

 Materiałami stosowanymi są:  

− krawężniki betonowe,  

− piasek na podsypkę i do zapraw,  

− cement do podsypki i zapraw,  

− woda,  

− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

Niniejsza specyfikacja omawia następujący typ krawężnika betonowego:  U  -  uliczne, 

2.3.2. Rodzaje 

Niniejsza specyfikacja omawia następujący rodzaj krawężników betonowych: 

prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 

2.3.3. Odmiany 

Niniejsza specyfikacja omawia następującą odmianę: - krawężnik betonowy 

jednowarstwowy, 

2.3.4. Gatunki 

Niniejsza specyfikacja omawia następujący gatunek krawężnika betonowego: gatunek 

1 - G1, 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. 1 omawianego w niniejszej 

specyfikacji :  Ub-1/12/15/100 

                  BN-80/6775-03/04 

[15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 

tablicy 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 

2. 

 a) krawężnik rodzaju „a” b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ 

krawężnika 

Rodzaj 

krawężnika 

  Wymiary krawężników,   

cm 

 

l b h c d r  

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 1,0 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 

BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

krawężników w mm 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

ograniczających 

pozostałe 

powierzchnie: - liczba 

max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 
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2.5. Obrzeża betonowe 

 

2.5.1.Wymiary betonowych obrzeży 

chodnikowych Wymiary obrzeży betonowych 

podano w tablicy 1. 

 

2.5.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

2.5.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

2.6. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. 

2.7. Beton i jego składniki 

2.7.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 

30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 

krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
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Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

6. nasiąkliwością, poniżej 4%, 

7. ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 

2: 4 mm,8. mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą 

PN-B-06250 [2]. 

2.7.2.  Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 

niż „32,5” wg PNB-19701 [10]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.7.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.7.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.8. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.9. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

CI. ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.10. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 

odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

2.11. Piłkochwyty 

Do wykonania piłkochwytów wysokości 8m zastosowano: 

- słupy stalowe 100mmx100mmx4mm wysokości 8m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony), 

- po bokach zastrzały stabilizujące słupy zewnętrzne, z profilu 100mmx100mmx4mm – kolor 

RAL 6012 (ciemnozielony) 

- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 3mm, oczko  100x100mm – kolor 

zielony, 

- tuleje stalowe do montażu słupa – głębokość 100cm 

- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane- linki naciągowe stalowe 

Tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 40x100 i głębokości 120. Zalewać mieszanką 

betonową. 

Do wykonania piłkochwytów wysokości 6m zastosowano: 

- słupy stalowe 100mmx100mmx4mm wysokości 6m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony), 

- po bokach zastrzały stabilizujące słupy zewnętrzne, z profilu 100mmx100mmx4mm – kolor 

RAL 6012 (ciemnozielony⌀ ) 

- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 3mm, oczko  100x100mm – kolor 

zielony, 

- tuleje stalowe do montażu słupa – głębokość 100cm 

- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane- linki naciągowe stalowe 
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Tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 40x100 i głębokości 120. Zalewać mieszanką 

betonową. 

 

3. SPRZĘT 

Montaż elementów ręcznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 

koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport 

obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczających obciążenia 

zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem. 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować: 

- segregacji składników; 

- zmiany składu mieszanki; 

- zanieczyszczenia mieszanki; 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 

oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Wykonanie piłkochwytów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
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W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 

zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę piłkochwytu w 

terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

- wykonanie dołów pod słupki; 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 

- ustawienie słupków (metalowych); 

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki); 

5.4. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod 

słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

głębokość od 1,0-1,2 m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 

pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału 

odcinków prostych wg rysunków dokumentacji projektowej. Należy dążyć, aby odległości 

między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką 

betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.5. Do czasu stwardnienia betonu słupek 

należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, 

można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 

ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa 

od 10°C - po 14 dniach. 

5.6. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące 

na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem 

się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając 

je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 

umocowania do nich siatki. 

5.7. Wbudowanie obrzeży i krawężników betonowych 

Podsypka piaskowa 

Podsypka piaskowa grubości 10 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 

gruboziarnistego. Piasek należy zagęścić. 

Ustawienie obrzeży betonowych 

Obramowanie boiska z obrzeży na ławie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeże 

betonowe nie powinno wystawać ponad trawę syntetyczną. Różnica w wysokości powinna 

wynosić około 1cm. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu 

w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 

o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

- siatki ogrodzeniowe; 

- liny stalowe; 

- profile i kształtowniki na słupki; 

- drut spawalniczy; 

− pręty zbrojeniowe; 

− 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania piłkochwytów 

W czasie wykonywania piłkochwytów należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 

f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm 

z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb 

i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 
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b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 

przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem; 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 

zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, 

które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z 

dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

Jednostką obmiarową wykonanego piłkochwytu jest komplet czyli całość obejmująca wszystkie 

przęsła, słupki i fundamenty razem z siatką. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" 

punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania  obrzeża. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- wyznaczenie zarysu wykopu; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;- oczyszczenie i uporządkowanie 

terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- wykonanie koryta; 

- rozścielenie i ubicie podsypki; 

- ustawienie obrzeża; 

- wypełnienie spoin; 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża; 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach; 

9.3. Cena jednostki obmiarowej 

piłkochwytu  

 

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych; 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 

- uporządkowanie terenu; 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

10.2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z 

późniejszymi zmianami).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-13 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV – 45233000-9  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 

terenie objętym opracowaniem przy modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 

naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa została zastosowana do układania 

nawierzchni:  

1. dojazdu i ciągów pieszo-jezdnych – gr. 8cm, 

2. ciągów pieszych – gr. 6cm. 

W miejscu nawierzchni miejsc postojowych ułożyć płyty ażurowe typu Ecco gr. 8cm (60x40)w 

kolorze szarym i wypełnić je żwirem.  

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

2 mm, dla kostek o grubości > 60 

mm, 3 mm, dla kostek o grubości 

> 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 

samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 

odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 

szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 

korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm i z płyt ażurowych gr. 8cm powinna 

posiadać następujące warstwy: 

Płyty ażurowe: 

- Podsypka z miału kamiennego 1:4 – gr. 5cm; 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,4 gr. 10cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm – gr. 10cm; 

- pospółka – gr. 15cm. 

Kostka gr. 8 cm: 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa 0-31,5mm gr. 10 cm 

 podbudowa z kruszywa 0-63mm gr. 20 cm 

 grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 15cm 

Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiadać następujące 

warstwy: 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm; 

- podbudowa betonowa C 8/10 gr. 10cm 

- podsypka piaskowa gr. 10cm 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 

5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 

ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 

niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 

5.6 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 

lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST 000 „Wymagania ogólne”. 

9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-14 OGRODZENIE  

CPV – 45340000 - 2 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania ogrodzenia na terenie objętym modernizacją boiska piłkarskiego o nawierzchni z 

trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina 

Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
punkt2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania ogrodzenia zastosowano: 

- słupki stalowe z kształtownika 60x40x4mm, długość 260cm, 

- przęsło z panelu prefabrykowanego z drutu profilowanego Ø6mm pręty pionowe co 5 cm 

poziome co 20cm, cynkowane i malowane proszkowo, wysokość 150cm 

- podmurówka z płyt prefabrykowanych betonowych 50cm wysokości gr. 4cm 

W ogrodzeniu należy zamontować bramę wjazdową rozwieralną dwuskrzydłową i furtkę. 

Brama o wymiarach 600x175 cm, furtka 130x175cm z profili stalowych zamkniętych. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  

 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować: 
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- segregacji składników; 

- zmiany składu mieszanki; 

- zanieczyszczenia mieszanki; 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 

oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: — opinii Projektanta co do 

sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Wykonanie 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 

zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 

terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń panelowych 

należą: 

- wykonanie dołów pod słupki; 

- ustawienie słupków (metalowych) w wykopach; 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 

- wykonanie właściwego ogrodzenia; 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie 

o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

- siatki ogrodzeniowe; 

- liny stalowe; 

- rury i kształtowniki na słupki; 

- drut spawalniczy; 

- pręty zbrojeniowe; 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 

wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z 

potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest komplet czyli całość obejmująca wszystkie 

przęsła, słupki i fundamenty razem z siatką. W przypadku ogrodzenia murowanego jest to mb 

podmurówki murowanej, ilość przęseł, ilość słupów murowanych i mb fundamentów pod 

ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" 

punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- wyznaczenie zarysu wykopu; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

ogrodzenia Cena 1 kpl ogrodzenia 

obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych; 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 

- uporządkowanie terenu; 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 

• PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

• PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

• PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania • PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

• BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
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• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

• BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 

• BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 

627; z późniejszymi zmianami). 

•  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-15 TRAWNIKI 

CPV – 45112710 - 5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników na terenie objętym 

modernizacją boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont 

zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: − Wykonaniem trawników 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom  

prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi  

ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

 polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 
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Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 

ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 

jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 

w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do 

uprawy gleby, − wału kolczatki oraz wału gładkiego do 

zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 

gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

− pił mechanicznych i ręcznych, 

− drabin, 

− podnośników hydraulicznych. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
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Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawa 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 

(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             2 

do 3 cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 

SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawy 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 

cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 

gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  6 

miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
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− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki 

potasu i fosforu, − ostatnie nawożenie nie powinno zawierać 

azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy, Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: − 

prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), − obecności 
gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) wykonania: nawierzchni z trawy 

naturalnej 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

− zakładanie trawników, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-16 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ 

CPV – 45212221 - 1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska z trawy 

naturalnej przy modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami 

i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.3.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 

ją korzeniami rośliny. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki:  

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 

plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 

torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
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miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Trawa z rolki 

Darń najwyższej jakości typu sportowego, do intensywnego użytkowania na boiskach. 

Trawnik w rolkach uprawiany na podłożu przygotowanym w/g normy DIN 18035-4. 

Dzięki uprawie na odpowiednim podłożu i odpowiedniemu wyselekcjonowaniu odmian traw 

można stosować na stadionach. 

 

 

 

2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,- wału kolczatki oraz wału 

gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), a ponadto 

do pielęgnacji zadrzewień: 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawa 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- podbudowa powinna równa i odpowiednio zagęszczona, 

-darń powinna być rozścielona równo, 

- odcinki trawy powinny dokładnie do siebie dolegać, 

- temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 8 stopni, 

Długość Szerokość Ciężar 

 2,5 m  40 cm  15-20 kg 

 10-16 m  60 cm  180 - 280 kg 
 10-16 m  120 cm  360 - 560 kg 
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- podczas układania trawy należy zapewnić równomierna nawodnienie terenu. 

5.3. Płyta boiska  

Przed przystąpieniem do wykonania niwelacji należy teren 

uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń ( śmieci, gruz). 

Wymagania dla trawy : 

- mieszanka traw w przeznaczeniu do użytkowania intensywnego przy normie 50 g /1 m2 o 

następującym składzie gatunkowym:  

1. życica trwała - 45%, 

2. kostrzewa czerwona - 25%, 

3. kostrzewa trzcinowa - 10%, 

4. kostrzewa owcza - 10%, 

5. wiechlina łąkowa – 10%. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

ocenie stanu podłoża, równości ułożonej darni 
kontrola robót przy odbiorze trawników 
dotyczy: prawidłowej gęstości trawy (trawniki 
bez tzw. „łysin”), obecności gatunków 
niewysiewanych oraz chwastów sprawdzeniu 
gatunków zastosowanych odmian nasion. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

m2 (metr kwadratowy) wykonania: nawierzchni z trawy naturalnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 I. Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożonej nawierzchni trawiastej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
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3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-17 URZĄDZENIA SPORTOWE 

CPV – 45340000 - 2 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

dostawy i montażu wyposażenia sportowego przy modernizacji boiska piłkarskiego o 

nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w 

Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z dostawą 

i montażem wyposażenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny 

i rysunki. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 

określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-0 ,,Wymagania ogólne". 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Wyposażenie sportowe 

Bramki do piłki nożnej (komplet = 2 bramki) 

Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44m. Rama bramki stalowa o przekroju kołowym (rury) 

wzmacniana w narożach stalowymi kątownikami, pomalowana powłokami ochronnymi. Bramki 

stałe. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposażone we 

wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka średnicy 4mm. 

Komplet powinien zawierać parę bramek. 

Bramki do piłki nożnej (komplet = 2 bramki przenośne) Bramka aluminiowa przenośna 

 Wymiary bramki: 5x2m głębokość 80/150cm (góra/dół); 
 Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony; 
 Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), talerzyków(hale) bądź 

obciążników (sztuczna trawa i beton); 
 Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w 

zestawie); 



 

 

98 
 

 Pałąki podtrzymujące siatkę składane; 
 Kolor : srebrny 
 Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006 
 Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
 Termin realizacji zamówienia bramki to 10 dni roboczych. 
 Waga bramki 51kg. 
 Komplet powinien zawierać parę bramek. 

Chorągiewki 

- flagi montowane w tulejach 

- na sprężynach 

- zawiera komplet 4 flag 

- wysokość flag 190cm. Po włożeniu w tuleje flaga wystaje ponad poziom boiska 170cm. 

- średnica flagi - 50mm. Spełnia wymogi Ekstraklasy 

- kolor biały z czerwoną flagą. 

Wózek do malowania linni 

Wózek do malowania linii na nawierzchniach trawiastych (murawy piłkarskie). 

Opis produktu 

Wózek do malowania linii boiskowych. 

Wózek wyposażony jest w system rolek, które w prosty sposób nakładają równomiernie farbę 

(emulsja) o stałej szerokości 10 cm na murawę boiska. 

  

Poruszanie się po murawie boiska ułatwiają dwa pompowane koła. 

  

Jeden pełny zbiornik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do piłki nożnej. 

  

Dodatkowe dane techniczne:  

Pojemność zbiornika 15 litrów (wystarcza do oznaczenia pełnowymiarowego boiska). 

  

Waga urządzenia 22 kg. 

Szerokość malowania linii 10 cm. 

 

Stojaki rowerowe 

Stojak rowerowy prosty, dwustronny kąt 90°, ocynkowany ogniowo. Dwa stojaki 

dziesięciostanowiskowe i jeden sześciostanowiskowy. 

Wymiary - szer./gł./wys. [cm]: rama: 175/110 x 
41 x 4, stojak: 175/110 x 69 x 45, 
powierzchnia ze stojącymi rowerami ok.: 
200/130 x 320. 

Materiał 

Stojaki wykonane są ze stali ocynkowanej 
ogniowo, kątownik 4 x 4 cm o grubości 
0,4 cm, rura ø 2,50 cm. 

Stojaki rowerowe zabezpieczone są przed korozją poprzez pokrycie wyrobu powłoką cynkową. 

Osiąga się ją poprzez zanurzenie chronionego wyrobu w kąpieli stopionego cynku. Metoda ta 

nazywana jest metodą ocynku ogniowego.  

Montaż stojaka odbywa się przy użyciu kołków rozporowych. 



 

 

99 
 

Krzesełka stadionowe 

Trybunę należy wyposażyć w krzesełka stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami. 

Krzesełka należy mocować na specjalnej konstrukcji, którą razem z krzesełkami powinna 

dostarczyć (wykonać) firma dostarczająca krzesełka. Przyjęto dla krzesełek kolor biały. Do 

projektu dobrano krzesełko stadionowe typu OMEGA HB (lub równorzędne) o wymiarach 

zapewniających spełnienie norm bezpieczeństwa na trybunie stadionu. Zmiana typu krzesełka 

wymaga ponowne rozmieszczenie krzeseł z zachowaniem odpowiednich norm. 

Krzesełko powinno być wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego odpowiednią 

wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiał do 

produkcji krzesełka powinien być barwiony w masie co daje gwarancję jednolitego koloru. 

Powinno mieć trwały połysk oraz być odporne na promieniowanie UV. W siedzisku powinny 

być wykonane otwory pozwalające na odpływ wody. Krzesełko powinno posiadać 

wytrzymałość mechaniczną dla najwyższego (4) stopnia intensywności użytkowania. 

Odporność na uderzenia nawet do -40stopni. Produkt powinien być trudnozapalny. Krzesełka 

należy montować do podestów za pomocą belek montażowych i nóg stalowych wykonanych 

ze stali ocynkowanej ogniowo. Belki oraz nogi powinny być wykonane z profili zamkniętych. 

Przekroje elementów mogą być różne w zależności od dostawcy krzesełek. Sposób 

zamocowania i elementy montażu powinny dawać gwarancję bezpieczeństwa użytkowania i 

nie powinny być łatwo demontowalne. 

2.3. Wyposażenie pielęgnacyjne 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 

koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z 

dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 

robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 

zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3. Montaż wyposażenia sportowego 

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 

6. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową dla ST-09 jest sztuka, komplet lub para. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST 

i wymaganiami Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 
9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane dostawy i montażu 

urządzeń sportowych będzie dokonana według następującego sposobu: 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; 

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montażu urządzeń sportowych obejmuje: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu; 

— wartość pracy sprzętu z narzutami; 

— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

— przygotowanie stanowiska roboczego, 

— ustawienie i rozebranie rusztowań, 

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych i placu. 
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

- BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- PN-ISO 

7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

- PN-EN-748:2001 – Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej- Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa oraz metody badań 

- PN-EN-748:2001 – Sprzęt boiskowy – wiaty stadionowe, chorągiewki, wózki do malowania 

linii - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań. 

  

SZCZEGŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-18 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

CPV – 45231000-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących budowy instalacji zewnętrznych na terenie objętym modernizacją boiska 

piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo 

socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazu: 

- wykonanie przyłącza wody z rur wodociągowych 

kielichowych łączonych na uszczelkę na ciśnienie 1,6 MPa sr, 

90mm PE-HD 100 o średnicy de40x2,4mm SDR 17, włączenie 

do istniejącego wodociągu za pomocą trójnika i nasuwki  

- wodociąg wyposażony w zasuwy kołnierzowe klinowe, z 

obudową do zasuw i studzienką. 

- Hydranty przeciwpożarowe naziemne Ø80  

- Wodomierz kołnierzowy Ø65 

- Zawór antyskarzeniowy Ø25 

- Zawór spustowy Ø25 

- Zawory ze złączką do węża Ø25 
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- Studnia wodomierzowa kręgi betonowe z uszczelką DIN śr. 

1500mm, nakrywa nastudzienna betonowa, właz żeliwny typ 

ciężki 25 ton. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed 

oddaniem do eksploatacji kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ 

ścieków następuje dzięki sile ciężkości. studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony 

do kontroli i eksploatacji kanałów, zlokalizowany na załamaniach osi kanału na planie, na 

zmianach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. Sieć wodociągowa – układ połączonych 

przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania 

wody. Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym. Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć 

budowę tablicą informacyjną.  

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 

dostawie na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 

norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 

wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

i aprobatami technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 

albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inżynierem projektu oraz dokonać odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 

dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.  

Podstawowe materiały to: 

- rury polietylenowe PE-HD 100 o średnicy de40x2,4mm SDR 17, 

- uniwersalna opaska do nawierceń HAKU DN160/40 z zasuwą HAWLE do przyłączy 

domowych DN32, 

- rurociąg z PCV φ160 mm, 

- studnie tworzywowe kanalizacyjne fi 425mm, 
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Zarówno przy transporcie jak i składowaniu rur przestrzegać zaleceń producenta. Rury i 

kształtki z tworzy sztucznych chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40*C. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PP, a także samochód skrzyniowy. 

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 

aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 

istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.  

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 Wymagania Ogólne. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Transport materiałów nie może w żaden sposób 

zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować uszkodzenia.    

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Dokumentacją projektową  

. Poleceniami organów kontrolujących i 
nadzorujących . Warunkami Technicznymi 
Wykonania robót . Obowiązującymi 
przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed przystąpieniem do montażu sieci należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu; 

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B- 

10736:1999; 

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

- Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału, 

- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót, 

- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 

przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać 

z Dokumentacją Projektową. 

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop 

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 

- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 

strefy montażowej.- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za 

pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. - Roboty 

towarzyszące: 

• rozbiórka nawierzchni, 

• odbudowa nawierzchni, 

5.3. Roboty ziemne  

Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie 

lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050. 

Wykop rozpocząć od miejsca włączenia. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez 

odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i 
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wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 

krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi 

wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 

to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Następnie odspajany grunt załadować 

bezpośrednio na samochody i wywieźć na wysypisko, przy równoczesnym zapewnieniu 

łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy 

umocnione umocnić wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawać 

15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy 

należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie 

realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 

m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu 

powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w 

odległości nie większej, niż co 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 

przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. Wykopy otwarte o ścianach pionowych 

bez obudowy Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić 

tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wady gruntowe. Teren nie jest obciążony 

nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 

wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 

wynoszą: 

- w gruntach spoistych - 1,5 m 

- w pozostałych -1,0 m 

Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta) 

1. Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów) przyjętych w 

następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny 

być zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub 

zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych właściwych dla danego materiału. 

2. Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 

być zachowane co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren, 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu.  

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości 

wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciążaniu naziomu w 

zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych -2:1, 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1, 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25 

- w gruntach niespoistych -1:1,5, 

Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych 
od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu, 
odchylenia spadków skarp wykopu nie powinny przekraczać +5%. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
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pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 
co najmniej l m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego 
gruntu nie powinien być większy od kąta 4>u stoku naturalnego; obudowa 
wykopu powinna przenieść nacisk spowodowany obciążeniem terenu gruntem 
składowanym w zasięgu klina odłamu ściany, zgodnie z dokumentacją. W 
przypadku niemożności zachowania warunków określonych powyżej wydobyty 
grunt powinien być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub 
przesunięty, tak aby odległość c podnóża nachylonej skarpy odkładu 
tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz nie 
mniejsza niż 5 m. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu 

powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi 

najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu 

przy obciążonym naziomie 

 5.2. Roboty montażowe  

Przewody grawitacyjne z rur pcv. 

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

norm i WTWiO. Połączenia rur należy uszczelnić przez zastosowanie uszczelek gumowych. 

Przestrzegać należy szczegółowych warunków podanych przez producenta rur. 

Rurociąg instalacji kanalizacji łączone będą na wcisk.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Wodociąg z rur PE 

Montaż przewodów wodociągowych z PE na dnie wykopu może odbywać się na wcześniej 

przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody winny być układane w temperaturze 

powyżej + 5° C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na szczelność, 

posiadać certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed opuszczeniem do 

wykopu powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być zabezpieczone przez założenie 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków. Przewody powinny być układane na 

głębokości zgodnej z projektem w miejscach odgałęzień, łuków, zwężek oraz końcówek należy 

zabezpieczyć przewody poprzez Wykonanie bloków oporowych. Blok oporowy powinien mieć 

stabilne podłoże na nienaruszonym podłożu. Kształtki wodociągowe należy odizolować od 

betonu folią lub taśmą. Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury 

lub kształtki powinny mieć identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone 

współosiowo, końcówki rur powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem po 

zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarów nadlewu. Jego wymiary nie 

mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno 

być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Przy 

zgrzewaniu z użyciem złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone 

były gładkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty mogą być instalowane 

bezpośrednio na przewodzie poprzez trójnik kołnierzowy lub na odgałęzieniu od przewodu z 

zasuwą odcinającą. 

W przypadku montażu hydrantu bezpośrednio na przewodzie, trójnik pod hydrant powinien być 

posadowiony na podłożu betonowym. Szczegóły montażu hydrantu powinny być zgodne z 

instrukcją producenta. Skrzynki hydrantowe powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni. Rurociągi zaprojektowano z rur PE100, 

SDR 17, PN 1,0 MPa, łączonych za pomocą 

kształtek elektrooporowych PE100 PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy 

wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociągów układanych w pasie drogowym 

przewidziano pełną zasypkę piaskiem dowożonym. Rurociąg należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa. 
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Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 

uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 

należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 

załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym 

dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje 

następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 

- 35 x D (przy temp. + 10°C),- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować 

w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 

atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 

ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego 

na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 

podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać 

na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 

łączenia. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje się za pomocą 

tablic 

umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach, na 

wysokości około 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 

m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, 

wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700. 

5.5. Studzienki rewizyjne 

Studzienki należy wykonać w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na 

odcinku kanalizacji grawitacyjnej. Na trasie występują tworzywowe studnie rewizyjne 

średnicy 425mm. 

5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie wodociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu zasypkę należy prowadzić ręcznie, a dalej 

mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypywanie 

wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Szczególnie starannie należy 

zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m powyżej rurę oraz przy obiektach 

kubaturowych. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno 

lub średnioziarnisty. W miarę możliwości do zasypki wykorzystać grunt rodzimy z odkładu. 

Podsypka 
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Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy układać na podsypce z 

piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Grubość podsypki po zagęszczeniu 

powinna wynosić 15 cm. 

Obsypka 

Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach 

obsypać piaskiem i zagęścić warstwami aż do 30 cm nad wierzch rury. 

5.7. Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe winny być poddane badaniom w zakresie szczelności 

na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności 

należy przeprowadzać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Próba 

szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience poziomu zwierciadła wody na wys. 0,5 m ponad 

górną krawędź otworu wylotowego rury , przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godziny. 

Po upływie 1 godziny nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się 

krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Przy wykonywaniu 

próby, poziom zwierciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowania należy obniżyć co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu 

czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

5.8. Ochrona przed korozją 

Elementy metalowe jak stopnie złazowe należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 

cynkową oraz lakierem bitumicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: kontrolę 
elementów składowych dostarczonych przez  
producenta; kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i 
przepisami; prawidłowości wykonania połączeń; 
podłoża; szczelności przewodów. 
Szczelność przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami 

należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 

oraz wg załączonego przedmiaru robót; 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową 

jest:  

a) 1 m dla : rurociągów  

b) 1 kpl. dla: 

studzienek  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 

5.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6. 
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 

przedstawiając je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
Wymagania. PN-EN 476:2001 wymagania ogólne dotyczące 
elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-B-10736:1999 ”Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”. 

PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 ”Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”. 

PN-88/B-06250 ”Beton zwykły”. 

PN-EN 1452-1:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne”. 

PN-EN 1452-2:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury”. 

PN-EN 1452-3:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki”. 

PN-EN 1452-4:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze”. 

PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

PN-89/M-74092 ”Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa”. 

PN-86/B09700 ”Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych”. 

PN-907B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

PN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych” 

PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością” 

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do 

transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 

metryczny). 
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PN-81/C-89203 Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 

2001r. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późn.zmian.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. 

Zmian.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042); - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – VAVIN. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 

1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085. Nr 110/01 póz. 

1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 

676, Nr 80/03 póz. 718). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. póz. 
729. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 

r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 

póz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
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uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673). - Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 

a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 

albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 

5/00 póz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 

Nr 5/00 poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 

1718). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 121/03 póz. 1138).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-19 OŚWIETLENIE TERENU 

CPV – 31527200 - 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oświetlenia terenu przy modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 

naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową oświetlenia na terenie objętym projektowaniem. 

1.3. Określenia podstawowe 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, za pomocą 

fundamentu służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 12 

m. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.1.1. Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [24]. 

2.1.2. Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 

odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03  

[21]. 

2.2. Elementy gotowe 

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów 

prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące 

fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B03322 [1]. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, 

należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 

przed korozją konstrukcji betonowych” [35]. 
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Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament 

prefabrykowany typ F-120. 

2.2.2. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na 

działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur osłonowych SRS 110. Rury powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury 

typ SRS-110 na przepusty kablowe pod drogą i wjazdami. 

2.2.3. Kable 

Kable używane do oświetlenia powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekrój żył 

powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Projektowany kabel YKY 3x6. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. 

2.2.4. Źródła światła i oprawy 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia terenu 

stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3.  

Zaprojektowano oprawy wandaloodprone typu OCP-100R-PC/II ze źródłem światła typu NAV-

E 100 SUPER (lub równorzędne o tych samych parametrach technicznych). 

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 

nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 

niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach 

zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. 

 

2.2.5. Słupy  oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 

konkretnego obiektu. Przyjęto słupy typu PARK wysokości 4,5m na prefabrykowanych 

fundamentach (oświetlenie terenu),  

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 

parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.2.6. Maszty oświetleniowe 

Maszty oświetleniowe 12m stalowe ocynkowane gr. min. 4mm na fundamentach 

prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Projektory metalohalogen 250 W. Słupy 

powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 

wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 

w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

 

2.2.7. Żwir na podsypkę 
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Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy, co najmniej III 

i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 [23]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

− żurawia samochodowego, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem  70 cm, 

− spawarki transformatorowej do 500 A, 

− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do   15 cm, 

− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 

− przyczepy dłużycowej, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− samochodu dostawczego, − 

przyczepy do przewożenia 

kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 

prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich 

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-

83/8836-02 [25]. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 

zgodnie z PN-68/B06050 [2]. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 

wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 

zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami 

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN77/8931-12 [26]. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu 

lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 

10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego 

wymagania BN-66/6774-01  

[23]. 

 Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 

5.3. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać  na fundamencie dźwigiem lub ręcznie. Odchyłka osi słupa od 

pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy 

jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.4. Montaż opraw 

Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 

słupów. Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 

przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy prowadzić przewód trzyżyłowy. Oprawy 

należy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu 

do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Projektowane oprawy typu  

5.5. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach zgodnych z dokumentacja techniczną. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13].  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel 

można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością  5 

cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a 

następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 

cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 

identyfikacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 

pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie 
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może być mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano 

w tablicy 2. Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza   dopuszczalna  

odległość w cm 

pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy  

zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci do 1 kV 25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych 

(ustój, podpora, odciążka) - 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały - 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci 

zasilającej szafę oświetleniową. 

5.6.1. Samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C  [Zerowanie] 

Samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na 

połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronno-

neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania zgodne z 

normą PN-IEC 60364-4-41 [47]. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu 

wg p. 5.1 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.2. Fundamenty  

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy 

sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.3. Latarnie  

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. 

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia  opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
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− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 

zaciskach oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.4. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

− głębokości zakopania kabla, 

− grubości podsypki piaskowej nad i pod 

kablem, − odległości folii ochronnej od 

kabla, 

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi. 

6.5. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie, co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. 

Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 

zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów ciągów pieszych, zgodnie z PN-76/E-
02032 [10]. 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 

zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykopy pod fundamenty i kable, 

− posadowienie fundamentów  

− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować,  

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
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− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej. 

− protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemień 

− protokóły z dokonanych pomiarów natężenia oświetlenia 

− protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji żył kabla i ich ciągłości 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje 

odpowiednio: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykopy pod fundamenty lub kable, 

− zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 

− montaż słupów, opraw, i instalacji przeciwporażeniowej, 

− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią 

ochronną, − podłączenie zasilania, 

− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych 

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze 

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

16. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  

wsporczych   oświetleniowych   i  

 energetycznych   linii napowietrznych 

10.2. Inne dokumenty 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, wydanie COBR Elektromontaż 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-20 MONITORING 

CPV – 45000000-7 

CPV – 45314300-4 

CPV – 45312200-9 
 

 

Wymagania ogólne  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są w wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru monitoringu wizyjnego na terenie modernizacji boiska piłkarskiego o 

nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w 

Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST dla konkretnej roboty instalacyjnej) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) Ilekroć w 

opracowaniu jest mowa o:  

 Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służącą do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 

10 m oraz do podwieszenia elektroenergetycznej linii zasilającej oświetlenia wykonanej 

przewodami izolowanymi.  

  Słup trakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służącą do utrzymywania przewodów jezdnych nad torami lub ulicą.   

 Linia napowietrzna światłowodowa – przewód wielowłóknowy, izolowany, przystosowany 

do przesyłania sygnału wizyjnego i sterującego, mogący pracować nad ziemią.  

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do 

wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową  i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację instalacji z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.  

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z wykonywanie instalacji.  

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
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Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

System monitoringu wizyjnego (telewizji użytkowej)  - zespół elementów takich jak zestaw 

kamerowy, urządzenia kontrolne, urządzenia do przesyłania i sterowania oraz zasilania, 

niezbędne do optycznego (wizyjnego) dozorowania określonej strefy bezpieczeństwa.  

Zestaw kamerowy - zespół urządzeń takich jak kamera, obiektyw, obudowa ochronna, uchwyt 

mocujący itp.   

Kamera - urządzenie zawierające przetwornik obrazu, przetwarzający obraz optyczny na 

sygnał elektryczny.  

Obudowa ochronna - osłona zabezpieczająca kamerę, obiektyw i wyposażenie pomocnicze 

przed narażeniami mechanicznymi lub środowiskowymi.  

Uchwyt - urządzenie mocujące kamerę lub obudowę na słupie oświetleniowym  

Monitor - urządzenie przetwarzające sygnały wizyjne na obrazy wyświetlane na ekranie.  

 Transformatory zasilania kamer - urządzenia przetwarzające napięcie 230 VAC na napięcie 

24 VAC, umożliwiające bezpieczne zasilanie kamer.  

Listwa elektroinstalacyjna - listwa naścienna wykonana z PCV, przeznaczona do 

prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  

Akcesoria do listew elektroinstalacyjnych - złączki, puszki, uchwyty mocujące, narożniki, 

pozwalające szybko i łatwo ułożyć instalację i zapewnić mechaniczną ochronę kabli.  

Puszka elektroinstalacyjna - uzupełnienie systemu rur i listew elektroinstalacyjnych, służy 

do rozgałęzienia instalacji i łączenia przewodów w instalacjach.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.5.1. Przekazanie frontu robót  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet szczegółowej specyfikacji.  

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy, 

Inspektora nadzoru) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowany spisaniem protokołu.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa   

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r uwzględniającymi podział na dokumentacje 

projektową:  

− Dostarczona przez Zamawiającego  

− Sporządzona przez Wykonawcę  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
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Wykonawca nie może wykorzystać błędów opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane 

za wartości docelowe.   

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a materiały zdemontowane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Wszelkie zmiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z 

Inspektorem nadzoru i Projektantem.  

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do prac od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  

1.5.7. Koordynacja robót budowlano-montażowych z innymi robotami.  

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach budowy.  

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót 

teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 

teletechnicznymi.  

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).  

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z 

Projektantem i Inspektorem nadzoru.   

2. Materiały  

W skład projektowanego systemu wchodzą:  

−  Szafka teletechniczna  

−  kamery zewnętrzne IP 2 szt  

−  rejestrator z zapisem 30 dniowym 1 

szt  
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−  okablowanie   

−  monitor LCD 23’’ 1 szt  

 

3. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 

Technicznej, jakość robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych prac.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopię  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami o dozorze technicznym.  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.   

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu.   

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców.   

5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.  

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania prac. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania prac, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać  

− Organizację wykonania prac, w tym termin i sposób prowadzenia prac  

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

− Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych prac  
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− System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

prac  

− Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

6.2. Zasady kontroli jakości.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości prac i stosowanych materiałów.   

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, pod nadzorem swojego personelu 

lub specjalnie zatrudnionych specjalistów.  

Kontrola jakości wykonania instalacji, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie:  

− zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,  

− prawidłowości wykonania połączeń przewodów,  

− poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń,  

− prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp,  

− prawidłowości  doboru urządzeń  i środków  ochrony  od  wpływów  zewnętrznych   

(warunków środowiskowych w jakich pracują),  

− spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej.  

     

6.3. Zasady kontroli jakości.  

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiarów. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzenie MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)  

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  

− Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacje 

techniczne.  

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu  

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)   

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.   

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone.  

7. Przedmiar robót  

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach.  

8. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie materiały (osprzęt) 
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zawarte w liście materiałowej powinny być sprawdzone zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji dla zatwierdzania standardów.  

Wykonawca powinien przygotować program do testowania wszystkich typów osprzętu, 

urządzeń na budowie, testów fabrycznych. Testy Wykonawca przeprowadzi przy udziale 

Zamawiającego.  

  

Testy fabryczne  

 Wyposażenie powinno być przetestowane fabrycznie zgodnie z wymaganiami producenta i 

przepisami wykonawczymi.  

 Testy te należy rejestrować w dzienniku operacyjnym. a certyfikaty testów powinny być 

załączane.  

Testy po skompletowaniu.  

Po zakończeniu testów instalacji i sprawdzeniu funkcjonalności urządzeń, należy sprawdzić 

wszystkie, poszczególne systemy.  

  

9. Dokumentacja powykonawcza.  

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentację powykonawczą wg odpowiednich wymagań, a w szczególności:  

− Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 

naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres 

zmian,  

− Protokoły z prób montażowych wg wymagań podanych w pkt. 8,  

− Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i 

urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 

urządzeń powszechnie stosowanych.  

10. Odbiór robót  

10.1. Odbiór frontu robót  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robot od 

Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.  

Stan robot budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty montażowe 

instalacji niskoprądowych można było prowadzić bez narażania instalacji na uszkodzenie, a 

pracowników na wypadki przy pracy.  

10.2. Odbiór końcowy  

 Instalacje niskoprądowe podlegają odbiorowi końcowemu po wcześniejszym wykonaniu prób 

montażowych. Odbiór końcowy może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie 

użytkownikowi. Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 

Może on korzystać z komisji w tym celu powołanej złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 

użytkownika oraz kompetentnych organów.   

  

Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty:  

 −  umowy wraz z ich późniejszymi uzupełnieniami  

 −  protokoły prób montażowych  

− dokumentację z naniesionymi ewentualnie poprawkami − dziennik 

budowy  

   Odbiór końcowy może nastąpić po:  

− sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian 

dokonanych w czasie montażu  

 −  sprawdzeniu protokołów odbiorów częściowych i sprawdzeniu usunięcia usterek  

− wykonaniu prób i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia 

odpowiadają określonym warunkom technicznym (należy dołączyć  protokoły z wykonanych 

pomiarów lub zaświadczenia o jakości wg ustalonych wzorów)  
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− sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urządzenia są zgodne z 

warunkami technicznymi danego urządzenia, wymaganiami bezpieczeństwa pracy oraz 

ochrony przed porażeniami  

 Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 

biorące udział w  czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 

toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.  

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 

eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego.  

  

10.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji    

Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać 

do właściwej eksploatacji.  

Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie 

usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji.  

11. Podstawa płatności  

Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie  

  

12. Przepisy związane  

− Ustawa z dn. 07.07.94 - „Prawo budowlane" oraz normy i przepisy wyszczególnione w SST.  

− Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

  

Roboty budowlane – CPV  45000000-7  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotami SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem systemu monitoringu.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu instalacji niskoprądowych.   

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 

oraz wszystkie czynności umożliwiające wykonanie systemu monitoringu. − Montaż 
konstrukcji wsporczych i uchwytów  

− Montaż kabla światłowodowego na zamontowanych uchwytach. − Montaż kamer 

na słupach oświetleniowych na zamontowanych uchwytach − Montaż puszek 
instalacyjnych i przełącznic światłowodowych.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z 

określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją szczegółową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w  „Wymaganiach ogólnych”.  
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2. Materiały  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jej nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonane roboty.  

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami, 

kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  

Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 projekt przewiduje zastosowanie 

następujących materiałów:  

− Zaczepy i uchwyty do montażu linii światłowodowej   

− Uchwyty do montażu kamer na słupach oświetleniowych   

2.5. Przechowywanie materiałów  

Przechowywane mają być zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacją 

producenta.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne zasady podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

4. Transport  

Materiały przewożone mają być zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i 

dokumentacją producenta.   

5. Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.  

5.1. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

konstrukcji wsporczych bez względu na rodzaj i sposób montażu jak:  

− Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  

− Montaż kamer na słupach oświetleniowych  

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty do napowietrznej linii światłowodowej winny być 

zamocowane na wierzchołku słupa trakcyjnego w sposób trwały (spawanie), uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji. Prace mogą być wykonywane tylko w godzinach nocnych po wyłączeniu zasilania, 

przy użyciu sprzętu specjalistycznego i w porozumieniu z operatorem sieci trakcyjnych.   

  

Montaż kamer na słupach oświetleniowych  

  Montaż kamer na słupach oświetleniowych musi się odbywać tylko przez 
wyspecjalizowane jednostki mające uprawnienia w montażu systemów wizyjnych. Prace 
będą wykonywane z użyciem podnośnika przeznaczonego do tego typu prac po 
wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą słupów oświetleniowych.  

  

6. Kontrola jakości robót  

− Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonywanych robót.  

− Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w 

celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robot 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami SST.  
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− Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

nadzoru.  

− Kontrola jakości ułożenia rurarzu polega na sprawdzeniu, trasy przebiegu na zgodność z 

dokumentacją projektową, prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień i montażu puszek 

elektroinstalacyjnych, prawidłowości wykonania skrzyżowań z innymi instalacjami, 

prawidłowości wykonania przepustów przez ściany i stropy poprzez sprawdzenie ich 

drożności, prawidłowości uszczelnień przepustów  

7. Obmiar robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

8. Odbiór robót  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

9. Podstawa płatności  

  Ogólne zasady płatności za wykonane roboty podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

10. Przepisy związane  

  Przepisy podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

 

Układanie kabli – CPV 45314300-4  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotami SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem okablowania systemu monitoringu.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

 Szczegółowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji, przy wykonywaniu systemu monitoringu.   

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu systemu monitoringu.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. Należy stosować się do warunków i wymagań 

podanych w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie danego tematu i uzgodnić 

wykonywanie robót z jednostkami nadzorującymi dany obiekt.  

2. Materiały  

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją szczegółową. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jej nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonane roboty.  

Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 projekt przewiduje zastosowanie 

następujących materiałów:  

  

-     Kabel światłowodowy ADSS-XXOTKtsdD  

− Przewód RG-59 − 2  

  Skrętka FTP 4x2x0.5mm −

 2  
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  Przewód OMY 3x1.5mm −

 2  
  Przewód YDY 3x1.5mm −

 2  
   Przewód YDY 3x4mm 

3. Sprzęt  

  Ogólne zasady podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

 

4. Transport  

  Ogólne zasady podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

5. Wykonanie robót  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.  

5.1. Zakres robót objętych SST  

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

okablowania systemu monitoringu bez względu na rodzaj i sposób montażu.  

5.1.1. Układanie kabli   

    

− Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania producenta zawarte 

w kartach katalogowych.  

− Kabel światłowodowy musi być zawieszony według według wymogów podanych w 

warunkach technicznych wydanych przez ZIKiT w Krakowie szczegółowo podanych w opisie 

technicznym do projektu przetargowego.    

− Rozpięcie kabla światłowodowego może być wykonane w momencie wyłączenia zasilania 

trakcji elektrycznej i w porozumieniu z operatorem sieci trakcyjnej. Prace mogą być 

wykonywane tylko w godzinach nocnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego , zgodnie z 

wyliczonymi naprężeniami dla przęseł trakcyjnych wykazanych w projekcie.   

− Promienie zginania kabla nie powinny być mniejsze niż opisane w dokumentacji technicznej 

producenta danego kabla.  

− Należy zachować zasadę oddzielnego prowadzenia kabli i przewodów zasilających  

230VAC od kabli sygnałowych. Wymagana odległość wynosi 0,3 m.  

− W przypadku konieczności skrzyżowania  kabli zasilających z kablami sygnałowymi należy 

wykonać je pod kątem 90˚ w celu minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych.  

− Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych 

(przepustach).  

− Przepusty należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej.  

− Wszystkie kable powinny być oznaczone umożliwiając w sposób jednoznaczny ich 

identyfikację. Oznaczenia należy wykonać przy przejściach przez szachty oraz na 

załamaniach trasy.  

− Ze względu na możliwość pogorszenia jakości przesyłanych sygnałów wizyjnych należy 

unikać łączenia miedzianych kabli sygnałowych.  

− Wszystkie kable powinny być zakończone końcówkami (wtykami) przyłączeniowymi. Kable 

nie powinny wykazywać przerw żył (włókien) ani zwarć między żyłami oraz między żyłami a 

ekranem. Kable zakończeniowe powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnień przy 

wykonywaniu prac konserwacyjnych.  

− Odcinki kabli pomiędzy puszką a kamerą należy osłonić rurami giętkimi.  
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6. Kontrola jakości robót  

− Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonywanych robót.  

− Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w 

celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robot 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami SST.  

− Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o 

terminie badania.  

− Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań i protokoły pomiarów 

do akceptacji Inspektora nadzoru.  

− Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

nadzoru.  

− Kontrola jakości wykonania prac przy układaniu i montażu kabli polega na sprawdzeniu, tras 

kablowych zgodnie z dokumentacją projektową, jakości wykonania połączeń i zakończenia 

kabli, prawidłowość montażu wtyków. Sprawdzeniu podlega też  zastosowanie kabli i 

przewodów na zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.  

7. Próby montażowe  

  Ogólne zasady prób montażowych podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

8. Dokumentacja powykonawcza.  

  Ogólne zasady dokumentacji powykonawczej podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

9. Odbiór robót  

 Ogólne zasady odbioru robót i przekazania instalacji do eksploatacji podano w „Wymaganiach 

Ogólnych”.   

10. Przepisy związane  

Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze Ustawa o wyrobach budowlanych i akty 
wykonawcze przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej 
linii i urządzeń telekomunikacyjnych  
Instrukcja instalowania nadziemnych kabli optotelekomunikacyjnych IT-91/ZDBŁ-
65 Instrukcja T-01 TPS.A. norma BN 89/8984-17/03 norma BN 89/8984-18 norma 
ZN-96/TPS.A.-002 norma ZN-96/TPS.A.-004 norma ZN-96/TPS.A.-005 norma ZN-
96/TPS.A.-006 norma ZN-96/TPS.A.-007 norma ZN-96/TPS.A.-008 norma ZN-
96/TPS.A.-009 norma ZN-96/TPS.A.-011 norma ZN-96/TPS.A.-013 norma ZN-
96/TPS.A.-014 norma ZN-96/TPS.A.-017 norma ZN-96/TPS.A.-020 norma ZN-
96/TPS.A.-021 norma ZN-96/TPS.A.-022 norma ZN-96/TPS.A.-024 norma ZN-
96/TPS.A.-025 norma ZN-96/TPS.A.-026  

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-21 ŚLUSARKA 

CPV – 93950000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ślusarki budowlanej w modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 

naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
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1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem elementów ślusarskich (balustrady, pochwyty, zadaszenie) 

występujących w ramach przedsięwzięcia wraz z pokryciem powłokami malarskimi elementów 

ślusarskich 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości, 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- Balustrady przy trybunie zaprojektowano z rur stalowych średnicy 60mm z poprzeczkami 

średnicy 50mm malowane farbami (przeznaczonymi na zewnątrz) na kolor szary (RAL 9007). 

2.3 Powłoki malarskie. 

Czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych 

konstrukcji i obejmują: a) przygotowanie powierzchni do malowania 

b) czyszczenie strumieniowo-ścierne do osiągnięcia stopnia czystości SA 2 ½  wg PN ISO 

12944, odpylenie, odtłuszczenie. 

c) nanoszenie podkładu gruntującego 

d) malowanie nawierzchniowe. 

Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – 

ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu 

ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić obecność swojego instruktora w czasie 

wykonywania odcinków referencyjnych. Miejsce odcinków referencyjnych wyznacza 

Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do 

stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów 

zastrzec prawo dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych strat poniesionych na skutek 

konieczności wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec 

Wykonawcy oraz 

Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia (skorodowania, 

spęcherzenia, niszczenia, pękania) ustalonych wg ISO 4628 (skorodowanie RiO, brak 

spęcherzenia, niszczenia, pękania) po umówionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach 

referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakładania i nadzoru nad 

powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga: 

-określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej 

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót 

-ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu 

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić 

obecność swojego inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Łączna 

grubość naniesionych powłok na odcinkach referencyjnych może być większa od 
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projektowanej co najwyżej o 25 urn. Ilość powierzchni referencyjnych 3; powierzchnia 

powierzchni referencyjnych 3 m". Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

Aprobacie Technicznej IBDiM.  

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 

większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach,– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,- znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5.1. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 

ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową, - powierzchnia powinna być oczyszczona z 

kurzu i zanieczyszczeń. 

5.4. Montaż balustrad 

Balustrady przymocowuje się do podłoża dwoma sposobami: przez osadzanie ponacinanych, 

w celu lepszego zakotwienia, końców słupków poręczowych w gniazdach wyrobionych w 

podłożu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóżku stopnia) i zalanie otworów zaprawą 

cementową; przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych 

zabetonowanych w belce poręczowej. 

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej niż 5 cm do brzegu stopnia, aby nie 

nastąpiło pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane gniazda przykrywa 

się w poziomie podłoża, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami (rozetami), 

które są nasadzone na słupki przed osadzeniem ich w gniazdach. 

5.5. Środki mocujące 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka 

oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę 

między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od 

nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 

grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin 

czołowych o 10% – dla 

pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy.Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

– natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 
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– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 

dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni.– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 

podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.6. Gruntowanie 

a) przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku od 

1:3 do 1:5. 

c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem, 

d) przy malowaniu elementów stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe, 

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową 

5.7. Wykonywanie powłok malarskich 

a) powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże bez, prześwitów, plam i 

odprysków, 

b) powłoki farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących, Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłoki powinna być jednolita, bez smug i plam, Powierzchnia powłok nie powinna posiadać 

uszkodzeń, plam i śladów pędzla. 

c) powłoki z farb i lakierów olejnych oraz syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 

warstwy stosować farby o różnych odcieniach. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

6.3. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 

sprawdzenie: 

- wyglądu powierzchni 

- wsiąkliwości, 

- wyschnięcia podłoża,- czystości, 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy dokonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić 

nie wcześniej niż po 3 sekundach. 
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6.4. Roboty malarskie 

a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 

ich wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach 

- dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie 

niższej od +5 0C przy wilgotności powietrza nie mniejszej od 

65 %, 

c) badania powinny obejmować;- sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi, jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Jeśli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 mb lub 1 kpl wykonanego montażu. 

Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok malarskich jest 

1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań, przygotowaniem farb oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano 

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 8 Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej ślusarki- poprawność wykonania montażu W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,- rodzaj 
zastosowanych materiałów, - zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,- zgodność wbudowanego 

elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

8.4. Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
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okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. c) 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 

d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża, 

e) sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką. 

Wyniki obiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne  

badania i wymagania. 

4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

6. PN-70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

7. PN-62/ C–81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 

8. PN-EN 489-1:2003 Wapno budowlane. 

9. PN-C–81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

10. PN-C–81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

11. PN-C–81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe. 

12. PN-C–81932: 1997 Farby epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

SZCZEGŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-22 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

CPV – 45330000-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wodnokanalizacyjnej i c.o. dla budowy budynku zaplecza dla modernizacji boiska 

piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo 

socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o.. 

 

1.3.1. Wykonanie przekuć wody zimnej oraz  
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c.w.u 

 

wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz 

gruzu  

montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych  16-40mm układanych w warstwach 

posadzki budynku, podejścia w ⌀ 

bruzdach ściennych  

wykonanie podejść do armatury z kształtek 
montaż zaworów czerpalnych i zaworów 
przelotowych, montaż baterii umywalkowych 
i natryskowych próby ciśnieniowe, płukanie i 
dezynfekcja instalacji 

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej  
sanitarnej 

 
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz 
gruzu ułożenie tulei ochronnych przy przejściu przez 
ściany 
montaż rurociągów i podejść odpływowych z PCV śr. 160 mm układanych w warstwach 

posadzki budynku, podejścia w bruzdach w ścianach zamontowanie umywalek, ustępów i 

pisuaru oraz odwodnienia liniowego natrysków 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed 

oddaniem do eksploatacji 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć 

budowę tablicą informacyjną.  

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 

dostawie na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 

norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 

wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 

i aprobatami technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 

albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inżynierem projektu oraz dokonać odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-



 

 

136 
 

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 

dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.  

2.1. Instalacja wodna 
rury stalowe 
ocynkowane  16-
40mm,⌀ zawory 
przelotowe, baterie 
umywalkowe, baterie 
natryskowe czasowe, 
tuleje ochronne, 
przyłącza elastyczne do 
armatury, łączniki do rur 
tworzywowych, uchwyty do 
rurociągów, 

2.2. Kanalizacja sanitarna rury 
kanalizacyjne PVC śr. 160mm, 
uszczelki gumowe do rur 
kanalizacyjnych, kształtki PVC 
tuleje ochronne 
miski ustępowe   

umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa 
sztucznego                              
wpusty podłogowe odwodnienie liniowe 
natrysków 

3.SPRZĘT 

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do spawania rur stalowych, a także sprzęt do 

wykonywania przekuć, bruzda  i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, 

wiertarki ), a także samochód skrzyniowy do wywozu gruzu. 

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 

aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 

istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST-00 Wymagania Ogólne. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Transport materiałów nie może w żaden sposób 

zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować uszkodzenia.    

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Dokumentacją projektową  

. Poleceniami organów kontrolujących i 
nadzorujących . Warunkami Technicznymi 
Wykonania robót . Obowiązującymi 
przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  
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. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych . elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym.  

5.3. Montaż instalacji 

Rurociąg instalacji wody łączone będą za pomocą rur stalowych ocynkowanych przez 

spawanie.  

Rurociąg instalacji kanalizacji łączone będą na wcisk.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych,- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody 

pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 

m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 

zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować 

powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią 

trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy 

zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor 

powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

 

5.4. Montaż izolacji  

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru.  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych 

powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na 

stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna się różnić od grubości podanej w 

dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: - -5.:,- +10 mm, przy grubości 

izolacji do 100 mm włącznie, Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 

producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
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Kontrola jakości robót powinna obejmować: kontrolę 
elementów składowych dostarczonych przez  
producenta; kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 

oraz wg załączonego przedmiaru robót; 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  

   a) 1 m dla : 
rurociągów wody zimnej i 
ciepłej,  
rurociągów kanalizacyjnych  

b) 1 m3 dla 

wykonywania i zamurowania przekuć, bruzd 

c) 1 szt. dla: 

zaworów czerpalnych wraz z 
podejściami, zaworów 
przelotowych, baterii 
umywalkowych,  
baterii natryskowych 

wodomierzy 

d) 1 kpl. dla: 

zlewozmywaków
, umywalek, 
ustępów ze 
spłuczką 
pisuarów 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 

5.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 

przedstawiając je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

 PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

 PN-81/B-10800  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-76/8860  Elementy mocujące rurociągi. 

BN-85/8862  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja techniczna producenta, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” – rozdział 10. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów” ; wydane przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-23 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

CPV – 45310000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni 

z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina 

Odrzywół. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem: 

- rozdzielnic, 

- instalacji wewnętrznych, 

- gniazd wtykowych, 

- włączników, 

- wentylatorów, 

- opraw oświetleniowych z wyposażeniem i źródłem światła, 

 

1. 4..  Określenia podstawowe 

Linia kablowa elektroenergetyczna - urządzenie liniowe, kablowe służące do  przesyłania 

energii elektrycznej dla zasilania instalacji i urządzeń elektrycznych i oświetlenia, składająca 

się z przewodów i osprzętu, Tablica - konstrukcja  osadzona w ścianie budynku bezpośrednio 

lub za pomocą kotew (kołków rozporowych), 

Osprzęt – gniazda i włączniki 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami IN. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 

”Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania materiałów dopuszczonych do obrotu na  

polskim rynku, które w sposób ciągły spełniają wymagania  SST w czasie realizacji robót. 

Wyszczególnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacją. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować  zgodność stosowanych materiałów z 

wymaganiami. 

Osprzęt 

Osprzęt powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400. 

Przewody 

Zastosować kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosować 

płaskie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi 

przez producenta.  

5.2. Uziemienia ochronne 

Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Przemysłu z dnia 

26.11.1990r(DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robót PBE  „ELBUD” Kraków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Podłączenia przewodów 

Należy sprawdzić jakość połączeń.  

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa 

Wykonać pomiar rezystancji uziomów ochronnych.  

6.4. Instalacja urządzeń 

Sprawdzić zgodność zamontowanych urządzeń z dokumentacją i specyfikacją oraz zgodność 

montażu z instrukcjami producentów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest:  

- przewodu kablowego - m 

- gniazd i włączników - 

szt 



 

 

141 
 

- podgrzewaczy pojemnościowych  - 

kpl 

- rozdzielnic - 

szt 

- opraw oświetleniowych - 

kpl 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące badania: 

- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania  

- Badania i pomiar instalacji skuteczności zerowania 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 

obmiaru danego typ robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór .środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż¿ 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i włączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
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