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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktoére
zostang wykonane w ramach:

»PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ Z TRYBUNAMI | ADAPTACJA PODPIWNICZENIA ZAPLECZA
PRZEDSZKOLA W ODRZYWOLE GMINA ODRZYWOL”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- Powiekszenie ptyty boiska do wymiarowego odpowiadajgcym wymaganiom MZPN dla
boisk do gry w pitke nozng w klasach od ,B” do ,Ligi Okregowej” 95x57 m + wymagane
strefy bezpieczenstwa za bramkami 5m, boki boiska 3m.

- Wykonanie trybun dla widowni o pojemnosci 350 miejsc siedzgcych

- Wykonanie ogrodzenia wewnetrznego oddzielajgcego boisko od trybun

- Wykonanie pitkochwytéw za bramkowych i czes¢ bocznych

- Utwardzenie placu oraz dojazdu i ciggow pieszych.

- Remont pomieszczen sanitarno-socjalnych znajdujgcych sie w piwnicach istniejgcego
budynku przedszkola, dostosowanie ich do wymagan MZPN oraz wymagan
sanitarnych.

- Modernizacje istniejgcego oswietlenia zewnetrznego boiska oraz terendw przylegtych
(parkingu)

- Wyposazenie boiska w niezbedny sprzet sportowy ( bramki, sprzet do jego obstugi

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST - 01 Roboty ziemne
ST — 02 Roboty rozbiérkowe
ST — 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST — 04 Konstrukcje murowe
ST - 05 Izolacje
ST — 06 Tynkowanie
ST — 07 Malowanie wewnetrzne
ST — 08 Wykonanie podtdg i Scian
ST — 09 Stolarka budowlana
ST — 10 Systemy suchej zabudowy
ST - 11 Podbudowa z kruszyw
ST — 12 Obrzeza i krawezniki betonowe, tawy i pitkochwyty
ST — 13 Nawierzchnie z kostki betonowej
ST — 14 Ogrodzenie
ST — 15 Trawniki
ST — 16 Nawierzchnia z trawy naturalnej
ST — 17 Urzagdzenia sportowe i pielegnacji boiska
ST — 18 Instalacje zewnetrzne
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ST - 19 Oswietlenie terenu

ST — 20 Monitoring

ST — 21 Slusarka

ST — 22 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST — 23 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcije i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu
budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Przedmiary robét
- Informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawieraé nastepujgce czesci:
- Przedmiary robét
- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
- Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegodlnych odcinkow
- Projekt organizacji i harmonogram Robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na nie zadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 1.4.4.
Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem
tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentagji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN).



Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
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by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w



czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych elementéw Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktére Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informac;ji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu
zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z
harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem
projektu programu zapewnienia jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
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stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do stosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b)Ksigzka obmiaréw

Ksigska Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksigski
Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
dokumenty:

1.pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robat;
2.protokoty przekazania Terenu Budowy;

3.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4.protokoty odbioru Robot;

5.protokoty z narad i ustalen;

6.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7.operaty geodezyjne;

8.korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wtasne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy: a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b)odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Zz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

2.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia

technologiczne;

4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

9. Sprawozdanie techniczne;

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

11.Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag¢;
1.Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;
2.Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;
3.Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;
4.Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;
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W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktdére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:
1.Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2.Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;
3.Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4.Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5.Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
6.Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacjg
przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 4 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot ziemnych przy modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z
trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina
Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z remontem budynku zaplecza, boiska, pitkchochwytow,
ogrodzenia i wykonania nawierzchni z kostki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”

punkt 2.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

-walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z: - wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperow

pomocniczych; - wyznaczeniem krawedzi i

zataman wykopow - niwelacjg kontrolng robot

ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsunigecie sie gruntu.
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5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
- £15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.6. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalez kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat tworzagcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.8. Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robat;
-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi
tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,97
wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0
~NVymagania ogolne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny)

wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w pkt

9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych; - utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz.2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
Zmianami),
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
poézniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111300 -1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:

- demontaz
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,
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— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowag i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowa¢ w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

— 1 m3rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych

jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.
— 1 szt. usunietych, scietych, stupéw i drzew
— 1 kpl. Zdemontowanych elementow studni itp.

8. ODBIORY ROBOT
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Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidérkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
— zaladunek odpadéw,
— zabezpieczenie tadunku,
— przewdz odpadow do miejsca utylizacii,
— utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont
zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na cel wykonanie wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych i
zelbetowych:
- zelbetowe tawy fundamentowe trybun, z betonu kl. C20/25
- podkfady betonowe pod posadzke z betonu kl. C10/15, utozone na warstwie
podbudowy materiatow sypkich
- elementy posadzek
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”
punkt 4.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Deskowanie

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate
materiaty do budowy deskowan

- lagczenie deskowan poprzez usuwalne ztgcza lub zatrzaski metalowe o statej lub
zmiennej dtugosci, nie pozostawiajgcych w powierzchni elementu otworow o Srednicy
wiekszej niz 25 mm

- srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne srodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
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nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu beton do
deskowania

2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak
podano w dokumentacji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé¢ celom jakim majg stuzyc.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j

- cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowacé zadnych
materiatdbw zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000
- woda
Mozna stosowac bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czystg, nie zawierajgcg
oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250

- kruszywo

A. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
2%.

D. Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

- domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, Srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréow oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w skfad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w
takim stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikow, zanieczyszczenia, zmiana sktadu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed
rozpoczeciem wigzania. Nie powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga
ono akceptacji wytwoércy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
2.1.

5.2.Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowanhn nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemie.

C. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane.

D. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnos¢. llosc
pofgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowag

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2.Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane

zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
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Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci  wczesniejszego  betonu, brudu i innych zanieczyszczeh
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
byc¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny

pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajagce oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.
5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢

nastepujgce elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania
sie do szczegotowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3.Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuling
betonowg stali zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
C. Sciany konstrukciji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
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d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substanc;ji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- sciany, belki: 40 mm.
Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegoOtami i uwagami podanymi
na rysunkach.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretdw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4. Betonowanie

5.4.1.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki

betonowej
A. Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu
budowy.

B.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogodine):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢

projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badah wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

. Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢é betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej
lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosic¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba
ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3,

d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badaih mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow

opadu betonu. W celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m® powinna wynosic¢ 180 kg.

5.4.2.Uktadanie mieszanki betonowej

A

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic o tym Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementdéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacii lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.
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D. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowg
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4.Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz
opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia
nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ skfadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno ukfada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych Ilub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi
by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjagtkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji prébki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien byé
dopasowany do przylegajgcego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta
srodkéw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji.
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5.4.6. Prace  wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:
a) packg drewniang, kielnig drewniana, itp.
b) Wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Wykonczenia ptyt i podtdg:
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem,
wyrownac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢é chronione przed
zniszczeniem fizycznym, a w przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny byc¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliow, sSrodkéw i materiatdw metalowych oraz
innych Srodkéw powodujgcych zabrudzenie.
5.4.7. Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywac tylko wody. C. W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw
wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie piyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosc
zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg
stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotno$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w 0Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej pkt.7 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed

wbudowaniem sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykornczeniowych pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.
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Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzgdzen dostawcow, producentdw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg
prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 kubatury taw fundamentowych
1 m?3 podktadéw betonowych na podtozu gruntowym
1 m3 wiencéw monolitycznych
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarédw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w

pkt.10.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-80/B-03400 - Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO6935-2 — Stal zbrojeniowa. Prety
zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty
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+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, p0oz.2016; z pézniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV - 45260000

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji
boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo
socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na cel wykonanie wszystkich robét budowlanych murarskich przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem rusztowan, dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Murek oporowy prefabrykowany typu ,L” z betonu klasy kl. C30/37 XF4, XC4, XA1,
XS1, XD2
- Wykonanie scian dziatowych z cegty budowlanej petnej . 12cm
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 2.
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2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ST -00 ,Wymagania ogoéine”

punkt 4.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Murek oporowy

Murki oporowe nalezy osadza¢ na materiale nosnym, wodoprzepuszczalnym,
niezakrzewionym. Warunki posadowienia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
83/B-03010. Wyjatek stanowig powierzchnie przy niskiej wysokosci zabudowy do
80 cm, np. ogrody. Z reguty wystarczy tu gtebokos¢ osadzenia od 30 cm do 50 cm
na podktadzie z betonu klasy Cl 2/15. Ponizej 10-centymetrowej warstwy betonu
wymagany jest materiat mrozoodporny. Posadowienie murkéw od 105 cm do 405
cm wysokosci wymaga 15 cm warstwy chudego betonu Cl 2/15. Ponizej nalezy
umiesci¢ materiat mrozoodporny do poziomu granicy zamarzania gruntu (ok. 80
cm). Sciany oporowe nalezy utozy¢ na ok. 5 cm grubosci warstwie zaprawy
jastrychowej (lll gr. zapraw).

2.2.2. Cegta budowlana petna
- wymiary: 250x120x65 mm
- kategoria odchytek wymiaréw: T1;
- wytrzymato$¢ na sSciskanie: srednia 20 N/mm2 (prostopadle do powierzchni
ktadzenia); kategoria Il
- wytrzymatos¢ spoiny: 0,15 N/mm2 (warto$¢ ustalona)
- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO
- reakcja na ogien: Euroklasa Al
- absorpcja wody: < 14 %
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100
- gestosé brutto: 1850 (D1) kg/m3
- odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1
- substancje niebezpieczne: nie wystepujg (f1 < 1; f2 < 200 Bg/kg)
- masa 1 szt.: 3,8 kg
- zuzycie na 1 m2 muru: 51 szt.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1+A1:2015

2.2.3. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu, poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)
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- zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wéd stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli i tym podobnych dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie
potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢
zgodne z obowigzujgcg norma panstwowg. Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdag
wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom normowym. Spoiwa stosowane powszechnie do
zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu, az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do robot murowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty murarskie wykonywane sg przy uzyciu nastepujgcych narzedzi:
- Piony murarskie stalowe mate o srednicy 20 mm i dtugosci 250 mm
- tata murarska o dtugosci 1,50m i przekroju 28x66mm, stuzy do sprawdzania
réwnosci krawedzi i pfaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;
- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione
eterem ze spirytusem
- Lata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuzg do wyréwnywania
warstw cegly w czasie wznoszenia muru
- Sznur murarski konopny o $rednicy 2-3 mm, ktory nacigga sie przy licu
zewnetrznym wznoszonej warstwy cegty dla zapewnienia rbwnego poziomu
- Skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa
sztucznego o pojemnosci znormalizowanej 9l
- Szafel do zaprawy o pojemnosci 150l
- Kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana
- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegly
- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt
2.1.

Murek oporowy

Przed przystgpieniem do osadzania oraz do roztadowania samochodu ciezarowego i
posadowienia murkéw stuzg haki znajdujgce sie na tylnej stronie murka. Przy roztadunku
nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wykorzysta¢ wszystkie znajdujgce sie na prefabrykacie hak.

Murki oporowe nie mogg by¢ osadzane zewnetrzng strong do gruntu. Wypetnienie nalezy
wykonywac od podstawy. Jezeli wbudujemy murki w inny sposéb, mozemy narazi¢ sie na ich
przesuwanie badz poprzez nacisk zawalenie sie konstrukcji. Jezeli uzyjemy za lekkiego
materiatu do wypetnienia tylnej strony, bedzie za maty nacisk na podstawe murka. W skutek
tego sita tarcia miedzy podstawg murka a fundamentem jest za mata. Murek przesunie sie na
skutek horyzontalnej sity parcia gruntu.

Wykonanie $cian dzialowych z cegly budowlanej petnej

Sciany dziatowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci i statecznoéci, jak

réwniez charakteryzowac sie odpowiednimi wiasciwosciami fizycznymi, a w szczegolnosci
odpowiednig izolacyjnoscig akustyczng (jezeli stanowig przegrode miedzy pomieszczeniowsg),
a takze izolacyjnoscia termiczng (jesli sg przegrodg miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi

i nieogrzewanymi), odpowiednig odpornoscig ogniowa, matym ciezarem, korzystng

paro przepuszczalnoscig, matg wilgotnoscig w stanie powietrzno-suchym, niezbyt duzg
nasigkliwoscig, szybkim wysychaniem.

Powinny rowniez cechowac¢ sie odpowiednia, w stosunku do zatozen projektowych,
trwatoscig eksploatacyjng oraz mie¢ korzystne parametry z punktu widzenia warunkéw
zdrowotnych w pomieszczeniach

5.3.

Osadzenie oscieznic metalowych

Oscieznice metalowe osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z
zasadami podanymi dla montazu stolarki budowlane;.

Zewnetrzne ptaszczyzny os$cieznicy metalowej powinny by¢é oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢
tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawg. Odlegtosc
miedzy czotem scianki dziatowej, a blachg profilu powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna
przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw sciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ od wzgledem ich jakosci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badan doraznych. W
przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadajg swiadectwem ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie
badania makroskopowe (kontrola zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji technicznej, sprawdzenie wymiardw i ksztattu, liczby
szczerb i peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na
zawartos¢ margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowigzujgcymi dla tych
materiatow i wyrobdw normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,
nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie murowanych scianek okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
Wysokosc¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowacé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbiér robot murowych powinien sie odbywac przed
wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

- grubos$¢ muru

- wymiary otworéw drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w
pkt.10.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdw
produkcji Wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i
wentylacyjnych

Osadzenie nadprozy i oscieznic drzwiowych i okiennych
Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan
Uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 - ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
Cementu powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane
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PN-EN 1008:2004- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

prébek PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 - Autoklawizowany beton komorkowy

PN-B-19301 (1997 r.) - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komérkowego
PN-EN-679 (1998 r.) - Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN 13369:2005, PN-EN 13369:2005/AC:2007 ,Wspodlne wymagania dla prefabrykatéow z
betonu”;

PN-EN 15258:2009 "Prefabrykaty z betonu - Elementy $cian oporowych"

PN-EN-1353 (1999 r.) - Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN-1352 (1999 r.) - Oznaczenie modulu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komadrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) - Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu
komorkowego PN-B-19320 (1999 r.) - Metoda badania wytrzymatosci na Sciskanie
autoklawizowanego betonu komdrkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) - Oznaczenie pelzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz.2016; z pézniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdZniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

36



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 IZOLACJE
CPV -45320000 - 6

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont
zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
- izolacji przeciwwilkociowej:
Izolacja pozioma taw — 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa taw — 3x roztw6r DYSPERBIT,
Izolacja pionowa scian fundamentowych — 3x roztwér DYSPERBIT,
Izolacja pozioma scian fundamentowych — 2x papa na lepiku,
Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS100-038 gr. 10cm,
Izolacja scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 8cm od strony
zewnetrznej oraz polistyren ekstrudowany gr. 10cm od wewnatrz,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

wW:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”

punkt 4.

2.2. Wymagania szczegélowe
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2.2.1. Styropian

Do ocieplenia podtogi na gruncie nalezy uzy¢ styropianu EPS100-038 o grubosci 10cm.

2.2.4. Folia budowlana

Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowac:

- dla podtogi na gruncie — folia PE

2.2.4. Roztwor asfaltowo — gruntujgcy

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentéw nalezy stosowaé roztwor

gruntujgcy asfaltowy oraz mase asfaltowa.

Wiasciwosci roztworu asfaltowego:

Lp. Wiasciwosci Jledn. wymagania
Jednorodna czarna
ciecz, bez
ranieczyszczen, w temp.
: Wyglad zewnetrzny i L (23+2)°C tatwo sie
konsystencja robocza rozprowadza pedzlem;
na pfytce szklanej
tworzgc powloke bez
pecherzy
o Lepkgié, czgs wyptywu, kubek s 0Od 31 do 37
wyptywowy @5 mm
3 Tempelrmuro zaptonu wag. oC >40
Pensky'ego — Martensa
4 Zawartosé wody F%(m/m) <0,5
5 Czas wysychania h <12
6 Analiza w podczerwieni — Badanie identvfikacvyine
Wiasciwosci masy asfaltowe;j:
Lp. Wiasciwosci Jedn. wyrnagania
IMasa barwy czarnegj,
bez widocznych
: Wyglgd zewnetrzny i o Zanieczyszczen, w temp.
konsystencja robocza (2322)°C tatwo sie
rozprowadza na
podiozu
Sphywnosc papy przyklejonej
9 lepikiem asfalfowym w femp. . Niedopuszczalne
(60£2)°C, przy kgcie nachylenia sptywanie masy
45°, w czasie 5h
3 Gigtkosc przy przeginaniu na o Niedopuszczalne
walcu @30 mm w temp. -5°C powstanie rys | pekniec
4 Tempelroturo zaptonu wg. °C 540
Pensky'ego - Martensa
5 Zawartoié wody Zlm/m) <0,5

4 Analiza w podczerwieni

Badanie identyfikacyjne

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Do wykonania robét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow

-folia

Folie nalezy przechowywaé i przewozi¢ w pozycji poziomej, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- roztwor asfaltowy

Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materiaty niebezpieczne klasy 3(ciekly zapalny) i
powinny by¢ przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym
towardw niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450
kg. nie podlegajg przepisom ADR. Materiaty nalezy tadowa¢ w srodkach transportu w pozyciji
stojacej, w ilosci warstw okreslonej przez producen6ta tak, aby tworzyly zwarta catos$¢
zabezpieczong przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

- ptyty styropianowe
Piyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane
i transportowane w opakowaniach producenta.

- wetnha mineralna
Wetna w postaci w postaci rolek lub ptyt powinna by¢ dostarczana, przechowywana i
transportowana w opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez
materialy pomocnicze muszg spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ witasnosci technicznych z okredlonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni na ktérej wykonano izolacje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" w
pkt.10.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 90/B — 04815 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badanh

PN — 83/C — 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN — EN ISO 527 — 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN — 83/N — 03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT — 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery — Oznaczenie czasu wyptywu za pomocg kubkéw
wyptywowych

PN — B — 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN — B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane

na zimno (Zmiana Az1)

10.2. Inne dokumenty

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz.2016; z pézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pbzniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 TYNKOWANIE
CPV -45410000-4

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach modernizacji boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo
socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie roboét tynkarskich.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich
powierzchni obiektoéw oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogdine.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST 00

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkarskich powinny mie¢:

- 0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng badz uznano za regionalny wyrob budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Do tynkowania obiektu zastosowano:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci nie zawierajgcej domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty.

2.2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cementu hutniczego 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego, otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Szpachléwki do betonu gotowe do uzycia,

2.2.5. Szpachlowki — masa akrylowa

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robét tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu materiatéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét tynkarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpieniem do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Vytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynkowanie

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoza
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci roboét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podfozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. b) Wykonawca
bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie p6ézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.4. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Szczegobtowe zasady obmiaru

Powierzchnie tynkowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie
tynkowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Tynkowanie opasek i wytogdéw osciezy
oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie tynkowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogoine. Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.1. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow:
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8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkéw kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — niewieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego — niewigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.

- Poziomego — niewieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami (sciany, belki).

8.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- Trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynkéw do podioza.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w
pkt.10.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

9.2. Wymagania szczegétowe

Ceny jednostkowe powinny zawierac

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- przygotowanie podtozy,

-wykonanie prac tynkarskich,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie elementow
nie przeznaczonych do tynkowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét tynkarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 MALOWANIE

WEWNETRZNE CPV - 45442100

-8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz budynku w modernizacji boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo
socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymaganh dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogoine.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba: ptynna lub potptynna zawiesina bedg mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu, barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powioke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST 00
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2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng bgdz uznano za regionalny wyrdob budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowano:

- Sciany pomieszczen suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi
matowymi odpornymi na szorowanie, kolor biaty, na petng wysokos¢ pomieszczenia.

- Sufity malowane dwukrotnie na biato farbami emulsyjnymi,

- Srodki gruntujgce pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,- srodki do likwidaciji
zaciekow i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST 00.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich

nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
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- agregaty malarskie ze sprezarkami - drabiny i rusztowania
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowaé, sktadowac¢ i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST
00.Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu

poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie

i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz;, ) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Mur powinien by¢é suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2)Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

3)Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

-Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

-Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia roboét

malarskich Roboty malarskie powinny by¢

prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie

nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach

metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z

daleka od otwartych zrédet ognia, narzadzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych

by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powtok

malarskich Powtoki z farb dyspersyjnych

powinny by¢:

a)niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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b)aksamitno-matowe Iub posiadajg nieznaczny potysk,

c)jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowg

d)bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e)bez zluszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatoscig powiloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach: - dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od
daty jego wykonania, - dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muréw.

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni
zuwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych -  wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieh, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow, - elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢é powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt.

222.-22A4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
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- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich, - terminy
przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, - wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widaé: a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,- obce wtracenia, - zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich
z

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdélnosci
powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,- prawidtowosci przygotowania podtozy, -
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej ni¢, po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w .Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke
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nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby, d)

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1.na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powitoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

2.na podtozach metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przekwity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Szczegoétowe zasady obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Malowanie opasek i wylogow osciezy
oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
W rozwinieciu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatébw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czedciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatoéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych

materiatdbw, - wyniki badan laboratoryjnych i

ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac¢ je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny powloka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: — ustalenia podjete w trakcie prac
komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t malarskich z zamdéwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w
pkt.10.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
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9.2. Wymagania szczegétowe

Ceny jednostkowe powinny zawierac

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

-wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie

zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania, - likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podfogi lub
terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 08 WYKLADANIE PODLOG i SCIAN
CPV —45432000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych i ptytek uktadanych na
Scianach przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji boiska pitkarskiego o
nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w
Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wyktadzin podtog i scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. METERIALY

OKELADZINY SCIAN

Sciany weztéw sanitarnych wykonczyé ptytkami ceramicznymi AMALTEA/PURIO BIANCO
firmy PARADYZ lub podobne o takich samych parametrach, o wymiarze 25x40cm uktadanymi
poziomo, szerokos¢ fugi 1,5-2mm kolor biaty, uktadanymi na petng wysokos¢ pomieszczenia,
w przedsionkach nad umywalkami lustro wpuszczone w ptytki o wysokosci 100cm i dtugosci
120cm, montowane 15 cm nad gorng krawedzig umywalki.

Narozniki $cian wykonczy¢ szlifujgc ptytki — bez stosowania listew PCV.

W miejscach uktadania ptytek sciennych przed ich utozeniem nalezy wykonaé na $cianach
izolacje przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii np. CERESIT CL 51 lub innej o tych
samych wiasciwosciach. Przed natozeniem folii nalezy upewnic¢ sie, ze podtoze jest suche,
zwarte, czyste i wolne od wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Powierzchnie
pylace nalezy oczy$ci¢ szczotkg i podobnie jak wszystkie podtoza nasigkliwe zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Nie rozcienczong folie w ptynie naktada sie po 4 godzinach od
gruntowania. Aby otrzyma¢ wodoszczelne zabezpieczenie, konieczne jest natozenie
przynajmniej dwoch warstw powtoki uszczelniajgcej. Warstwy nanosi sie krzyzowo. W
narozach, w miejscach przejS¢ rur i na krawedziach — powloke uszczelniajgcg nalezy
wzmocnié. Stuzy do tego tasma uszczelniajgca np. CERESIT CL 152 lub inna réwnorzedna o
tych samych witasciwosciach. Tasme uszczelniajgcg nalezy wklejaC w Swiezg, pierwsza
warstwe folii i przykry¢ drugg warstwg. Po okoto 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy
izolacji, mozna przystgpi¢ do mocowania ptytek ceramicznych. Zastosowany preparat
gruntujgcy powinien by¢ tej samej firmy co folia izolacyjna — nalezy zastosowaé kompletny
system uszczelniajgcy. Kolor ptytek i fugi uzgodni¢ z inwestorem.

OKLADZINY PODLOG
Wykonczenie podiéq plytkami ceramicznymi:
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne AMALTEA/PURIO firmy
PARADYZ lub podobne o takich samych parametrach, o wymiarze 40x40cm uktadane na klej.
Przed utozeniem ptytek nalezy odttusci¢, zagruntowac podtoze zgodnie z instrukcjg techniczng
montazu dostarczong przez producenta, na tak przygotowane podtoze mozna uktadac¢ ptytki.
Piytki uktada¢ w sposéb ,prosty” z fugg o szerokosci 2mm. Kolor fugi powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru ptytek.

Styk $cian i podtég z ptytkami ceramicznymi (nawet na $cianach obtozonych powyzej ptytkami
ceramicznymi) wykonczy¢ ptytkami cokotowymi - z tej samej kolekcji co ptytki na podiodze i w
tym samym kolorze. Kolor ptytek i fugi uzgodni¢ z inwestorem.

Parametry ptytek podtogowych:

Nasigkliwosé wodna 0,5 % <E<3 %
Grubos¢ ptytki min.8,5 mm
Wytrzymatos¢ na zginanie srednio (N/mm2) 50
Stopienh potysku matowa
Mrozoodporna tak
Odpornos¢ na scieranie  PEI (w skali I-V) przynajmniej Il Gatunek I
(pierwszy)

W miejscach uktadania ptytek podtogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich utozeniem
nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii np.
CERESIT CL 51 lub innej o tych samych wtasciwosciach. W przypadku podtozy niechtonnych
podioge nalezy wczesniej zagruntowac preparatem gruntujgcym do niechtonnych podtozy.
Zastosowany preparat gruntujgcy powinien by¢ tej samej firmy co folia — nalezy zastosowac
kompletny system uszczelniajgcy. Opis sposobu wykonania izolacji opisany jest przy
oktadzinach $ciennych.

*) kazde pomieszczenie, w ktérym wystepuje mozliwy kontakt z wodg tj. np. umywalnie, wezly sanitarne,
WC, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe, natryski itp.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie
z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wod3.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

6.KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, kiorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m?
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbioér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

-sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 STOLARKA BUDOWLANA
CPV —45421000-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do
wykonania w ramach modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z
trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem:

-drzwi zewnetrznych stalowych- drzwi wewnetrznych.

1.4.. Okreslenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym

Oscieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac¢ sie na podstawie dokumentaciji, ktéra
powinna zawierac: - wykaz ilosciowy wyrobdéw z podziatem na typy,
wymiary gtéwne

2.MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00

"Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Parametry drzwi wewnetrznych

D1, D2 - Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
obustronnie klejona ptytg HDF, wypetnienie z ptyty widérowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w
okleinie CPL kolor biaty, oscieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydta,
rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta
metalowa z rozetg, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, Wymiary drzwi 90x200cm.
Drzwi D2 z podcieciem wentylacyjnym.

Parametry drzwi zewnetrznych

DZ1 - Drzwi zewnetrzne stalowe, petne jednoskrzydtowe z naswietlem, skrzydto gr. 40mm
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem 2z pianki
poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt
RAL7016, oscieznica stalowa kgtowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydta, gr. blachy
2,0mm, uszczelka tréjstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki
na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowg. Wymiar drzwi
90x200+40cm.

DZ2 - Drzwi zewnetrzne stalowe, petne dwuskrzydtowe, skrzydto gr. 40mm wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm,
gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL7016, oscieznica stalowa
kgtowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydta, gr. blachy 2,0mm, uszczelka
trojstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, nakfadki na zawiasy, klamka
prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowg. Wymiar drzwi 180x235cm.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Dla stolarki aluminiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania
do muru oraz ilosci kotew i tgcznikéw.

Kotwy w oscieznicach powinny byc¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydia przed zanieczyszczeniem/oklejajgc tasmg
ochronna.
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Producent stolarki dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

- zdjgc¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na

pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetni¢ szczeline pianka

Dla drzwi wewnetrznych kolejnos¢ montazu jest
nastepujgca:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ wmurowania oscieznicy
stalowej,

- zatozyC€ skrzydto drzwi w petni wykonczone.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatceh samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze
profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe
nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Odchylenie od pionu
oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3
mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac¢ zadnych luzéw.
Otwarte okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty.

Szczelnosc stolarki sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a
ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie
wyciggnac¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- stolarka okienna i drzwiowa -szt /dla danego
wymiaru/

- drzwi wewnetrzne -szt /dla danego
wymiaru/

- drzwi zewnetrzne -szt /dla danego
wymiaru/

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wynik pozytywny.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa /przez
poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w
budownictwie

- sprawdzenie osadzenie oSciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoéine”.
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci
akustycznej elementéow budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementdéw budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatébw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV -45400000-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem sufitow z ptyt GK oraz przedscianek z ptyt
GK w ramach prac budowlanych zwigzanych z modernizacjg boiska pitkarskiego o nawierzchni
z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina
Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu montaz
sufitbw podwieszanych oraz scianek dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogdlne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystapieniem
do wykonywania scian instalacyjnych oraz sufitbw na ruszcie powinny zosta¢ zakonczone
wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST 00

2.MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Wymagania ogdine.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem scian dziatowych proponuje sie zastosowanie

systemow: NIDA. 2.2. Rodzaje materiatow

Plyty gipsowe:

Po Wymagania GKB Zwykla GKF GKBI ognioodporna
Z. wodoodporna
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2  Przyczepnosé tonu do Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
ka gipsowego rdzenia taki sposob, aby przy odrywaniu rekg famat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary Grubosé 9,5+0,5, 12,5+0,5, 15+0,5,
tolerancje, Szerokos¢ >18+0,5,
mm Dlugosé 1200(+0, -5,0)
[2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadto$¢ Roéznica w dtugosci przekatnych <5
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4  Masa 1Im 9,5 <9,5
piyty 0125 <12,5
grubosci, kg 11,0-13,0 <12,5
15,0 15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0
5 Wilgotnosé, <10,0
%
6  Trwatos¢ struktury przy 220
opalaniu, min
7 <10
Nasigkliwos¢, % . ) .
8 Napis na Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data
Oznakowanie  tylnej stronie produkcii
ptyty
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa niebieska czerwona niebieska
napisu

Konstrukcja:

- profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 mm,
- profil obwodowy NIDA UD,

- profile gtéwne: NIDA CD, 50 co 100 cm,

- profile nosne: NIDA CD, 50 co 60 cm,

-wieszak obrotowy z pretem mocujgcym w rozstawie, co 90 cm (do potgczeh z profilem
gtbwnym), - tgczniki wzdtuzne do tgczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 50, - tgczniki
krzyzowe do tgczenia profili CD50 - gtdwnych i nosnych.

Mocowanie:
- blachowkrety 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych,

-wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do tgczenia profili,

- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do Scian,

- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretdéw z wieszakiem obrotowym
do stropu.

Szpachlowanie:
- masa szpachlowa NIDA Start,

-tasma spoinowa,
- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie korncowe).

3. SPRZETI
NARZEDZIA3.1. Ogéine
wymagania dotyczgce
sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

-naczynia do wody i zapraw,

-waltki, pedzle, - kielnia, paca, - taty, poziomice.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowaé ciggtos¢ prowadzenie prac
budowlanych. Wyroby wchodzgce w skifad zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych
nalezy przechowywaé i przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow. Piyty
gipsowo-kartonowe oraz ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknietych
pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Plyty z welny mineralnej (systemu OWA)
wyjmowac nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzgce w sktad
zestawu do wykonywania sufitbw powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co
najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowg),

-wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz przedscianek z g—k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu scian na posadzce i suficie.
Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkow (profili
"C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokos$ci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby fgczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy poétki profili U i nie stabilizuje
sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty
w momencie mocowania ptyt g-k do elementoéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt
spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci
piyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile,
zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podiogi i scian bocznych) nalezy
podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. 15

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowg. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia. Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien
by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii. Nie mozna tgczyc¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete
od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani
do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem
obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Piyty przykrecic¢ jednostronnie
do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow. Utozy¢ ptyty z wetny
mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna
by¢ 0 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). Po utozeniu weiny nalezy zamocowac ptyty
z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sgsiednim stupku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna
obejmowac :

- kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawcéw systemu),

- kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

-kontrole w zakresie ptyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiarow),
prawidtowos¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,
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- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchylki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenie powierzchni izi od kierunku Odchylenia
powierzchni suchego krawed przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od
krawedzi od pionowego kata

linii prostej

przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz2 mm Nie wieksze niz 1,56 mm Nie wieksze niz2  Nie wieksze niz 2

i liczbie nie wigkszej na 1 m i ogétem nie mmna 1 miogotem mm

niz 2 na facie Wwigcej niz 3 mm W nje wigcej niz 3 mm

kontrolnej (2m) pomieszczeniachdo  ng catej
3,5m wysokosci oraz nie

om wys powierzchni
wigcej niz 4 mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach pionowymi

wyzszych

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawoéw wyrobdw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegdélnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE):

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z t3 aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST .Wymagania ogélne, pkt 8

8.2. Odbiér materiatéw.

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych Iub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich cze$ciowy odbidr, ktory powinien objaé
nastepujace zagadnienia:

- poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenia)

- poprawnos¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodnosc¢ wykonania robot z projektem

Po zakohczeniu prac sporzgdzony zostanie protokot odbioru koncowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w
pkt.10.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

9.2. Wymagania szczego6towe

Ceny jednostkowe powinny zawierac

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw

- przymocowanie piyt (dla ptyt karton-gips utozenie izolacji folia + wetna oraz szpachlowanie
potgczen i stykéw)

- usuniecie resztek i odpadow materiatdw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowiska.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.
PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania scian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.
PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementoéw budynkéw. Wymagania ogdline i klasyfikacja.

PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementoéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwigkdw powietrznych.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztaltowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych. ,Systemy
Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
CPV - 4510000 - 8
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa przy
modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont
zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowg boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 5mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- §cieralnosc¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
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- nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-
06714/18; - odpornos¢ na dziatanie mrozu -
wg PN-B-067714/19; - wskaznik piaskowy -
wg BN-8931-01.

2.4, Warstwy kruszyw

Boisko z trawy naturalnej:

- podtoze organiczne — 40% ziemia prochnicza, 60% catosé
grubosci 15cm,

-warstwa nosna gr. 15cm

- kruszywo 4-31 mm,- warstwa gr. 15 cm
- zageszczona podsypka piaskowa — gr. 15¢cm.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

-réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Warunki ogdlne

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdélne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zzrédta. Pochodzenie

kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robat;

-zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane: a) nazwe i adres producenta;

b)date i numer kolejnych badan;

c)oznaczenie wg PN-B-06712;

d)ilos¢ kruszywa;

e)piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport
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Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4, Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skfadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne zagtebienia.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rbwnomierne na catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla

wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym Zz no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt.
6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nieréwnos$ci nie mogg
przekracza¢ 6 mm
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez

inspektora nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg: - inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty
(np. beton, kruszywo itp./

- oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogélne" punkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"

punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- 0znakowanie robot;

-wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robadt;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w
Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-12 OBRZEZA, KRAWEZNIKI BETONOWE, LAWY | PILKOCHWYTY
CPV —-45212221 -1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania obrzezy i kraweznikow betonowych oraz pitkochwytéw wystepujgcych w ramach
modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont
zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pitkochwytdéw oraz obrzezy i kraweznikdw betonowych zwigzanych z budowg
boiska pitkarskiego.

Roboty wchodzgce w skiad ST-21.:
—Pitkochwyty — CPV 45340000-2
—Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o ré6znym sposobie jego splotu
(ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okrggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line
stalowa.

Wysokos¢ pitkochwytu - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
pitkochwytu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
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Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
punkt2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

Niniejsza specyfikacja omawia nastepujacy typ kraweznika betonowego: U - uliczne,
2.3.2. Rodzaje

Niniejsza specyfikacja omawia nastepujgcy rodzaj kraweznikow betonowych:
prostokagtne $ciete - rodzaj ,a”,

2.3.3. Odmiany
Niniejsza specyfikacja omawia nastepujgcg odmiane: - kraweznik betonowy
jednowarstwowy,

2.3.4. Gatunki

Niniejsza specyfikacja omawia nastepujgcy gatunek kraweznika betonowego: gatunek
1-G1,

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. 1 omawianego w hiniejszej
specyfikacji : Ub-1/12/15/100

BN-80/6775-03/04
[15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy
2.

a) kraweznik rodzaju ,a” b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Y

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

::-'L —

1
M

Wymiary kraweznikow,
Typ Rodzaj cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 1001 15 max.7 | max.15 | L0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12
b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

uszkodzen

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni Gatunek 1 Gatunek 2
kraweznikbw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych
uszkodzenia powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajgcych

pozostate

powierzchnie: - liczba

max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

72




2.5. Obrzeza betonowe

2.5.1. Wymiary betonowych obrzezy
chodnikowych Wymiary obrzezy betonowych
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ocbrzezy

Rodza Wymiary chrzezy, cm
obrzeza b I
75 8 30 3
Ow 20 8 24 3
100 8 30 3

2.5.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 1, Dopuszczalne odehylki wymiarow obrzezy

. Dopuszezalna odchylla, m
Fodzay wymiara -
T Gatunek 1
i =8
b. h =3

2.5.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica . Dopuszzczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunel 1
Wkleslodc lub wypuklosé powierzehni 1 krawedzi w mm 2

Szezerby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie géme | niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)

ogramiczajacyceh  pozostale

powterzchme:

liczba, max 2
diugoid, mm, max 20
glebokosc, mm max 6

2.6. Skiadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢é min. 5 cm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.7. Beton i jego skiadniki
2.7.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
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Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
6. nasigkliwoscia, ponizej 4%,
7. scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku
2: 4 mm,8. mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg
PN-B-06250 [2].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PNB-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.7.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.8. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.9. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
Cl. tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
2.10. Masa zalewowa
Masa =zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

2.11. Pitkochwyty

Do wykonania pitkochwytow wysokosci 8m zastosowano:

- stupy stalowe 100mmx100mmx4mm wysokosci 8m — kolor RAL 6012 (ciemnozielony),

- po bokach zastrzaty stabilizujgce stupy zewnetrzne, z profilu 2100mmx100mmx4mm — kolor
RAL 6012 (ciemnozielony)

-siatka na petng wysokos¢ z linki polipropylenowej gr. 3mm, oczko 100x100mm — kolor
zielony,

- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos¢ 100cm

- elementy mocujgce siatke i linki do stupkéw ocynkowane- linki naciggowe stalowe

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x100 i gtebokosci 120. Zalewa¢ mieszankag
betonowa.

Do wykonania pitkochwytéw wysokosci 6m zastosowano:

- stupy stalowe 100mmx100mmx4mm wysokosci 6m — kolor RAL 6012 (ciemnozielony),

- po bokach zastrzaty stabilizujgce stupy zewnetrzne, z profilu 100mmx100mmx4mm — kolor
RAL 6012 (ciemnozielonyz )

-siatka na petng wysokos¢ z linki polipropylenowej gr. 3mm, oczko 100x100mm — kolor
zZielony,

- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos¢ 100cm

- elementy mocujace siatke i linki do stupkow ocynkowane- linki naciaggowe stalowe
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Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x100 i gtebokosci 120. Zalewa¢ mieszankag
betonowa.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest
posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport
obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymacC prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wykonanie pitkochwytow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
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W zaleznosci od wielko$ci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytu w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
- wykonanie dotéw pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki);

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a
gtebokos¢ od 1,0-1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy dgzyé, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg
betonowag odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.5. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek,
mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza
od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce
na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi srubg rzymska, ustawiajgc
je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kagtem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakow
metalowych. Stupki kohcowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7. Wbudowanie obrzezy i kraweznikéw betonowych

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze
betonowe nie powinno wystawa¢ ponad trawe syntetyczng. Réznica w wysokosci powinna
wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;:
- siatki ogrodzeniowe;
-liny stalowe;
- profile i ksztattowniki na stupki;
- drut spawalniczy;
- prety zbrojeniowe;
6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 1. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni | wymiarow wyrobow dostarczonych przez
producenta.

Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Offlll_ﬂ
badani wynikéw
badan
1 Sprawdzeme powerzehm  |od 5 do 10 Powierzchnie zbadac Weyniki

badan z nieuzbrojonym okiem. |powmny byc
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
lozowo glebokoici wad uzve Wymaganiami
elementéw w  |dostepnych narzedzi
kazde (np. hnialow z

dostarczane] |czumnikiem. swwiniarek,

parti wyrobow|mikrometrow, itp.)

liczacei do
00

V

2 |Sprawdzenie Wynuarow Przeprowadzic
unrwersaloyvom
przyvrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac:
a)zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b)zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
d)poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,
e)poprawnosc¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:
a)przed ogledzinami, spoineg i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm
z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskoéw, rdzy, farb
i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;
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b)ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c)w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d)ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

Jednostkg obmiarowag wykonanego pitkochwytu jest komplet czyli cato$¢ obejmujgca wszystkie
przesta, stupki i fundamenty razem z siatka.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"
punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdt;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;- oczyszczenie i uporzgdkowanie
terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkow produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

-rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypetnienie spoin;

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.3. Cena jednostki obmiarowej
pitkochwytu

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosg;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogodlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogoélne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy

stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV - 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
terenie objetym opracowaniem przy modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe.
Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do ukfadania
nawierzchni:

1. dojazdu i ciggéw pieszo-jezdnych — gr. 8cm,

2. ciggow pieszych — gr. 6¢cm.
W miejscu nawierzchni miejsc postojowych utozy¢ ptyty azurowe typu Ecco gr. 8cm (60x40)w
kolorze szarym i wypetnic je zwirem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 000 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci > 60

mm, 3 mm, dla kostek o grubo$ci

>80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

80



Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz

60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i

wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i

odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm i z ptyt azurowych gr. 8cm powinna
posiadaé nastepujgce warstwy:

Piyty azurowe:

- Podsypka z miatu kamiennego 1:4 — gr. 5cm;

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4-31,4 gr. 10cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm — gr. 10cm;
- pospétka — gr. 15cm.
Kostka gr. 8 cm:
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa 0-31,5mm gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa 0-63mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 15cm

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiada¢ nastepujgce
warstwy:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

- podbudowa betonowa C 8/10 gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr. 10cm

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do

5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnoséci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £+ 1,0cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$s¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 000 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciuOdbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 000 ,Wymagania ogdlne”.

9.PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

-wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
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5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 OGRODZENIE
CPV —-45340000 - 2

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania ogrodzenia na terenie objetym modernizacjg boiska pitkarskiego o nawierzchni z
trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina
Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”
punkt2.

2.2 Wymagania szczegotowe

Do wykonania ogrodzenia zastosowano:

- stupki stalowe z ksztattownika 60x40x4mm, dtugos¢ 260cm,

- przesto z panelu prefabrykowanego z drutu profilowanego @6mm prety pionowe co 5 cm
poziome co 20cm, cynkowane i malowane proszkowo, wysokos¢ 150cm

- podmuréwka z ptyt prefabrykowanych betonowych 50cm wysokosci gr. 4cm

W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame wjazdowg rozwieralng dwuskrzydtowg i furtke.
Brama o wymiarach 600x175 cm, furtka 130x175cm z profili stalowych zamknietych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
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- segregacji sktadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymacC prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robo6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: — opinii Projektanta co do
sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych
naleza:

-wykonanie dotéw pod stupki;

- ustawienie stupkéw (metalowych) w wykopach;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatébw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest komplet czyli catos¢ obejmujgca wszystkie
przesta, stupki i fundamenty razem z siatkg. W przypadku ogrodzenia murowanego jest to mb
podmuréwki murowanej, ilos¢ przeset, ilos¢ stupow murowanych i mb fundamentéw pod
ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"
punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- 0znakowanie robot;

- Wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

9.2. Cena jednostki obmiarowej

ogrodzenia Cena 1 kpl ogrodzenia

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomochiczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosc;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréow kontrolnych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

* PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

*  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

*+ PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

* PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

*+  PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

 PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania ¢« PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed
nakladaniem farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok

*+  BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
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* BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

*  BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

+  BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2. Inne dokumenty

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pdZniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z pdzniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 TRAWNIKI
CPV -45112710-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnikow na terenie objetym
modernizacjg boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont
zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywoét.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z: - Wykonaniem trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do

uprawy gleby, — watu kolczatki oraz watu gtadkiego do

zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki
gasiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikow hydraulicznych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen
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Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Trawa

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastych

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje

inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w

SST.

5.2.2. Pielegnacja trawy

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10

cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
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- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki

potasu i fosforu, — ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢
azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych

zdziebet trawy, Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy: -

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), — obecnosci
gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: nawierzchni z trawy

naturalnej 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ouhsrwnE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
CPV —-45212221 -1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska z trawy
naturalnej przy modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami
i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwa;j.

1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byC¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
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miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Trawa z rolki
Darn najwyzszej jakosci typu sportowego, do intensywnego uzytkowania na boiskach.
Trawnik w rolkach uprawiany na podiozu przygotowanym w/g normy DIN 18035-4.
Dzieki uprawie na odpowiednim podtozu i odpowiedniemu wyselekcjonowaniu odmian traw

mozna stosowac¢ na stadionach.

Dlugosé Szerokos¢ Ciezar
2,5m 40 cm 15-20 kg
10-16 m 60 cm 180 - 280 kg
10-16 m 120 cm 360 - 560 kg

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugoéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,- watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto
do pielegnaciji zadrzewien:

4 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawa
Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- podbudowa powinna réwna i odpowiednio zageszczona,
-darn powinna by¢ rozscielona rowno,
- odcinki trawy powinny doktadnie do siebie dolegac,
- temperatura podtoza nie powinna by¢ nizsza niz 8 stopni,
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- podczas uktadania trawy nalezy zapewni¢ réwnomierna nawodnienie terenu.

5.3. Plyta boiska
Przed przystgpieniem do wykonania niwelacji nalezy teren
uporzadkowac¢ z wszelkich zanieczyszczen ( $mieci, gruz).

Wymagania dla trawy :
- mieszanka traw w przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego przy normie 50 g /1 m2 o
nastepujacym skfadzie gatunkowym:
1. zycica trwata - 45%,
2.kostrzewa czerwona - 25%,
3.kostrzewa trzcinowa - 10%,
4.kostrzewa owcza - 10%,
5.wiechlina fgkowa — 10%.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwo o uznaniu mieszanki materiatu siewnego.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
ocenie stanu podtoza, réwnosci utozonej darni
kontrola robét przy odbiorze trawnikow
dotyczy: prawidlowej gestosci trawy (trawniki
bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw
niewysiewanych oraz chwastéw sprawdzeniu
gatunkow zastosowanych odmian nasion.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: nawierzchni z trawy naturalnej

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

I. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utozonej nawierzchni trawiaste;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

96



3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-17 URZADZENIA SPORTOWE
CPV -45340000 - 2
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
dostawy i montazu wyposazenia sportowego przy modernizacji boiska pitkarskiego o
nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w
Odrzywole gmina Odrzywot.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg
i montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny
i rysunki.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogodlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentac;ji projektowej.

2.2 Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki noznej (komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama bramki stalowa o przekroju kotowym (rury)
wzmacniana w narozach stalowymi kgtownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki
state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone we
wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4mm.
Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Bramki do pitki noznej (komplet = 2 bramki przenosne) Bramka aluminiowa przenos$na

e  Wymiary bramki: 5x2m gtebokos¢ 80/150cm (goéra/doét);

e  Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmochiony;

e Bramka mocowana do podtoza za pomocg szpilek (naturalna trawa), talerzykéw(hale) badz
obcigznikéw (sztuczna trawa i beton);

e Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);
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Pataki podtrzymujgce siatke sktadane;

Kolor : srebrny

Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006
Certyfikat bezpieczehstwa wydany przez Instytut Sportu.

Termin realizacji zamdwienia bramki to 10 dni roboczych.

Waga bramki 51kg.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Choragiewki

- flagi montowane w tulejach

- ha sprezynach

- zawiera komplet 4 flag

- wysokos¢ flag 190cm. Po wiozeniu w tuleje flaga wystaje ponad poziom boiska 170cm.
- Srednica flagi - 50mm. Spetnia wymogi Ekstraklasy

- kolor biaty z czerwong flaga.

Wobzek do malowania linni

Wézek do malowania linii na nawierzchniach trawiastych (murawy pitkarskie).

Opis produktu

Wdzek do malowania linii boiskowych.

Wobzek wyposazony jest w system rolek, ktére w prosty sposob naktadajg rownomiernie farbe
(emulsja) o statej szerokosci 10 cm na murawe boiska.

Poruszanie sie po murawie boiska utatwiajg dwa pompowane kota.
Jeden petny zbiornik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do pitki noznej.

Dodatkowe dane techniczne:
Pojemnos¢ zbiornika 15 litrow (wystarcza do oznaczenia pethowymiarowego boiska).

Waga urzgdzenia 22 kg.
Szerokos¢ malowania linii 10 cm.

Stojaki rowerowe
Stojak rowerowy prosty, dwustronny kgt 90°, ocynkowany ogniowo. Dwa stojaki
dziesieciostanowiskowe i jeden szesciostanowiskowy.
Wymiary - szer./gt./wys. [cm]: rama: 175/110 x

41 x 4, stojak: 175/110 x 69 x 45,

powierzchnia ze stojgcymi rowerami ok.:

200/130 x 320.
Materiat

Stojaki wykonane sg ze stali ocynkowane;j

ogniowo, kgtownik 4 x 4 cm o grubosci

0,4 cm, rura ¢ 2,50 cm.

Stojaki rowerowe zabezpieczone sg przed korozjg poprzez pokrycie wyrobu powtokg cynkowa.
Osiagga sie jg poprzez zanurzenie chronionego wyrobu w kapieli stopionego cynku. Metoda ta
nazywana jest metodg ocynku ogniowego.

Montaz stojaka odbywa sie przy uzyciu kotkow rozporowych.
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Krzesetka stadionowe

Trybune nalezy wyposazy¢ w krzesetka stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami.
Krzesetka nalezy mocowacC na specjalnej konstrukcji, ktérg razem z krzesetkami powinna
dostarczy¢ (wykonac) firma dostarczajgca krzesetka. Przyjeto dla krzesetek kolor biaty. Do
projektu dobrano krzesetko stadionowe typu OMEGA HB (lub réwnorzedne) o wymiarach
zapewniajgcych spetnienie norm bezpieczenstwa na trybunie stadionu. Zmiana typu krzesetka
wymaga ponowne rozmieszczenie krzeset z zachowaniem odpowiednich norm.

Krzesetko powinno byé wykonane z tworzywa sztucznego zapewniajgcego odpowiednig
wytrzymato$¢ na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiat do
produkcji krzesetka powinien by¢ barwiony w masie co daje gwarancje jednolitego koloru.
Powinno miec¢ trwaty potysk oraz by¢ odporne na promieniowanie UV. W siedzisku powinny
by¢é wykonane otwory pozwalajgce na odptyw wody. Krzesetko powinno posiadaé
wytrzymatos¢ mechaniczng dla najwyzszego (4) stopnia intensywnosci uzytkowania.
Odpornos¢ na uderzenia nawet do -40stopni. Produkt powinien by¢ trudnozapalny. Krzesetka
nalezy montowac do podestéw za pomocg belek montazowych i nég stalowych wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo. Belki oraz nogi powinny by¢ wykonane z profili zamknietych.
Przekroje elementow mogg by¢ rézne w zaleznoéci od dostawcy krzesetek. Sposob
zamocowania i elementy montazu powinny dawa¢ gwarancje bezpieczehstwa uzytkowania i
nie powinny by¢ tatwo demontowalne.

2.3. Wyposazenie pielegnacyjne

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczehstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposoéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt.
6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg dla ST-09 jest sztuka, komplet lub para.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Zamawiajgcego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane dostawy i montazu
urzgdzen sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skfadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

-Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych- PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

-PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — wiaty stadionowe, chorggiewki, wozki do malowania
linii - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan.

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-18 INSTALACJE ZEWNETRZNE
CPV - 45231000-5

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy instalacji zewnetrznych na terenie objetym modernizacjg boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo
socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczgcych budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazu:

- wykonanie przylagcza wody z rur wodociggowych
kielichowych tgczonych na uszczelke na cisnienie 1,6 MPa sr,
90mm PE-HD 100 o $rednicy de40x2,4mm SDR 17, wigczenie
do istniejgcego wodociggu za pomocg trojnika i nasuwki

- wodocigg wyposazony w zasuwy kotnierzowe klinowe, z
obudowag do zasuw i studzienka.

- Hydranty przeciwpozarowe naziemne @80

- Wodomierz kotnierzowy @65

- Zawor antyskarzeniowy @25

- Zawor spustowy @25

- Zawory ze ztgczka do weza @25
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- Studnia wodomierzowa kregi betonowe z uszczelkg DIN $r.
1500mm, nakrywa nastudzienna betonowa, wtaz Zeliwny typ
ciezki 25 ton.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
proba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed
oddaniem do eksploatacji kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw
Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci. studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony
do kontroli i eksploatacji kanatow, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych. Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych
przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody. Przytgcze wodociggowe - odcinek przewodu fgczgcego sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym. Uzbrojenie przewodow wodociggowych

15. Ogodle wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji robot
wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczyc¢
budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej

Jakos$¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobdéw albo podano je w sposob ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdét budowlano-
montazowych" oraz szczegStowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

Podstawowe materiaty to:

- rury polietylenowe PE-HD 100 o $rednicy de40x2,4mm SDR 17,

- uniwersalna opaska do nawiercen HAKU DN160/40 z zasuwg HAWLE do przytgczy
domowych DN32,

- rurocigg z PCV ¢160 mm,

- studnie tworzywowe kanalizacyjne fi 425mm,
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Zaréwno przy transporcie jak i sktadowaniu rur przestrzega¢ zalecen producenta. Rury i
ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40*C.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiadac sprzet do zgrzewania rur PP, a takze samochod skrzyniowy.
Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego
istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogolne.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. Transport materiatdbw nie moze w zaden sposéb
zmienia¢ wtasciwosci materiatow, odksztatcac ich i powodowac¢ uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjg projektowa

. Poleceniami organéw kontrolujgcych i

nadzorujgcych . Warunkami Technicznymi

Wykonania robot . Obowigzujgcymi

przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;

- wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-

10736:1999;

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu,

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

-Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. Poréwnac
z Dokumentacjg Projektows.

-W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwaé, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej.- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakow drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych. - Roboty
towarzyszace:

*rozbiorka nawierzchni,

» odbudowa nawierzchni,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng nalezy wykonac¢ o scianach pionowych recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050.
Wykop rozpoczag¢ od miejsca wigczenia. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i
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wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie

krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi

wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie

to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nastepnie odspajany grunt zatadowac

bezposrednio na samochody i wywiezé na wysypisko, przy rownoczesnym zapewnieniu

tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci

réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy

umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawac

15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy

nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do

projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie

realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy

montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30

m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu

powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w

odlegtosci nie wiekszej, niz co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna

przekracza¢ = 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £ 5 cm. Wykopy otwarte o scianach pionowych

bez obudowy Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢

tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony

nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci

wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480

Wynosza:

-w gruntach spoistych - 1,5 m

-w pozostatych -1,0 m

Wykopy otwarte o scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1.Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatow) przyjetych w
nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny
byé zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie Ilub
zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

2.Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a)gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg; przy gtebokosci

wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w

zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych -2:1,

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

-w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci

wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu,

odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekraczaé¢ +5%. Wydobyty

grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
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pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci

co najmniej | m dla komunikac;ji; kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego

gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata 4>u stoku naturalnego; obudowa

wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem

skladowanym w zasiegu klina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacjg. W

przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty

grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjg lub

przesuniety, tak aby odlegto$¢ ¢ podnéza nachylonej skarpy odkfadu

tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie

mniejsza niz 5 m.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu
powinna byc¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi
najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu
przy obcigzonym naziomie

5.2. Roboty montazowe

Przewody grawitacyjne z rur pcv.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
norm i WTWIO. Potgczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych.
Przestrzega¢ nalezy szczegotowych warunkéw podanych przez producenta rur.

Rurociag instalacji kanalizacji fgczone bedg na wcisk.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Wodocigg z rur PE

Montaz przewodoéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywacé sie na wczes$niej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ ukfadane w temperaturze
powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnosé,
posiada¢ certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkdéw. Przewody powinny by¢ uktadane na
gtebokosci zgodnej z projektem w miejscach odgatezien, tukow, zwezek oraz kohcowek nalezy
zabezpieczy¢ przewody poprzez Wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢
stabilne podioze na nienaruszonym podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowaé¢ od
betonu folig lub tasmg. Rury PE tgczone bedg przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury
lub ksztattki powinny mie¢ identyczng srednice i grubos¢ scianek. Rury powinny by¢ utozone
wspoétosiowo, koncowki rur powinny by¢é wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem po
zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaroéw nadlewu. Jego wymiary nie
moga przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno
by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Przy
zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie tgczone
byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty mogg by¢ instalowane
bezposrednio na przewodzie poprzez tréjnik kotnierzowy lub na odgatezieniu od przewodu z
zasuwg odcinajgca.

W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie, trojnik pod hydrant powinien by¢
posadowiony na podtozu betonowym. Szczegdty montazu hydrantu powinny by¢ zgodne z
instrukcjg producenta. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni. Rurociggi zaprojektowano z rur PE100,
SDR 17, PN 1,0 MPa, taczonych za pomocg

ksztattek elektrooporowych PE100 PN10 lub za pomocg zgrzewdéw doczotowych przy
wykonywaniu przewiertu sterowanych. Dla rurociggow ukfadanych w pasie drogowym
przewidziano petng zasypke piaskiem dowozonym. Rurociag nalezy poddaé probie
szczelnosci na cisnienie min. 1,0 MPa.
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Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastepujace wartosci ugiec:

-20 x D (przy temp. + 20°C),

-35 x D (przy temp. + 10°C),- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podfozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac
na

poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje sie za pomoca
tablic

umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wigkszej niz 25
m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatow,
wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-09700.

5.5. Studzienki rewizyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na
odcinku kanalizacji grawitacyjnej. Na trasie wystepujg tworzywowe studnie rewizyjne
Srednicy 425mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen; etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypkg przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Zasypywanie
wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Szczegdlnie starannie nalezy
zagesci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rure oraz przy obiektach
kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno
lub srednioziarnisty. W miare mozliwosci do zasypki wykorzysta¢ grunt rodzimy z odkfadu.
Podsypka
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Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 15 cm.

Obsypka

Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach

obsypac piaskiem i zagesci¢ warstwami az do 30 cm nad wierzch rury.

5.7. Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekédw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci
nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Proba
szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg tacznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wylotowego rury , przewod z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny.
Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny ukazywacé sie
krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy wykonywaniu
préby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu
czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

5.8. Ochrona przed korozjg
Elementy metalowe jak stopnie ztazowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac: kontrole

elementéw sktadowych dostarczonych przez

producenta; kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i

przepisami; prawidtowosci wykonania potgczen;

podfoza; szczelnosci przewoddw.

Szczelnos¢ przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i studniami
nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji
oraz wg zatgczonego przedmiaru robot; 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg
jest:

a) 1 mdla : rurociggéw

b) 1 kpl. dla:

studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacii)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie
5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania. PN-EN 476:2001 wymagania ogolne dotyczace

elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”
PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.

PN-EN 1452-1:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine”.
PN-EN 1452-2:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury”.

PN-EN 1452-3:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki”.

PN-EN 1452-4:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze”.

PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
PN-89/M-74092 "Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa”.
PN-86/B09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

PN-907B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.
BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do
transportowania ptynéw. Nominalne s$rednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad
metryczny).
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PN-81/C-89203 Zmiany 1 Bl 1/90 po6z. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynéw. Wymiary.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016 z pézn.zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6zn.

Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126); - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042); - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw

Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu — VAVIN.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 péz. 1085. Nr 110/01 poz.

1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 pbz. 718).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72, péz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. p6z.
729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
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uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673). - Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 péz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce

z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.

Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 péz.
1718).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw

(Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1138).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-19 OSWIETLENIE TERENU
CPV -31527200 - 8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oswietlenia terenu przy modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg oswietlenia na terenie objetym projektowaniem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg
fundamentu stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12
m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2.MATERIALY
2.1 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1.Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2.Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe
2.2.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe =zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozjg konstrukcji betonowych” [35].
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Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament
prefabrykowany typ F-120.

2.2.2.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur ostonowych SRS 110. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury
typ SRS-110 na przepusty kablowe pod drogg i wjazdami.

2.2.3.Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Projektowany kabel YKY 3x6.

Bebny =z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.4.Zr6dta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia terenu
stosowac zrodta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3.

Zaprojektowano oprawy wandaloodprone typu OCP-100R-PC/Il ze zrédtem swiatta typu NAV-
E 100 SUPER (lub réwnorzedne o tych samych parametrach technicznych).

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5.Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego obiektu. Przyjeto stupy typu PARK wysokosci 4,5m na prefabrykowanych
fundamentach (oswietlenie terenu),

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.6.Maszty oswietleniowe

Maszty oswietleniowe 12m stalowe ocynkowane gr. min. 4mm na fundamentach
prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Projektory metalohalogen 250 W. Stupy
powinny przeniesC obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia
wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.7.Zwir na podsypke
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Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej IlI
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3¥/h,
- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéow do 15 cm,
- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- samochodu dostawczego, -
przyczepy do przewozenia
kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [25].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem 2z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjnag.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
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5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B
10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01
[23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig £ 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem lub recznie. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mm?2. llos¢ przewododw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy
nalezy mocowac na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i lll strefy wiatrowej.
Projektowane oprawy typu
5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach zgodnych z dokumentacja techniczng. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokfadnoscig 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, nalezy uktadac¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢é w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki

identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
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moze by¢ mniejsza niz 20 Momdéw/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano
w tablicy 2. Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzagdzeh podziemnych

Lp. | Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm

pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV S0 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, )
gazowe z gazami niepalnymi 50 50
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociagi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych
(ustoj, podpora, odcigzka) ) 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac¢ przepust kablowy.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowa.

5.6.1. Samoczynne wytagczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na
pofgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odtgczenie zasilania zgodne z
normg PN-IEC 60364-4-41 [47].

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
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- jakosci pofgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:
- gtebokos$ci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod
kablem, - odlegtosci folii ochronnej od
kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektdw obcych, mogacych znieksztatci¢é przebieg pomiaru. Pomiarédw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzgdow pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocag luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kagtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac
urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw ciggéw pieszych, zgodnie z PN-76/E-

02032 [10].

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- posadowienie fundamentéw
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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- protokdty z  dokonanych  pomiaréw  skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;.

- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

- protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

- protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje
odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, opraw, i instalacji przeciwporazeniowej,

- ukfadanie kabli z podsypkg i zasypka piaskowg oraz z folig

ochronng, - podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

CoNOOR®

odbiorcze
11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
14. PN-EN 60598-2-3  Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
16. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje

elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-20 MONITORING

CPV -45000000-7

CPV —-45314300-4

CPV —-45312200-9

Wymagania ogodlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg w wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru monitoringu wizyjnego na terenie modernizacji boiska pitkarskiego o
nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szathiowo socjalnego w
Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST dla konkretnej roboty instalacyjnej) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia) llekro¢ w
opracowaniu jest mowa o:

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgcg do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz
10 m oraz do podwieszenia elektroenergetycznej linii zasilajgcej oswietlenia wykonanej
przewodami izolowanymi.

Stup trakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgcg do utrzymywania przewodow jezdnych nad torami lub ulica.

Linia napowietrzna swiattowodowa — przewdd wielowtéknowy, izolowany, przystosowany
do przesyfania sygnatu wizyjnego i sterujgcego, mogacy pracowac nad ziemia.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do
wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

System monitoringu wizyjnego (telewizji uzytkowej) - zespoét elementow takich jak zestaw
kamerowy, urzadzenia kontrolne, urzadzenia do przesytania i sterowania oraz zasilania,
niezbedne do optycznego (wizyjnego) dozorowania okreslonej strefy bezpieczehstwa.

Zestaw kamerowy - zespot urzgdzen takich jak kamera, obiektyw, obudowa ochronna, uchwyt
mocujacy itp.

Kamera - urzgdzenie zawierajgce przetwornik obrazu, przetwarzajgcy obraz optyczny na
sygnat elektryczny.

Obudowa ochronna - ostona zabezpieczajgca kamere, obiektyw i wyposazenie pomocnicze
przed narazeniami mechanicznymi lub srodowiskowymi.

Uchwyt - urzgdzenie mocujgce kamere lub obudowe na stupie o$wietleniowym
Monitor - urzadzenie przetwarzajgce sygnaty wizyjne na obrazy wyswietlane na ekranie.

Transformatory zasilania kamer - urzgdzenia przetwarzajgce napiecie 230 VAC na napigcie
24 VAC, umozliwiajgce bezpieczne zasilanie kamer.

Listwa elektroinstalacyjna - listwa nascienna wykonana z PCV, przeznaczona do
prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Akcesoria do listew elektroinstalacyjnych - ztgczki, puszki, uchwyty mocujgce, narozniki,
pozwalajgce szybko i tatwo utozy¢ instalacje i zapewni¢ mechaniczng ochrone kabli.

Puszka elektroinstalacyjna - uzupetnienie systemu rur i listew elektroinstalacyjnych, stuzy
do rozgatezienia instalacji i taczenia przewodow w instalacjach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie frontu robét

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet szczegdtowej specyfikacii.

Odbiér frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego Wykonawcy,
Inspektora nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, zgodnie ze
szczegotowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacje
projektowa:

- Dostarczona przez Zamawiajgcego

- Sporzgdzona przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja technicznag
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Wielkoéci okredlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a materiaty zdemontowane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany materiatdbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.7. Koordynacja robét budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét
teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami
teletechnicznymi.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty
W sktad projektowanego systemu wchodza:
- Szafka teletechniczna

- kamery zewnetrzne IP 2 szt

- rejestrator z zapisem 30 dniowym 1
szt
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- okablowanie
— monitor LCD 23” 1 szt

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej, jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych prac.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat nhormy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami o dozorze technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegaé
zaleceh wytwoércéw.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania prac. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac

- Organizacje wykonania prac, w tym termin i sposob prowadzenia prac

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych prac
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- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
prac
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci prac i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, pod nadzorem swojego personelu
lub specjalnie zatrudnionych specjalistow.

Kontrola jakosci wykonania instalacji, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzeh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdéw, fgcznikow, zaciskow itp,

- prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkdw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkéw srodowiskowych w jakich pracujg),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzagdzenie MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacje
techniczne.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposoéb jednoznaczny jej cechy, pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymogow bedg odrzucone.

7. Przedmiar robét

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

8. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie materiaty (osprzet)
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zawarte w liscie materiatowej powinny by¢ sprawdzone zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji dla zatwierdzania standardéw.

Wykonawca powinien przygotowa¢ program do testowania wszystkich typow osprzetu,
urzgdzen na budowie, testow fabrycznych. Testy Wykonawca przeprowadzi przy udziale
Zamawiajgcego.

Testy fabryczne

Wyposazenie powinno by¢ przetestowane fabrycznie zgodnie z wymaganiami producenta i
przepisami wykonawczymi.

Testy te nalezy rejestrowa¢ w dzienniku operacyjnym. a certyfikaty testéw powinny byc¢
zatgczane.

Testy po skompletowaniu.
Po zakonczeniu testéw instalacji i sprawdzeniu funkcjonalnosci urzadzen, nalezy sprawdzi¢
wszystkie, poszczegolne systemy.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymagan, a w szczegdélnosci:
- Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
zmian,

- Protokoty z prob montazowych wg wymagan podanych w pkt. 8,

- Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmow i
urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych.

10. Odbior robot

10.1. Odbiér frontu roboét

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od
Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty montazowe
instalacji niskoprgdowych mozna byto prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy.

10.2. Odbiér koncowy

Instalacje niskoprgdowe podlegajg odbiorowi kohcowemu po wczesniejszym wykonaniu préb
montazowych. Odbidr koncowy moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie
uzytkownikowi. Odbioru kohcowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z komisji w tym celu powotanej ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca powinien przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- umowy wraz z ich pdzniejszymi uzupetnieniami

- protokoty préb montazowych
- dokumentacje z naniesionymi ewentualnie poprawkami - dziennik
budowy

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ po:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian
dokonanych w czasie montazu

- sprawdzeniu protokotow odbiorow czesciowych i sprawdzeniu usuniecia usterek
- wykonaniu préb i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzgdzenia
odpowiadajg okreslonym warunkom technicznym (nalezy dotgczy¢ protokoty z wykonanych
pomiarow lub zaswiadczenia o jakosci wg ustalonych wzoréw)
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- sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urzgdzenia sg zgodne z
warunkami technicznymi danego urzgdzenia, wymaganiami bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przed porazeniami

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W  przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawieraé odnosne oswiadczenie zamawiajgcego.

10.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢
do wiasciwej eksploataciji.

Przy przekazaniu nalezy spisac protokdt, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploataciji.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie

12. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dn. 07.07.94 - ,Prawo budowlane" oraz normy i przepisy wyszczegolnione w SST.
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Roboty budowlane — CPV 45000000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotami SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem systemu monitoringu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbdtowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu instalacji niskoprgdowych.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych
oraz wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie systemu monitoringu. - Montaz
konstrukcji wsporczych i uchwytow

- Montaz kabla $wiattowodowego na zamontowanych uchwytach. - Montaz kamer

na stupach oswietleniowych na zamontowanych uchwytach - Montaz puszek
instalacyjnych i przetgcznic Swiattowodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogolnych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg szczegotowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”.
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2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tgcznie ze Swiadectwami jakosci, certyfikatami,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.3 projekt przewiduje zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

- Zaczepy i uchwyty do montazu linii $wiattowodowe;j

- Uchwyty do montazu kamer na stupach o$wietleniowych

2.5. Przechowywanie materiatow
Przechowywane majg by¢ zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg
producenta.

3. Sprzet
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

4. Transport
Materiaty przewozone majg by¢ zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi i
dokumentacjg producenta.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogramu rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.

5.1. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
konstrukcji wsporczych bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu jak:

- Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- Montaz kamer na stupach oswietleniowych

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty do napowietrznej linii Swiattowodowej winny byc¢
zamocowane na wierzchotku stupa trakcyjnego w sposoéb trwaty (spawanie), uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj
instalacji. Prace mogg by¢ wykonywane tylko w godzinach nocnych po wytgczeniu zasilania,
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego i w porozumieniu z operatorem sieci trakcyjnych.

Montaz kamer na stupach oswietleniowych

Montaz kamer na stupach oswietleniowych musi sie odbywac tylko przez
wyspecjalizowane jednostki majgce uprawnienia w montazu systemow wizyjnych. Prace
bedg wykonywane z uzyciem podnos$nika przeznaczonego do tego typu prac po
wczesniejszym uzgodnieniu z zarzgdcg stupow oswietleniowych.

6. Kontrola jakosci robot
- Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonywanych robot.
- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow na budowie w

celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.
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- Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
nadzoru.
- Kontrola jakosci utozenia rurarzu polega na sprawdzeniu, trasy przebiegu na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, prawidtowosci wykonania potgczen, odgatezien i montazu puszek
elektroinstalacyjnych, prawidtowosci wykonania skrzyzowan z innymi instalacjami,
prawidtowo$ci wykonania przepustow przez $Sciany i stropy poprzez sprawdzenie ich
droznosci, prawidtowosci uszczelnieh przepustow
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

8. 0Odbioér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy podano w ,WWymaganiach Ogdélnych”.

Uktadanie kabli — CPV 45314300-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotami SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem okablowania systemu monitoringu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdbtowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji, przy wykonywaniu systemu monitoringu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikaciji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
wykonywaniu systemu monitoringu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogolne”. Nalezy stosowac sie do warunkdw i wymagan
podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie danego tematu i uzgodni¢
wykonywanie robot z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg szczegdtowg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.3 projekt przewiduje zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

- Kabel swiattowodowy ADSS-XXOTKtsdD
- Przewdéd RG-59 - 2

Skretka FTP 4x2x0.5mm -

2
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Przewdd OMY 3x1.5mm -
2
Przewdd YDY 3x1.5mm -
2

Przewdd YDY 3x4mm

3. Sprzet
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

4. Transport
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogramu robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.

5.1. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
okablowania systemu monitoringu bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu.

5.1.1. Uktadanie kabli

- Przy uktadaniu kabli nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wymagania producenta zawarte
w kartach katalogowych.

- Kabel swiattowodowy musi by¢ zawieszony wedtug wedtug wymogdéw podanych w
warunkach technicznych wydanych przez ZIKiT w Krakowie szczegdétowo podanych w opisie
technicznym do projektu przetargowego.

- Rozpiecie kabla swiattowodowego moze by¢ wykonane w momencie wytgczenia zasilania
trakcji elektrycznej i w porozumieniu z operatorem sieci trakcyjnej. Prace moga byé¢
wykonywane tylko w godzinach nocnych przy uzyciu sprzetu specjalistycznego , zgodnie z
wyliczonymi naprezeniami dla przeset trakcyjnych wykazanych w projekcie.

- Promienie zginania kabla nie powinny by¢ mniejsze niz opisane w dokumentaciji technicznej
producenta danego kabla.

- Nalezy zachowaé¢ zasade oddzielnego prowadzenia kabli i przewoddw zasilajgcych
230VAC od kabli sygnatowych. Wymagana odlegto$¢ wynosi 0,3 m.

- W przypadku koniecznosci skrzyzowania kabli zasilajgcych z kablami sygnatowymi nalezy
wykonac je pod katem 90° w celu minimalizacji wptywu zaktécen elektromagnetycznych.

- Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach).

- Przepusty nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

- Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone umozliwiajgc w sposob jednoznaczny ich
identyfikacje. Oznaczenia nalezy wykona¢ przy przejsciach przez szachty oraz na
zatamaniach trasy.

- Ze wzgledu na mozliwos¢ pogorszenia jakosci przesytanych sygnatéw wizyjnych nalezy
unikac taczenia miedzianych kabli sygnatowych.

- Wszystkie kable powinny by¢ zakonczone koncéwkami (wtykami) przytaczeniowymi. Kable
nie powinny wykazywac przerw zyt (wtdkien) ani zwar¢ miedzy zytami oraz miedzy zytami a
ekranem. Kable zakonczeniowe powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnien przy
wykonywaniu prac konserwacyjnych.

- Odcinki kabli pomiedzy puszkg a kamerg nalezy ostonic¢ rurami gietkimi.
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6. Kontrola jakosci robét

- Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami SST.

- Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora nadzoru o
terminie badania.

- Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badanh i protokoty pomiaréw
do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
nadzoru.

- Kontrola jako$ci wykonania prac przy uktadaniu i montazu kabli polega na sprawdzeniu, tras
kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, jakosci wykonania potaczen i zakonczenia
kabli, prawidtowos¢ montazu wtykéw. Sprawdzeniu podlega tez zastosowanie kabli i
przewoddéw na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.

7. Préby montazowe
Ogodlne zasady préb montazowych podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”.

8. Dokumentacja powykonawcza.
Ogodlne zasady dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

9. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét i przekazania instalacji do eksploatacji podano w ,Wymaganiach
Ogolnych”.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze Ustawa o wyrobach budowlanych i akty
wykonawcze przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej
linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

Instrukcja instalowania nadziemnych kabli optotelekomunikacyjnych IT-91/ZDBt-

65 Instrukcja T-01 TPS.A. norma BN 89/8984-17/03 norma BN 89/8984-18 norma
ZN-96/TPS.A.-002 norma ZN-96/TPS.A.-004 norma ZN-96/TPS.A.-005 norma ZN-
96/TPS.A.-006 norma ZN-96/TPS.A.-007 norma ZN-96/TPS.A.-008 norma ZN-
96/TPS.A.-009 norma ZN-96/TPS.A.-011 norma ZN-96/TPS.A.-013 norma ZN-
96/TPS.A.-014 norma ZN-96/TPS.A.-017 norma ZN-96/TPS.A.-020 norma ZN-
96/TPS.A.-021 norma ZN-96/TPS.A.-022 norma ZN-96/TPS.A.-024 norma ZN-
96/TPS.A.-025 norma ZN-96/TPS.A.-026

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-21 SLUSARKA
CPV - 93950000-8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki budowlanej w modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy
naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywoét.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

128



1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i montazem elementéw Slusarskich (balustrady, pochwyty, zadaszenie)
wystepujgcych w ramach przedsiewziecia wraz z pokryciem powtokami malarskimi elementéw
Slusarskich

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
Z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
- Balustrady przy trybunie zaprojektowano z rur stalowych srednicy 60mm z poprzeczkami
Srednicy 50mm malowane farbami (przeznaczonymi na zewnatrz) na kolor szary (RAL 9007).

2.3 Powloki malarskie.

Czynnosci przy pokrywaniu powlokami malarskimi stalowych

konstrukcji i obejmujg: a) przygotowanie powierzchni do malowania

b)czyszczenie strumieniowo-scierne do osiggniecia stopnia czystosci SA 2 2 wg PN ISO
12944, odpylenie, odtluszczenie.

c)nanoszenie podktadu gruntujgcego

d)malowanie nawierzchniowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie —

0golne zasady uzytkowania, konserwaciji i napraw. Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu

ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewni¢ obecnos¢ swojego instruktora w czasie

wykonywania odcinkow referencyjnych. Miejsce odcinkow referencyjnych wyznacza

Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzetem zatwierdzonym do

stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcg materiatéw

zastrzec prawo dochodzenia roszczen z tytutu ewentualnych strat poniesionych na skutek

koniecznosci wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec

Wykonawcy oraz

Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢é stopni zniszczenia (skorodowania,

specherzenia, niszczenia, pekania) ustalonych wg 1ISO 4628 (skorodowanie RiO, brak

specherzenia, niszczenia, pekania) po uméwionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach

referencyjnych. Norma [SO 12944-7 podaje wytyczne zaktadania i nadzoru nad

powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga:

-okreslenia warunkow eksploatacji powtoki malarskie;j

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot

-ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu

Dostawca materiatdw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnic

obecnos¢ swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkow referencyjnych. tgczna

grubos¢ naniesionych powilok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wieksza od
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projektowanej co najwyzej o 25 urn. llos¢ powierzchni referencyjnych 3; powierzchnia
powierzchni referencyjnych 3 m". Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Aprobacie Technicznej IBDiM.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnoénikéw i innych urzgdzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robo6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od

wptywow atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych

pomieszczeniach,— stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z

przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze

powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialdow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykohczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

-nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkgciji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Dokfadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robaot:

- powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z

dokumentacjg projektowa, - powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z

kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz balustrad

Balustrady przymocowuje sie do podtoza dwoma sposobami: przez osadzanie ponacinanych,
w celu lepszego zakotwienia, koncow stupkow poreczowych w gniazdach wyrobionych w
podtozu lub stopniach betonowych (z boku lub w podndzku stopnia) i zalanie otworéw zaprawg
cementowg; przez przykrecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych
zabetonowanych w belce poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny by¢ blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie
nastgpito pekniecie betonu przy opieraniu sie o balustrade. Zabetonowane gniazda przykrywa
sie w poziomie podtoza, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierscieniami (rozetami),
ktére sg nasadzone na stupki przed osadzeniem ich w gniazdach.

5.5. Srodki mocujace
Pofgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od
nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin
czotowych o 10% — dla
pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

—obrébka spoin

—przetopienie grani

—wymagang technologie spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika
budowy.Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

—natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usungé¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potfgczenia na sruby
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—dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.

—nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokfadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

—3ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6. Gruntowanie

a)przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

b)przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku od
1:3do 1:5.

¢) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem,

d)przy malowaniu elementéw stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe,

e)przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydowg

5.7. Wykonywanie powtok malarskich

a)powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze bez, przeswitow, plam i
odpryskow,

b)powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych, Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, Powierzchnia powtok nie powinna posiada¢
uszkodzen, plam i sladow pedzla.

c) powtoki z farb i lakieréw olejnych oraz syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodnag
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac¢ farby o réznych odcieniach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wymiarow

-stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

-wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

-wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

-wyschniecia podfoza,- czystosci,

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy dokonac¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢
nie wczesniej niz po 3 sekundach.
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6.4. Roboty malarskie

a) Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu

ich wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie

nizszej od +5 0C przy wilgotnosci powietrza nie mniejszej od

65 %,

c) badania powinny obejmowac;- sprawdzenie wygladu

zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi, jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Jesli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla Slusarki jest 1 mb lub 1 kpl wykonanego montazu.

Jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok malarskich jest
1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 8 Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej slusarki- poprawnos¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, srub),
Srednice otworow,

-dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,- rodzaj
zastosowanych materiatéw, - zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,- zgodnos¢ wbudowanego
elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robdt

- dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.4. Odbior robét malarskich

a) Sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
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okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. c)
Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podfoza,

e) sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2.  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3.  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-62/ C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

8. PN-EN 489-1:2003 Wapno budowlane.

9. PN-C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

11. PN-C-81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.

12. PN-C-81932: 1997 Farby epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-22 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV —-45330000-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wodnokanalizacyjnej i c.o0. dla budowy budynku zaplecza dla modernizacji boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szathiowo
socjalnego w Odrzywole gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o..

1.3.1. Wykonanie przeku¢ wody zimnej oraz
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c.w.u

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz

gruzu

montaz przewoddéw z rur stalowych ocynkowanych 16-40mm uktadanych w warstwach
posadzki budynku, podejscia w @

bruzdach sciennych

wykonanie podejs¢ do armatury z ksztattek

montaz zaworéw czerpalnych i zaworow

przelotowych, montaz baterii umywalkowych

i natryskowych proby cisnieniowe, ptukanie i

dezynfekcja instalaciji

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej

wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz

gruzu utozenie tulei ochronnych przy przejsciu przez

Sciany

montaz rurociggéw i podejs¢ odptywowych z PCV $r. 160 mm uktadanych w warstwach
posadzki budynku, podejscia w bruzdach w $cianach zamontowanie umywalek, ustepow i
pisuaru oraz odwodnienia liniowego natryskow

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.
préba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed
oddaniem do eksploatacji

15. Ogodle wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji robot
wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢
budowe tablica informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposob ogdliny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-
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montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéow lub
dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

2.1. Instalacja wodna
rury stalowe
ocynkowane 16-
40mm,z zawory
przelotowe, baterie
umywalkowe, baterie
natryskowe czasowe,
tuleje ochronne,
przytgcza elastyczne do
armatury, tgczniki do rur
tworzywowych, uchwyty do
rurociggow,

2.2. Kanalizacja sanitarna rury
kanalizacyjne PVC s$r. 160mm,

uszczelki gumowe do rur

kanalizacyjnych, ksztattki PVC

tuleje ochronne

miski ustepowe

umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa
sztucznego

wpusty podtogowe odwodnienie liniowe
natryskéw

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do spawania rur stalowych, a takze sprzet do
wykonywania przekué, bruzda i zamurowania otworow pod instalacje (mtoty udarowe,
wiertarki ), a takze samochod skrzyniowy do wywozu gruzu.

Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomochniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego
istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogodlne.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaC wymagania
dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. Transport materiatdow nie moze w zaden sposéb
zmienia¢ wtasciwosci materiatow, odksztatcac ich i powodowaé uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg
. Dokumentacjg projektowag
. Poleceniami organéw kontrolujgcych i
nadzorujgcych . Warunkami Technicznymi
Wykonania robot . Obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
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. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenhstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych . elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalaciji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
Rurociagg instalacji wody fgczone bedg za pomocg rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.
Rurociag instalacji kanalizacji fgczone bedg na wcisk.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody
pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg
zabezpieczajgcag, nalezy pokry¢ powitokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktdérych obszarach nalezy
zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor
powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.4. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob skitadowania materiatdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubo$ci
izolacji do 100 mm wigcznie, Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
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Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac: kontrole

elementéw sktadowych dostarczonych przez

producenta; kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikaciji
oraz wg zatgczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

a)lmdla:
rurociggdéw wody zimne;j i
cieptej,
rurociggéw kanalizacyjnych

b)1 m3dla
wykonywania i zamurowania przeku¢, bruzd

c)1 szt. dla:
zaworow czerpalnych wraz z
podejsciami, zaworow
przelotowych, baterii
umywalkowych,
baterii natryskowych
wodomierzy

d)1 kpl. dla:
Zzlewozmywakow
, umywalek,
ustepow ze
sptuczka
pisuarow
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacii)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie
5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.
BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw” ; wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-23 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV —-45310000-3

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych przy modernizacji boiska pitkarskiego o nawierzchni
Z trawy naturalnej z trybunami i remont zaplecza szatniowo socjalnego w Odrzywole gmina
Odrzywdt.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem:

-rozdzielnic,

- instalacji wewnetrznych,

- gniazd wtykowych,

- wigcznikow,

- wentylatorow,

- opraw oswietleniowych z wyposazeniem i zrodtem Swiatta,

1.4.. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzgce do przesytania
energii elektrycznej dla zasilania instalacji i urzgdzeh elektrycznych i oswietlenia, sktadajgca
sie z przewodow i osprzetu, Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio
lub za pomocg kotew (kotkdéw rozporowych),

Osprzet — gniazda i wigczniki

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00
"Wymagania ogolne”.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatdw dopuszczonych do obrotu na
polskim rynku, ktére w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
Wyszczegodlnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé zgodnos$é stosowanych materiatéw z
wymaganiami.

Osprzet
Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody

Zastosowac¢ kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosowac
ptaskie.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogoline”.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogoéline”.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotgczonymi
przez producenta.

5.2.Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia
26.11.1990r(DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robét PBE ,ELBUD” Krakdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Podtaczenia przewodow
Nalezy sprawdzi¢ jakosc potgczen.

6.3.Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

6.4.Instalacja urzadzen
Sprawdzi¢ zgodnos¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacjg i specyfikacjg oraz zgodnos¢é
montazu z instrukcjami producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- przewodu kablowego -m
- gniazd i wigcznikow -
szt
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- podgrzewaczy pojemnosciowych -

kpl
- rozdzielnic -

szt
- opraw oswietleniowych -

kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wynik pozytywny.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania
- Badania i pomiar instalacji skutecznosci zerowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  .Srodkébw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  .Srodkébw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér .srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdéine.
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz,,
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i wigczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.

Opracowat:
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