Załącznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole.

Zakres przewidzianych robót:
 
1. Sala gimnastyczna
- Wymiana czterech naświetli na naświetla aluminiowe uchylne wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu podłogi. 
- Zainstalowanie dwóch nowych wentylatorów wraz z okablowaniem oraz wymiana istniejącego wentylatora niesprawnego. 
- zainstalowane zostaną nawietrzaki /6szt/ (wraz z okablowaniem) wyposażone w grzałkę elektryczną. 
- Wymiana pokrycia dachowego na płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym powlekane gr. 160/205mm z wykonaniem obróbek blacharskich i barier śniegowych. 
- Demontaż starego i montaż nowego orynnowania z blachy powlekanej w kolorze dachu. Rynny   150, rury spustowe   120.
- Elementy stalowe konstrukcji dachu po zdjęciu pokrycia należy od góry oczyścić i dwukrotnie pomalować ochronnie farbami poliwinylowymi. 
- Wymiana uszkodzonego parapetu wewnętrznego 1szt na duromarmur o gr.25mm(+/-2mm) na szerokość ściany. 
- Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu - 42 szt. 
- Cztery naświetla usytuowane pod dachem hali należy wymienić na naświetla metalowe aluminiowe uchylne dwudzielne wyposażone w
mechanizm otwierania z poziomu podłogi o max współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 1,1W/m2K dla całego okna. 
- Wymiana 10 uszkodzonych płyt poliwęglanowych w oknach głównych hali. Zastosować poliwęglan dwukomorowy mleczny o gr. 1cm
- Istniejące pałąki do siatki osłaniającej drzwi zdemontować. Wykruszenia, ubytki po kotwieniach zaszpachlować, pomalować kolorem możliwie najbardziej zbliżonym do obecnego koloru ścian. Do wieńca ponad drzwiami przymocować 4 nowe pałąki łukowe ze stali nierdzewnej o średnicy 32mm.
- Malowanie linii boiska do siatkówki w środkowej części sali .
- Uzupełnienie wyposażenia sali o małe przestawne bramki do piłki nożnej o wymiarach 2x3m oraz profesjonalny komplet do piłki siatkowej z regulacją wysokości.
 
2. Zaplecze
[bookmark: _GoBack]- Wymiana i poszerzenie drzwi. Parametry dla drzwi: drzwi płytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona płytą HDF, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, skrzydło gr. 40 mm w okleinie CPL kolor biały, 3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamka prosta metalowa z rozetą, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym. Montaż 2 szt. aluminiowych zamykaczy do drzwi łazienkowych. 
- Wymiana okien zaplecza na okna PVC w liczbie 10 szt.  
- Istniejące hydranty wewnętrzne 2 szt. należy wymienić na nowe wnękowe HP 25.
- Skucie tynku w korytarzu pod istniejącymi lamperiami olejnymi /do wysokości lamperii/ i wykonanie nowego cem-wap. kat. III.
- W szatni chłopców /pom. nr 7/ należy rozebrać istniejące glazury razem z tynkami i po wykonaniu nowych tynków cem-wap. kat. III ułożyć nową glazurę na wysokość 2,0m.
- Również przy poszerzanych drzwiach należy skuć pasy uszkodzonej glazury o niezbędnej szerokości /ok. 30cm./i uzupełnić nową. 
- W korytarzach do wysokości 1,5m wykonać lamperię z tynku mozaikowego żywiczno-mineralnego 
- Wszystkie tynki ścian i sufitów po zagruntowaniu pokryć cienkowarstwową gipsową masą szpachlową
- Wszystkie ściany i sufity pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi.
- W przejściu między salą a szkołą w korytarzu po stronie szkoły skuć istniejącą terakotę na długości 1,0 i całej szerokości korytarza i ułożyć nową ze spadkiem likwidującym istniejącą różnicę poziomów.
- Podłogi we wszystkich pomieszczeniach oprócz sali rehabilitacyjnej nr 16 należy rozebrać w całości.  Następnie wykonać nowe posadzki gresowe.
- W korytarzu istniejącą rurę obudować płytami gipsowo-kartonowymi, zaszpachlować i pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi.
- Przewidziano uzupełnienie wyposażenia sali rehabilitacyjnej o orbiterek magnetyczny oraz bieżnię treningową, szatnię wyposażyć ławkowieszak dwustronny długości 3,0m. 
- W łazienkach uzupełnić brakujące kratki ściekowe podłogowe 2szt, wymienić zniszczone obudowy kabin prysznicowych na kabiny ze szkła bezpiecznego 2szt, zamontować uchwyty ścienne ze stali nie-rdzewnej pod prysznicem 2szt i słuchawkę prysznicową 1szt.
- W łazience dla niepełnosprawnych zamontować uchwyty przy wc i umywalce ze stali nierdzewnej. 
 
3. Roboty zewnętrzne
- Istniejące opaski betonowe rozebrać i wykonać nowe szer. 50cm z kostki brukowej gr. 6cm.
- Wyprofilowanie terenu wokół budynku.
- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach metalowych z bramą rozwieraną szerokości 2,2m. Wysokość siatki 1,5m
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlany remontu budynku Sali gimnastycznej z zapleczem w Odrzywole opracowany przez mgr inż. Henrykę Romanowską w marcu 2017 r.), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał pomocniczy.
Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wycen: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jako przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych  marek / producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważności” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
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