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1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszezegolnych obiektow:

1.1.  Zakres rob6t
° roboty budowlane

1.2, Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - cale zamierzenie budowlane
obejmuje swoim zakresem jeden obiekt- remont sali gimnastycznej. Nie przewiduje
sig etapowania budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

¢ Budynek sali gimnastycznej- objety opracowaniem?
s Budynek szkoly
e Boisko sportowe

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroienie bezpieczedstwa i
zdrowia ludzi:

¢ stupy linii napowietrznych ( zasilajacych plac budowy)

e czynne kable niskiego i sredniego napiecia w bliskim sasiedztwie prowadzonych
robét ziemnych

e drogi i dojazdy,

4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

e potrgcenie pracownikoéw przez samochody — roboty wykonywane w bezpoérednim
sasiedztwie ulicy bez mozliwosei zamkniecia ruchu

e porazenie prgdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napiecia
i §redniego napiccia

e porazenie pragdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energig elektryczna

o zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania

¢ wywrocenie si¢ slupow linii napowietrznych w czasie prowadzenia robét
ziemnych i montazowych w ich poblizu

e przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robét montazowych przy
pomocy dzwigdw

e przebywanie 1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu dzwig,
betoniarka, spychacz, koparka

e  mozliwo$¢ upadku z rusztowania.

o podezas wykonywania wykopow moga sie ujawni¢ niewypaly, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

e mozliwo$¢ upadku podcezas prowadzenia prac wysokosciowych.

5. Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikow przed prrystqpieniem do realizacji robot
szezegolnie niebezpiecznych:

e Przed rozpoczgeiem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyé
pracownikow o wystepujgeych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu
poleconej pracy.
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Przed przystgpieniem do robdt na czynnych liniach energetycznych, lub w ich
poblizu, nalezy uzyskaé we wlasciwym Rejonowym Zakladzie Energetycznym
zgode na prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga wykonywaé jedynie pracownicy
posiadajgcy odpowiednia grupe kwalifikacyjna.

Wiaczenie poszezegélnych medidw powinno odbywaé sic pod nadzorem
wiadcicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspekiora nadzoru i przedstawiciela
inwestora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom:

-

srodki ochrony indywidualne;

wyznaczenie drog ewakuacyjnych

na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz umiesci¢ wykaz
adresOw i telefonow najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego,
strazy pozamej, posterunku policji

ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosei 1,5 m

barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, poreczy
umieszezonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy deska
kraweznikows a porgcza

rozmiescié tablice ostrzegawcze

porazenie pradem elektrycznym - postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postgpowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektryeznym. W
kazdym przypadku wezwaé lekarza.

niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ 1 powiadomi¢ wiasciwy organ
samorzadu lokalnego oraz policje

prowadzenie robét budowlano - montazowych tylko pod kontrola oséb
prowadzgcych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét
budowlanych 1 instrukcjg BHP.
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OPIS
do projektu zagospodarowania dzialki nr 331
w Odrzywole ul. Warszawska
inw. Gmina Odrzywdél

1. Przedmiot inwestvceji

Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dzialki oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki literami ABCDA
polozony jest przy ulicy o nawierzchni asfaltowej. Na dziatce istnieje murowany
dwukondygnacyjny budynek szkoly / oznaczony cyfra 3/ polgczonej lacznikiem z salg
gimnastyczng /1/ bedaca przedmiotem niniejszego opracowania. W zachodniej tylnej
czgscl dziatki znajduje sie boisko szkole oraz wygrodzone ujecie wod podziemnych. W tej
czgsci znajdujg sie tez utwardzone parkingi dla samochoddw osobowych z miejscem dia
niepelnosprawnych,

Dzialka uzbrojona jest istniejacym przylgczem energetycznym, wodociggowym,
telefonicznym. W catosci ogrodzona, posiada cztery wiazdy od ulicy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Glowny zakres prac miedci si¢ wewnatrz budynku sali, Na zewnatrz przewiduje sie
wykonanie nowej opaski wokél budynku. Teren od strony zachodniej i potudniowej
poddany zostanie niwelacji tak, aby zapewni¢ odpltyw wod opadowych od budynku i jej
splyw w kierunku terenu nieutwardzonego we wschodniej czesci dzialki przy ul.
Warszawskiej. Ponadto przewidziano wykonanie ogrodzenia z brama od pohidniowo-
zachodniego naroznika budynku do zachodniej granicy. Nie przewiduje sie innych zmian w
zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni

pow. zabudowy projektowanej - 0,0m2
pow. zabudowy istniejgeej - ok. 2200m?2

5. Dane informacyijne

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie szczegdlne;.

6. Wplyw eksploatacii gdrniczej

Dziatka znajduje si¢ poza granicami obszaru gdrniczego.
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7. Zagrozenia dla Srodowiska i uzytkownikéw

Roboty remontowe w istniejacym budynku nie stwarzaja zagrozen dla rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow,

8. Inne
Brak.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Ze wzgledu na zakres prac obejmujacych roboty remontowe wewnatrz budynku i prace
niwelacyjne zewnetrzne niemajace wplywu na dziatki sasiednie obszar oddzialywania nie ulegnie
Zmianie.
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Remont sali gimnastycznej przy budynku PSP w Odrzywole.

Inw. Gmina Odrzywol, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywol.
adres bud.: Odrzywol, gm. Odrzywol, powiat przysuski, dz. nr ewid. 331

1. Dane ogodlne
Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej przy budynku PSP w Odrzywo-
le. Istniejacy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczo-
nym. Uklad konstrukcyjny mieszany. Sciany zaplecza murowane z betonu
komorkowego, strop typu Teriva. Sciany sali — szkielet zelbetowy z wypel-
nieniem z betonu komoérkowego, dach — plyty warstwowe na dZwigarach sta-
lowych.
Caly zakres prac obejmuje jedynie roboty wykofczeniowe /tynki, stolarka,
podiogi itp./. Oprécz wymiany dwoch nadprozy nie przewiduje si¢ ingerencii
w konstrukcje. Nie przewiduje si¢ rowniez zmian w funkcji pomieszezen.

2. Zestawienie powierzchni i kubatury sali z zapleczem:

kubatura 10 272,0m3
powierzchnia zabudowy 1132,0m2
powierzchnia uzytkowa 1012,0m2
wysokosc ok 12,15m
dlugosd 1 szerokosé 52,32 x26,21m
liczba kondygnacji 1 — parter

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 331 w Qd-
rzywole przy ul. Warszawskiej. Na dzialce tej, bedacej whasnoscia Gminy
Odrzywot zlokalizowany jest budynek szkoly podstawowej usytuowany w
frontowej czgdei dziatki wzdhuz ulicy Warszawskiej. W poludniowej czedei
dzialki dobudowano usytuowany prostopadle do szkoty budynek sali gimna-
stycznej z zapleczem /objetej opracowaniem/. Sala polaczona jest ze szkola
za pomoca parterowego fgcznika. Wejscia i wjazdy na dzialke od strony ul.
Warszawskiej. W tylnej czescei dzialki, od zachodnie], istnieje boisko szkolne
oraz wygrodzone ujecie wod podziemnych. Dojazdy i parkingi utwardzone
kostkg brukowa, dziatka ogrodzona. Istnieja przylacza wodne, kanalizacyine,

elektroenergetyczne.
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4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

5. Ocena stanu istniejgcego
Przedmiotowa sala pod koniec lat dziewieédziesigtych ubiegtego wieku zo-
stata dobudowana do budynku szkoly podstawowej.
Uklad konstrukeyjny sali stanowi polszkielet zelbetowy wypehiony $cianami
murowanymi z gazobetonu. DZwigary dachowe stalowe kratowe. Rozstaw
stupow zelbetowych 6,0m /skrajne przesto 6,30m/. Rozpieto$é diwigardéw
19,8m. Sciany ostonowe murowane warstwowe, pokrycie dachu z plyt war-
stwowych z wypelnieniem styropianem. Zaplecze w technologii tradycyijnej.
Sciany murowane, stropy typu Fert, pokrycie blachodachéwkg na drewnianej
wiezbie dachowej.
Stan konstrukeji budynku jest dobry, nie sa widoczne $lady korozji, zaryso-
wania, spekania. Natomiast elementy wykoficzenia budynku sa w zlym sta-
nie, widoczne jest zuzycie i skutki nadzwyczaj intensywnej eksploatacji.
Tynki, drzwi w wielu miejscach uszkodzone, plytki pologowe zlamane, gla-
zury pokruszone itp. Rownie pokrycie dachu nieszczelne, widoczne $lady za-
cickow.
Konieczne jest wykonanie przewidzianych opracowaniem prac remontowych
dla zapobiezenia dalszej dewastacji budynku i uzyskania odpowiedniego
standardu, a przede wszystkim dla zapewnienia bezpicczenstwa uzytkujgee;
go mlodziezy.

6. Zakres przewidzianych robot:

6.1. Sala gimnastyczna

- w celu zapewnienia dodatkowej wentylacji sali gimnastycznej cztery
naswietla usytuowane pod dachem hali nalezy wymieni¢ na naswietla
aluminiowe uchylne wyposazone w mechanizm otwierania z poziomu
podlogi. Zastosowaé profile aluminiowe z przekladka termiczng za-
pewniajaca uzyskanie wspdlezynnika przenikania ciepta nie wyzszego
niz 1,1W/m2K dla calego okna. Przed zamdwieniem stolarki wszystkie
otwory nalezy zmierzy¢ i sprawdzi¢ wymiary z natury Lokalizacja
zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.

- w celu odprowadzenia nadmiernych zyskow ciepla, w gémej czesci

pomieszczenia zainstalowane zostang dwa nowe wentylatory wraz z
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okablowaniem oraz wymieniony zostanie jeden z dwoch ismiejacych
wentylatorow (niesprawny). Kazdy z wentylatoréw bedzie wyposazony
w niezalezne sterowanie zlokalizowane w dolnej czeéci pomieszczenia.
Dzialanie wentylatoréw polegal bedzie na odprowadzaniu cieplych
mas powietrza gromadzacych si¢ pod stropem pomieszczenia na skutek
stratyfikacji. Powietrze kompensacyjne doprowadzane bedzie do po-
mieszezenia poprzez istniejace okna rozwieralno-uchylne zlokalizowa-
ne w dolnej czegscl pomieszczenia w poludniowe] $cianie. Drzialanie
wyzej wymienionych bedzie mialo charakter okresowy. Lokalizacja
wentylatorow zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania.

w celu zapewnienia dodatkowego napltywu strumienia powietrza, w
dolnej czgsci pomieszezenia zainstalowane zostana nawietrzaki /6szt/
(wraz z okablowaniem) wyposazone w grzalke elektryczng. Whudo-
wane fabrycznie termostaty zapewnia automatyczng prace grzalek.
Rozwigzanie zapewni wstgpne ogrzanie powietrza naplywajacego
przez nawietrzak do pomieszczenia. Strona zewnetrzna kazdego nawie-
trzaka zostanie zabezpieczona przed wplywem czynnikow atmosfe-
rycznych oraz osob niepowotanych. Lokalizacja i ilo$¢ zgodnie z cze-
$cig rysunkows opracowania. Nawietrzaki zlokalizowane na $cianie z
drabinkami /pdinocnej/ montowad na wysokosci 30em nad podloga, na
Scianie z grzejnikami /poludniowej/ obok stupéw na wysokodci 30cm
nad podifogg lub w wolnej przestrzeni mi¢dzy podloga a grzejnikiem.
Ze wzgledu na niskie umiejscowienie nawietrzakoéw nalezy w okresie
opaddw $niegu, zwr6ei¢ uwagg na staranne usuwanie zasp $nieznych
tak, aby nie blokowaly dostepu $wiezego powietrza.

Wymiana pokrycia dachowego na plyty warstwowe z rdzeniem poliure-
tanowym powlekane gr. 160/205mm z wykonaniem obrdbek blachar-
skich i barier $niegowych. Grubosé blachy min 0,5mm, laczenie piyt na
dlugosci na rabek stojacy, jezeli producent plyt tego wymaga to na pla-
twie zatozy¢ odpowiednie podkladki dystansujgce. Wszystkie elementy
pokrycia dachowego jak i wykonczeniowego stosowaé systemowe wy-
branego producenta. Kolor plyt uzgodnié¢ z inwestorem. Zamieszczone
w czedci rysunkowej detale wykonania pokrycia nalezy traktowaé jako
przykladowe. Wszystkie rozwiazania nalezy bezwzglednie stosowad
zgodne z systemem wybranego producenta.

Ze wzgledu na mozliwo$é ponownego wykorzystania phyt, rozbiorke
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie tak, aby nie doprowadzi¢ do dodat-
kowych uszkodzen. Plyty zlozy¢ w stosy w miejscu wskazanym przez
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inwestora. Plyty uklada¢ na drewnianych podkladach /klockach/ ponad
poziomem gruntu nadajac im niewielki spadek tak, aby umozliwi¢ od-
plyw wody opadowej. W jednym stosie mozna utozy¢ max 12 piyt.
Demontaz starego i montaz nowego orynnowania z blachy powlekanej
w kolorze dachu. Rynny ¢ 150, rury spustowe ¢ 120.

Istnigjacy instalacje odgromowa nalezy zdemontowac i wykonad nowa
wg projektu branzowego.

Elementy stalowe konstrukeji dachu po zdjeciu pokrycia nalezy od gé-
ry oczysci¢ i dwukrotnie pomalowaé ochronnie farbami poliwinylo-
wymi. Jezeli na gérej powierzehni konstrukeji pojawita sie rdza nale-
zy zastosowac farby wiazace rdze.

Istnicjgea podloge sportowq sali zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w
trakcie ustawiania rusztowan i wykonywania robét.

Wymiana uszkodzonego parapetu wewnetrznego 1szt, Zastosowaé du-
romarmur o gr.25mm(-+/-2mm) na szeroko$¢ $ciany - kolor bialy. Para-
pet o drobnym uziarnieniu o wygladzie jednolitym (bez wzorow).
Wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych na parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu — 42 szt. Zaleca
sig stosowanie parapetéw systemowych wraz z profilami zamykajacy-
mi boczne krawedzie parapetdw. Zewnetrzna krawedz parapetu powin-
na wychodzi¢ 4cm poza lico $ciany. Parapety po bokach nalezy zakon-
czy¢ naktadkami w kolorze parapetu. W przypadku krgpowania parape-
tow z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem uszczelnienia (pomiedzy
parapetem a ociepleniem). Boczne krawedzie parapetow muszg byé
wygiete w ksztalcie litery C tak, aby woda sptywajaca przez parapet nie
miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nale-
zy zdylatowac tasmg od ocieplenia. Na wszelkich stykach dwoch mate-
rialow o roznych wspolezynnikach rozszerzalnosei cieplnej zastosowaé
uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy do stosowania na zewnatrz.
Cztery naswietla usytuowane pod dachem hali nalezy wymieni¢ na na-
$wietla metalowe aluminiowe uchylne dwudzielne wyposazone w me-
chanizm otwierania z poziomu podlogi. Zastosowaé naswietla o max
wspotezynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,1 W/m2K dla ca-
tego okna, Przed zaméwieniem stolarki wszystkie otwory nalezy zmie-
rzy¢ 1 sprawdzi¢ wymiary z natury

Wymiana 10 uszkodzonych plyt poliwgglanowych w oknach gtéwnych
hali. Zastosowa¢ poliwgglan dwukomorowy mleczny o gr. lem
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Istniejace palaki do siatki ostaniajacej drzwi zdemontowaé. Wykrusze-
nia, ubytki po kotwieniach zaszpachlowad, pomalowaé kolorem moz-
liwie najbardziej zblizonym do obecnego koloru $cian. Do wienca po-
nad drzwiami przymocowac 4 nowe palaki tukowe ze stali nierdzewnej
o drednicy 32mm.

Malowanie linii boiska do siatkowki w srodkowej czedei sali wykonaé
zgodnie z rysunkiem.

Przewidziano uzupelnienie wyposazenia sali o male przestawne bramki
do pitki noznej o wymiarach 2x3m oraz profesjonalny komplet do pitki
siatkowej z regulacja wysokosci. Mocowania wykona¢ wg systemu

wybranego producenta.

6.2. Zaplecze

Dla wszystkich drzwi szeroko$¢ §wiatla przej$cia wynosi min. 90cm.
Wszystkie drzwi, ktore maja mniejszg szerokos¢ /11szt./ nalezy wy-
mienié, poszerzajac otwory tak, aby uzyskaé¢ min. 90cm $wiatta. Drzwi
do we 61 11 nalezy poszerzy¢ wykonujac nowe nadproza. W pozosta-
tych otworach ze wzgledu na niewielkie 2-3cm poszerzenia mozna po-
zostawi¢ istniejgce nadproza. Zastosowal drzwi metalowe malowane
proszkowo z trzema zawiasami, kompletne z klamkami, szyldami i
zamkiem, futryna metalowa. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych nr 6, 7, 8 10, 11, 12, 14 szklone w gdrnej czesci szklem
bezpiecznym nieprzezroczystym z kratka nawiewng w dolnej czesdci ze
stali w kolorze drzwi o pow. min 220cm’, pozostate pelne.

Wymiana wszystkich okien zaplecza na okna PVC z okuciami obwie-
dniowymi o grubosci profilu okiennego min 44mm, odpowiednio
uchylne, uchylno-rozwierane jedno Iub dwudzielne, z mikrowentylacja,
0 max wspolczynniku przenikania ciepla nie wyzszym niz 1,1W/m2K
dla calego okna - zgodnie z zestawieniem stolarki, tacznie w liczbie 10
szt. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 4, 6,7, 8, 10, 11, 12
zastosowal szybe wewnetrzng nieprzezroczysty. We wszystkich wy-
mienianych oknach zamontowaé parapety wewnetrzne; zdemontowac i
zamontowac nowe parapety zewnetrzne zgodnie z opisem wymiany pa-
rapetow w sali. Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory nalezy
zmierzy¢ 1 sprawdzi¢ wymiary z natury.

Po zdemontowaniu istniejacych okien i zamontowaniu nowych, otwor
w murze nalezy wyréwnac i wykonezy¢ od wewnatrz szpachla gipso-
wa, od zewnatrz tynkiem cem-wap. Odcieza pomalowad,
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Istniejace hydranty wewngtrzne 2 szt. nalezy wymienié¢ na nowe wne-
kowe HP 25.

Skucie tynku w korytarzu pod istniejacymi lamperiami olejnymi /do
wysokosei lamperii/ 1 wykonanie nowego cem-wap. kat. II1

W szatni chlopcdw /pom. nr 7/ nalezy rozebra¢ istniejace glazury ra-
zem z tynkami i po wykonaniu nowych tynkéw cem-wap. kat. 111 ulo-
zy¢ nowa glazurg na wysoko$é 2,0m.

Rowniez przy poszerzanych drzwiach nalezy sku¢ pasy uszkodzone
glazury o niezbednej szerokosei /ok. 30em./i uzupeinié nowy. Kolory-
styke glazury uzgodni¢ z inwestorem.

W korytarzach do wysokoscei 1,5m wykonaé lamperie z tynku mozai-
kowego zywiczno-mineralnego w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
Wszystkie tynki Scian 1 sufitdéw po zagruntowaniu pokry¢ cienkowar-
stwowg gipsowg masa szpachlows

Wszystkie sciany i sufity pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi
W przejsciu miedzy sala a szkolg w korytarzu po stronie szkoly skué
istniejgca terakote na dlugosci 1,0 1 calej szerokosei korytarza i utozyé
nowa ze spadkiem likwidujacym istniejgca roznice poziomodw,

podiogi we wszystkich pomieszczeniach oprocz sali rehabilitacyjnej nr
16 nalezy rozebra¢ w catosci i usuna¢ 13cm gruntu. Nastepnie wyko-
na¢ podsypke piaskowg gr. 10cm i utozy¢ warstwe betonu C15/25 gr.
10cm. Na wylewce betonowej ulozy¢ pape termozgrzewalng wywinieta
10cm na Sciany. Na papie ulozy¢ folie ostonowa gr. 0,2mm zabezpie-
czajaca przed kontaktem styropianu z bitumem. Nastepnie na warstwie
styropianu EPS 200 gr. 10cm wykona¢ wylewke betonowa gr. 6em
zbrojong siatka z drutu ¢ 6 o oczkach 15x15cm. Warstwe gdrng stano-
wi gres nieszkliwiony 60x30x10 barwiony w masie. Fugi o szerokosci
spoiny maksymalnie 2mm, cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888,
odporne na przenikanie wody i zabrudzenia. Antyposlizgowos¢ wg
DIN 51130 - R10. Polgczenie plytki podlogowej z cokolem wykonaé w
postaci fugi elastycznej silikonowej. Dylatacje skurczowe wylewki
wykona¢ co max 4,5m. Grubo$é wylewki dobra¢ na budowie tak, aby
uzyska¢ jednakowy poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach.
Niedopuszczalne jest wykonanie posadzek na réznych poziomach,
zwlaszcza progi w drzwiach stwarzaja zagrozenie dla uzytkownikow.
Plytki schodow stopnicowe ryflowane, gres o parametrach j.w., antypo-

slizgowosc R11. Powierzchnie spocznikéw schoddw winny mieé¢ wy-
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koficzenie wyrézniajace je faktura, odcieniem lub barwa, co najmniej w
pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw.

- W korytarzu istniejacg rure obudowac plytami gipsowo-kartonowymi,
zaszpachlowac i pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

- szatnie wyposazy¢ tawkowieszak dwustronny diugosci 3,0m.
Konstrukcja lawkowieszaka z profili stalowych pomalowanych lakie-
rem proszkowym, siedziska drewniane lakierowane w kolorze natural-
nym, potka na obuwie drewniana lakierowana lub z profili stalowych
lakierowanych proszkowo, wieszaki w rozstawie 15cm /2x19=38 0sob/

- W lazienkach uzupelni¢ brakujace kratki $ciekowe podlogowe 2szt,
wymieni¢ zniszczone obudowy kabin prysznicowych na kabiny ze
szkfa bezpiecznego 2szt, zamontowaé uchwyty $cienne ze stali nie-
rdzewnej pod prysznicem 2szt i stuchawke prysznicowa 1szt.

- W lazience dla niepelnosprawnych zamontowaé uchwyty przy we i
umywalce ze stali nierdzewnej. Przy sedesie zastosowa¢ dwa uchwyty
podnoszone, przy umywalce jeden podnoszony, drugi uchylny $cienny
boczny.

- Przewidziano uzupehienie wyposazenia sali rehabilitacyjnej o orbitrek
elekiromagnetyczny Loxon XTR — Finnlo z gwarancja na min 2 lata
lub roéwnowazny oraz bieznie elekiryczna Endurance IV —~ Finnlo 2z
gwarancja na min 2 lata lub rownowazng.

Parametry techniczne réwnowaznego sprzetu nie mogg byé nizsze od
parametrow sprzetu profesjonalnego oferowanego przez nastepujacych
producentdéw: BH FITNESS, VISION FITNESS, inSPORTline,
MASTER SPORT, FINNLO lub innych produkujgcych sprzet nie gor-
szej jakodci w stosunku do wymienionego powyzej.

Sprzgt sportowy zaméwienia powinien by¢ zgodny z europejskimi
normami, posiada¢ aktualne certyfikaty uprawniajace do oznaczenia
sprzetu znakiem bezpieczefistwa zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz dopuszczajgee do uzytkowania.

Przed dostarczeniem sprzetu nalezy przedstawié inwestorowi zestaw
dokumentow zawierajgcych opis oraz parametry tych produktdw po to,
aby inwestor mogt ocenic, czy rzeczywiseie sg to produkty réwnowaz-
ne. W przypadku watpliwosei na Wykonawcy bedzie spoczywal obo-

wigzek udowodnienta, ze oferowany sprzet jest rbwnowazny

6.3. Roboty zewngtrzne
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- Istniejgce opaski betonowe rozebra¢ 1 wykona¢ nowe szer. 30cm z
kostki brukowej gr. 6cm na podsypce obramowane obrzezem 30x8cm
na tawie betonowej. Pod kostke wykona¢ warstwe odsaczajacy z piasku
gr. 10cm oraz podsypke cementowo-piaskowsg gr. 3cm. Obrzeza posa-
dowi¢ na fawie betonowej z oporem.

- Teren woko! budynku nalezy wyprofilowaé tak, aby zapewni¢ splyw
wody od budynku i skierowaé jg wzdiuz potudniowej granicy dzialki w
kierunku terenow zielonych przy ulicy.

- Od poludniowo-zachedniego naroznika budynku wykona¢ do zachod-
niej granicy dziatki ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej na
stupkach metalowych z bramg rozwierang szerokosci 2,8m. Wysokosé
statki 1,5m z trzema rzgdami linki stalowej ocynkowanej powlekanej z
napinaczami. Srednica drutu min. 2,8mm /érednica drutu z otuling PCV
min. 3,8mm/. Wymiar oczka 50x50mm. Stupki ogrodzeniowe z profili
zamkni¢tych 80x80x3mm zakonczone zaslepkami lub daszkami o diu-
gosci min. 2,30m. Odleglo$¢ miedzy stupkami ustali¢ na gruncie.
Stupki mocowacé w betonowym fundamencie szerokosci 35 ¢cm posa-
dowionym na poziomie min. 1,0m pod poziomem terenu i zakonczo-
nym ok. 10cm pod poziomem terenu celem umozliwienia sptywu wod
opadowych. Brama szeroko$ci 2,2m, wysokosci 1,5m, $wiatlo przejécia
min. 2,0m. Rama bramy z profili zamknietych 60x60x3mm z wypel-
nieniem z pionowych pretdéw o wymiarze 25x25x2mm umieszczonych
co 110mm. Zawiasy regulowane umozliwiajace ruch skrzydia w zakre-
sie 180°. Brama i stupki ocynkowane o grubosci powloki 275g/m?2 i

malowana proszkiem poliestrowym /min. 120™/ w kolorze siatki.

UWAGA 1 :

WSZEDZIE, GDZIE WSKAZANO OKRESLONY CO DO NAZWY LUB GATUNKU PRODUKT
LUB PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH PRODUKTOW O
PARAMETRACH TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
/NIE GORSZYCH/ NIZ WSKAZANE.

UWAGA 2

ZGODNIE Z ZASADAMI | PRAKTYKA WYKONYWANIA PROJEKTOW REMONTOW
OBIEKTOW ISTNIEJACYCH, NIEMOZLIWE JEST PODANIE W DOKUMENTACJ!
PEENEGC, ABSOLUTNEGO ZAKRESU REMONTU. PODCZAS PRAC, MIMG
SPORZADZENIA INWENTARYZACJH BUDOWILANEJ | DOLOZENIA SZCZEGOLNE.S
STARANNOSCI PRZY USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO OBIEKTU. UJAWNIAJA SIE
KONIECZNOSC! ZWIEKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB CZYNNOSCI |
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OBMIARU, ROZNA MOZE BYC TAKZE PRACOCHLONNOSC. NIEKTORE DECYZJE
PROJEKTOWE MOGA BYC PODJETE DOPIERC PODCZAS REALIZACJI ROBOT, PO
DEMONTAZU, WYBURZENIACH | ODKRYCIU KONSTRUKCJ! | INSTALACY!
ISTNIEJACYCH. WSZELKIE NIEJASNOSC! POWSTALE PODCZAS REALIZACJI WINNY
BYC ZGLASZANE DO DECYZJI | ROZWIAZANIA BRANZOWYM INSPEKTOROM
NADZORU | NADZORU AUTORSKIEGO W TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIC
ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI
BHP | INNYMI ODNOSNYMI,

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej — ze wzgledu na zakres opracowania, ktory

obeimuje jedynie roboty remontowe, bez ingerencji w uklad funkcjonalny i kon-

strukeje budynku w opisie zamieszczono jedynie skrétowe informacje dotyczace

budynku sali z zapleczem, nie odnoszgc si¢ do obu budynkow szkoly i sali, stano-

wigcych jedng stref¢ pozarows.

7.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

powierzchnia zabudowy 1132,0m2
powierzchnia uzytkowa 1012,0m2
wysokosé ok 12,15m
dtugosc i szerokosé 52,32 x26,21m
liczba kondygnacji 1 — parter

7.2. Odleglos¢ od obicktow sasiadujacych

Najblizej polozonym budynkiem jest zlokalizowany od strony poludniowej budynek

mieszkalny i gospodarczy sasiada oddalone o okolo 3,7m od objetego opracowaniem

obiektu.

7.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obeigzenia ogniowego — nie okre$la sie.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob.

Budynki sali z zapleczem klasyfikowany jest jako ZLI. W pomieszczeniu sali gimna-

stycznej

przy okazji organizowanych okazjonalnie imprez sportowych lub rozrywko-

wych moze przebywac ponad 50 o0sob niebgdacych stalymi uzytkownikami. Liczba

statych uzytkownikow nie przekracza 40 osob jednocze$nie. Ponadto moze tu prze-

bywa¢ okolo 30 0séb nie bedacych stalymi uzytkownikami / pacjentdw/.
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7.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszezenia zagrozone wybuchem. Réwniez w prze-

strzeni zewnetrzne] nie wystepuja elementy stwarzajgce zagrozenie wybuchem.

7.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszezalna strefa pozarowa dla budynku $redniowysokiego ZL-I wynosi 5 000m*.
Budynek sali wraz z budynkiem szkoly o pow. ok. 3000m2 stanowia jedna strefe po-

ZATOWS.

7.7. Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego ZL I wynosi
D7
-gtowna konstrukcja nosna — fawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro,
Sciany fundamentowe wylewane betonowe, $ciany murowane z cegly pelnej i cegly
szczelinowe] gr. 25cm i 38cm obustronnie otynkowane oraz stupy Zelbetowe
35x40cm spetniaja wymagane R 30
-stropy - gestozebrowe prefabrykowane oraz zelbetowe - REI 30
-$ciany zewnetrzne -~ $ciany murowane gr. 38cm obustronnie otynkowane —EI 30
- obudowa drog ewakuacyjnych EI 15.
Wiszystkie materiaty zastosowane do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ latwo zapal-
ne, ktoérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dy-
migce. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materialow nie-

palnych lub niezapalnych, niekapigeych i nieodpadajaeyeh pod wpltywem ognia.

7.8. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe - wg stanu ist-
niejgcego — poza zakresem opracowania
Dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Przejscia nie prowadza przez
wigeej niz trzy pomieszezenia lacznie. Diugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40m. Z budynku sali prowadzg cztery wyjscia na zewngtrz o szerokosci min. 1,2m

kazde. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,40m.

7.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wg stanu istniejgcego — poza zakresem opracowania

7.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku
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Wg stanu istniejacego — poza zakresem opracowania. Przewidziano jedynie wymiane
dwoch istniejacych hydrantéw HP 25 wewnetrznych nasciennych na nowe umiejsco-

wione we wnekach wykutych w écianie.

7.11. Wyposazenie w gasnice
Oprocz istniejgcych gasnic przewidziano dwie dodatkowe gasnice proszkowe z la-
dunkiem proszku ABC o masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm3)
umiejscowione w bezposrednim sgsiedztwie hydrantow wewngtrznych.

7.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wg stanu istniejgcego — poza zakresem opracowania

7.13. Drogi pozarowe

Wg stanu istniejgcego — poza zakresem opracowania
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XGG-TXJj-H8P *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2016-09-13 roku przez;

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnoregczrymi.

+ weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moing s
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www . piib.org.pl tub ko
Budownictwa.

prawgzic xa pomoca numery weryfixacyjnego zaswiadczenia na
ntaktujac sig z biurem whaiciwe] Okregowe} lzby Intynierow
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do peinlenis samadgielnych funkeli technicanych w hudownicinie
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1875 ¢, w sprawie samodulelngeh funkcyl technicznpch w budounletwte (D2 U Nr 8, poz. 4§)
z poiniejszymi zmianami,
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................. HWUEANE.BQMANOWSKA”HEHRIKA
technik budowlany

{wgralenié tpiul inuﬁ.do:':‘wgi

urodzony dnia - 26 lutego 1954 Fe W Plonskn

posiada przpgotowante zswodowe, upowszatajgce do wykonywanie samodzlelne funkcjt
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leat upowetntony do

1/ w budownictwie jednozgdzinnymg zagrodowym oraz innych budynkach
¢ kubaburze do 1000 m? = sporzgdzanla projektéw w zakresie rozwige
zah erchitektonicznyeh obliektdéw budowlanych,

2/ klerowania, nadzorowanis i kontrolowaniz budowy oraz OCcenianig
i badania stany technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie
Jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach ¢ kubaturge do

1000 m 3, T
'j\_Q\‘Q \'\
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Otrzymuje : , e

Pani Romanowska Hepryka 3;
ul. Mogielnicka 1/10 e
C5 - 600 Gréjec '
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1ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Ckregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Janusz GAJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieni nr 62/91 Sk-ce,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0207,

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0207-FF9F-B578-E625-956D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetawym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Grdjec, marzec 201 7r
(migjseowosc, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany remontu budynku sali gimnastycznej 7 zapleczem w miejscowosci

Odrzywol, gm. Odrgywdl, dz. nr ewid. 331 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ..o

(podpis i pleczgé

gr inz. Hantvka Bomanowska

MAZS
Grojec,

Sprawdzajacy. e

(podpis i pieczgd)



