Załącznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna, Gmina Odrzywół.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań: 
Zadanie nr 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół.
Zadanie nr 2
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół. 
Zadanie nr 3
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna Gmina Odrzywół.


Przedmiotem zadania nr 1 jest budowa  kanalizacji sanitarnej od istniejącego rurociągu w działce 778 - obręb 2 w miejscowości Ceteń, znajdującego się na wysokości działki o nr ewid. 800 do posesji o nr ewid 886.
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska - zostaną zlikwidowane zbiorniki bezodpływowe, stwarzające zagrożenie eksfiltracji ścieków do gruntu, a co za tym idzie potencjalne zagrożenie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców.
 
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości zlokalizowana jest w działce o nr ewidencyjnych: 778 obręb 2 w miejscowości Ceteń.
Ścieki z wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej spływać będą grawitacyjne do istniejącej sieci kanalizacyjnej (węzeł S1). 
Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.
Ścieki ze skanalizowanych obszarów będą trafiać systemem grawitacyjnym do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej w Cetniu w działce nr ewid. 778  znajdującej się na wysokości działki o nr ewid 800, a dalej oczyszczalni ścieków.

Szczegółowo budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje:
 
Kanalizację grawitacyjną z rur PVC-U  200mm i 160mm o sztywności obwodowej SN8 oraz PE100 RC SDR17 d=225mm na odcinku wykonanym metodą przewiertu sterowanego.
 
 KANAŁY
 
Sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry:
- całkowita długość sieci grawitacyjnej     L = 495mb;
- całkowita ilość odejść      21szt.
- długość kanału PVC-U200 SN8                    L=227m
- długość kanału PE100/ RC100 SDR17 d=225mm   L=202m
- długość kanału PVC-U160 SN8                    L=66m
 
STUDNIE KANALIZACYJNE
Zaprojektowano:
- 8 studni betonowych o średnicy 1000mm, w tym 4 studnie kaskadowe
- 15 studni PCV o średnicy 425 mm
 
Studnie kanalizacyjne wyposażyć w przejścia szczelne lub kielichy podłączeniowe dostosowane do rur dwuściennych.
Do studni przełazowych zastosować włazy kanałowe wykonane z żeliwa fi600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obciążeniu kołowym.
Studnie kanalizacyjne wyposażyć w pierścienie odciążające. 
Studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Przedmiotem zadania nr 2 jest budowa wodociągu w celu  zaopatrzenia przyległych posesji w wodę na cele gospodarcze oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Zakresem zamówienia objęto odcinek wodociągu od istniejącego rurociągu w działce 778 - obręb 2 w miejscowości Ceteń, znajdującego się na wysokości działki o nr ewid. 878 do posesji o nr ewid 887.

 Budowany wodociąg, zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, należy włączyć do istniejącego wodociągu wykonanego z rur PCV 110mm w działce 778 znajdującego się na wysokości działki 863 w miejscowości Ceteń. Włączenie wykonać przez montaż trójnika PCV 100mm, zasuwy fi 100mm na projektowanym wodociągu PCV 110mm.


PARAMETRY WODOCIĄGU
 
Wodociąg posiada następujące parametry techniczne:
- całkowita długość PVC-U SDR21 PN10 d=110mm, L=254m;
- rurociąg - rury PVC-U SDR21 PN10 d=110mm o połączeniach kielichowych oraz węzły żeliwne za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN10.
- całkowita długość PE80 SDR17 PN10 d=40mm, L=2m;
- rurociąg - rury PE80 SDR17 PN10 d=40mm o połączeniach zgrzewanych doczołowo oraz węzły żeliwne za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN10.
Armaturę projektuje się jako:
-  zasuwy żeliwne miękko-uszczelnione kołnierzowe DN80, Dn100
-  trójnik PVC T DN100, 
-  trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/80/100
-  kolano dwukołnierzowe DN80
-  redukcja kołnierzowa DN100/80
-  nawiertki NWZ/PE 100/1  PN16
-  króćce żeliwne dwukołnierzowe FF DN80 L=1000mm
-  kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów,
-  hydranty ppoż. jako nadziemne, żeliwne, DN80, 
-  śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9,


Przedmiotem zadania nr 3 jest sieć wodociągowa jako spinka dwóch wodociągów zasilanych z różnych ujęć: Ujęcie Dąbrowa i Ujęcie Łęgonice Małe ma zapewnić wyrównanie ciśnienia w sieci a tym samym zapotrzebowania w okresach maksymalnego rozbioru. 
 
Wodociąg zgodnie z warunkami technicznymi, należy wykonać, jako "spinkę" istniejącej sieci PVC-u 160 mm, zlokalizowanej w działce o nr ewiden. 1591/19 obręb Myślakowice z istniejącą siecią PE 110 mm w pasie drogi, działka o nr ewiden. 668 obręb Dąbrowa. Wcinka do istniejącego wodociągu w działce 1591/19 będzie wykonana poprzez montaż na istniejącym przewodzie trójnika kołnierzowego DN150, za którym należy zastosować zasuwę kołnierzową DN150 z miękkim uszczelnieniem.
Wcinka do istniejącego wodociągu w działce drogi nr ewid. 668, będzie wykonana poprzez montaż na istniejącym przewodzie trójnika kołnierzowego DN100, za którym należy zastosować redukcję DN150/100 i zasuwę kołnierzową DN150 z miękkim uszczelnieniem.
  
Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne:
-  całkowita długość rurociągu fi160 mm L=  2652,00 m;
-  rurociąg - rury PVC-U SDR21 PN10 fi160mm o połączeniach kielichowych oraz węzły żeliwne za pomocą kształtek  żeliwnych kołnierzowych PN10. 
 
Armaturę projektuje się jako:
-  zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN150, PN 10,
-  zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN 80 PN 10, 
-  trójnik redukcyjny PN10 Dn150/80,
-  trójnik redukcyjny PN10 Dn100/80,
-  trójnik żeliwny kołnierzowy PN10 Dn150/150,
-  króciec żeliwny Dn80, 
-  króciec żeliwny Dn100, 
-  króciec żeliwny Dn150, 
-  króciec żeliwny dwukołnierzowy Dn80 L = 1000 mm, 
-  króciec żeliwny dwukołnierzowy Dn80 L = 1500 mm, 
-  redukcja żeliwna dwukołnierzowa Dn150/100,
-  kolano dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantu,
-  kolano dwukołnierzowe Dn80,
-  śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej,
-  hydrant p.poż. jako nadziemny PN10 Dn80,
-  obudowa do zasuw Dn100/150,
-  obudowa do zasów Dn80,
-  skrzynka do zasuw.
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Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wycen: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jako przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych  marek / producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważności” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
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