Firma Budowlana BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Tryb.

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociggu rozdzielczego na odcinku Dgbrowa-Rézanna
ADRES INWESTYCJI  :  dziatki o nr ewid:1591/19, 1441, 1442 - obreb Mys$lakowice oraz dz. nr 668 obreb Dgbrowa
INWESTOR : Gmina Odrzywét

ADRES INWESTORA  :  Warszawska 53, Odrzywot26-425

WYKONAWCA ROBOT :  Sie¢ wodociggowa

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Koztowski

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Artur Koztowski

DATA OPRACOWANIA 1 28.04.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.04.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Projektowana sie¢ wodociggowa jako spinka dwoch wodociggoéw zasilanych z réznych uje¢: Ujecie Dabrowa i Ujecie Legonice Mate ma
zapewni¢ wyréwnanie ci$nienia w sieci a tym samym zapotrzebowania w okresach maksymalnego rozbioru.

Projektowany wodocigg zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wykona¢, jako "spinke" istniejgcej sieci PVC-u 160 mm, zlokalizowa-
nej w dziatce o nr ewiden. 1591/19 obreb Myslakowice z istniejacg siecia PE 110 mm w pasie drogi, dziatka o nr ewiden. 668 obreb Da-
browa. Wcinka do istniejgcego wodociggu w dzialce 1591/19 bedzie wykonana poprzez montaz na istniejgcym przewodzie tréjnika kot-
nierzowego DN150, za ktérym nalezy zastosowac¢ zasuwe kotnierzowg DN150 z migkkim uszczelnieniem.

Wocinka do istniejgcego wodociagu w dziatce drogi nr ewid. 668, bedzie wykonana poprzez montaz na istniejgcym przewodzie tréjnika
kotnierzowego DN100, za ktérym nalezy zastosowac redukcje DN150/100 i zasuwe kotnierzowg DN150 z migkkim uszczelnieniem.

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:

catkowita dtugos$¢ rurociagu 7160 mm L= 2652,00 m;

rurociag - rury PVC-U SDR21 PN10 ?160mm o potgczeniach kielichowych oraz wezty Zzeliwne za pomoca ksztattek zeliw-
nych kotnierzowych PN10.

Armature projektuje sie jako:
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN150, PN 10,
zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN 80 PN 10,
tréjnik redukcyjny PN10 Dn150/80,
tréjnik redukecyjny PN10 Dn100/80,
tréjnik zeliwny kotnierzowy PN10 Dn150/150,
kréciec zeliwny Dn80,
kréciec zeliwny Dn100,
kréciec zeliwny Dn150,
kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1000 mm,
kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1500 mm,
redukcja zeliwna dwukotnierzowa Dn150/100,
kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu,
kolano dwukotnierzowe Dn80,
Sruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j,
hydrant p.poz. jako nadziemny PN10 Dn80,
obudowa do zasuw Dn100/150,
obudowa do zaséw Dn80,
skrzynka do zasuw.

Uwaga.!

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatdéw rownowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Wodocigg Dabrowa - R6zanna - PRZEDMIAR-02

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Dgbrowa - R6zanna
1 ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu wraz z |km
d.1/0119-02 wykonaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powykonawczg
analogia Krotnos¢ = 2
2.652 km 2.652
RAZEM 2.652
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
4325.64-865.12-132.6 m3 3327.920
RAZEM 3327.920
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
132.6 m3 132.600
RAZEM 132.600
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
865.12 m3 865.120
RAZEM 865.120
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
865.12+[257.37+870.92]*.05 m3 921.535
RAZEM 921.535
6/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggdw, wykonania podsypki i obsypki  |m3
d.1/0208-02 rurociggéw z odl .1 km samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
257.37+870.92 m3 1128.290
RAZEM 1128.290
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
257.37 m3 257.370
RAZEM 257.370
8/KNNR 4 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
analogia
870.92 m3 870.920
RAZEM 870.920
9/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.1/1411-04
analogia
865.12 m3 865.120
RAZEM 865.120
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
865.12 m3 865.120
RAZEM 865.120
11/KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej | m
d.1/0402-07 250 mm w gruntach kat. I-1l
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
12/KNR 2-28 Rury PVC ci$nieniowe kielichowe tagczone na uszczelke gumowg o $r. zewn. |m
d.2|0301-04 160 mm
2652.0 m 2652.000
RAZEM 2652.000
13/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowsa o $r. szt.
d.2|/0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 11st. d=160mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowsa o $r. szt.
d.2|0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 22st. d=160mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
d.2|/0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 30st. d=160mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowsa o $r. szt.
d.2/0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 45st. d=160mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowsa o $r. szt.
d.2|/0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 60st. d=160mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowsa o $r. szt.
d.2/0304-04 zewn. rury 160 mm - Luk PVC-U 90st. d=160mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.2/0309-04 nalnej 150 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.2/1014-04 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN150/100mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.2/1014-04 Tréjnik kotnierzowy T DN150/80mm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.2/1014-04 tréjnik zeliwny DN150/150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 Tréjnik kotnierzowy T DN100/80mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.2/{1014-02 Kréciec dwukotnierzowy FF 80x2000mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2/1014-02 Kréciec dwukotnierzowy FF 80x1500mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.2/{1014-02 Kréciec dwukolnierzowy FF 80x1000mm
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.2|1014-04 Kréciec FW DN150
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2|1014-03 Kréciec FW DN100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2|1014-02 Kréciec FW DN80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-03
17 kpl 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
analogia
2652 m 2652.000
RAZEM 2652.000
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
33|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 bloki oporowe
19*0.125 m3 2.375
RAZEM 2.375
34|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
14 200m - 14.000
1 préb.
RAZEM 14.000
36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1611-01 Om
14 odc.20 14.000
Om
RAZEM 14.000
37|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
14 odc.20 14.000
Om
RAZEM 14.000
3 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
38|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3/0101-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
39|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m2
d.3/0105-02 moszu na odl. do 1 km
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
40|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
41/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.3/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
43/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
44/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - obok czyn- |m2
d.3/0204-05 nego pasa jezdni (26-75 poj) - umocnienie pobocza
z.0.2.7.
9902-01
1326.0 m?2 1326.000
RAZEM 1326.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




