o klasie D400, w drogach

STOPNIE ZrAZOWE MONTOWANE FABRYCZNIE]
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BETONOWA STUDZIENKA PREFABRYKOWANA
Z WKLADKA WYKONANA Z POLIURETANU — PU

DENNICA STUDZIENKI WYKONANA JAKO MONOLITYCZNA,

PREFABRYKOWANA, Z FABRYCZNIE ZABETONOWANA WKtADKA Z POLIURETANU
JAKO KINETA GLOWNA WRAZ Z EWENTUALNYMI DOPLYWAMI BOCZNYMI,
POLACZONA Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI WYPOSAZONYMI W USZCZELKI

DLA PRZYLACZENIA RUR W SCIANIE STUDNI

850, 950, 1150, 1230, 1300, 1500
h=700, 800, 1000, 1100, 1130, 1350

H
Ic-1, DC-2, DC-3, DC-4, DC-5, DC-6

DENNICA

ODPOWIEDNIE DO RURY

l_
o
UO_UW<<<m|_V ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KASKADOWE Z KASKADA ZEWNETRZNA Z RURA PIONOWA

o SPUSTOWA. ODCINEK SPADOWY W KASKADZIE WYKONAC JAKO PIONOWY BEZPOSREDNIO

PRZY STUDNI (ZASTOSOWAC TROJNIK 90" | KOLANO 90°).
KANAt. GLOWNY NALEZY WPROWADZIC DO WNETRZA STUDNI.
KASKADE, ZEWNETRZNA WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK Z PVC-U.

BETON: beton C35/45, wodoszczelnos¢ W—8, nasigkliwos¢ <5%,

WYTRZYMALOSC NA PIONOWE OBCIAZENIE ZGNIATAJACE POKRYWY:
— obciqzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN

| 625 _ WLAZ wg PN—EN 124:2000 | nawierzchniach o zmiennym obciqzeniu kofowym
_ _ 865 _ _ o klasie B125 w terenach zielonych
[ L] PIERSCIEN WYROWNUJACY
%AI b, ,TL\ (wys. od 60 — 100mm)
— — 72 SPECJALNE ZAGLEBIENIE ZAPOBIEGA PRZESUWANIU SIE WELAZOW W POZIOMIE
DO WYKONANIA W DROGACH
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7 \\ WYTRZYMALOSC NA ZGNIATANIE KREGOW:
0/ 1] — obciqzenie niszczqce Kl >40 kN/m,
ODPLYW Mv ; 0 I8
o \\\\ o 7.7 — pionowe obciqzenie zgniatajgce > 300 kN,
= e . _ TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:
3 Soo. 0 — wysokos¢ (h) £ 10 mm
. _ _ — srednica wewetrzna (DNwew) £ 5 mm
1300 — srednica zewnetrzna (DNzew) = 5 mm
— grubos¢ scianki (g) £ 5 mm.
WARSTWA_PODKLADOWA 10cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem
RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODLUZNYCH. STUDNIE SPEENIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN A\m:w
m>mﬂom%_<%qowm_omﬁm ANOODZ__M Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI NOODZOmO_v.
«  KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45', 90"

FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"

PRACOWNIA PROJEKTOWA




