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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana sie¢ wodociagowa, jako spinka dwoch wodociggéw zasilanych z réznych uje¢, Ujecie
Dabrowa i Ujecie Legonice Male ma zapewni¢ wyréwnanie cisnienia w sieci a tym samym zapotrzebowania

w okresach maksymalnego rozbioru.
LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

Projektowany wodociag bedzie zlokalizowany gtéwnie w poboczu drogi gminnej o nr ewid. 668 obreb
Dabrowa oraz 1441, 1442 obreb Myslakowice w Gminie Odrzywot wraz z wigczeniem do sieci
wodociggowej w dziatce 1591/19 obreb Myslakowice.

2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 MIEJSCE WLEACZENIA WODOCIAGU DO SIECI

Projektowany wodociag zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wykonaé, jako ,spinke” istniejacej
sieci PVC-u g160 mm, zlokalizowanej w dzialce o nr ewiden. 1591/19 obreb Myslakowice z istniejaca siecig
PE 2110 mm w pasie drogi, dziatka o nr ewiden. 668 obreb Dabrowa. Wcinka do istniejagcego wodociggu w
dzialce 1591/19 bedzie wykonana poprzez montaz na istniejgcym przewodzie trojnika kotnierzowego
DN150, za ktérym nalezy zastosowac¢ zasuwe kotnierzowg DN150 z miekkim uszczelnieniem.

Wcinka do istniejacego wodociggu w dzialce drogi nr ewid. 668, bedzie wykonana poprzez montaz
na istniejacym przewodzie trojnika kotnierzowego DN100, za ktérym nalezy zastosowac redukcje

DN150/100 i zasuwe kotnierzowg DN150 z miekkim uszczelnieniem.
3.2 PARAMETRY WODOCIAGU

Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:

—  catkowita dtugos¢ rurociggu 160 mm L= 2652,00 m;

— rurocigg - rury PVC-U SDR21 PN10 g160mm o pofaczeniach kielichowych oraz wezty

zeliwne za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN10.

Armature projektuje sie jako:

— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150, PN 10,

— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN 80 PN 10,

- tréjnik redukcyjny PN10 Dn150/80,

- trojnik redukcyjny PN10 Dn100/80,

- trojnik zeliwny kotnierzowy PN10 Dn150/150,

—  krociec zeliwny Dn80,

- kréciec zeliwny Dn100,

- krociec zeliwny Dn150,

—  krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1000 mm,

- kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1500 mm,

— redukcja zeliwna dwukotnierzowa Dn150/100,
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- kolano dwukotnierzowe ze stopa N do hydrantu,

- kolano dwukotnierzowe Dn80,

— $ruby z podkiadkami i nakretkami do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej,
— hydrant p.poz. jako nadziemny PN10 Dn80,

— obudowa do zasuw Dn100/150,

- obudowa do zas6w Dn80,

— skrzynka do zasuw.

3.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(DZ.U.2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U. Nr 124
poz.1030), projektuje sie na wodociggu 17 hydrantéw nadziemnych DN 80 PN10), hydranty instaluje sie na
odcinku o srednicy rurociggu DN8O.

Hydrant powinien by¢ oznakowany tabliczkg zgodnie z PN-N-01256-01:1992.

Przy zapewnieniu cisnienia roboczego w sieci w wysokosci 0,2 MPa nadziemny hydrant o Srednicy
DN80 zapewnia wydatek 10 dm?/s.

Do celéw p.poz. nalezy zapewni¢ w razie pozaru wydatek wody w ilosci 10 dm’/s z kazdego
hydrantu.

H = Hiniowe + Hmsc. + Hgraw [MP2]

Hydrant zlokalizowany najdalej na sieci-w  ezet W90

Hiriowe = 16Pa/m x 2533,04 m : 0,11 m x 1,2 m/s : 9,81 m/s” = 45069 Pa = 0,0451 MPa
Himse. = 30% Hiniowe = 0,014 MPa

wysokos¢ hydrantu w stosunku do poziomu wigczenia 2,57m

ngaw. =+ 2,57 mH,0 =+ 0,0257 MPa
Hsiae = 0,0451 + 0,014 + 0,0257 = 0,0848 MPa = 8,48 m H,O

a zatem cisnienie dyspozycyjne na ostatnim hydrancie wyniesie:
despozycyjne = 0,40 MPa - Hgyat

Hayspozyeyine = 0,40 MPa — 0,0848 = 0,32 MPa

Huymagane = 0,2 MPa — warunek spetniony

4  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla projektowanego wodociggu Inwestor nie wykonat badan geotechnicznych, dlatego przy uktadaniu
rur w wykopie nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych producenta, a w szczegoélnosci:
W gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna uktada¢ bezposrednio na

nienaruszonym podtozu.

19




Projekt budowlany p.n.: ,Budowa sieci wodociggowej na odcinku Dgbrowa — R6zanna”

W gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm odpowiednio zageszczone.

W przypadku wystepowania gruntéw nie nosnych nalezy je catkowicie usunaé i uzupetié piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Przewody uktada¢ na glebokosci min. 1,5 m zgodnie z profilem tak aby spadki kanatéw ukladaty sie w
kierunku urzadzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2002 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (8§ 4 pkt. 3 pp.1).

5 WYTYCZNE REALIZACJI
5.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Szczegdlowy zakres prac przedstawiono w projekcie wykonawczym.

5.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci wodociggowej:
- Wodociag,
- Kabel telekomunikacyjny,
—  Kabel energetyczny.
W  miejscu kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami  energetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy na kabel nalozyé rure ostonowg dwudzielng ¢160. Prace wykonywac pod

scistym nadzorem gestorow sieci.

W rejonach skrzyzowanh badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego przed
przystgpieniem do wykopdw mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale

oznakowane na czas trwania rob6t. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

prawidtowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.

5.3 OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwe, hydrant, zatamania i tréjnik na zrealizowanym wodociggu

nalezy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodoci agu wykona ¢ zgodnie z norm g PN-86 / B-

09700.

6 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

PN-B-06711

PN-B-06712

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-60/B-11104

PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

PN-EN 13139:2003

PN-91/B-06716

PN-91/B-06716/Az1:2001

PN-EN 1340:2004

PN-B-10104:2005

PN-87/S-02201

PN-S-02204:1997

PN-S-02205:1998

PN-86/B-02480

PN-81/B-03020

PN-88/B-04481

PN-89/B-04482

PN-89/B-04483

Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wlasnosci fizycznych

Kruszywo mineralne Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu

Materiaty kamienne -- Brukowiec

Kruszywa do betonu

Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej

zaprawy

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej

zaprawy

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okreslonym skiadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy

Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe -- Odwodnienie drdg

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw

Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie

Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci
gruntéw na scinanie z zadang ptaszczyzna $Scinania -- Ogolne wymagania
techniczne

Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na $cinanie

przyrzadami z zadang ptaszczyzng scinania
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PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wtasciwej szkieletu

gruntowego metodg prézniowg

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg

wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-80/B-01800 Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

7 UWAGI OGOLNE

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, , Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.” C.O.B.R.T.I. Instal z wrzesnia 2001 roku

obcych.
Uwagi

v

AN

Wykopy na czas realizacji wodociagu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujgcego sie na terenie robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami producentow.
Podczas prac nalezy zachowac¢ obowigzujace przepisy BHP na w/w prace.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjng przez
uprawnione do tego stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwaé prace
i powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalaciji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem

projektu.

8 WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik

budowy.
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B.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN — 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480

,Grunty budowlane”

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i wytycznymi dostawcOw urzadzen i materiatow, tj.:

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 COBRIT Instal z wrzesnia 2001r i PN oraz
instrukcjami producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe C.O.B.R.T.l. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
sluzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode witasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakfadu

Higieny.

E.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacj @ prowadzi € zgodnie z przepisami BHP dla rob6t remontowo-budow  lanych zabezpieczaj ac
wlasciwy nadzor i asekuracj e pracownikéw wykonuj gcych roboty, a w szczegélno $ci w wykopach

wasko-przestrzennych.

Sprawdzajacy Projektant
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