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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wodociggu rozdzielczego na odcinku

Dabrowa - Rézanna, gmina Odrzywot.

2.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

projektu budowlanego — 5 egz.
projektu wykonawczego — 5 egz.
specyfikacji technicznej — 2 egz.
kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.
przedmiar — 2 egz.

uzyskanie niezbednych i wymaganych uzgodnien.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

umowa z dnia 02.03.2016 r. zawarta miedzy Gming Odrzyw6t reprezentowang przez Waojta Gminy
Odrzywo6t - mgr Marian Kmieciak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Odrzywét - mgr Maria
Ruczkowska; a Firmg Budowlang ,Bio-System” reprezentowang przez wiasciciela Artura
Kozlowskiego,

warunki techniczne znak 1T.7021.1.W.2016 przytaczenia do sieci wodociagowe]j wydane przez Urzad
Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami
w rozporzadzeniu z dnia 12 marca 2009 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych i  terenéw
(DZ.U.2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. Nr 124 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. 2012 Nr 0, poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz.2072, t.j. Dz. U. 2013 nr O poz.
1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia w sprawie przecietnych norm zuzycia wody
(DZ.U. Nr 8 poz.70),

obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane,

uzgodnienia z Inwestorem.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany wodocigg bedzie zlokalizowany gtéwnie w poboczu drogi gminnej o nr ewid. 668 obreb
Dabrowa oraz 1441, 1442 obreb Myslakowice w Gminie Odrzywot wraz z wigczeniem do sieci wodociggowej w
dziatce 1591/19 obreb Myslakowice. Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej

sieci wodociggowej to kabel telekomunikacyjny i energetyczny oraz istniejacy wodociag.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany wodocigg zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wykona¢, jako ,spinke” istniejacej
sieci PVC-u g160 mm, zlokalizowanej w dzialce o nr ewiden. 1591/19 obreb Myslakowice z istniejacq siecig PE
2110 mm w pasie drogi, dziatka o nr ewiden. 668 obreb Dabrowa. Wcinka do istniejagcego wodociggu w dzialce
1591/19 bedzie wykonana poprzez montaz na istniejacym przewodzie trojnika kotnierzowego DN150, za
ktérym nalezy zastosowac¢ zasuwe kotnierzowg DN150 z miekkim uszczelnieniem.

Wcinka do istniejgcego wodociggu w dzialce drogi nr ewid. 668, bedzie wykonana poprzez montaz na
istniejagcym przewodzie trojnika kotnierzowego DN100, za ktorym nalezy zastosowac redukcje DN150/100 i

zasuwe kotnierzowa DN150 z miekkim uszczelnieniem.
Nawierzchnia drég zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.
Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym i nie wymaga projektowania strefy ochronne;.
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Projektowany wodociag posiada nastepujace parametry techniczne:
— catkowita dlugosc rurociagu 160 mm L= 2652,00 m;

— rurocigg - rury PVC-U SDR21 PN10 g160mm o potaczeniach kielichowych oraz wezly zeliwne
za pomoca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych PN10.

Armature projektuje sie jako:
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150, PN 10,
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN 80 PN 10,
- tréjnik redukcyjny PN10 Dn150/80,
—  tréjnik redukcyjny PN10 Dn100/80,
— tréjnik zeliwny kotnierzowy PN10 Dn150/150,
- krociec zeliwny Dn80,
- kréciec zeliwny Dn100,
- kréciec zeliwny Dn150,
- krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1000 mm,
- kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1500 mm,
— redukcja zeliwna dwukotnierzowa Dn150/100,
— kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu,

- kolano dwukotnierzowe Dn80,
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- $ruby z podkfadkami i nakretkami do potaczeri kotnierzowych ze stali nierdzewne;j,
— hydrant p.poz. jako nadziemny PN10 Dn80,

- obudowa do zasuw Dn100/150,

- obudowa do zaséw Dn80,

— skrzynka do zasuw.

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny i obiekty chronione na mocy przepiséw
o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne).

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZE]
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny gérnicze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Informuje, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywanie na srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227, ze zmianami) przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko wymagajg przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko i mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Wykaz powyzszych przedsiewziec¢
zostat zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Planowane
przedsiewziecie nie wyczerpuje zapiséw § 3 ust. 1 pkt 68 powyzszego rozporzadzenia, ktéry brzmi: ,rurociggi
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych
rozdzielczych z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg”, gdyz dotyczy budowy odcinka
wodociggu rozdzielczego.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane, informujemy ze projektowany
obiekt jakim jest wodocigg nie oddziatywuje na obszary sasiednie inwestycji w zaden sposob. Jako ze jest to
obiekt podziemny i po jego wybudowaniu nie wptywa on na zagospodarowanie terenéw przylegtych jak réwniez
nie wptywa na charakter i sposéb uzytkowania terendw inwestycii i obiektow na terenach sasiadujgcych.

10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploataciji przedsiewziecia:

— prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ograniczenie do minimum niekorzystnego przeksztalcenia
terenu,

— nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

- roboty w trakcie budowy i pézniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byly
zrédlem zanieczyszczenia Srodowiska materialami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,

— prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatlasem, w tym zwlaszcza zabudowy
mieszkaniowej, prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),

- nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami powstajagcymi w wyniku realizacji oraz funkcjonowania
przedsiewziecia, w tym:

— minimalizowanie ich ilosci,

— skiadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

- sprawny odbior lub ponowne ich wykorzystanie,
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wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sasiednie,

podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw,

w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem prace wykonac ze szczegdlng ostroznoscia,

na terenach znajdujgcych sie w strefach ochrony archeologicznej — prace ziemne nalezy prowadzi¢
pod $cistym specjalistycznym nadzorem,

obiekty cenne ze wzgledéw kulturowych znajdujace sie w obrebie pasa roboczego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem,

po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé, docelowo
przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy




