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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowana sie¢ wodociggowa jako spinka dwéch wodociggdéw zasilanych z réznych uje¢ Ujecie
Dabrowa i Ujecie Legonice Mate ma zapewni¢ wyrdwnanie cisnienia w sieci a tym samym zapotrzebowania w

okresach maksymalnego rozbioru.

2 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
Projektowany wodociag bedzie zlokalizowany gtéwnie w poboczu drogi gminnej o nr ewid. 668 obreb
Dabrowa oraz 1441, 1442 obreb Myslakowice w Gminie Odrzyw6t wraz z wigczeniem do sieci

wodociggowej w dziatce 1591/19 obreb Myslakowice.

3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 MIEJSCE WELACZENIA WODOCIAGU DO SIECI

Projektowany wodociag zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wykona¢, jako ,spinke” istniejacej
sieci PVC-u 160 mm, zlokalizowanej w dziatce o nr ewiden. 1591/19 obreb Myslakowice z istniejgca siecig
PE 110 mm w pasie drogi, dziatka o nr ewiden. 668 obreb Dabrowa. Wcinka do istniejgcego wodociggu w
dziatlce 1591/19 bedzie wykonana poprzez montaz na istniejgcym przewodzie trojnika kotnierzowego
DN150/150, za ktérym nalezy zastosowac zasuwe kotnierzowg DN150 z miekkim uszczelnieniem.

Wocinka do istniejacego wodociggu w dziatce drogi nr ewid. 668, bedzie wykonana poprzez montaz
na istniejgcym przewodzie tréjnika kotnierzowego DN100, za ktérym nalezy zastosowac redukcje

DN150/100 i zasuwe kotnierzowg DN150 z miekkim uszczelnieniem.

3.2 PARAMETRY RUROCIAGOW | ARMATURY
Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:
— catkowita dtugos¢ rurociggu @160 mm L= 2652,00 m;
— rurocigg — rury na uszczelke Sever-lock PVC-U SDR21 PN10 g160mm $cianka lita nie
spieniona o0 potgczeniach kielichowych oraz wezlty wykonane za pomocg ksztattek

zeliwnych kotnierzowych na ci$nienie PN10.

Armature projektuje sie z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563:2000.
Kotnierze Zeliwne zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.
— zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150, PN 10, - ZASUWA
KOELNIERZOWA Z KLINEM GUMOWYMTYP ZK1 SZ14 DIN F4
- zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN 80 PN 10, ZASUWA
KOENIERZOWA Z KLINEM GUMOWYMTYP ZK1 SZ14 DIN F4
- tréjnik redukecyjny PN10 Dn150/80,
- tréjnik redukeyjny PN10 Dn100/80,
-  trojnik zeliwny kotnierzowy PN10 Dn150/150,
- krociec zeliwny Dn80,

- kréciec zeliwny Dn100,
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- krociec zeliwny Dn150,

- kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1000 mm,

-  krdciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1500 mm,

— redukcja zeliwna dwukotnierzowa Dn150/100,

- kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu,

— kolano dwukotnierzowe Dn80,

— $ruby z podkifadkami i nakretkami do potgczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej typ
OH18N9,

- hydrant p.poz. TYP HN3-L DN 80 PN16, HYDRANT NADZIEMNY DN80 tamany z
podwdéjnym zamknigciem - ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU Z: AMANIA

— obudowa teleskopowe do zasuw Dn100/150, typ OT1

— obudowa teleskopowe do zasuw Dn80, typ OT1

- skrzynki do zasuw zeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561:2000,0 — wielkos¢
skrzynek zgodna z wielkoscig obudowy — nalezy instalowa¢ skrzynki o wymiarach
zapewniajgcych swobodne operowanie kluczem do zasuw

— elementy betonowe na skrzynki do zasuw oraz hydrantéw wykonanych z betonu B-25 -

Zbrojonego siatka.

— bloki oporowe do zainstalowania w weztach zeliwnych oraz na zatamaniach wodociggu —

wykonac z betonu B-25.

3.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektébw budowlanych i terendéw
(DZ.U.2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. Nr 124
poz.1030), projektuje sie na wodociggu 17 hydrantéw nadziemnych DN 80 PN10), hydranty instaluje sie na
odcinku o $rednicy rurociagu DN80.

Hydrant powinien by¢ oznakowany tabliczkg zgodnie z PN-N-01256-01:1992.

Przy zapewnieniu cisnienia roboczego w sieci w wysokosci 0,2 MPa nadziemny hydrant o Srednicy
DNB80 zapewnia wydatek 10 dm?¥s.

Do celéw p.poz. nalezy zapewni¢ w razie pozaru wydatek wody w ilosci 10 dm¥s z kazdego
hydrantu.

H = Hiniowe + Hmse. + Hgraw [MP@]

Hydrant zlokalizowany najdalej na sieci - wezet W90

Hiriows = 16P/m x 2533,04 m : 0,11 m x 1,2 m/s : 9,81 m/s® = 45069 Pa = 0,0451 MPa
Humsc. = 30% Hiniowe = 0,014 MPa

wysokos¢ hydrantu w stosunku do poziomu witgczenia 2,57m

Hgraw. = + 2,57 mH,0 = + 0,0257 MPa
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Hstat = 0,0451 + 0,014 + 0,0257 = 0,0848 MPa = 8,48 m H,O

a zatem cisnienie dyspozycyjne na ostatnim hydrancie wyniesie:
despozycyjne= 0s40 MPa - Hstrat

Hayspozycyine= 0,40 MPa — 0,0848 = 0,32 MPa

Huymagane = 0,2 MPa — warunek spetniony

4  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie materiatéw archiwalnych oraz opracowan geologicznych z tego terenu ( ujecie wody w

Dabrowie).

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa [970r,/ teren

badan znajduje sie w srodkowej czesci Doliny Biatobrzeskiej nalezacej do Nizin Srodkowych. Pod
wzgledem morfologicznym teren badarn stanowi ptaskg powierzchnie wzniesienia morfologicznego.
Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku pétnocnym .

Na omawianym terenie wody opadowe czesciowo wsigkajg w srednio przepuszczalne podtoze
gruntowe, a wiekszos¢ wdd opadowych sptywa po powierzchni terenu badan do miejsc nize;
potozonych.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje sie w potudniowej

czesci Antyklinorium Srodkowopolskim. Najstarszymi utworami, potwierdzonymi gtebokimi wierceniami
sg utwory mezozoiczne, na ktérych zalegajg réznej migzszosci utwory trzeciorzedowe i

czwartorzedowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni wystepujg utwory z holocenu reprezentowane przez grunty
antropogeniczne ( nasypy niebudowlane ), pod ktérymi wystepujg grunty skaliste z jury gérne;
reprezentowane przez wapienie skrzemieniate ( chalcedonity ) oraz grunty piaszczyste (piasek
Srednioziarnisty szary i piasek gliniasty).

Na terenie badan do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna ukifadaé bezposrednio na
nienaruszonym podtozu.

W gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm odpowiednio zageszczone;.

W przypadku wystepowania gruntdw nienosnych (nasypy budowlane czesto wystepujgcych w
poboczach drdg) nalezy je catkowicie usunaé i uzupetni¢ piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Przewody uktada¢ na gtebokosci min. 1,5 m zgodnie z profilem tak aby spadki kanatéw uktadaty sie w
kierunku urzgdzen do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Projektowane obiekty budowlane nalezg dodrugiej kategorii geotechnicznej  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2002 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1).

5 WYTYCZNE REALIZACJI
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51 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
wodociggowej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujace kolizje.

Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.
Wykop nalezy wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenny. Ostatnie 15 cm wykopu nalezy wykonaé
recznie tak aby grunt do posadowienia rurociggu nie byt zruszony i wykop przegtebiony.
Urobek na okres czasowy nalezy odklada¢ na poboczu drogi. Nadmiar urobku wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Sie¢ wodociggowa uktadaé na gtebokosci 1,50m p.p.t..

Przew6d wodociggowy uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10 cm i obsypce
grubosci 20 cm z zageszczeniem do odpowiedniego stopnia (Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora).

Zasypki wykopow dokonywa¢ po wykonaniu préb cisnieniowych, dezynfekcji wodociggu
i inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Do wysokosci 20 cm nad wodocigg zasypki dokonaé piaskiem w nastepujacy sposob:
»  ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm i zageszczacé jg
recznie
e na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm z wkiadkg metalowa.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci 40 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy
drég. Wielkos¢é wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki nalezy na
biezgco kontrolowac uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na
profilach podtuznych sieci wodociggowej. W miejscach zataman i w weziach z armaturg zeliwng, rurociggi
nalezy wypiera¢ za pomoca blokéw oporowych betonowych.

Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

5.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci wodociggowej:
- wodociag,
- kabel telekomunikacyjny,
—  kabel energetyczny.
W  miejscu kolizji projektowanej sieci wodociggowej z kablami  energetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy na kabel natozy¢ rure ostonowg dwudzielng ¢160. Prace wykonywa¢ pod

Scistym nadzorem gestoréw sieci.
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W rejonach skrzyzowan bgdz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego przed
przystgpieniem do wykopdw mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale
oznakowane na czas trwania robdt. Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
prawidtowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejgca infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.

Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg wykonaé w rurach stalowych przewiertowych o srednicy:

- dla wodociggu Dn160 zastosowac rure przewiertowg 219,1x3,6mm

5.3 PROBA HYDRAULICZNA SIECI WODOCIAGOWEJ

Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przedstawionymi odcinkami prébnymi.
Calg procedure préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez faze wstepng zawierajgcg okres
relaksaciji, potgczong z nig probe spadku cisnienia i zasadnicza probe szczelnosci.
a) Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia zasadnicze;
préby szczelnosci.

Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,
ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich btedéw, ktére mogtyby wptyngé na wynik zasadniczej préby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepna prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

a. po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢é cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 minut pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby
unikng¢ wstepnych naprezer pochodzacych od ci$nienia wewnetrznego; zabezpieczy¢ rurociag
przed wtérnym zapowietrzeniem;

b. po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposéb ciggty podnies¢
cisnienie do poziomu STP (cisnienie prébne; najczesciej STP = 1,5 xPN).

c. utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposéb ciggly lub
z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcije rurociggu, aby
zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci;

d. przez okres 1 godziny nie pompowac wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie
na skutek lepkosprezystego petzania;

e. na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu.

W przypadku pomysinego zakonhczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowa.
Jezeli cisnienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepna i obnizy¢ cisnienie wody
w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wtasciwe
warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne
przeprowadzenie préby mozliwe jest, po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksaciji.

b) Zintegrowana proba spadku cisnienia
Prawidlowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej

zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:
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- w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap = 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka;

- dokfadnie mierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody AV;

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVi., wedlug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy

upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AV .

AV . =12VIA 1, D
E, elE;

gdzie:

AV - dopuszczalny ubytek wody [I]

\% -objetosc¢ testowanego odcinka [l]

Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]

E, - wspétczynnik Scisliwosci wody [kPa] (2,061 0° kPa)

D - wewnetrzna srednica rurociggu [m]

e - grubos¢ $cianki rurociggu [m]

E, - modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (81 0° kPa)

1,2 - wspétczynnik poprawkowy (uwzgledniajacy zawartos¢ powietrza) dla zasadniczej préby
szczelnosci.

Dla wtasciwej interpretacji uzyskanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiedniej wartosci Eg
oraz uwzglednienie zmian temperatury i czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. Szczegdlnie w
przypadku badania rurociggdw o matych srednicach i krétkich odcinkéw Ap i AV winny by¢ mierzone tak
doktadnie, jak to tylko mozliwe.

Jezeli AV jest wigksza niz AV, 10 Nalezy przerwaé badanie i po obnizeniu cisnienia do zera jeszcze
raz doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.

c) Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezeh wywotanych cisnieniem prébnym
STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagty spadek cisnienia wewnetrznego
prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza proba szczelnosci)
obserwowaé i rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem sie rurociggu.
Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uznac za pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje
wzrostowg i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco diugim okresem czasu, aby uzyskaé
odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian
cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to 0znaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadnicza probe szczelnosci przediuzy¢ do 90 minut. W takim
przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalnej wartosci
cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury.

Jezeli cidnienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznaé za negatywny.
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Zaleca sie sprawdzenie wszystkich pofaczern mechanicznych przed inspekcja wizualng potgczen
zgrzewanych.

Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzy¢ catg prébe.

Powtdérne wykonanie zasadniczej préby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem

przeprowadzenia catej procedury testowej tgcznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstepnej.

Praktycznie zaleca sie wykonanie proby ciSnieniowej w nastepujacy sposob (zgodnie z instrukcjg
firmy ,Gamrat” dla rur PVC i PE):

a)  Cisnienie prébne powinno by¢ takie jak normalna warto$¢ cisnienia roboczego.

b)  Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupetnianie wody.

c) W ciggu 6 minut podwyzszy¢ cisnienie w rurociggu do poziomu rownego 1,3 x cisnienia
nominalne lub 1,3 x ci$nienie robocze.

d)  Podwyzszone cisnienie powinno by¢ utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe
uzupetienie wody.

e) W ciggu 6 minut podwyzszone cisnienie obnizy¢ do wartosci cisnienia nominalnego
(roboczego) i zamkng¢ zawor.

f) Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilos¢ wody niezbedna do utrzymania ci$nienia
nominalnego (roboczego). Rurociag spetnia wymagang szczelnosc¢, jezeli ilos¢ wody dodana do
utrzymania ci$nienia jest nizsza od wartosci przedstawionych w tabeli.

g) Jezeli ilos¢ wody jest wieksza, oznacza to, ze rurocigg jest nieszczelny, a nieszczelnosé
musi by¢ zlokalizowana przez sprawdzenie ztagczy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Utozony rurociag nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725. Warunkiem pozytywnego wyniku proby jest utrzymanie si¢ wymaganego cisnienia w ciggu 30
minut.

5.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem wodociggu do
eksploataciji.

Ptukanie odbywa sie czysta wodg wodociggowsa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. z 2015 r. poz. 139 1893.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajgcej wody z przewodu.
Plukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.
Ptukanie dotyczy wszystkich odcinkéw projektowanej sieci wodociggowe;.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego, ktére nalezy
wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewod nalezy napetniaé czystg wodg z réwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskaé stezenie
rowne 50 g/m3 wody. Roztwér w przewodzie powinien byé przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-

krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.
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5.5 OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwe, hydrant, zatamania i tréjnik na zrealizowanym wodociggu

6 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-60/B-11104
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

PN-EN 13139:2003

PN-91/B-06716

PN-91/B-06716/Az1:2001

PN-EN 1340:2004

PN-B-10104:2005

PN-87/5-02201

PN-S-02204:1997

PN-S-02205:1998
PN-86/B-02480

nalezy oznakowaé¢ przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodociaggu wykona¢ zgodnie z normg PN-86 / B-
09700.

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane Badania probek gruntu

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych

Kruszywo mineralne Piasek do beton6w i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu

Materiaty kamienne -- Brukowiec

Kruszywa do betonu

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej

zaprawy

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej

zaprawy

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy

Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
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gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci
gruntdw na scinanie z zadang ptaszczyzna $cinania -- Ogélne wymagania
techniczne

PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na $cinanie

przyrzadami z zadang ptaszczyzng scinania
PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wtasciwosci fizycznych -- Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci
PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wlasciwej szkieletu

gruntowego metodg prézniowg

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg

wiasnosci fizyczno-mechanicznych.
PN-80/B-01800 Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

7 UWAGI OGOLNE
Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.” C.O.B.R.T.l. Instal z wrzes$nia 2001 roku
Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
obcych.
Uwagi
v' Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujgcego sie na terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami producentéw.

AN

Podczas prac nalezy zachowac¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v' Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjng przez
uprawnione do tego stuzby.

v' Prace moze wykonac¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

v' Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwaé prace

i powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalaciji.
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v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem

projektu.
8 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WODOCIAGU
Nr. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1. | Rury PVC-U SDR11 PN10 ¢160mm Mb | 2651,73
2. | Tréjnik redukcyjny PN10 Dn150/80 szt. 17
3. | Trojnik redukcyjny PN10 Dn100/80 szt. 1
4. | Trojnik zeliwny kotnierzowy PN10 Dn150/150 szt. 1
5 |ruk11° szt. 2
6. |kuk22° szt. 1
7. | kuk 30° szt. 1
8.  |buk45° szt. 1
9. |rukeo°® szt.
10. | tuk 90° szt. 8
11. |Zzasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa szt. 4
DN150, PN 10
12 | zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa szt. 17
DN 80, PN 10
13. | Hydrant p.poz. jako nadziemny PN10 Dn80 szt. 17
14. | Kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu szt. 17
13. | Kolano dwukotnierzowe Dn80 szt. 17
16. | Kréciec zeliwny Dn80 szt. 1
17. | Kréciec zeliwny Dn100 szt. 1
18. | Kréciec zeliwny Dn150 szt. 38
19. | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1000 mm szt. 18
20. | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L = 1500 mm szt. 3
21. | Redukcja zeliwna dwukotnierzowa Dn150/100 szt. 1
29 Sruby z podktadkami i nakretkami do potaczen
kotnierzowych ze stali nierdzewnej
23. | Obudowa do zasuw Dn100/150 szt. 2
24. | Obudowa do zasuw Dn80 szt. 17
25. | Skrzynka do zasuw szt. 19
26. | Elementy betonowe do hydrantéw — plytki naziemne szt. 17
o7, Elementy betonowe do skrzynek zeliwnych do obudéw szt. 19
zasuw
28. | Tabliczki i stupki stalowe do oznakowani wodociggu szt. 17
29, Rury stalowe przewiertowe g 219,1x3,6 mm szt. 7

o tacznej dlugosci 50,0 m
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9 WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.
Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.
Za przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN — 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480
~arunty budowlane”
C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i wytycznymi dostawcow urzadzen i materiatow, tj.:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 COBRIT Instal z wrzes$nia 2001r i PN oraz
instrukcjami producentéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe C.O.B.R.T.l. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

E.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot remontowo-budowlanych zabezpieczajac
wiasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych roboty, a w szczegdlnosci w wykopach

wasko-przestrzennych.

Projektant
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