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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzowy rozbudowy ujecia wody oraz
budowa zbiornika na wode wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dgbrowa, gmina
Odrzywot, w zakresie instalacji sanitarnych wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i
technologicznych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie czesci dokumentacji projektowo — kosztorysowej zadania
inwestycyjnego polegajgcego na:
a) budowie rurociggéw fgczacych:
— istniejgca studnie glebinowg z projektowanym zbiornikiem magazynujgcym wode
—  projektowany zbiornik wody z budynkiem ujecia wody

—  projektowany zbiornik magazynowy ze zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci.

b) wykonaniu rozbudowy instalacji technologicznych wewnatrz budynku ujecia wody.

c) budowie instalacji wod. — kan. w budynku stacjj,

d) budowie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach budynku stacii
e) budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku stacji

f)  budowie przytacza kablowego zasilajgcego pompe w studni gtebinowej z budynku staji,

g) utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomosci.

Cel opracowania:
—  Celem rozbudowy jest pokrycie maksymalnych zapotrzebowan dobowych dla odbiorcow wody
w okresach maksymalnych rozbioréw i usprawnienie funkcjonowania ujecia wody z

zastosowaniem nowoczesnych urzadzen.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentadiji jest:

— umowa nr IT-6710.07.2016 zawarta pomiedzy Gming Odrzywd z siedzibg przy ulicy
Warszawskiej 53 w Odrzywole, reprezentowang przez Wojta Gminy Mariana Kmieciaka, a
Arturem Koztowskim witascicielem firmy BIO-SYSTEM.

—  aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki techniczne i ich usytuowanie
(DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami w rozporzadzeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r. oraz ze
zmianami (Dz.U. 2012, poz. 1289).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (DZ.U.
Nr 06.80.563)
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—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(DZ.U. Nr 03.121.1139)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego (DZ.U.Nr 120, poz. 1133) z dnia 10 lipca 2003 r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16
wrzesnia 2004 r.)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70)

—  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekow

—  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne

—  obowigzujgce przepisy i normy;

— uzgodnienia z Inwestorem

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce nr 10660breb nr 3 Dgbrowa. Jest to teren

ujecia wody w Dgbrowie. Stanowi on wtasnos¢ gminy Odrzywot.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3:
murowany budynek stacji uzdatniania wody zaopatrujgcy w wode pitng i ochrone ppoz. mieszkancow
Dabrowy, Myslakowic i Koloni Myslakowice.
betonowy zbiornik bezodptywowy o srednicy 1200mm
studnia glebinowa z kregdéw betonowych o srednicy 2000mm
rurociggi tgczace:
—  studnie gtebinowa z budynkiem Stacji,
—  budynek Stacji ze zbiornikiem bezodptywowym,
—  budynek Stacji z siecig wodociggowa,
W sgsiedztwie terenu inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna, budynki gospodarcze, dziatki rolne.

Na terenie stacji znajduje sie stacja transformatorowa 15 kV.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana modernizacja Stacji uzdatniania wody przewiduje w obrebie terenu inwestycyjnego

rozbudowe o:

a) budowie zbiornika do magazynowania wody pitnej o pojemnosci 100m*

b)

Budowie rurociggow tgczacych:
—  Istniejgcyg studnie glebinowg ze zbiornikiem magazynujgcym wode

—  projektowany zbiornik magazynowy ze stacjg uzdatniania wody
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—  projektowany zbiornik magazynowy ze zbiornikiem na nieczystosci ptynne
— wykonaniu rozbudowy instalacji technologicznych wewnatrz budynku ujecia wody.
— budowie instalacji wod. — kan. w budynku stacji,
— budowie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach budynku stacji
— budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku stacji
— budowie przytgcza kablowego zasilajgcego pompe w studni gtebinowej z budynku staji,

— utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomosci.

MATERIALY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH

Projektowane rurociggi posiadajg nastepujgce parametry techniczne:

—  catkowita dlugos¢ projektowanych przewoddw L=35mb;
» dlugos¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 d=160mm L = 16mb;
» dlugos¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L = 19mb;

Rurociggi tgczone bedg ze sobg metodg zgrzewania doczotowego, a z armaturg zeliwna za pomoca
pofgczen kotnierzowych.
Armature projektuje sie jako:
—  zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotierzowe DN110 i DN160 ,
—  tréjnik PE 45° DN110/110
—  kolana PE DN110; DN160

—  sruby z podkifadkami i nakretkami do pofgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg
EN (1.4301) PN OH18N9,

5.2.ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY PITNEJ - wedlug branzy konstrukcyjnej projektu

zagospodarowania

OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy przepisow
o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury wspotczesne;.

INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny gérnicze.
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WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowac, docelowo

prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,

uktadanie nowych rurociggéw miedzy obiektowych w ziemi wykonywane bedzie przy
uzyciu sprzetu mechanicznego irecznego w wykopach wgskoprzestrzennych,
umocnionych,

nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

roboty w trakcie budowy i pozniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak,
aby nie byty Zzrodlem zanieczyszczenia Srodowiska materiatami, odpadami lub innymi
substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym
zwlaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godzinach
od 6:00 do 22:00),

nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

minimalizowanie ich ilosci,

skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,
sprawny odbiér lub ponowne ich wykorzystanie,

wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian
stanu wody na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sgsiednie,

podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé¢ istniejgcy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke
drzew i krzewow[ nie dotyczy brak nasadzen]

w rejonie kolizji projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonaé ze

szczegdblng ostroznoscia,

przywracajgc do stanu poprzedniego.
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. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

c) budowie zbiornika do magazynowania wody pitnej o pojemnosci 100m*®
d) Budowie rurociggdw tgczacych:
—  Istniejgcyg studnie glebinowg ze zbiornikiem magazynujgcym wode
—  projektowany zbiornik magazynowy ze stacjg uzdatniania wody
—  projektowany zbiornik magazynowy ze zbiornikiem na nieczystosci ptynne
— wykonaniu rozbudowy instalacji technologicznych wewnatrz budynku ujecia wody.
— budowie instalacji wod. — kan. w budynku stacji,
— budowie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach budynku stacii
— budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku staciji
— budowie przytgcza kablowego zasilajgcego pompe w studni gtebinowej z budynku staji,

— utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomosci.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BUDOWY RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH
2.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW

Projektowane rurociggi wody surowej i uzdatnionej nalezy wykonaé zgodnie z planem
zagospodarowania i profilami.

Projektowane rurociggi zlokalizowane bedg w obrebie stacji uzdatniania wody, na dziatkach o nr ewid.
1066 obreb nr 3 Dgbrowa.

Rurociggi zostang wykonane metodg wykopu otwartego.

2.2. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW

Projektowane rurociggi posiadajg nastepujgce parametry techniczne:

—  catkowita dlugos¢ projektowanych przewoddw L=35mb;
» dlugos¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 d=160mm L = 16mb;
» dlugos¢ kanatu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L = 19mb;

Rurociggi tgczone bedg ze sobg metodg zgrzewania doczotowego, a z armaturg zeliwna za pomoca
pofgczen kotnierzowych.
Armature projektuje sie jako:
—  zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotierzowe DN110 i DN160 ,
—  tréjnik PE 45° DN110/110
—  kolana PE DN110; DN160
—  $ruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg
EN (1.4301) PN OH18N9,
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2.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod rurociggi miedzy obiektowe wykonywaé w sposdb mechaniczny jako wasko-
przestrzenny oszalowany wypraskami zabijanymi pionowo i rozpieranymi poziomymi poprzeczkami. Rury
uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10 cm i obsypce grubosci 20 cm z

zageszczeniem do odpowiedniego stopnia ( Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora)

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BUDOWY INSTALACJI WOD — KAN i WENTYLACJI W
BUDYNKU STACJI

3.1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PP 3 w systemie A—FV:

- woda ciepta: PN16 dla temp 60°

- woda zimna: PN 10 dla temp 20°

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur polipropylenowych PP 3 w systemie Tigris
Green o potgczenia zgrzewanych oraz ksztaltkach przejsciowych gwintowanych, uszczelnianych tasma
izolacyjng ,Thermaflex”, oraz alternatywnie w systemie NIBCO o tgczeniach klejonych z ksztaltkami
przejsciowymi stalowymi gwintowanymi

Instalacja bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajgca i czerpalng oraz standardowe
przybory sanitarne, zgodnie z czescig graficzna niniejszego projektu.

Instalacja wody zimnej przeznaczonej do celdw socjalnych oraz technologicznych wyposazona
bedzie w zawor antyskazeniowy ED 2231 1”7, PN10, typu SOCLA, o numerze katalogowym 149B2792
zabezpieczajgcy instalacje przed skazeniem na wypadek powstania w niej podcisnienia oraz zestaw
wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN 25 mm. Przewody wodociggowe prowadzi¢ scianach
lub na scianach mocujgc je uchwytami stalowymi z wkiadkg gumowg. Przewody pionowe instalacii
prowadzi¢ w miare mozliwosci w warstwie podtynkowej, badz po licu sciany w elementach maskujgcych.
Podejscia do armatury wykona¢ w ptytkich bruzdach $ciennych.

Baterie umywalkowe zastosowaé jako wiszgce. Zawory czerpalne montowaé na trojnikach 90° i
kolanach 90° z gwintem wewnetrznym.

Mocowanie przewodow poziomych:

dn 15-20 co1.5m

Mocowanie przewodow pionowych co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).

Przejscia rurociggow przez sciany wykonywaé w tulejach ochronnych z rur PVC 50 wypetnionych
piankg poliuretanowa.

Ciepta woda przeznaczona do celéw socjalnych uzyskiwana bedzie lokalnie przez zastosowanie
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody typu EPO AMICUS 4 — o mocy4,4 KW / 230 V / o stopniu
ochrony IP24.

Nalezy na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza oraz na odprowadzeniu wody cieplej z

podgrzewacza stosowac przewody i ksztattki wytacznie stalowe.
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Pomieszczenie chloratora zostato wyposazone dodatkowo w prysznic do przemywania ciata po

ewentualnych poparzeniach po zetkniecie z chlorem.

Przewody zimnej i cieptej wody zwymiarowano odcinkami na opracowaniach graficznych instalacji.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych i czesci technologicznej
odprowadzane bedg z budynku oczyszczalni przewodem PVC-U 160 SN8 przebiegajgcym pod posadzkg
do istniejgcego po wschodniej stronie budynku zbiornika na nieczystosci.

Wigczenie przewodu do kanalizacji zewnetrznej wykonac na terenie stacji zgodnie z opracowaniami
graficznymi.

Piony i podejscia do projektowanych przyboréw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC oraz PP o
odpowiednich srednicach, potaczeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami.

Mocowanie rurociggéw do Scian wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur PVC, w przejsciach pod
fundamentami oraz przez przegrody budowlane stosowa¢ rury ostonowe zgodnie z rozwigzaniami
graficznymi.

Pion kanalizacyjny KB 01 wyposazy¢ w rewizje a nastepnie wyprowadzi¢ ponad dach konczac
wywiewkag ®110.

Szczegotowe wymiarowanie przewoddw oraz rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej
przedstawiono na opracowaniach graficznych.

Zastosowa¢ do rozwigzan przewoddw poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne PVC-U
SNB8 kolor pomaranczowy, dla pionéw i podejs¢ rury PP/HT — S14 kolor szary (biaty).

Producenci: POLILPLAST, WAVIN S.A., PIPELIFE, REHAU, ELPLAST;

3.3. WENTYLACJA
W pomieszczeniach budynku technicznego stacji przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng pomieszczen.
Wentylacja grawitacyjna realizowana przez kanaty kominowe oraz kanaty wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach gdzie brak dostepu do komina.
Nawiew powietrza odbywat sie bedzie poprzez infiltracje okien i drzwi a takze zainstalowanych
czerpni powietrza, natomiast wywiew za pomocg wentylatorow Sciennych w przypadku pomieszczen

technicznych oraz tazienkowego w przypadku pomieszczenia WC.

POMIESZCZENIA:

Pomieszczenie nr 1 - techniczne pomieszczenie zestawu pompowego.

Wentylacja grawitacyjna przez otwory kominowe.
Wentylacja mechaniczna z wymuszona wymiana powietrza 2 w/h.
Zastosowano wentylator scienny typ. HCFB-4-250-H-A o wydajnosci Q=1090 m/hi napieciu 230 V.

Sterowaniem wentylatorem czasowe.
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Doptyw powietrza przez czernig w Scianie zewnetrznej pomieszczenia - kratka scienna KWO 100 o

oczkach 12x12 - srednica kanatu 100 mm.

Pomieszczenie nr 2 - techniczne pomieszczenie chloratomi.

Wentylacja grawitacyjna przez otwory kominowe.

Wentylacja mechaniczna z wymuszona wymiana powietrza 4 w/h.

Zastosowano wentylator scienny typ. HXM-200 o wydajnosci Q=530 m¥hi napieciu 230 V.
Sterowaniem wentylatorem czasowe.

Doptyw powietrza przez stolarke drzwi i okien.

Pomieszczenie nr 3 - techniczne pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

Wentylacja grawitacyjna przez otwory kominowe.

Wentylacja mechaniczna z wymuszona wymiana powietrza 2 w/h.

Zastosowano wentylator scienny typ. HXM-200 o wydajnosci Q=530 m¥hi napieciu 230 V.
Sterowaniem wentylatorem czasowe.

Doptyw powietrza przez stolarke drzwi i okien.

Pomieszczenie nr 4 - pomieszczenie WC.

Wentylacja grawitacyjna przy wykorzystaniu kanatu wentylacji mechanicznej przy braku pracy
wentylatora — kanat z rury SPIRO 100 mm zkonczony kratka KWO 100 z siatka o oczkach
12x12mm.

Wentylacja mechaniczna z wymuszona wymiana powietrza 2 w/h.

Zastosowano wentylator scienny typ. EB-100T - tazienkowy o napieciu 230 V.

Sterowaniem wiacznikiem $wiatta w pomieszczeniu

Doptyw powietrza przez stolarke drzwi.

Pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie agregatu.

Wentylacja grawitacyjna przy wykorzystaniu wentylatora typu ASPIROMATIC G100.
Doptyw powietrza przez czerpnie w $cianie pomieszczenia o wym. 800x600 mm.
Wyrzut powietrza cieptego z agregatu przez kanat z wyrzutnig o wymiarach 620x550 mm

Wyrzut spalin rurociggiem stalowym nierdzewnym o srednicy 65 mm.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie jako okragte SPIRO oraz przekroju prostokatnym o polaczeniach

skrecanych kotnierzowych wykonane ze stali ocynkowane;j .
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Kanaty montowane bedg w WC i pomieszczeniu agregatu pod sufitem.
Wentylator EB posiada w kanale wylotowym przepustnice zwrotng, ktéra zapobiega przeptywowi

zwrotnemu powietrza, gdy wentylator jest wytgczony.
3.4. OGRZEWANIE

Przewiduje sie elektryczne ogrzewanie pomieszczen budynku stacii.

W budynku oczyszczalni Sciekéw dla ogrzania pomieszczen socjalnych oraz pomieszczenia
Z pompownig i sitem zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne / konwektory TWT/ o0 mocy
grzewczej 0.5 +1.0 KW /230 V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed
przegrzaniem oraz ptynng regulacije temperatury i optymalng tatwo$¢ obstugi dzieki
termoregulatorowi.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajgcy na sterowanie
termostatem temperatury zewnetrzne;.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastgpi odciecie doptywu pradu do
obwodu i wytgczenie konwektordw.

Dla pomieszczenia z kontenerem, prasg i zbiornikami przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskéw ciepta pochodzgcych od pracujgcych dmuchaw.

W czesci graficznej instalacji elektrycznych zaproponowano wielko$¢ i rozktad grzejnikow

elektrycznych. — rozwigzania szczegotowe wedtug projektu branzy elektryczne;.

4. OPIS ISTNIEJACEJ STUDNI GLEBINOWEJ — REMONT | WYMIANA INSTALACJI

4.1. ELEMENTY STUDNI GLEBINOWEJ DO WYMIANY

Istniejgca studnia gtebinowa przewidziana jest do remontu. Zostang wymienione w niej elementy
glowicy studni {j.:
— na poziomie szachty — wymiana wodomierza, wymiana, kompensatora uderzen, wymiana
zaworu odcinajgcego oraz wymiana rurociggu ttocznego;
— wymiana pompy gtebinowej na nowg typ. GBC.4.02+SMP.6 o parametrach: 36 m*h

— wymiana pokrywy Zelbetowej studni wraz z wyming klap rewizyjnych

Nowe elementy do montazu -  wodomierz kolanowy jednostrumieniowy MK-01 DN100 oraz
kompensator gumowy ERV-R 100x150.16, zasuwa Zeliwna kotnierzowa PN10 odcinajgca, rurocigg
ttoczny do zbiornika magazynowaego z rur PE100 SDR17 d=110 mm o potgczenia zgrzewanych.

Dodatkowo na rurociggu tlocznym w studni nalezy wykonaé kréciec DN20 mm z zaworem

odcinajgcym celem podigczenia chloratora na wypadek skazenia wody w studni.

17



Projekt budowlany - ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Dgbrowa, gmina Odrzywof -
branza sanitarna

Nalezy zerwacC istniejgca pokrywe Zelbetowa studni i zamontowa¢ nowg wraz z nowymi wazami
rewizyjnymi uchylnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej o wym. 600x600 montowanymi na ramie na

zawiasach.
Schemat wyposazenia studni gtebinowej przedstawiono na rys. nr S-K04.
4.2. ZASILANIE POMPY W ISTNIEJACEJ STUDNI GLEBINOWEJ

Zasilanie pompy kablem YKY5x4mm? od szafy AKP w budynku.

Przy pompie nalezy zamontowac ztgcze (skrzynka 1-polowa) termoutwardzalne z fundamentem
prefabrykowanym wyposazone w listwe zaciskowa, w celu potgczenia kabla pompy z projektowanym
kablem od szafy AKP.

W ziemi, przy wyjsciu z budynku oraz przy stupach zostawiac¢ zapas kabla po okoto 1 m.

Kabel zaopatrzony w oznaczniki utozy¢ na glebokosci 0,6 m migdzy dwiema warstwami piasku (o
grubosci 10 cm kazda), 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego.
Pod wjazdami oraz na skrzyzowaniu z wodociggami i kanalizacjg kabel utozyé w rurze ostonowej
DVK50 koloru niebieskiego.

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI TECHNNOLOGICZNYCH W STACJI
UZDATNIANIA WODY

5.1. ROBOTY MODERNIZACYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

W celu dostosowania instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody, do nowych rozwigzan
zwigzanych z budowg zbiornika magazynujgcego wode pitng , planuje sie nastepujgce prace budowlane i

instalacyjne:
5.1.1.ROBOTY DEMONTAZOWE

v demontaz zbiornika hydroforowego stalowego
v' demontaz czesci instalacji obejmujgcych — odcinki rurociggow stalowych, wody uzdatnionej,
wody ptuczgcej oraz instalacji sprezonego powietrza.

v Rozebranie istniejgcego fundamentu pod zbiornikiem hydroforowym
5.1.2.ROBOTY MONTAZOWE TECHOLOGICZNE
montaz rurociggu zasilajgcego zestaw pompowy ze zbiornika magazynowego na wode pitna.

montaz rurociggu wody uzdatnionej do sieci po zestawie pompowym.
montaz zestawu hydroforowego[ pompowego] typ SiBoost Smart 4 Helix V 405

N NI NN

wykonanie rurociggu spustowego i przelewowego ze zbiomika magazynujgcego
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v wykonanie rurociggu zasilajgcego ze studni gtebinowej do zbiornika magazynujgcego

v" montaz zestawu wodomierzowego aparatury zwrotnej i odcinajgcej w studni glebinowe;.

v montaz aparatury odcinajgcej i zwrotnej na przebudowywanych elementach instalacji
technologiczne;.

v montaz stacji dozowania podchlorynu sodu.
5.1.3.ROBOTY BUDOWLANE

v" Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy

v Wykonanie szczelnych przej$¢ rurociggdw przez $ciany i posadzki
5.1.4.URZADZENIA STERUJACE | AKP

v sondy poziomu cieczy w zbiorniku magazynowym
v’ szafa sterownicza z zabezpieczeniami

v okablowanie automatyki i urzadzen sterujgcych

5.2. ZESTAW HYDROFOROWY

Ze zbiornika woda podawana do sieci bedzie zestawem hydroforowym (zlokalizowanym w
budynku stagji).
Przyjeto zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix V405 o parametrach:

llos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt.
Moc pompy: 4x1,1kW

Min. Q systemu: 2,0m%h

Max. Q systemu: 24m°h

H max: 52m

Punkt pracy dla optymalnego rozbioru — praca 3 pomp jedna rezerwowa :

e wydajnosé 10 m*h
o  wysokos¢ podnoszenia 48 m H,O

Maksymalny rozbiér — praca trzech pomp jedna rezerwowa:
e wydajnosé 17 m%h
o  wysokos¢ podnoszenia 35 m H,O

Zestaw hydroforowy posadowi¢ na fundamencie z betonu C20/25 o grubosci 12cm. Wigcej informacji w
projekcie wykonawczym.

Lokalizacja zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody zostata przedstawiona na rzucie

budynku staciji (rys. nr S-K05).
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5.3. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE | ARMATURA

RUROCIAGI

Rurociaggi technologiczne w budynku SUW zaprojektowano ze stali nierdzewnej austenityczna 1.4306
wedtug EN-10088.

Wszystkie rurociggi i potgczenia kotnierzowe na PN16.

Rurociggi podparte bedg na podporach ze stali nierdzewnej oraz gotowych wieszakach i uchwytach.
Do potgczen stosowaé sruby nierdzewne.

Po wykonaniu rurociggdéw instalacje nalezy poddaé probie cisnienia hydraulicznej wodg po d
cisnieniem prébnym 1,5 x cisnienia roboczego.

Po pozytywnych prébach rurociggi poddaé ptukaniu i dezynfekcii.

ARMATURA
W instalacjach technologicznych w budynku SUW nalezy stosowac armature zeliwng kotnierzowg z
zeliwa sferoidalnego na PN16 .

Rurociagi wewnatrz stacji uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z przedstawionym rzutem

aksonometrycznym instalacji (rys. nr S-K06) oraz rysunkiem S-K05

Wszystkie urzadzenia i materialy majace bezposredni kontakt woda pitna musza posiadac¢

atesty wydawane przez PZH do kontaktu ze srodkami spozywczymi oraz wymagane atesty.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wedtug opracowanej dokumentaciji geotechnicznej w zatgczeniu.

6.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Z dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez uprawnionego geologa mgr Leszka
Kozotupa wynika, ze na terenie objetym projektem do gtebokosci 4,0 ppt. wystepujg proste warunki
gruntowe, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym. wystepuja tutaj grunty skaliste z
jury gérnej wyksztatcone w postaci wapieni skrzemienianych w stanie spekanym oraz grunty nasypowe
niebudowlane.

Na obszarze badan do gtebokosci 4,0 m ppt. wody gruntowej nie stwierdzono. Grunty skaliste w
podiozu sg nosne i hadajg sie do posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2002 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1i 2)
Warunki gruntowe sg warunkami prostymi (§4 pkt. 2 pp. 1).
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7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
7.1. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU RUROCIAGOW

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy rurociggéw
miedzyobiektowych uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowac
wszystkie wystepujace kolizje z infrastruktura podziemna.
Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w sposéb trwaty.
Urobek na okres czasowy nalezy odktadaé na brzeg wykopu. Nadmiar urobku wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora. Wykopy nalezy zasypac gruntem wydobytym z wykopdw.
Wykopy pod rurociggi oraz kabel elektryczny do pompy w studni glebinowej wykonywaé mechanicznie
jako  wasko - przestrzenny szalowany
Rurociggi uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10cm i obsypce grubosci 20cm
z zageszczeniem warstwami do odpowiedniego stopnia (Is = 0,98 wg normalnej proby Proctora).
Zasypki wykopéw dokonywa¢ po wykonaniu préb cisnieniowych, dezynfekcji rurociggow
i inwentaryzacji geodezyjnej.
Do wysokosci 20cm nad wodocigg zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposéb:
—  ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
—  nastepnie do wysokosci 20cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10cm i zageszczac
ja recznie
—  na wysokosci 50cm nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
szerokosci 20cm z wktadkg metalowa.

Projektowane nalezy uktadac ze spadkami i na rzednych podanych na profilach podtuznych.

Przewody wodociggowe uktada¢ ze spadkami i glebokosci przedstawionej na profilach
podiuznych (rys. nr S-K02, S-K03).
Lokalizacja rurociagéow w obrebie stacji uzdatniania wody zostata przedstawiona na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rys. nr S-K01).

7.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejgce urzgdzenia infrastruktury podziemnej:
—  kabel energetyczny SN

W miejscu koliZji projektowanej sieci wodociggowej z kablem energetycznym, nalezy na kabel natozy¢
rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot. Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable energetyczne, nalezy zabezpieczy¢ wg rys. S-K08.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablem, nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan bgdzZ zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenie roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego
przed przystgpieniem do wykopodw mechanicznych muszg byé uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze
trwale oznakowane na czas trwania robét. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegding uwage

na prawidiowe zageszczenie mas ziemnych pod istnigjgca infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.
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7.3. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

Przed zasypaniem rurociggéw miedzyobiektowych nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich

zatamaniach i zmianach spadkéw, a takze weztach armatury.

7.4. PROBA HYDRAULICZNA RUROCIAGOW

Préby hydrauliczne nalezy przeprowadzi¢ odcinkami prébnymi zgodnie z PN-B-10725.
Calg procedure proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez faze wstepng zawierajacg okres
relaksaciji, potgczong z nig probe spadku cisnienia i zasadnicza prébe szczelnosci.

Szczegotowy opis przeprowadzenia proby szczelnosci opisany jest w projekcie wykonawczym.

Praktycznie zaleca sie wykonanie proby cisnieniowej w nastepujgcy sposob (zgodnie z instrukcjg dla
rur PVC i PE):

a) Cisnienie probne powinno by¢ takie jak normalna warto$¢ cisnienia roboczego.

b) Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymane przez 2 godz. poprzez uzupetnianie wody.

c) W ciggu 6 minut podwyzszy¢ cisnienie w rurociggu do poziomu réwnego 1,5 x cisnienia nominalne lub 1,5
X cisnienie robocze.

d) Podwyzszone cisnienie powinno by¢ utrzymane przez 2 godziny przez dodatkowe uzupetienie wody.

e) W ciggu 6 minut podwyzszone cisnienie obnizy¢ do wartosci cisnienia nominalnego (roboczego) i zamknaé
Zawor.

f) Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilos¢ wody niezbedna do utrzymania cisnienia nominalnego
(roboczego). Rurocigg spetnia wymagang szczelnosg, jezeli ilos¢ wody dodana do utrzymania cisnienia jest
nizsza od wartosci przedstawionych w tabeli.

g) Jezeli ilos¢ wody jest wieksza, oznacza to, ze rurocigg jest nieszczelny, a nieszczelnos¢ musi byc

Zlokalizowana przez sprawdzenie ztgczy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wewnetrzna srednica rury Dod. ilos¢ wody
[mm] [litr/km]
100 0,33

Ulozony rurociag nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725 oraz Projektem Wykonawczym. Warunkiem pozytywnego wyniku préby jest utrzymanie sie

wymaganego cisnienia w ciggu 30 minut.
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7.5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie i dezynfekcja rurociggdbw miedzyobiektowych jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacii.

Ptukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowsg, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. nr 203 z 2002 r.poz. 1718.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajgcej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Ptukanie dotyczy wszystkich odcinkéw projektowanej sieci wodociggowe;.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy
wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przewdd nalezy napetiac czystg wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskaé stezenie réwne 50 g/m3 wody. Roztwér w przewodzie
powinien byé przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna iloS¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w

przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

8. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

v Integralng czescig dokumentadji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

<

Podczas prac nalezy zachowac¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v Przewody technologiczne tgczgce zbiornik przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy
podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonaé
inwentaryzacji geodezyjng przez uprawnione do tego stuzby.

v Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

v" Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

v" Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem
projektu

v' Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

v" Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. Nr 151 poz. 1256
podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do opracowania tzw. ,planu BIOZ”.

v Przyszly wykonawca jest zobowigzany wbudowywa¢ materiaty budowlane, ktére posiadaja certyfikat

bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20
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maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcemu obowigzkowi do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Monitor Polski z 1994r. Nr 39 poz. 335).

v' Przyszly wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdlne roboty budowlane $cisle wedtug

instrukcji wydanych przez producentéw poszczegdlnych systemow.

v" Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace konkretny produkt lub system sa

jedynie rozwiazaniami przykladowymi pokazujagcymi konieczne do osiagniecia parametry

techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych

rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia

parametrow technicznych lepszych badz, co najmniej rownych parametrom proponowanego

systemu. Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu

nalezy uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem do

dziennika budowy.

v Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach

stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego

powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panistwowego

Zakfadu Higieny.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych

zabezpieczajac wilasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych roboty, a w

szczegolnosci w wykopach wasko-przestrzennych i na wysokosci.

Projektant:

mgr inz. Artur KOZLOWSKI
upr. nr 24/02/\Wkt.
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CZESC RYSUNKOWA
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\Y

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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PROJEKT BUDOWLANY
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W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete

projektem wymagajg sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét ;

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

a)

budowie rurociggow tgczacych:

istniejacyg studnie gtebinowg z projektowanym zbiornikiem magazynujagcym wode
projektowany zbiornik wody z budynkiem ujecia wody

projektowany zbiornik magazynowy ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci.
wykonaniu rozbudowy instalacji technologicznych wewnatrz budynku ujecia wody.

budowie instalacji wod. — kan. w budynku stacji,

budowie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach budynku stacji
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku stacji

budowie przytacza kablowego zasilajgcego pompe w studni giebinowej z budynku stacji,

utwardzenia nawierzchni na terenie nieruchomosci.

W celu dostosowania instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody, do nowych rozwigzan

zwigzanych z budowg zbiornika magazynujgcego wode pitng , planuje sie nastepujgce prace budowlane i

instalacyjne:

ROBOTY DEMONTAZOWE

demontaz zbiornika hydroforowego stalowego
demontaz czeéci instalacji obejmujacych — odcinki rurociggéw stalowych, wody uzdatnionej,
wody ptuczgcej oraz instalacji sprezonego powietrza.

Rozebranie istniejgcego fundamentu pod zbiornikiem hydroforowym

ROBOTY MONTAZOWE TECHOLOGICZNE

N N NN

montaz rurociggu zasilajgcego zestaw pompowy ze zbiornika magazynowego na wode pitng.
montaz rurociggu wody uzdatnionej do sieci po zestawie pompowym.

montaz zestawu hydroforowego[ pompowego]

wykonanie rurociggu spustowego i przelewowego ze zbiornika magazynujgcego
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v wykonanie rurociggu zasilajgcego ze studni gtebinowej do zbiornika magazynujacego

v montaz zestawu wodomierzowego aparatury zwrotnej i odcinajgcej w studni glebinowe;.

v montaz aparatury odcinajgcej i zwrotnej na przebudowywanych elementach instalacji
technologiczne;.

v montaz stacji dozowania podchlorynu sodu.

ROBOTY BUDOWLANE

v Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy

v Wykonanie szczelnych przej$¢ rurociggdw przez $ciany i posadzki

URZADZENIA STERUJACE | AKP

v sondy poziomu cieczy w zbiorniku magazynowym
v’ szafa sterownicza z zabezpieczeniami

v okablowanie automatyki i urzadzen sterujgcych

Elementy mogace stworzy¢ szczegdlne zagrozenie to kable energetyczne i sie¢ wodociggowa. Kolizje z
tymi elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem oraz warunkami gestoréw
urzgdzen.

Informacja dotyczaca:

1) przewidywanych zagrozen

2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

3) sposobie prowadzenia instruktazu

4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow

5) $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania prac

Ze wzgledu na specyfike pracy wykonywanie robdt ziemnych w wykopach powyzej 1,10 m
waskoprzestrzennych szalowanych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest
wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Giéwnymi zagrozeniami to;

1.  Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajgcych w wykopie

3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.
4

Niebezpieczehstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:
1. Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji wodociagowe;j,

kanalizacyjnej, elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga
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by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtos¢ te okresla
kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewoddw
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalaciji i okreslenia czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

3. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywaé sie wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzgd miasta i gminy i inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te
wygrodzi¢ tadmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy
w Swiatta ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
a wykop wykonuije sieg;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m

b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m

9. Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom

c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniegj 12 cm lub typowe rozpory stalowe

f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o srednicy
wynoszgcej w cienszym koricu co najmniej 20 cm

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1 m

b) w uktadzie poziomym do 1,5 m
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

W razie gtebienia wykopdéw w warunkach nieokredlonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej

Odeskowanie azurowe $Scian wykopdw mozna stosowac¢ tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowac w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byc¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad teren

b)  wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia

c) stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikow
do wykopu

d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie

e) poglebianie wykopdéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian

f)  wkazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé
pomost

Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowanej wéwczas
gdy;

a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu

d) grunt stanowig ity sklonne do pecznienia

e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokos¢ rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu wykonaé spadki terenu umoZzliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy

c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikéw.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
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Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione
Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopoéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopdw wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5m

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m
Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m
Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie hawisow.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest zabronione.
Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatow sypkich

b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych
Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0o$ napedowa powinna znajdowac sie z tytu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowac,
zatrzymac silnik i zamkngc¢ kabine.
W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.
Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac¢ przepisy w sprawie pozwolen
na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zakfadach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.
Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.
Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawaC poza krawedz
nasypu.
Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podiuznych Iub pochylniach poprzecznych

nieprzekraczajgcych 10°.
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukcii.

Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujgcych urzgdzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg
widocznosé podgrzewanego terenu i mozliwosS¢ natychmiastowego wylgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m ktorych
szerokos¢ jest mnigjsza niz dwukrotna gtebokosé.

Dozwolone jest zatrudnianie mfodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w

zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

e Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

e instrukcja postepowania na wypadek pozaru

e instrukcja przeciwpozarowa ogdlna

¢ instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

e sposbb postepowania w nieszczesliwych wypadkach

e wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn: z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich
witasciwosciami zrgcymi i toksycznymi

e paca w wykopach

e praca mechanicznych srodkéw transportu

e praca na wysokosci

e sposéb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow
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TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS

WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ziemne;

1. Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu przy budowie sieci kanalizacyjnej ustalam

nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen

a)

kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw
o zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich
jak:

cel i zakres prac

sposob przygotowania stanowiska

kolejno$¢ wykonywanych czynnosci

rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

sposoby sygnalizacii

zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego

nieobecnosci osoba petnigca nadzor nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a)

b)

c)

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petha kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

utrzymywanie z pracownikami fgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu

w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzgcego
deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wyda¢ polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow ochronnych
stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego

utrzymanie w ciggtej sprawnosci srodkow ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za calo$¢ odpowiedzialny jest przetozony kierujgcy

tymi pracami - kierownik rob6t - budowy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn i urzgdzen:
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Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Urzedzie Gminy
Odrzywot, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywdt oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialnos¢
za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczgca eksploatacji maszyn i urzgdzen
znajduje sie w siedzibie wykonawcy - inwestora.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Artur KOZLOWSKI
upr. nr 24/02/ WL
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