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OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane
(. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku stacji
uzdatniania wody w m. Dabrowa gm. Odrzywol, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Budynek stacji uzdatniania wody

- instalacje elektryczne

Adres :  Dabrowa gm. Odrzywo6t

Inwestor : Gmina Odrzywo6t
ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywot
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1. zakres robot obejmuje:
1. budowe instalacji elektrycznych i rozdzielnicy
2. wykaz obiektow podlegajacych rozbiorce:
2. nie dotyczy
3. elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie:
3. nie dotyczy
4. przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
4. porazenie pradem elektrycznym przy uzytkowaniu sprzetu
elektrycznego
5. prace na wysokosci
Zagrozenie wynika z mozliwosci porazenia pradem pracownikOw podczas prac
przy budowie instalacji. Prace musza by¢ wykonywane przy uzyciu sprawnych
1 nieuszkodzonych narzedzi elektrycznych, posiadajacych aktualne atesty
1 dopuszczenia, zasilanych =z rozdzielni z prawidlowo dobranymi
zabezpieczeniami (nadmiarowo-prgdowymi i roznicowopradowymi).
Przy pracach na wysokosci nalezy korzysta¢ ze sprawnych drabin rozstawnych.
5. Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
prace nie wymagaja oznakowania miejsca robot.
6. Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikow:
Aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac instalacyjno-

energetycznych .
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1 _DANE OGOLNE:
1.1 Obiekt: budynek stacji uzdatniania wody — Dabrowa gm. Odrzywotl.

1.2 Temat opracowania : projekt techniczny opracowania obejmuje:

a ) zasilanie podstawowe (sie€) i rezerwowe (agregat pradotworczy)

b ) instalacj¢ gniazd 230V i 3x400V

c ) instalacj¢ o$wietlenia

d ) zasilanie wentylatorow 1 grzejnikow

e) instalacj¢ odgromowa
1.3 Ochrona od porazen: jako ochron¢ podstawowa od porazen elektrycznych
stanowi izolacja przewodow i aparatury elektrycznej, jako dodatkowa dostatecznie
szybkie wylaczenie przy pomocy bezpiecznikdw instalacyjnych. Nalezy wykonaé
potaczenie przewodu PE z czg¢dciami urzadzen podlegajacych ochronie (ukiad sieci
TN-S).
1.4 Przy projektowaniu wykorzystano:

A) Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

B ) PN-IEC 60364

C)PN-IEC 61024

D ) Projektowanie sieci elektroenergetycznych — przemystowe instalacje

elektryczne niskiego napigcia

E ) Katalogi branzowe firm : Legrand, Polam-REM, ETIPOLAM,
Telefonika, Elko-BIS, IVECO itp..

F ) Uzgodnienia robocze z inwestorem .
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Zasilanie i budowa RZ.

2.2 Instalacja gniazd, o$wietlenia, zasilania wentylatorow 1 grzejnikow.

2.3 Instalacja zasilania szaf urzadzen technologicznych
2.4 Instalacja odgromowa.

2.1: zasilanie i budowa RZ:

Budynek bedzie zasilany z sieci energetycznej przytaczem kablowym (projekt przylacza
stanowi odrgbne opracowanie). W przypadku przerw w dostawie energii projektuje si¢
zasilanie rezerwowe w postaci agregatu pradotwoérczego z ukladem samoczynnego
zalaczania rezerwy (SZR).

Do zasilania o$wietlenia, gniazd 230/400V, wentylatorow, grzejnikow 1 urzadzen shizy
rozdzielnica RZ.

Rozdzielnice podtynkowa RZ nalezy zasili¢ przewodem YDY5x16mm® prowadzonym
od zaciskow dla odbiorow w szafie SZR (stanowigcej cze$¢ zamoOwienia agregatora

pradotworczego).
W RZ zainstalowano wytaczniki nadmiarowo-pradowe zabezpieczajace poszczegdlne

obwody, oraz wylaczniki réznicowo-pradowe stanowigce dodatkowa ochrone
przeciwporazeniowg obwodoéw gniazd.
Szyne PE nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia.

2.2. Instalacija elektryczna o$wietlenia, gniazd, wentylacii i ogrzewania:

Instalacje wykona¢ systemem podtynkowym w rurkach peschla.

Obwody gniazd 230V nalezy wykonaé przewodem YDY3x2,5mm’. Zasilanie rozdzielnic
stacjonarnych RS (rozdzielnice prefabrykowane z gniazdami 230V 1 400V oraz
zabezpieczeniami, np. typu STAR f-my PCE) wykonaé przewodem YDY 5x6mm’,

Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny dla przytaczenia przewodu PE.

Gniazda mocowa¢ na wysokosci 100 cm nad poziomem podlogi.

Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodem YDY3x1,5mm?.

Do obudowy opraw nalezy przylaczy¢ przewdd PE.

Laczniki o§wietlenia montowaé¢ na wysokosci 1,2 m nad poziomem podtogi.

W pomieszczeniach nalezy zamontowac osprzet bryzgoszczelny.

Zasilanie wentylatorow $ciennych nalezy wykonaé przewodem YDY3x1,5.

2.3. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Uklad sieci TN-S. .
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Zasilanie szaf z rozdzielnicy RZ.
Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

2.4 Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem FeZn o S$rednicy 8§ mm prowadzonym
w uchwytach uniwersalnych (np. nr 59.1.B-S f-my Elko-Bis). Uchwyty mocowac
w odleglosci co 1m. za pomocg wkreta z uszczelkami (tzw. wkret farmerski — nr 99.1+
2x98.1).

Przy przejsciach do zwodow pionowych nalezy drut zamocowaé do rynien za pomoca ztaczy
rynnowych (nr.3.1).

Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn wlozonego do rur z tworzywa (np. PCV)
umieszczonych pod tynkiem i izolacji budynku. Na $cianie na wysokosci ok. Im zabudowaé
skrzynke kontrolng (nr. 68.1), w ktérej znajdzie si¢ ztacze kontrolne (nr 4.1) laczace zwod
pionowy (drut) z przewodem odprowadzajacym (bednarka). Przewdd odprowadzajacy nalezy
przyltaczy¢ do projektowanego uziemienia.

Uziemienie wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm, ulozonego w wykopie
na glebokosci min. 0,6 m w odlegltosci 1m od fundamentow.

Materiaty podano na przyktadzie wyrobow firmy Elko-Bis z Wroclawia.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. W przypadku trudnosci z uzyskaniem
wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo zastosowaé uziomy sztuczne pionowe o dhugosci
ok. 3m wykonane z ocynkowanego preta §rednicy 20mm (mozna zastosowac uziom pretowy
nr 40.1).

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

2.5. Zasilanie pompy zewnetrznej:

Zasilanie pompy kablem YKY5x4mm? od szafy AKP w budynku.

Przy pompie nalezy zamontowa¢ zlagcze (skrzynka 1-polowa) termoutwardzalne
z fundamentem prefabrykowanym wyposazone w listwe zaciskowa, w celu polaczenia kabla
pompy z projektowanym kablem od szafy AKP.

W ziemi, przy wyjsciu z budynku oraz przy stupach zostawia¢ zapas kabla po okoto 1 m.
Kabel zaopatrzony w oznaczniki ulozy¢ na glgbokosci 0,6 m migdzy dwiema warstwami
piasku (o grubos$ci 10 cm kazda). 25 cm nad kablem na catej dlugosci nalezy utozy¢ pas folii
koloru niebieskiego.

Pod wjazdami oraz na skrzyzowaniu z wodociggami i kanalizacja kabel ulozy¢ w rurze

ostonowej DVKS50 koloru niebieskiego.
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2.6 Ochrona od porazen elektrycznych.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano izolacje
przewoddéw oraz osprzetu, natomiast przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano dostatecznie szybkie wylaczenie (wylaczniki nadmiarowo-pradowe i
wylaczniki roznicowo-pradowe).

Do przewodu PE nalezy przylaczy¢ wszystkie urzadzenia przystosowane do ochrony
(posiadajace zacisk do przylaczenia przewodu ochronnego).

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢é pomiary ochrony

przeciwporazeniowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim),

oraz odgromowej, a wyniki badan spisa¢ w odpowiednim protokole.

Projektowat:
inz. Jerzy Jakubowski

upr. nr NB.IV.7342/49/98



Projekt budowlany - ,, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Dgbrowa, gmina Odrzywot -
branza elektryczna

3. Wykaz materialow:

Lp. | Artykul | Typ | Jm. | Tlosé
Przewody i kable
1 Kabel YKY 5x16 m 25
2 Przewdd YDY 5x10 m 6
3 Przewdd YDY 5x6 m 24
4 Przewdd YDY 3x2,5 m 70
5 Przewod YDY 7x1,5 m 4
6 Przewod YDY 3x1,5 m 90
7 Rura ostonowa peschel m 215
8 Rura ostonowa DVKS50 m 2
Osprzet do instalacji i wyposazenie
9 Lacznik jednobiegunowy podtynkowy bryzgoszczelny szt. 6
10 | Gniazdo podtynkowe 230V +PE szt. 8
11 Rozdzielnica stacj. RS (np. STAR PCE) Gniazda + zabezpieczenia Szt. 2
12 | Puszka inst. podtynkowa rozgat¢zna IP55 Szt. 18
13 Puszka pod osprzet (srednicy 60mm) - szt. 14
14 | Oprawa hermetyczna 2x36W np. DUST 2x36 P66 PC Szt. 6
15 Oprawa nasufitowa typu downlight Wg. wyboru inwestora Szt. 1
16 | Naswietlacz z czujnikiem ruchu i zmierzchu | LED 10 W 800Ix Szt. 2
17 | Grzejnik konwektorowy 1000W Szt. 4
18 | Grzejnik konwektorowy 500W Szt. 1
Rozdzielnica RZ
19 | Rozdzielnica natynkowa z drz. transparent. | np. Nedbox 4x12 Szt. 1
20 | Podstawa bezpiecznikowa SP58 szt. 1
21 Bezpiecznik HRC 80 gG Szt. 3
22 | Rozlgeznik FR 303 125A Szt. 1
23 Wylacznik S313C50 Szt. 1
24 | Wylaeznik S303C40 Szt. 3
25 Wyltacznik S301C25 SZt. 2
26 | Wylaeznik S301C20 Szt. 3
27 | Wylaeznik S301C10 Szt. 3
28 | Wylaeznik S301B10 Szt. 4
29 | Wylaeznik P302 25-30-AC szt. 4
Instalacja odgromowa
30 | Ptaskownik FeZn 30x4 m 50
31 Drut FeZn 8 mm m 63
32 Rura PCV21mm m 16
33 | Uchwyt uniwersalny (do blachodachowki) szt. 43
34 | Uchwyt do rynny szt. 4
35 | Ztacze krzyzowe szt. 6
36 Z}acze kontrolne SZt. 4
37 Skrzynka kontrolna do elewacji szt. 4
38 | Gléwna szyna wyrownawcza SWP-G1 Szt. 1
Zasilanie pompy zewngetrznej
39 Kabel YKY 5x4 m 35
40 | Folia kalendrowana niebieska - m 35
41 Obudowa termoutwardzalna z fundamentem | 26x40 Szt. 1
42 Listwa zaciskowa 6xLZ10 Szt. 1




