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1.

1.

CzESC OPISOWA

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora .

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, z
pdzniejszymi zmianami),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

1.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z pbézniejszymi zmianami),

1.8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(t.j. Dz.U. 2 2002 roku Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami),

1.9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563),

1.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

1.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137),

1.23. Decyzja nr 11.2016 o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na Rozbudowie budynku
ujecia wody oraz budowie zbiornika na wode, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym
instalacjg wodno-kanalizacyjng i systemem drég wewnetrznych oraz przebudowie sieci
elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1066 w miejscowosci Dgbrowa, gmina
Odrzywat.

1.25. Zasady wiedzy technicznej

1.26.0pracowanie obejmuje projekt budowlany budynku branze architektoniczna i konstrukcyjng oraz
projekt zagospodarowania dziatki z instalacjami wodociggowym, kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

Opis ogoélny

Teren niniejszej inwestycji znajduje sie na terenie wsi Dgbrowa gm. Odrzywét. Teren z zabudowaniami o
charakterze zagrodowym.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

3.1. Obiekty budowlane.
Budynek ujecia wody



3.2. Urzadzenia budowlane (przytacza).
*  Przytacze wodociggowe
* Przytacze energetyczne - do sieci energetyczne;j
e Zbiornik szczelny

3.3. Funkcjonujace instalacje na terenie.
¢ instalacja wodociggowa;
* instalacje elektryczne zasilania

3.4. Uktad komunikacyjny.
* Na terenie inwestycji nie ma utwardzonej powierzchni komunikacyjnej

3.5. Ogrodzenie
Teren inwestycji zostat ogrodzony we wczesniejszym stadium budowy.

3.6. Zielen
Teren pokryty jest zielenig niska.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje rozbudowe budynku ujecia wody oraz budowie zbiornika na wode,
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym instalacja wodno-kanalizacyjng i systemem drdég
wewnetrznych na dziatce nr ewid. 1066 w miejscowosci Dgbrowa, gmina Odrzywaét.
Zaprojektowano przebudowe instancji wodnej i kanalizacyjnej zewnetrznej.
Wody opadowe z dachu budynku oraz z odwodnienia terenu kierowane bedg na teren posesji Inwestora i nie
beda powodowaty zalewania terendw sasiednich.
Projektuje sie zbiornik na gromadzenie wody o pojemnosci 100m? na ptycie fundamentowej zelbetowe;.
Projektuje sie powierzchnie komunikacji wewnetrznej w postaci podjazdéw, miejsc postojowych i chodnika.
Przewiduje sie wymiane ogrodzenia frontowego z bramg na panele przeginane z drutu stalowego
ocynkowanego.
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budynku branze architektoniczna i konstrukcyjng oraz projekt
zagospodarowania dziatki z instalacjami wodociggowym, kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie rozbudowe budynku ujecia wody oraz budowe zbiornika na wode.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura istniejgcego budynku ujecia wody : 215,11 m?
Kubatura budynku ujecia wody po rozbudowie : 277,38 m®



Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ujecia wody: 56,61 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku ujecia wody po rozbudowie: 59,68 m’
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ujecia wody: 42,32 m*
Powierzchnia zabudowy budynku ujecia wody po rozbudowie: 40,86 m*
Powierzchnia komunikacji wewnetrznej : 236,0 m’
Powierzchnia zabudowy zbiornika na wode: 32,17 m?
Wskaznik zabudowy nie liczac wiaty: 0,09

Powierzchnia dziatki: 3608m?2

7.4 Zestawienie powierzchni
Zestawienie pomieszczen

1 Pom. pompowni 18,29 m? epoksyd
2 Chlorator 4,69 m? epoksyd
3 Rozdzielnia 6,96 m? epoksyd
4 WC 2,97 m? epoksyd
5 Generator 7,95 m? epoksyd

Razem 40,86 m?

7.5 Wysokos¢ budynku: 5,59 m

7.6 Wymiary catkowite budynku ujecia wody: 8,79 x6,79m
Wymiary zbiornika na wode: $rednica 5,45m, wysokos¢ 5,4m

*  Powierzchnia dziatki: 3608m2 m’

e Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych: 91,85 m’

e Powierzchnia utwardzonych drég, parkingdw, placéw i chodnikéw: 237,14 m2

e Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych: 3279,01 m’

Powierzchnia zabudowy stanowi 91 % powierzchni catkowitej terenu inwestycji .

5. Zgodnos$¢ projektu budowlanego z decyzjg nr 11.2016 o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na Rozbudowie budynku ujecia wody oraz budowie zbiornika na wode, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, w tym instalacjg wodno-kanalizacyjng i systemem drég wewnetrznych oraz
przebudowie sieci _elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1066 w miejscowosci

Dabrowa, gmina Odrzywét.

Il. Warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych —

1. Warunek i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

ppkt 2.1,2

-maksymalna wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu inwestycji 15%: jest 7,6%
warunek spetniony

ppkt 2.1.3.

— minimalna wielko$¢ pow. biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji 70% - jest
0,91 warunek spetniony

ppkt 2.1.4.
- wysokosci elewacji frontowej — max 4 m - jest 3,39 m warunek spetniony
- wysokosci zbiornika na wode — max 12 m - jest 5,4 m warunek spetniony



ppkt 2.1.5.
- szerokosci elewacji frontowej — max.9 m - jest 8,79 m warunek spefniony
ppkt 2.1.6.
- geometria dachu
dach jedno- lub wielospadowy o nachyleniu od 15 do 40 stopni- jest 25 stopni warunek spefniony

2. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
ppkt 1. Zaopatrzenie w energie elektryczna i wode z sieci wiejskiej, odprowadzenie sciekdéw bytowych do

istniejgcego zbiornika szczelnego. Zaopatrzenie w ciepto systemowe z wtasnego zrddta- warunek spetniony
ppkt 2. Obstuga komunikacyjna inwestycji bez zmian- warunek spetniony

6. _Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie ustalonych
na podstawie przepisdw szczegdlnych

7.1. Ochrona wybrzeza morskiego
* Nie dotyczy

7.2. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych
* Nie dotyczy

7.3. Ochrona wybrzeza morskiego
* Nie dotyczy

7.4. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych
* Nie dotyczy

7.5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych
* Nie dotyczy

7.6. Ochrona przed powodzig
* Nie dotyczy

7.7. Ochrona obszaru kolejowego
* Nie dotyczy

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony kultury wspétczesnej

Teren inwestycji potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej.

8. Forma architektoniczna

Budynek istniejgcy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy, nie podpiwniczony, o nieztozonej bryle
w ksztatcie prostopadtoscianu.

9. Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek projektowany nawigzuje do sasiedniej zabudowy zagrodowe;j

10. Funkcja



Budynek bedzie petnit funkcje ujecia wody. Zbiornik bedzie petnit funkcje magazynu wody.

11. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek usytuowany na poziomie terenu umozliwia wjazd wdzkow inwalidzkich.

12. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne
1) Planowana dziatalnos¢ ( ujecie wody) nie bedzie miata istotnego wptywu na ksztattowanie sie klimatu
akustycznego w danym rejonie lokalizacji. Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia w fazie
eksploatacji nie bedzie obejmowac obiektow podlegajgcych ochronie akustyczne;j.
2) Odpady wytwarzane w budynku bedy zagospodarowane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami
prawnymi jak rowniez z wytycznymi zawartymi w kartach charakterystyki substancji. Magazynowanie
odpaddw bedzie odbywato sie w sposdb nie stanowigcy zagrozenia dla sSrodowiska.
3) Emisja substancji do powietrza atmosferycznego powstajagca w wyniku eksploatacji planowanego
przedsiewziecia, nie bedzie powodowaé wystepowania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w
powietrzu.
4) Prawidtowa gospodarka wodno-$ciekowa bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska.
5) Teren lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie lezy w obszarach objetych prawnymi formami ochrony
przyrody (typu: parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). Na terenie tym nie
znajduja sie rowniez pomniki przyrody, jak i tez inne obiekty chronione.

13. Obszar oddziatywania obiektu

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

Przestanianie naturalnego Budynek mieszkalny Rozporzadzenie ministra

oswietlenia zlokalizowany 3m od granicy infrastruktury w sprawie
dziatki 616/6 warunkéw technicznych....

§13

Miejsca postojowe dla Nie wptywajg na dziatki

samochoddéw osobowych sgsiednie

Miejsce gromadzenia odpadow | Nie wptywa na dziatki sgsiednie

statych

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Nr Podstawa formalno-prawna wtgczenia do Uwagi
ewidencyj obszaru objetego oddziatywaniem
ny dziatki
1066 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w Nie wptywa na dziatki sgsiednie
sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich




usytuowanie.
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690)
§12.

14. Analiza mozliwosci _racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym

srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii

Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Tytut: Analiza poréwnawcza kosztéw ogrzewania, cieptej wody i( ciepto z grzejnikdw elektrycznych) ) i
alternatywnego (energia stoneczna).

Spis tresci:

1. Dane budynku
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3. Dostepne nosniki energii
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikéw energii

10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku
11. Bezposredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat



1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Adres budynku: Dgbrowa, Dabrowa nr ew. 52/2 nr ewid, dz. 1066
Nazwa inwestora: Gmina Odrzywot

Adres inwestora: Odrzywot, ul. Warszawska 53

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Produkcyjny

Strefa klimatyczna: il

Stacja meteorologiczna: Sulejow

Powierzchnia zabudowy A,=239,26 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=40,86 m*
Powierzchnia netto A=40,86 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,.=301,45 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=138,00 m*

Liczba kondygnacji: 1
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3,5

2.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 3,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

10



2.2.2. System alternatywny

1
stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

60,0

40,0

3. Dostepne nosniki energii

Budynek ma mozliwos¢ przytgczenia sie przytaczem eletrycznym i sieci cieplne;j.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
W celu przytaczenia do sieci elektrtycznej nalezy wykonac trafostacje. Sie¢ cieplna wymaga wykonania instalacji
preizolowanej, zakoriczonej weztem dwufunkcyjnym.

5. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Analiza poréwnacza dla budynku
wielorodzinnego.

TAK, Zrédto 'Wezet cieplny' o
udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Ciepto z kogeneracji -
wegiel kamienny o wH=0,77,
typu Wezet cieplny kompaktowy
z obudowa do 100kW o
sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi z regulacjg centralng i
miejscowg(zakres P-2K) o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
Ogrzewanie mieszkaniowe
(kociot gazowy lub miniwezet) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00,
Brak zasobnika buforowego o
sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 100,00 % na
paliwo Energia elektryczna -
produkcja mieszana, typu Pompy
ciepta powietrze/woda w nowych
budynkach o sprawnosci
wytwarzania hH,g=2,70,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi z
regulacjg centralng i
miejscowg(zakres P-2K) o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
C.o. wodne z zrédtem w
budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i
urzadzeniami w pom.
ogrzewanych o sprawnosci
przesytu hH,d=0,97, Brak
zasobnika buforowego o
sprawnosci akumulacji
hH,s=1,00.

TAK, z przewagg wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o
strumieniu powietrza Vo=969,31
m>/h.

TAK, z przewagg wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o
strumieniu powietrza Vo=969,31
m>/h.

TAK, Zrédto 'Wezet cieplny' o
udziale procentowym 100,00 %

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 60,00 % na paliwo
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na paliwo Ciepto z kogeneracji -
wegiel kamienny o wwW=0,80,
typu Wezet cieplny kompaktowy
z obudowa (ogrzewanie i ciepta
woda) o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,96, Centralne
przygotowanie c.w.u., instalacja z
cyrkulacjg i zaizolowanymi
przewodami bez piondéw o
sprawnosci przesytu hW,d=0,60,
Brak zasobnika o sprawnosci
akumulacji hw,s=1,00.

Energia elektryczna - produkcja
mieszana, typu Pompa ciepta
glikol/woda o sprawnosci
wytwarzania hW,g=3,20,
Centralne przygotowanie c.w.u.,
instalacja z cyrkulacjg i petng
izolacjg przewodow o sprawnosci
przesytu hW,d=0,70, Brak
zasobnika o sprawnosci
akumulacji hw,s=1,00, Zrédto o
udziale procentowym 40,00 % na
paliwo Paliwo - Kolektory
stoneczne termiczne, typu
Kolektory stoneczne o sprawnosci
wytwarzania hW,g=1,00,
Centralne przygotowanie c.w.u.,
instalacja z cyrkulacjg i petng
izolacjg przewodow o sprawnosci
przesytu hW,d=0,70, Zasobnik w
systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o
sprawnosci akumulacji
hW,s=0,84.
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ eIektroenerget.yczna i i 1,00 kWh/k 216,0 216,0 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Sie¢ eIektroenerget.yczna 1000 081 1,00 kWh/k 43 43 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kWh/ro

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 100,0 2,44 1,00 Mi/kg |14 22

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Siet
elektroenergetyczna

Sygtemuwa _

Energia
elektryczna
[KWWhi

rak]

hligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
staneczna
[kWWhirok]

oo &0,0 1000 1500 2000 2500

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ eIektroenerget‘yczna i i 1,00 kWh/k 150,0 150,0 kWh/ro

systemowa - Energia elektryczna Wh k

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
. . 1,00

systemowa - Energia elektryczna Wh k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
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Miejscowe wytwarzanie energii

kWh/ro

w budynku - Energia stoneczna 60,0 2,24 1,00 Mi/ke k
kWh/k kWh/ro
40,0 0,59 1,00 Wh K

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWhi

rok]

Energia
elektryczna -
produkcia
mieszana
[kWWhirok]

oo

Projektowany

&0,0

Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektnyczna
[KWh./rok]

1000 1500

Energia elektryczna - produkcja
mieszana [kKWh/rok]

Alternatywny

oo

1500

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nos$nikéw energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

L

an 50,0 1000 1500 200,0 2500
CO cwu
Siec 2203 1500
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

|
Co

L

an 50,0 1000 1500
Co cwu

Miejscowe 52 oo
wylwarzanie
energii w
budynku -
Energia
sfoneczna
[k h/rok]

Energia oo 1500
elektryczna -
produkcja

mieszana
[K¥Whirok]
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Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdéw w budynku

Siet
elektroenargetyczna

Sygtemuwa _

Energia
elektryczna
[kWWhi

rak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
staneczna
[KWWhirok]

Energia
elektryczna -

produkcja
[k¥Whirok]

oo 00 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Sied Miejscowe Energia elektryczna -
elektroenergetyczna wytwarzanie energii w produkcja mieszana
systemowa - Energia budynku - Energia [KWh/rok]

elektryczna [kKWhirok] stoneczna [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku



9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace.:...

9.1. Budynek projektowany

kg/kwWh | 0,001500 | 0,000800 | 0,000000 | 0,507500 | 0,000100 | 0,000000 | 0,000000

Siec¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,001500 | 0,000800 | 0,000000 | 0,507500 | 0,000100 | 0,000000 | 0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/kWh

kg/GJ

0,001500

0,000000

0,000800

0,000000

0,000000

0,000000

0,507500

0,000000

0,000100

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia

kg/kWh

0,001500

0,000800

0,000000

0,507500

0,000100

0,000000

0,000000




elektryczna
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewanial | o, o | 03305 | 01762 | 0,0000 |111,8084 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji

System
przygotowania cieptej | kg/rok
wody

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewaniai | o\ | 00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji

System
przygotowania cieptej| kg/rok
wody
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

. 502 [kg/rok] . NOX [kg/rok]
ng a3
a5 05
a4 a4
0z az
oo oo
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
u ﬁ{gﬁuk] . Eﬁuk] N
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CO [kg/rok]

1.0

0g

0k

04

0z

oo

CO2 [kg/rok]

1.0

048

05

04

oz

a0

Frojekt owany

Alternatywny

Projektowany

Alternatywny

[mCO [ky/rok]

CoZ
[kafrok]

PYL [kg/rok]

1.0

o8

0B

04

0z

oo

Projektowany

Alternatywny

SADZA [kg/rok]

1.0

048

05

04

oz

a0

Frojekt owany

Alternatywny

PYE
[kadfrok]

SADILA,
[kafrok]

23



1.0

o8

0B

04

0z

oo

B-a-P kg/rok

Projektowany | Alternatywny

B-a-F
kgfrok

24



12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspétczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr
87/2010 poz.16).

Ksoz = €s02/€: = 20/20 mg/m” = 1,00

Knox = €s02/€: = 20/40 mg/m* = 0,50

Ko = €s02/€: = brak wymagan

Kcoz = esoa/€; = brak wymagan

Keyt = €s02/€: = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksanza = €s0z/€: = 20/8 mg/m* = 2,50

Kg.ap = €502/€; = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO, 1,00
NOx 0,50
PYt 0,50
SADZA 2,50
B-a-P 20000,00

12.3. Wykres emisji rwnowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]

1.0
0g
0B
04
0z
oo

Budynek
projektowany

Budynek z

Zradtarni

alternatywrymi

Emisja

rownowaZna
L [0

rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 ...% ( ... kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Sie¢ elektroenergeﬁyczna 0,60 2/kWh
systemowa - Energia elektryczna

5 Sie¢ elektroenerge'?yczna 0,50 24/kWh
systemowa - Energia elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwar;anle energii 0,00 24/kWh
w budynku - Energia stoneczna

5 Sie¢ elektroenerge'?yczna 0,50 24/kWh
systemowa - Energia elektryczna

3 0,00 zt/kWh

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji
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Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 216,00 kWh/rok 129,60
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 4,31 kWh/rok 2,59
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 20,00

Wezet dwufunkcyjny coi
cwu

1,0

35000,00

43050,00

Catkowite koszty inwestycyjne K =

Miejscowe wytwarzanie

zt

43050,00

energii w budynku - Energia 5,18 kWh/rok 0,00
stoneczna
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 216,00 kWh/rok 108,00
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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1 Pomy ciepta 1,0 80000,00 98400,00

Catkowite koszty inwestycyjne K = zt 98400,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

o
[zH]
00 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 500000
Projektowany 430500
Alternatywny 83400 0

Wykres poréwnawczy kosztdw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]

500 1000 1500 2000 2500 3000

Projektowany

3500

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 150,00 kWh/rok 90,00
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia kWh/rok
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Wezet dwufunkcyjne co i
cwu

1,0

20000,00

24600,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

24600,00

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia kWh/rok
stoneczna
kWh/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 150,00 kWh/rok 75,00
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
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Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Przygotwanie cwu/ 1,0 25000,00 30750,00
Zasobniki

2 Kolektory sfonecze 1,0 20000,00 24600,00
termiczne

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 55350,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWyl
[zH]
o0 100000 200000 300000 40000 0 s00000
Projektowany 24800 0
Alternatywny 55350 0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Wy
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[zH]
(]
[zH]
WL
[z1]
0, 500000 100000 0 1500000
Catkowite
[1]
Projektowany G7650 0 43050 0 24600 0
Alternatywny 1537500 93400 0 253500

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zt rak]

co e ]

[zHrok]
Wy
[zhrak]
o0 50,0 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Catkowite
[zt rok]
Projektowany 3722
Alternatywny oo

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

372,19 0,00
- 100,00
43050,00 98400,00
- -128,57
9,11 0,00
1053,60 2408,22
- 372,19
- 148,72

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zzrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

24600,00 55350,00
- -125,00
602,06 1354,63

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zzrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | goszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[zt] eksploatacyjne [zt] [zt] eksploatacyjne [zt]
0 67650,00 - 153750,00 -
1 67650,00 153750,00
2 67650,00 153750,00
3 67650,00 153750,00
4 67650,00 153750,00
5 67650,00 153750,00
6 67650,00 153750,00
7 67650,00 153750,00
8 67650,00 153750,00
9 67650,00 153750,00
10 67650,00 153750,00
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12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 80,6% ( 19,59 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany.

18. Uktad konstrukcyjny oraz zatozenia obliczeniowe

Rozbudowywany budynek ujecia wody wykonano na fundamentach w postaci scian i faw z betonu
monolitycznego B10 zagtebionego na 1,0m ponizej terenu.

Sciany wykonano jako warstwowe o tacznej gruboéci 42cm, sktadajgce sie warstw: 25cm cegfa kratéwka ,
styropian 5cm, 12 cegta kratéwka. Warstwy cegty wigzane co trzecia warstwa pretami @6. Sciany kominowe z
cegly petnej. Scianki dziatowe z cegty kratéwki gr. 12cm. Sciany tynkowane.

Stropodach na stropie typu teriva ocieplony styropianem i pokryty papa na gtadzi cementowe;j.

Rozbudowa budynku polega na zmianie stropodachu niewentylowanego na dach dwuspadowy wykonany z
blachodachéwki na wiezbie dachowej z krokwi 8x16cm opartych na ptatwiach 14x14cm i murtatach 14x14cm.
taty 3,8x5cm w rozstawie co 20cm. Szczyty $cian domurowacé z gazobetonu gr.24cm na zaprawie marki 15.
Domurowad $ciane kominowa z cegty petnej na zaprawie cementowej marki 15.

Do pomieszczenia generatora wykonaé otwdr drzwiowy i wstawi¢ drzwi 120/206 dwuskrzydtowe stalowe.
Wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowg zgodnie z rysunkami. Budynek dociepli¢ styropianem gr.10cm i otynkowadé
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Posadzki wykona¢ epoksydowe.

Zbiornik na wode pitna

1. Geometria zbiornika.

Srednica D=5455mm
Wysokos¢ H=5400mm
Pojemnos¢ uzytkowa V=100m*

2.0 Konstrukcja zbiornika.

Fundament zelbetowy kotowy wg rysunkéw. Beton C25/30 F75 W8. Podbudowa z podsypki piaskowo cementowe
zageszczona do 1,=0,97-0,98 gr. 110cm.

2.1 Konstrukcja ptaszcza.

Czesc cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej wykonano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm i 2540x600mm o nastepujgcych grubosciach w poszczegdlnych pasmach liczac od goéry
t=5x2,0mm. Gatunek stali blach S350. Zaktadkowe potaczenia blach zaprojektowano na oghiowo cynkowane
Sruby M12 kl. 8.8 dokrecane ,,do pierwszego oporu”.

Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdéch nastepujgcych sytuacji.

I. Zbiornik obcigzony parciem wody.

. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz $niegiem.
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Z obliczen wynika, ze statecznos¢ lokalna powtoki nie wymaga zastosowania wiatrowej wregi posredniej,
wykonanej w formie kratownicy z ptaskownika. Cze$¢ cylindryczna zakoriczona jest dolnym katownikiem
obrzeznym 50x50x5 oraz géornym 50x50x5. Zamocowanie zbiornika w fundamencie zaprojektowano na kotwy
mechaniczne typu HILTI —M12 — 150 o rozstawie e~1200mm.

2.2 Konstrukcja dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktdre sg przykrecone do obrotowych podpor
potaczonych z gérnym katownikiem obrzeznym powtoki cylindryczne;j.

Przekrycie dachu wykonano z ptyt warstwowych ,,Ondatherm” o rdzeniu z PUR o grubosci 60mm i spadku
gwarantujgcym sptyw wody deszczowe;.

Zbiornik wyposazony jest od zewngatrz w drabine. Na dachu zamontowany jest podest z barierka z ktérego jest
dostep do wtazu oraz skrzyni zawordw ptywakowych jak réwniez odpowietrznik stuzgcy do wyréwnania cisnien
na zewnatrz i wewnatrz zbiornika .

2.3. Uszczelnienie zbiornika.

Szczelnosc¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm. w ksztatcie
worka zamknietego od géry wypetniajgcego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed przebiciem syntetycznej
powtoki, dno worka spoczywa na filcu przemystowym utozonym na ptycie fundamentowej.

2.4. 1zolacja termiczna zbiornika.

Przed zamarznieciem wody w zbiorniku chroni izolacja termiczna oraz grzatki o mocy 2x2kW zainstalowane w
ptaszczu zbiornika w gornej warstwie wody, gdzie wystepuje najwiekszy spadek temperatury. Grzatki wtaczajg
sie automatycznie przy spadku temperatury wody do 5°C.

Wewnetrzng izolacje termiczng $cian zbiornika stanowig ptyty poliestrowe o grubosci 40mm charakteryzujgce
sie podwyzszong twardoscia i odpornoscig na dziatanie wilgoci. Ugiecie ptyty pod wptywem parcia wody nie

przekracza 2% jej grubosci.

2.5. Drabina i pomost obstugowy.

Do celéw komunikacji pionowej stuzy stata drabina wykonana zgodnie z wymogami polskiej normy PN-M-71087
,Drabiny i schody do pomostow”. Na dachu zbiornika znajduje sie wiaz inspekcyjny, z ktérego korzystaé mozna z
przymocowanego do ptaszcza pomostu obstugowego. Dla bezpiecznej obstugi, pomost wyposazony jest w
bariery ochronne. Codzienna eksploatacja zbiornika nie wymaga od obstugi koniecznosci wchodzenia na pomost.
Drabina wraz z pomostem obstugowym s3 jedynie uzywane w czasie inspekcji technicznych lub serwisowych.

3.0 Wyposazenie technologiczne.

Wyposazenie technologiczne zbiornika stanowia.
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- rurociag zasilajgcy DN100 PN16 wykonany ze stali nierdzewnej,

- rurocigg ssawny DN100 PN16 wykonany ze stali nierdzewnej,

- rurociagg przelewowy DN150 PN16 zabezpieczony farbg PLUS SIKAGARD136TW,
- rurociag spustowy DN100 PN16 wykonany ze stali.

- wilaz rewizyjny @600 zabezpieczony farbg epoksydowg, umozliwiajgcy okresowe czyszczenie zbiornika.

Kategoria geotechniczna | — 1 kondygnacyjny zbiornik wody.
W podtozu budowlanym projektowanego zbiornika na wode pitng na terenie stacji wodociggowe;j
w miejscowosci Dgbrowg gmina Odrzywét do gtebokosci 4,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, wystepujg grunty skaliste w stanie stabo spekanym oraz grunty nasypowe w postaci nasypow
niebudowlanych. Na obszarze badan do gtebokosci 4,0 mppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Grunty skaliste tworzgce podtoze budowlane sg nosne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia
na nich projektowanego zbiornika na wode pitng. Grunty nasypowe jako grunty nienosne nalezy
usungc z poziomu posadowienia fundamentu.
Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowac wartosci
podanych parametréw geotechnicznych podanych .
Z uwagi na wystepowanie w podtozu budowlanym gruntéw skalistych do ich
zastosowac ciezki sprzet mechaniczny .

18.1 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24cm ocieplone styropianem EPS 100 gr.12cm. Tynk
cienkowarstwowy na siatce , kolory wg rysunku elewacji. Od wnetrza tynku c-w gr.1,5cm.

18.2 Sciany wewnetrzne i dziatowe
. $Fiany wewnetrzne
Sciany zaprojektowano jako murowane z cegly dziurawki gr.12cm, $ciany fundamentowe z betonu
B10.
18.3 Wykonczenie scian i sufitow
18.3.1 Wykonczenie scian.
Sciany w pomieszczeniach wytozyé ptytka ceramiczng do wysokosci oécieznicy drzwiowej (min. 2,0m).
18.3.2 Sufit
Tynk cem-wap. kat. IlI
18.3.3 Malowanie:

W pomieszczeniach malowanie farba akrylowa.
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18.4 Posadzki

18.4.1 Podtoga na gruncie .

o Beton B7,5

e  papa na lepiku

*  wylewka betonowa grubosci 15 cm
*  posadzka epoksydowa

18.5 Warstwy wykonczeniowe posadzki
Posadzka epoksydowa w kolorze szarym
18.6 Pokrycie dachow

a) Pokrycie dachu
e Blachodachéwka 0,8mm
e taty 3,8x5cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ognhiowo
e Folia przeciw wiatrowa
* lzolacja termiczna - wetna mineralna Monrock Max w uktadzie dwuwarstwowym o
grubosci min. 100mm.
e Krokwie 8x16cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo
e Pfatwie 14x14cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo
e  Mutfaty 14x14cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo

18.7 Okna
Okna z PCV szklone potrodjnie. Kolor szklenia do uzgodnienia z Inwestorem.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL 9006.
Parapet wewnetrzny ptyta widrowa z okleing drewnopodobna.

18.8 Stolarka

¢ Drzwi wewnetrzne ptytowe do pomieszczen na parterze. Wypetnienie skrzydta otworowang
ptyta widrowa, oscieznica stalowa obejmujaca. Wykonczenie zewnetrzne — malowanie
proszkowe w kolorze RAL.

18.9 Slusarka

Drzwi zewnetrzne stalowe wg rysunkéw. Kraty w oknach stalowe malowane farbg epoksydowg
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19. Instalcje sanitarne wewnetrz budynku

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wod-kan. i cieptej wody uzytkowe; .

Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku zostanie wykonana z w pomieszczeniu WC oraz pomieszczeniu
chloratorni.

Wykonana zostanie z rur PP taczonych metoda klejenia. Woda ciepta bedzie przygotowywana w miejscowych
przeptywowych podgrzewaczach wody montowanych pod umywalkami.

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku zostanie wykonana z rur PVC o potgczeniach kielichowych.

Scieki z budynku odprowadzane beda do szczelnego zbiornika.

Wody opadowe z dachéw obu budynkéw oraz z odwodnienia terenu kierowane bedga na teren posesji

Inwestora i nie beda powodowaty zalewania terendw sasiednich.

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane za pomocg elektrycznych konwektoréw sciennych.

Wentylacja budynku jest zaprojektowana jako grawitacyjna i mechaniczna.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiajg projekty branzowe.

20. Instalacje technologiczne w budynku SUW

W budynku zostang przebudowane catkowicie instalacje technologiczne do uzdatniania | pompowania
wody do sieci wodociggowe;j.
Woda ze studni gtebinowej bedzie pompowana do zbiornika magazynujacego wode o objetosci 100 m?

Ze zbiornika do budynku stacji bedzie doptywata rurociggiem ssawnym na zestaw pompowy do
podnoszenia cisnienia i pompowana po dezynfekcji lampa UV do sieci wodociggowe;j.

Woda ze studni w stanie naturalnym spetnia wszystkie wymagane wskazniki dla wody do spozycia w
zwigzku z czym nie wymaga prowadzenia procesu uzdatniania.

W budynku jednak zaplanowano stacje dozowania podchlorynu w razie sytuacji awaryjnych i skazenia
wody.

Dezynfekcja i proba szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ woda. Prébe
ci$nieniowga (wstepng, gtéwna i koricowg) nalezy przeprowadzié¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
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Przy prébie wstepnej nalezy stosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego ci$nienia roboczego. Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne
poszczegdlnych elementdw systemu czyli 1 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone
dwukrotnie. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godz. w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o
0,2 bara. Prébe koricowg przeprowadzi¢ jako impulsowga - w 4 cyklach stosowaé przemienne cisnienie
10i 1 bar . Po prdbie cisnieniowej instalacje nalezy doktadnie przeptukaé minimum przez okres 10
minut.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji (np. wodg z dodatkiem
chlorku wapnia w iloéci 100mg/dm?). Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie
przewdd ponownie przeptukaé wodg, po czym pobraé prébke do analizy bakteriologiczne;.

Whioski i zalecenia

Instalacje wodociggowa i kanalizacyjng nalezy odebraé zgodnie z polska Normg PN-81/81700.00
Warunkiem odbioru instalacji wodociggowej jest pozytywny wynik préby szczelnosci.
Préba szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych:

- Brak przeciekdéw przy przeptywie swobodnym w podejsciach i pionach kanalizacyjnych
- Brak przeciekéw przy cisnieniu 50 kPa w przewodach odptywowych kanalizacji socjalno-bytowej

- Brak przeciekdw przy ci$nieniu 70 kPa w pionach i poziomach kanalizacji deszczowe]
Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie
z nimi wykorzystane.
Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru lub
projektantem.
Instalacja kanalizacyjna winna by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad
dach min. 60 cm ponad jego powierzchnie.

21. Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku SUW w energie elektryczng z istniejgcego przytacza.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje oswietleniowg oraz instalacje gniazd wtykowych.

Jako alternatywne Zrédto energii zaprojektowano agregat pradotwdrczy z samoczynnym automatycznym
rozruchem w momencie zaniku napiecia z linii energetycznej.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawia projekt branzowy.

23. Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce
Utwardzenia na dziatce wykona¢ z kostki typu ,POL-BRUK” min. B-35. Dojazdy z kostki na podsypce piaskowej

zageszczonej — stabilizowanej cementem. Podbudowa z tlucznia sortowanego, klinca, miatu kamiennego.
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Kraweznik 30/15 na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny wypetnione zaprawg 1:2 Spadki poprzeczne

dojazddéw 2%. Zatoka parkingowa 1%.

8
]
7
20
10
50cm
kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35"
podsypka piaskowa zageszczona- stabilizowana cementem.
warstwa gorna podbudowy: tluczen sortowany 40-60mm
kliniec 5-25mm
mial kamienny
warstwa dolna: tluczen kamienny niesortowany do 80mm
warstwa odsaczajaca z piasku
Rys. nr 1. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego.
24. Charakterystyka energetyczna budynku
Budynek oceniany:
Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjecie budynku

Adres obiektu

26-425 Dabrowa Dabrowa nr ew. 52/2 nr ewid, dz.
1066

Catosé/ czesé budynku

Catosé

Nazwa inwestora

Gmina Odrzywét

Adres inwestora

ul. Warszawska

Kod, miejscowos¢

26-425, Odrzywot

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (A, m?)

40,86
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239,26

40,86

40,86

0,00

0,00

138,00

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

Jarostaw Zwirski

2011-08-17

25. Dabrowa gm. Odrzywdét, 2016-10-10
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 SZ44 SZ44 0,06 0,45 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spefniony
1 Dach D1 0,16 0,30 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,34 1,20 Tak

) Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DzZ1 1,50 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. Wsp.
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [ij Zi] Wsp. g WT 2014 WsTngO\{Vf
m [W/mzo K] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 0,89 0,75 1,80 0,35 Tak
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wsp6tezynniku U >= 0,9 [W/m?eK]

A, = 0,00m>

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

A, = 100,00m?

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

A, = 44,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 16,32m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd: SZ 44, D 1

Miesigc frsiminl W/m?K]
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,232
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,642
12 Grudzien 0,713

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,73



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg min dla przegréd: PG 1

Miesigc frsiminl W/m?K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecienl, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,85
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3.2 Efektywna wartosc¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie

wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni

wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol U Z[Y\Ig}m fRSiZ[.VIX)/](m [\];\';7?::%:"2‘)] Warunek
1 Sz 44 Sz 44 0,06 0,992 0,992 >0,731 Spetniony
2 Dach D1 0,16 0,979 0,979>0,731 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,34 0,956 0,956 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q, 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy i 8,0| °
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 40,9| m?
e . 3 . . W/m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8|
Pojemno$¢ cieplna budynku Cn 37811104 | J/K
Stata czasowa budynku t 290,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta &H,lim 10| -
- ay 20,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg g, kKWh/m-c
Miesigc | Il i v Y Vi VII VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura
o -0,4| -2,0| 25| 7,7| 12,7| 159| 17,1| 17,1| 12,3| 8,3| 3,5 -0,6
zewnetrzna qe, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| 744| 720| 744\ 720\ 744\ 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10"¢H*(q;- 563| 547| 485| 334| 210| 120 92 92| 214| 329| 443| 568
ge)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00
ogrzewanymi Qy,,=10
3.sz.(qi'qi,yz).tm kWh/m-C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qupn=Qu +Qp 2y 563| 547| 485| 334| 210| 120 92 92| 214| 329| 443| 568
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepfa od 88| 96| 161| 222| 315| 317| 332| 291| 197| 126| 70| 62
nastonecznienia Q,., kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin® 10> ¢ Aot 207| 187| 207| 200| 207| 200| 207| 207| 200| 207| 200| 207
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
295| 283| 368| 422| 522| 517| 539| 497| 397| 332| 270| 268
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m'C
8r=Qu gn/ Qi 1,30| 1,16| 2,49(54,06| -4,12| -2,51| -2,20| -2,03| -3,54 a1 15; 2,30| 1,16
8H1 1,23| 1,23| 1,83|28,27|54,06| 0,00| 0,00| 0,00(54,06|28,18| 1,73| 1,23
8H2 1,23| 1,83|28,27|54,06|54,06| 0,00| 0,00| 0,00(54,06|54,06|28,18| 1,73
frm 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00f 0,00/ 0,00 0O,00f 0,00/ 0,00/ 0,00
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Wspdtczynnik wykorzystania | 22| 6 gc| 40| 0,02 -0,24| 0,40 -0,45| -0,49| -0,28| -0,02| 0,43| 0,86
zyskoéw ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qundn=Qunt - 0,24| 1,63| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0O,00f 0O,00| 0,00, O,00f 0,00| 1,64
hi,gn® Qi gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=S(Qtng,n), KWh/rok 3,5
Caty budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A¢ v qi QHr:d P
strefy ’ ; :
- m m °C kWh/rok
1 Mieszkalna 40,86 138,00 8,0 3,50
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy .4 [kWh/rok] 3,50
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quqg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Caty budynek

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kg - -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 40,86 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi - dm?/(m*edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng - kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa Zrodta

energia elektryczna

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy 0,77 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 3,50 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania hy

0,94

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z

regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hye

0,91

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,95

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,n% 216,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynek

Nazwa Zrodta

Grzejniki elektryczne

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy

3,00

Wspotczynnik Wy,

3,00

Energia uzytkowa Qu ng

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomw% 150,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Caty budynek

Nazwa Zrodta

Nowe Zrodto swiatta

Nr zrédfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa E, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 40,86 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikdw Fq 1,00 -
Regulacja prowat':lzortna do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,1% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Caty budynek

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa Zrodta Qun Qgn Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 energia elektryczna 3,50 4,31 651,32

Suma 3,50 4,31 651,32

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa Zrodta Quw Qyw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne - - -

Suma - - -

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa Zrodta Qu,. QL Qp,.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrddto swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / A¢ - kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qyu+Qw+Qx 1+Eelpom) / As - kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qpw+Qp | - kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng | KWh/(mZerok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q,/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

40,86 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

110,00 kWh/(m erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP,

100,00 kWh/(m Zerok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

210,00 kWh/(m Zerok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?*erok)

EPmax KWh/(m erok)

Uwagi

- <

210,00

Warunek niespetniony
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10) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT 2014
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

l. Cceniany budynek

50 ,100 150 200

250 300 350

£
t_ L

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowq Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 216,00
2 Przygotowanie cieptej wody 150,00
3 Ogrzewanie 6200,00
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia :
Obiekt: Rozbudowa budynku ujecia wody kat | XXX i budowa zbiornika
magazynowania wody V=100m3 kat. XXX na dziatce nr ewid.
1066 w miejscowosci Dgbrowa gm. Odrzywét

Inwestor: Gmina Odrzywét
Jednostka projektowa: Studio Projektowe Katarzyna i Jarostaw Zwirscy, ul. Dworska
2A, 67-300 Piotrkow Tryb.
Projektanci: mgr inz. arch. Jarostaw Zwirski, mgr inz. bud. Katarzyna Zwirska, mgr inz. Artur Koztowki.
inz. Jerzy Jakubowski

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:

Zakres robét budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje roboty ziemne,
budowlane, instalacje wod.-kan. , wentylacji oraz instalacji elektrycznej w budynku

Przewiduje sie wykonanie robdt w nastepujgce] kolejnosci:

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje:

Wykonanie wykopdw

Wykonanie fundamentéw

Wykonanie instalacji sanitarnych podpodtogowych
Wykonanie pokrycia dachu

Montaz stolarki i $lusarki

Montaz instalacji sanitarnych

Montaz instalacji elektrycznych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
Malowanie posadzki

Malowanie $cian

Montaz stalowego zbiornika na wode

LoNOURAWNE

[
= o

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektéw- 1 budynek magazynowy do zachowania,
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg
elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Przy realizacji domu jednorodzinnego mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia:

- Mozliwos¢ zaprdszenia ognia przy spawaniu
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy montazu odciggdw miejscowych i oswietlenia

12.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét
— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci kazdy pracownik musi by¢é wyposazony w sprawng

uprzaz i musi zostac¢ poinstruowany przez kierownika robét o zasadach zachowania sie przy pracach
na wysokosci.
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— Przed przystgpieniem do prac z otwartym ogniem nalezy upewnic sie, ze przygotowano podreczny
sprzet gasniczy

— Przed przystgpieniem do wykonywania prac pod napieciem kazdy pracowni musi zostac
poinstruowany o zasadach postepowania przy pracach pod napieciem, przez kierownika robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskazac
drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz
zapoznad z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostac przeszkoleni o numerach telefonéw
alarmowych, srodkéw ochrony ppoz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowac¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w srodki ochrony
osobistej.

Prowadzenia prac budowlanych wymaga sporzadzenia przez Kierownika budowy planu BIOZ.

Projektanci:
mgr inz. arch. Jarostaw Zwirski,

mgr inz. bud. Katarzyna Zwirska,
mgr inz. Arutr Koztowski,

inz. Jerzy Jakubowski
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Ill. OSwiadczenia projektantow:

61

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: Rozbudowa budynku ujecia wody kat XXX i
budowa zbiornika magazynowania wody V=100m3 kat. XXX na dziatce nr ewid. 1066 w
miejscowosci Dgbrowa gm. Odrzywot zostat wykonany zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach

zabudowy oraz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci
L.p. Zakres Imie i Nazwisko Data: | Podpis:

opracowania

1. Architektura mgr inz. arch. Jarostaw Zwirski 12.2016r
projektant uprawniony projektant, kierownik budowy i robét w

Gtéwny specjalnosci architektonicznej, upr. Nr UAN. IV-

projektant 8388/25/85

2. Konstrukcja mgr inz. bud. Katarzyna Zwirska 12.2016r
projektant uprawniony projektant w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej, upr. Nr UAN.V8388/139/87

3. Instalacje mgr inz. Arutr Koztowski 12.2016r
sanitarne uprawniony projektant w specjalno$ci instalacyjnej, upr.
projektant Nr OZ/INN/4610/454/03

5. Instalacje inz. Jerzy Jakubowski 12.2016r
elektryczne uprawniony projektant w specjalnosci instalacyjnej,
projektant upr. NB.IV.7342/49/98

Opracowanie niniejsze nie wymaga sprawdzenia poniewaz zgodnie z Art. 20 Pkt 4 ppkt 3 PB jest to
niewielki budynek gospodarczy o prostej konstrukc;ji.

Jarostaw Zwirski

Piotrkéw Tryb., grudzien 2016r.
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