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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacje badan podloza gruntowego wykonano na zlecenie F.B. BIO-
SYSTEM z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkow grun-
towo— wodnych i geotechnicznych wystgpujacych w podtozu budowlanym projektowanego zbiornika
na wodg pitna na terenie stacji wodociagowej w miejscowosci Dabrowa, gmina Odrzywot, woje-
wodztwo mazowieckie.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowg stalowego zbiornika na wode o $rednicy D=
6300mm posadowionego na gigbokosci 1,2 m ppt . '

Podstawa prawng wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych / Dz. U. RP, poz. 463 / oraz obowia-
zujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-88/B-
04481.

Przy wykonaniu przedmiotowego opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty i doku-
mentacje:.

- Plan zagospodarowania terenu opracowany przez Pracowni¢ Projektowa ,, BIO-SYSTEM ,, w
Piotrkowie Trybunalskim we wrzesniu 2016 r.;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i1 badan.

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu z Projektantem, wytyczono w tere-
nie miejsca otworéw badawczych, stosujac metode domiaroéw prostokatnych do istniejacych statych
punktéw zagospodarowania terenu.

W dniu 19 wrzesnia 2016 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano 2 otwory ba-
dawcze geotechniczne o glebokosci 4,0 m ppt, w obrgbie posadowienia zbiornika na wode , o tacz-
nym metrazu 8,0 mb. Wiercenia otwordw badawczych wykonano metodg reczno-okretng za pomoca
swidra spiralnego o $rednicy 76 mm i szurfu badawczego.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makro-
skopowej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntow.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono wystepowa-
nia wody gruntowej.

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ wynikéw z prac i badan terenowych, a
nastgpnie opracowano dokumentacje, ktéra sktada si¢ z czesci tekstowej i z czesci graficznej.

W czgsci tekstowe] podano podstawe formalng i prawng wykonania przedmiotowej dokumen-
tacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposéb ogélny scharakteryzo-
wano teren badan, natomiast szczegdtowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotech-
niczne oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzglednié przy wykonawstwie robot ziemnych
1 instalacyjnych.



Na mapie syt-wys. w skali 1:500 przedstawiono lokalizacj¢ wykonanych otworéw badawczych,
podano ich kolejny numer i rz¢dng terenu oraz przedstawiono przebieg linii przekroju geotechnicz-
nego/ zat.nr 1/.

Zbiorcze zestawienie wynikdéw z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyj-
nych .

Na przekroju geotechnicznym w skali 1:500/100 ( zal. nr 3 ) przedstawiono graficznie wyste-
powanie w podiozu budowlanym gruntéw, ktoére z uwagi na ich genezg i parametry geotechniczne
podzielono na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujeto grunty o zblizo-
nych wartosciach wiodacych parametrow geotechnicznych.

Wykorzystujac metode korelacyjng do wiodacych parametréw geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych badanych gruntéw, ktore
podano w tabeli / zat. nr 5 /.. Dla uzyskania obliczeniowych wartosci parametréw, nalezy normowe
wartosci podane w tabeli korygowaé wspotczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac wartos¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione warto$ci wspdtczynnika filtracji gruntéw wystepujacych w podtozu projekto-
wanego zbiornika na wode, ktére podano w tabeli ( zat. nr 5).

Niniejsza dokumentacjg¢ geotechniczna wykonano w pieciu egzemplarzach i na nosniku CD,
ktore otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan.

Teren badan potozony jest w srodkowej czgsci miejscowosci Dabrowa i stanowi niezabudo-
wang czes¢ istniejacej stacji wodociggowej, bedacej wlasnoscig Gminy Odrzywot.

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 1970r./ teren
badan znajduje sie w srodkowej czesci Doliny Biatobrzeskiej nalezacej do Nizin Srodkowych. Pod
wzgledem morfologicznym teren badan stanowi plaska powierzchni¢ wzniesienia morfologicznego.
Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku poétnocnym . Rzgdne terenu wynosza od 149,00 do
149,50 m npm.

Na omawianym terenie wody opadowe cz¢sciowo wsigkajgq w srednio przepuszczalne podtoze
gruntowe, a wiekszos¢ wdod opadowych sptywa po powierzchni terenu badan do miejsc nizej potozo-
nych.

Zgodnie z podziatlem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ w potudniowej
cze$ci Antyklinorium Srodkowopolskim. Najstarszymi utworami, potwierdzonymi glebokimi wier-
ceniami sa utwory mezozoiczne, na ktérych zalegaja réznej miazszosci utwory trzeciorzgdowe i
czwartorzgdowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni wystepuja utwory z holocenu reprezentowane przez grunty
antropogeniczne ( nasypy niebudowlane ), pod ktérymi wystgpuja grunty skaliste z jury gornej repre-
zentowane przez wapienie skrzemieniate ( chalcedonity ).

Na terenie badan do gigbokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac 1 badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podlozu
budowlanym projektowanego zbiornika na wodg¢ pitna na terenie stacji wodociggowej w miejscowo-
$ci Dabrowa do glgbokosci 4,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe, grunty sa niejednorodne



pod wzgledem geotechnicznym. Wystepuja tutaj grunty skaliste z jury gérnej wyksztalcone w postaci
wapieni skrzemieniatych oraz grunty nasypowe.

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg i litologie z badanych gruntow wy-
dzielono jedna warstweg geotechniczna. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych
samych lub zblizonych wartosciach wiodacych parametrow geotechnicznych.

Dla gruntéw skalistych przyjeto wytrzymalo$¢ na sciskanie ,, Rc ,, jako parametr geotechnicz-
ny oraz ich stopien spekania.

Warstwa I -obejmuje utwory gruntéw skalistych goérnej jury wyksztalcone w postaci wapieni
skrzemieniatych ( chalcedonitow ) stabo spekanych, ktére wystepuja na catym terenie badan
pod warstwa gruntdw nasypowych i do glebokosci 4,0 m gruntéow tych nie przewiercono. Sg
suche, w stanie stabo spekanym. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie R, > 15 MPa Sa stabo prze-
puszczalne dla wody i trudno urabialne ( kategoria KNR-V ).

Na powierzchni terenu badan w miejscach zmienionych przez cztowieka wystepuja grunty nasypowe
w postaci nasypow niebudowlanych o migzszosci od 1,0 do 1,2 m, w postaci mieszaniny gleby i

okruchéw skalnych..

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanego zbiornika na wode pitng na terenie stacji wodociago-
wej w miejscowosci Dabrowa, gmina Odrzywot do glebokoscei 4,0 m ppt wystepuja proste warunki
gruntowe, wystgpuja grunty skaliste w stanie stabo spgkanym oraz grunty nasypowe w postaci nasy-
péw niebudowlanych.

5.2. Na obszarze badan do glgbokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
5.3. Grunty skaliste tworzace podloze budowlane sa nosne i nadaja si¢ do bezposredniego posado-
wienia na nich projektowanego zbiornika na wod¢ pitng. Grunty nasypowe jako grunty nienosne na-

lezy usuna¢ z poziomu posadowienia fundamentu..

5.4. Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowaé wartosci charakterystycz-
nych parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zat. nr 5 /.

5.5. Z uwagi na wystgpowanie w podtozu budowlanym gruntow skalistych do ich urabiania nalezy
zastosowac cigzki sprzet mechaniczny.
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