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UWAGL:

1. Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn o $rednicy Smm.

2. Na ogniomurze zastosowa¢ uchwyty z kotkiem (np. nr 12.3).

3. Na potaci dachowej zastosowaé uchwyty do blachodachowki (nr 51.9.B).

4. Drut umocowa¢ do rynien deszczowych za pomoca uchwytéw rynnowych (nr 3.1).

5. Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn 8mm umieszczonego w rurkach z tworzywa
pod ociepleniem budynku (pod warstwa styropianu lub pod tynkiem).

6. Ztacza kontrolne (nr 4.1) umiesci¢ w w skrzynkach kontrolnych do elewacji (nr 68.1).

7. Wykona¢ uziemienie otokowe z ptaskownika FeZn 30x4mm umieszczonego w wykopie
na glgbokosci min. 0,6m w odlegloéci 1m od fundamentow.

8. W przypadku uzyskania rezystancji wigkszej od wymaganej zastosowaé dodatkowo uziomy
pretowe (np. nr 40.1).

9. Osprzgt podano na przyktadzie wyrobow firmy Elko-Bis.

10. Uchwyty na dachu mocowac¢ w odlegtosci co ok. 1m.
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