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Rurociąg zasilający ze zbiornika lub

studni głębinowej - Ø100mm

LEGENDA:

- RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
- INSTALACJA ISTNIEJĄCA
- INSTALACJA PROJEKTOWANA
- ZESTAW HYDROFOROWY
- ZASUWA (średnice wg. zestawienia materiałów)

- TRÓJNIK (średnice wg. zestawienia materiałów)

- ZWĘŻKA (średnice wg. zestawienia materiałów)

- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY (wg. zestawienia materiałów)

- WODOMIERZ

Rzędna ±0,00 = rzędna posadzki 219,00m n.p.m.
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Rurociąg zasilający sieć

wodociągową - Ø
150mm
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW         Szt
1 Trójnik kołnierzowy Ø100mm 1
2 Kolano dwukołnierzowe Q Ø80mm 2
3 Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 Ø100mm 3
4 Zwężka dwukołnierzowa FFR Ø100/65mm 1
5 Zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix VE405 1
6 Zwężka dwukołnierzowa FFR Ø80/65mm 1
7 Zasuwa klinowa kołnierzowa PN16 Ø80mm 1
8 Trójnik kołnierzowy Ø80mm 2
9 Sterylizator UV Ø80mm Q=18,7m³/h 1
10 Zwężka dwukołnierzowa FFR Ø100/80mm 2
11 Wodomierz Dn100mm 1
12 Zawór antyskażeniowy Ø100mm 1
13 Zwężka dwukołnierzowa FFR Ø150/100mm 1
14 Kolano dwukołnierzowe Q Ø150mm 1
23 Zawór odpowietrzający Dn80 1

Woda do celów

własnych stacji PE Ø25

Dozowanie podchlorynu

sodu PE Ø6

e-mail: biuro.pro@bio-system.pl
TEL. /FAX (044) 737 89 61
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
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