OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD i ceny rynkowe.

Ceny robocizny zostaty przyjete jako érednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w
sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt:

projekt budowlano-wykonawczy pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dgbrowie, gmina Odrzywot"

Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura istniejgcego budynku ujecia wody : 215,11 m3

Kubatura budynku ujecia wody po rozbudowie : 277,38 m3
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ujecia wody: 56,61 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku ujecia wody po rozbudowie: 59,68 m2
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ujecia wody: 42,32 m2
Powierzchnia zabudowy budynku ujecia wody po rozbudowie: 40,86 m2
Powierzchnia komunikacji wewnetrznej : 236,0 m2

Powierzchnia zabudowy zbiornika na wode: 32,17 m2

Wskaznik zabudowy nie liczgc wiaty: 0,09

Powierzchnia dziatki: 3608m2

Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen

1 Pom. pompowni 18,28 m? epoksyd

2 Chlorator 4,69 m? epaoksyd

3 Rozdzielnia 6,96 m? epoksyd

4WC 2,97 m? epoksyd

5 Generator 7,95 m? epoksyd
Razem 40,86 m?

Wysokos¢ budynku: 5,69 m
Wymiary catkowite budynku ujecia wody: 8,79 x 6,79m

Wymiary zbiornika na wode:  érednica 5,45m, wysoko$é 5,4m
" Powierzchnia dziatki: 3608m2 m2
" Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych: 91,85 m2
" Powierzchnia utwardzonych drog, parkingéw, placéw i chodnikéw: 237,14 m2
" Powierzchnia terenow biologicznie czynnych:  3279,01 m2
Powierzchnia zabudowy stanowi 91 % powierzchni catkowitej terenu inwestycji .
Rozbudowywany budynek ujecia wody wykonano na fundamentach w postaci $cian i taw z betonu monoli-
tycznego B10 zagtebionego na 1,0m ponizej terenu.
Sciany wykonano jako warstwowe o tgcznej grubosci 42cm, sktadajace sie warstw: 25cm cegta kratéwka |
styropian 5¢cm, 12 cegta kratéwka. Warstwy cegly wigzane co trzecia warstwa pretami ?6. Sciany kominowe
z cegly petnej. Scianki dziatowe z cegly kratéwki gr. 12cm. Sciany tynkowane.
Stropodach na stropie typu teriva ocieplony styropianem i pokryty papg na gtadzi cementowej.
Rozbudowa budynku polega na zmianie stropodachu niewentylowanego na dach dwuspadowy wykonany z
blachodachéwki na wiezbie dachowe] z krokwi 8x16cm opartych na ptatwiach 14x14cm i murtatach
14x14cm. taty 3,8x5cm w rozstawie co 20cm. Szczyty Scian domurowac z gazobetonu gr.24cm na zaprawie
marki 15. Domurowac $ciane kominowa z cegty petnej na zaprawie cementowej marki 15.
Do pomieszczenia generatora wykonac otwér drzwiowy i wstawi¢ drzwi 120/206 dwuskrzydtowe stalowe. Wy-
mieni¢ stolarke okienna i drzwiowa zgodnie z rysunkami. Budynek dociepli¢ styropianem gr.10cm i otynko-
wac tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Posadzki wykona¢ epoksydowe.
Zbiornik na wode pitng

Geometria zbiornika.

Srednica D=5455mm
Wysokosé H=5400mm
Pojemnos¢ uzytkowa V=100m3

Konstrukcja zbiornika.
Fundament Zelbetowy kotowy wg rysunkéw. Beton C25/30 F75 W8. Podbudowa z podsypki piaskowo ce

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

mentowe zageszczona do 1s=0,97-0,98 gr. 110cm.

Konstrukcja ptaszcza.

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej wykonano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm i 2540x600mm o nastepujacych grubosciach w poszczegdlnych pasmach liczac od gory t=
5x2,0mm. Gatunek stali blach S350. Zaktadkowe potgczenia blach zaprojektowano na ogniowo cynkowane
$ruby M12 kl. 8.8 dokrecane "do pierwszego oporu",

Konstrukcje powtoki obliczono dla dwéch nastepujgcych sytuadii.

I. Zbiornik obcigzony parciem wody.

Il. Zbiornik pusty obciazony parciem wiatru, cigzarem wiasnym dachu oraz $niegiem.

Z obliczer wynika, ze stateczno$¢ lokalna powtoki nie wymaga zastosowania  wiatrowej wregi posredniej
wykonanej w formie kratownicy z ptaskownika. Czes¢ cylindryczna zakorczona jest dolnym katownikiem ob-
rzeznym 50x50x5 oraz gornym 50x50x5. Zamocowanie zbiornika w fundamencie zaprojektowano na kotwy
mechaniczne typu HILTI - M12 - 150 o rozstawie e~1200mm.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktére sg przykrecone do obrotowych podpor
potgczonych z gornym katownikiem obrzeznym powtoki cylindryczne;.

Przekrycie dachu wykonano z plyt warstwowych "Ondatherm" o rdzeniu z PUR o grubosci 60mm i spadku
gwarantujgcym sphyw wody deszczowej.

Zbiornik wyposazony jest od zewnatrz w drabine. Na dachu zamontowany jest podest z barierkg z ktérego
jest dostep do wtazu oraz skrzyni zaworéw ptywakowych jak réwniez odpowietrznik stuzgcy do wyrownania
cisnief na zewnatrz | wewnatrz zbiornika .
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SUW Dabrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia ‘ j-m. ' Poszcz | Razem
wa__| |
Przebudoowa budynku SUW Dabrowa wraz z budowa zbiornika magazynujacego wode pitna V=100
m3
1,45100000- Roboty rozbiérkowe
8
1'"KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-04 |
7 szt. 7.000
: RAZEM 7.000
2|KNR 4-01 ‘Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 :m?2
d.1!0354-05 Im2
1.73*2.06 m? 3.564
' RAZEM 3.564
3 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowej daszkow nad m3
d.1/0212-03 |drzwiami i gzymsu
0.15*2.00*1.00+0.15*1.10*1.00+0.15*8.40*0.30 m3 0.843
RAZEM 0.843
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.1/0701-05 |nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po- |
nad 5 m2
3.50%7.72+3.25*7,72+3.38*2.18*2+3.38%5.72*4-1.73"2.06+ m2 143.250
0.45*(1.73+2.06*2)
RAZEM 143.250
5|KNR 4-01 !Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- Im?2
d.1/0701-08 |nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dow o powierzchni odbicia do 5 m2
2.15%2.27 m?2 4.881,
RAZEM 4.881
6/KNR 4-01 :Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1,0701-11 |nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
|dow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.18"3.33+5.42*5.72 m? 38.262
: RAZEM 38.262
7IKNR 4-01 ;Rozebranie rynien m
d.1/0535-03
8.59 m 8.590
i RAZEM 8.590
8/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.110535-05 ‘
3.31 m 3.310
RAZEM 3.310
9/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.1/0329-03 .ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
‘ otworow drzwiowych i ckiennych
1.23*0.81*0.45 m3 | 0.448
RAZEM 0.448
10|KNR 4-01 |Rozbiorka posadzki betonowej niezbrojonej o grubosci ponad  |m3
d.1'0212-02 |15cm
(2.15*2.27+2.18*3.33+5.42*5.72)*0.25 m3 10.786
! RAZEM 10.786
11/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza 'm2
d.1/10519-06 'warstwa i
8.59"6.80 m?2 58.412
RAZEM 58.412
12/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/0108-09 !mi na odlegtos¢ do 1 km
| 17.75 m3 17.750
I 'RAZEM | 17.750
2i4521 0000- Roboty budowlane przy budynku stacji wodociggowej
2
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SUW Dabrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp.: Podsta- | Opis i wyliczenia ' j.m. | Poszcz | Razem
wa | ;
13}KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.2/0301-02 'mowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I11) '
(2.68*2+4.30)*0.68*0.20 m3 1.314
I ! RAZEM 1.314
14/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa pod tawy z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2|0105-03 '- 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(2.68*2+4.30)*0.20 m2 1.932
RAZEM 1.932
15 KNR 2-31 |Zasypanie kanafu m2
d.2|0105-03 |Krothosé = 15
2.27%0.33 m2 0.749
{RAZEM 0.749
16/ KNR 2-23 |Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warst- | m2
d.2|0111-01 |wy 15 cm
(2.68*2+4.30)*0.20 m?2 1.932
RAZEM 1.932
17.KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 [m?
d.2|/0202-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu
(2.68*2+4.30)*0.50*0.20 m3 | 0.966
RAZEM 0.966
18/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych - prety
d.2|0290-02 |zebrowane o $r. 10 mm
9.78%4*0.617/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
19/KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- [t
d.2/0290-01 |dowli - prety gtadkie o §r. do 6 mm
9.78/0.30*0.90*0.222/1000 t 0.007
|RAZEM 0.007
20{KNR 2-02 (Izolacje cieplne plytami XPS gr. 8cm m2
d.2|0609-08
0.25%(5.69*2+7.72*2) m?2 6.705
‘RAZEM 6.705
21 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.2|0105-03 lgruboéci warstwy po zageszczeniu
4.69+6.96+18.29+2.9747.95 ‘m2 40.860
RAZEM |  40.860
22/KNR 2-23 |Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warst- |m?2
d.2/0111-01  jwy 15 cm
Krotnosé = 0.5
14.69+6.96+18.29+2.97+7.95 m2 40.860
RAZEM 40.860
23/KNR 2-02 /Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.2/0607-01 |wej
12.27%2.16+3.32*2.18+5.41*5.69+0.30%*3.32*2 m?2 44,893
| RAZEM 44.893
24 KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2|1106-02 |Krotnosé = 0.6
2.27*2.15+3.32*2.18+5.41*5.69 m2 | 42901,
| RAZEM | 42.901
25/KNR 2-02 |Scianki betonowe kanatu proste grubosci 20 cm - z zastosowa- |m?2 |
d.2|0206-01 {niem pompy do betonu
Krotnos¢ = 0.5
3.32*0.30*2 m?2 1.992
| RAZEM 1.992
26/KNR 2-02 |Obramowanie z kgtownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2|0701-10
3.32*2 m | 6.640
| [RAZEM 6.640
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SUW Dgbrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz Razem
wa
27|KNR 2-02 |Sciany parteru z cegiet kratowek na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2|0105-01 |piennej grubosci 1 ceg.
Krotnos¢ = 0.5
3.30%(2.68*2+4.30)- 0.80*2.00 m?2 30.278
‘RAZEM 30.278
28 KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy z cegiet o przekroju przewodu 1/ m3
d.2/02 0128- |2x1/2 cegly
01
0.38*1.08*1.88 m3 0.772
RAZEM 0.772
29|KNR 2-02 |Wieniec 24x24 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/10210-01
0.24*0.24*(2*8.79+2*5.69) m3 1.668
RAZEM 1.668
30/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2|0290-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(2*8.79+2*5.69)*4*0.888/1000 t 0.103
RAZEM 0.103
31/KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2/0290-01 |dowii - prety gtadkie o $r. do 6 mm
(2*8.79+2*5.69)/0.30*0.90*0.222/1000 t 0.019
’ IRAZEM 0.018
32|KNR 2-02 |Sciany poddasza z cegiel kratowek na zaprawie cementowej |[m?2
d.2|0105-04 |grubosci 1 ceg.
0.19%8.79+0.19*0.5*6.79*2+0.5*6.79*1.88*2 m2 15.725
RAZEM 15.725
33 KNR-W 2-|Plyty betonowe schodka i podjazdu w deskowaniu tradycyjnym :m3
d.2:02 1902- |z transportem betonu
05
4.63*2.38"0.30+1.00*1.00*0.60 m3 3.906
RAZEM 3.906
34/KNR 2-02 Murlaty 14*14 m3
d.2/0406-02 drew.
0.14*0.14%(8.79*2) m3 0.345
drew.
RAZEM 0.345
35|KNR 2-02 Podwalina 14x14 m3
d.2|0407-01 drew.
0.14*0.14*8.79 m3 0.172
‘drew.
RAZEM 0.172
36/KNR 2-02 |Platwie 14*14 m3
d.2,0406-05 drew.
0.14*0.14*8.79 m3 0.172
[drew.
RAZEM 0.172
37/KNR 2-02 |Krokwie zwykte 714 m3
d.2|0408-05
0.07*0.14*4.52*20 m3 0.886
RAZEM 0.886
38/KNR 2-02 |Stupy 14*14 m3
d.2|0407-03 drew.
0.14*0.14%1.85*5 m3 0.181]
drew.
RAZEM 0.181
39|KNR 2-02 'Miecze 7*14 m3
d.2|0409-04
10.07*0.14*1.10*3 m3 0.032
RAZEM 0.032
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SUW Dabrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
wa '
40;KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 24 m?2 |
d.2|0410-03 ‘cm z tarcicy nasyconej
| 9.59"4.52*2 m?2 86.694
j RAZEM 86.694
41/KNR AT- Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
d.2;26 0102-
04 ‘
0.337+0.168+0.168+0.886+0.181+0.032+0.692 m2 2.464
RAZEM 2.464
42|KNR 2-02 !Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- Im?2
d.2'0607-01  |wej !
3.74*8.79*2 m?2 65.749
| RAZEM | 65.749
43 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pozio- 'm?2
d.2/0613-03 |me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa !
3.74*8.79*2 m?2 65.749
RAZEM 65.749
44/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.2,0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
3.74*8.79*2 m?2 65.749
i ‘ RAZEM 65.749
45/NNRNKB |Podbitka pod okapem z elementéw winylowych typu "Siding” |m?2
d.2|202 2604-
02 !
0.78*8.79*2+4.52*0.40%4 m?2 20.944
'RAZEM 20.944
46|KNR 0-  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm 'm
d.2!15I1 0528- |
|03
9.59*2 m | 19.180
i RAZEM 19.180
47|KNR 0- Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 11,0 cm m
d.2115ll 0529-
03
3.90%2 m 7.800
| RAZEM 7.800
48 KNR AT- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanegj - dachy o im?2
d.2|09 0802~ |nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
02
9.58*4,52*2 m? 86.694
RAZEM 86.694
49/KNR AT- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy |m
d.2.09 0802- |wykoniczeniowe - ggsiory
10
9.59 m 9.590
i RAZEM 9.590
50/KNR AT- |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy |m
d.2|09 0802- 'wykoriczeniowe - wiatrownice szczytowe
09
| .4.52%4 m 18.080
| RAZEM 18.080
51/KNR 2-17 'Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w |szt.
d.2|0149-01  |uktadach kanatowych
3 szt. 3.000:
RAZEM 3.000
52|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie |[szt.
d.2/0146-03 .do 2060 mm
3 szt. 3.000
'RAZEM | 3.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla F.B. BIO-SYSTEM



SUW Dabrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA

PRZEDMIAR

Lp. \ Podsta- | Opis i wyliczenia ] j-m. . Poszcz | Razem
L wa |
53|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do  |szt.
d.2/0148-02 1300 mm, w uktadach kanatowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
54 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne elastyczne m2 |
d.2[17 0119-
01
2.36 m2 2.360
. : : RAZEM 2.360
55|KNR-W 2- Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2:17 0140-
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- m
d.2|0126-05 |kowanych !
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
57/NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego  |szt
d.2|202 1025- |PCW
03 ,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|NNRNKB |Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |szt
d.21202 1025- |go PCW
04
3 szt 3.000
' RAZEM 3.000
59 KNR-W 2- |Drzwi stalowe zewnetrzne peine z oscieznicg o powierzchni do szt
d.2{02 1203- 2 m2
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60/ KNR-W 2-|Drzwi stalowe petne z o$cieznicg o powierzchni ponad 2 m2 szt
d.2|02 1203-
02
1 ;szt 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR-W 2- Drzwi stalowe peine z cscieznicg o powierzchni ponad 2 m2  |szt
d.2|02 1203-
02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2- Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z oscieznicg regulowana fa- szt
d.2 02 1022- |brycznie wykoriczone 1,00x2,00
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63!KNR-W 2- |Drzwi plytowe wewnetrzne petne z oscieznicg regulowang fa- szt
d.2{02 1022- |brycznie wykoriczone 0,80x2,00
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR 2-02 'Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe 91x120 m2
d.2[1211-02 .
0.91*1.20 m?2 1.092
RAZEM 1.092
65 KNR 2-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe 123x125 im2
d.2[1211-02
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SUW Dagbrowa - INWESTORSKI 01 - BUDOWLANKA PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia | jjm. | Poszcz | Razem
C wa
1.23*1.25*3 m?2 4.613
i RAZEM 4.613
66 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- |m?2
d.2|0613-06 |we z ptyt uktadanych na sucho
[4.03%(8.79*2+6.79*2)+0.5*6.79*1.88*2-0.91*1.20-0.80*2.00- m?2 125.000
1.23%1.25*3-1.73*2.06-1.20*2.06
RAZEM 125.000
67|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierz- |m2
d.2/0201-01  Ichniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie (
rapowka scian fundamentowych)
4.03%(8.79*2+6.79*2)+0.5"6.79*1.88*2-0.91*1.20-0.80*2.00-  |m2 137.572
1.23*1.25*3-1.73*2.06-1.20*2.06+2.05%(2*0.38+2*1.20)+0.20* |
(0.91+1.20*2+0.80+2.00*2+1.23*3+1.25*6+1.73+2.06*4+1.20)
RAZEM 137.572
68|NNRNKB |Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 'm?2
d.2|1202 0541- 125 cm
02
0.25*(0.91+1.23*3) m?2 1.150
RAZEM 1.150
B9/NNRNKB |Obrébka blacharska komina z blachy powlekanej o szer.w roz- \m2
d.2{202 0541- |winieciu ponad 25 cm
02
1.48*0.55 m2 0.814
RAZEM 0.814
70/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na |m2
d.2|0801-01 |4cianach i stupach
3.25%(2.15+5.41)+3.50%(2.18+5.41)+3.38*(3.32+2.27+1.29+ m2 205.235
1.15+3.03+2.15*2+5.69*2+2.68*4+4.42*2)-1.73*2.06+0.20*
(1.73+2*2.06)
RAZEM 205.235
71/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na :m?2
d.2/0801-03 stropach i podciggach
I 2.27*2.15+3.32*2.18+18.26+2.97+7.95 m2 41.328
| RAZEM 41.328
72|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm do wyso-  |m?2
d.2|0822-06 !kosci 2,00 m
2.00%(2.15+5.41)+3,50%(2.18+5.41)+3.38%(3.32+2.27+1.29+ m?2 195.785
1.15+3.03+2.15*2+5.69*2+2.68*4+4.42*2)-1.73*2.06+0.20*
(1.73+2*2.086)
RAZEM 195.785
73'KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.2|1505-01
2.27*2.15+3.32*2.18+18.29+2,97+7.95 m2 41.328
‘ [RAZEM 41.328
74 KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego m
d.2|2103-03 |
0.91+1.23*3 m 4.600
RAZEM 4.600
75/ KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci (m2 |
d.2/1116-01 0.5 mm
2.27*2.15+3.32*2.18+18.29+2.97+7.95+3.33*0.30*2 m2 43.326
RAZEM 43.326
76/KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy zeber- |m2
d.2|0702-09 |kowej
3.33*0.30 m2 0.999
i {RAZEM 0.999
3i45210000- Ptyta fundamentowa pod zbiornik J
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Lp. | Podsta- ' Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
77 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.3/0301-02 |mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I1I)
52.00 m3 52.000
i RAZEM 52.000
78 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2
d.3|0105-07 Inym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
43.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
79/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2
d.3/0105-08 |nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 104
43.00 m?2 43.000
RAZEM 43.000
80|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu wodoodpornego i wo- 'ms3
d.3|0205-01 |doszczelnego - z zastosowaniem pompy do betonu
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
81 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych - prety 't
d.3|0290-02 |zebrowane o ér. 10 mm
245.80%0.617/1000 t 0.152
. RAZEM 0.152
82|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t
d.3/0290-02 |dowli - prety zebrowane o ér. 12 mm
115.80*0.888/1000 t 0.103
RAZEM 0.103
83|KNR 2-02 /Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i bu- |t
d.3/0290-01 |dowli - prety gtadkie o §r. do 6 mm |
75.15*0.222/1000 t 0.017,
[RAZEM | 0.017
4 Zbiornik mamgazynowy na wode V=100 m3 )
84 Zbiornik magazynowy V=100m3 - wedtug projektu szt
d.4 kalk. wtas-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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