OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD i ceny rynkowe.

Ceny robocizny zostaty przyjete jako srednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w
sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt:

projekt budowlano-wykonawczy pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dgbrowie, gmina Odrzywot”

Zakres opracowania obegjmuje wykonanie czesci dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwesty-
cyjnego polegajacego na:

a) Budowie nowych instalacji wod - kan
b) Budowie instalacji wentylacji mechanicznej

Wskazane w kosztorysie urzadzenia i materialy moga byc zastapione przez urzadzenia i materiaty o parame-
trach rénowaznych lecz nie gorszych od wskazanych.

Instalacja WOD-KAN

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku technicznym stacji
W zakres rzeczowy opracowania wchodza:
instalacja wodociggowa wody na cele technologiczne i SOC]aInO bytowe
instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
instalacja wentylacyjna

1. Rozwiazania projektowe

1.1 Instalacja wody.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PP 3 w systemie A-FV :

- woda ciepta: PN16 dla temp 600

- woda zimna: PN 10 dla temp 200

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur polipropylenowych PP 3 w systemie Tigris Green o
potgczenia zgrzewanych oraz ksztattkach przejsciowych gwintowanych, uszczelnianych tasma izolacyjng "
Thermaflex".

Instalacja bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajgcg i czerpalng oraz standardowe przybory
sanitarne, zgodnie z czescig graficzna niniejszego projektu.

Instalacja wody zimnej przeznaczonej do celdéw socjalnych oraz technologicznych wyposazona bedzie w za-
wor antyskazeniowy ED 2231 1", PN10, typu SOCLA, o numerze katalogowym 149B2792 zabezpieczaja-
cy instalacje przed skazeniem na wypadek powstania w niej podcisnienia. Przewody wodociggowe prowadzic
po scianach mocujac je uchwytami stalowymi z wkiadkg gumowa. Podejscia do armatury wykonac w piyt-
kich bruzdach sciennych.

Baterie umywalkowe zastosowac¢ jako stojgce. Zawory czerpalne montowaé na tréjnikach 900 i kolanach 900
Z gwintem wewnetrznym.

Mocowanie przewoddw poziomych:

dn 15-20 co1.5m

Mocowanie przewodéw pionowych co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).

Przejscia rurociggéw przez éciany wykonywaé w tulejach ochronnych z rur PVC 50 wypetnionych piankg po-
liuretanowa.

Ciepla woda przeznaczona do celow socjalnych uzyskiwana bedzie Iokalme przez zastosowanie przeptywo-
wych elektrycznych podgrzewaczy wody typu AMICUS - o mocy 4,4 kW o stopniu ochrony 1P24.

Nalezy na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza oraz na odprowadzeniu wody cieptej z podgrzewa-
cza stosowac przewody i ksztattki wylgcznie stalowe.
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1.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych i czesci technologicznej odprowadzane
beda z budynku oczyszczalni przewodem PVC-U 110 SN8 przebiegajacym pod posadzka do istniejacego
zbiornika na nieczystosci.

Piony i podejscia do projektowanych przyborow zaprojektowano z rur i ksztattek PVC oraz PP o odpowied-
nich srednicach, potgczeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami.

Mocowanie rurociggéw do écian wykonac za pomocg uchwytéw do rur PVC, w przejsciach pod fundamenta-
mi oraz przez przegrody budowlane stosowac rury ostonowe zgodnie z rozwigzaniami graficznymi.
Szczegotowe wymiarowanie przewodow oraz rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej przedstawiono na
opracowaniach graficznych.

Zastosowac do rozwigzan przewodow poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne PVC-U SN8 kolor po-
marariczowy, dla pionéw i padejsé rury PP/HT - S14 kolor szary (biaty).

2 Instalacje WENTYLACJI

2.1 WENTYLACJA POMIESZCZENIA WC

W pomieszczeniach WC budynku technicznego przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng po-
mieszczen.

Podczas przerwy w pracy wentylatorow kratka scienna typ KWO100 z siatkg o oczkach 12x12 mm wraz z
kanatem stanowig system wentylacji grawitacyjnej.

Nawiew powietrza odbywat sie bedzie poprzez infiltracje okien i drzwi, natomiast wywiew za pomocg kratki
$ciennej typ KWO100 z siatkg o oczkach 12x12 mm.

. Poprzez zamontowanie wentylatora tazienkowego EB - 100T uzyskano mechaniczny wywiew powietrza uru-
chamiany wtacznikiem swiatta.

2.2. WENTYLACJA POMIESZCZEN STACJI

Wentylacje pozostatych pomieszczenia przewidziano jako grawitacyjng poprzez infiltracje oraz otwor czerp-
ny scienny z kratkami nawiewnymi KWQO ?200 z siatkg o oczkach 12x12 mm. Podczas okresu letniego wen-
tylacje mechaniczng tego pomieszczenia projektuje sie w postaci wentylatora éciennego osiowego HCFB/4-
200 wraz z zaluzjg wywiewna z tworzywa sztucznego PER - 250 W/N . Podczas przerw w pracy wentylatora
kanat 200 petni role kanatu grawitacyjnego. Dodatkowo projektuje sie czujnik termostatyczny firmy Danfoss
pozwalajgcy na zatgczanie oraz wylaczanie wentylatora w zaleznosci od wysokosci temperatury w pomiesz-
czeniu (temp. max. +250C).
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inst wod-kan-went_INWESTORSKI 01 -SUW Dabrowa PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
SUW Dabrowa - instalacje sanitarne w budynku
1/45330000- Instalacje wod - kan w budynku
9
KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrz- |m
d.1]0112-02 |nej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na s$cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - woda zimna PP 3 PN10

3.0 m 3.000

RAZEM 3.000

—_—

2|KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrz- |m
d.1/0112-01  |nej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnychn - woda zimna PP 3 PN 10

17.0 m 17.000

RAZEM 17.000

3|KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrz- 'm
1

d.1/0112-01 |nej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
analiza in- |kach niemieszkalnychn - woda zimna PP 3 PN 10
dywidual-
na
' 3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

4/KNNR 4  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrz- |m
d.1]0112-01 |nej 15 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budyn-
analiza in- |kach niemieszkalnychn - woda ciepta PP 3 PN 10

dywidual-
na :
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

5/ KNNR 4  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrz- |m
1/0112-01  |ngj 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na écianach w budyn-

kach niemieszkalnych - woda ciepta PP3 PN20
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

B6|KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.1|0116-08 |sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o pota-

czeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7/KNNR 4  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
1

d.1/0116-01 |sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantow itp. o pofgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 4  |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.
d.1|/0121-01 |wnetrznej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 4 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. ze- szt.
d.1/0121-02 |wnetrznej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10/KNNR 4  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z  |szt.
d.1/0132-03  |tworzyw sztucznych o $ér. nominainej 25 mm

2 szt. 2.000
a RAZEM 2.000
11|KNNR 4 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0135-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
sl
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inst wod-kan-went_INWESTORSKI 01 -SUW Dabrowa PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
wa
12|KNNR 4  |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy  |kpl.
d.1/0123-05 |skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w ru-
rociggach z tworzyw sztucznych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | prob.
d.1|/0127-01 |sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1{0127-02 |sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o
ér. do 63 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/ KNNR 4  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalngj |[szt.
d.10137-02 |15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4  Bateria natryskowe - urzadzenie do mycia w stanach awaryj- |szt.
d.1)10137-08 |nych przy pracy z chlorem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNNR 4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm - |kpl.
d.1/0140-02 |JS 2,5-41 DN 20mm
1 kpl.  1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z  |szt.
d.1]0132-03  |tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 25 mm - zawdr antyska-
zeniowy SOCLA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- m
d.1/0128-02 |nych
Krotnoéé = 2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 4  |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wyko- m
d.1|0203-02 |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
386 m 3.500
RAZEM 3.500
21|KNNR 4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wy- |m
d.1/0203-03 |kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22/ KNNR 4  |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na scianach w m
d.1/0208-03 |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4  Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.1/0208-01 |dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
24/KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o sr. 50 szt.
d.1/0211-01 |mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 75 szt.
d.1]0211-02 |mm o potaczeniach wciskowych
2 szt. 2.000
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inst wod-kan-went_INWESTORSKI 01 -SUW Dabrowa PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
- wa
RAZEM 2.000
26/KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 |szt.
d.1/0211-03  |mm o potgczeniach wciskowych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 75 mm szt.
d.1/0218-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.1/0222-02 |wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1/0230-01
2 kpl. 2.000
; RAZEM 2.000
30/KNNR 4 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "dolnoptuk” kpl.
d.1/0233-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty ziemne pod kanaly sanitarne w budynku
31|KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pachytych w elemen- |m
d.2|0210-08 |tach z betonu zwirowego - kucie posadzek pod kanalizacje
14 m 14.000
RAZEM 14.000
32/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 1,5 m o /m3
d.2/0307-02 |scianach pionowych w gruntach suchych kat. lI-IV
0.7%0.5*14.0 m3 4.900
RAZEM 4.900
33/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm [m?3
d.2/1411-01
0.10*0.50%14.0 m3 0.700
RAZEM 0.700
34/KNNR 4 |Obsypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
analiza in-
dywidual-
na
0.2*0.5*14.0 m3 1.400
RAZEM 1.400
35/KNNR 1 |Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |m3
d.2/0303-02 |1l
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
36|KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- m3
d.2|0318-01 |2.5m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
4.9-0.7-1.4 m3 2.800
RAZEM 2.800
37|analiza Dostawa piasku do wykonania zasypki kanatéw grawitacyjnych.|m3
d.2\wtasna
Vp =6,00m3
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
3|45331210-Instalacja wentylacji wbudynku "
1
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
38/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. |m2
d.3|17 0114- |do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
01
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do prze- |szt.
d.3|17 0138- |wodbw stalowych i aluminiowych
02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40 KNR-W 2- | Kratki wentylacyjne typ B o obw.do 800 mm - do przewoddw  |szt.
d.3|17 0138- |stalowych i aluminiowych
01
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.3{17 0138~ |[stalowych i aluminiowych
01
analiza in-
dywidual-
na
3 szt. - 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokgtne typ A o obw.do szt.
d.3/0146-01 (1300 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 355 mm z wirni-  |szt.
d.3/0206-01 |kiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
15 kg)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR-W 2- |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssg- |szt.
d.3/17 0204- |cego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (ma-
01 sa do 25 kg)
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|Dostawa | Wentylatory ASPIRCMATIC kpl.
d.3|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
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