OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat Opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD i ceny rynkowe.

Ceny robocizny zostaty przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w
sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyh:

projekt budowlano-wykonawczy pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowie, gmina Odrzywot"

Zakres opracowania obejm uje wykonanie czeéci dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwesty-
cyjnego polegajgcego na:

a) Remont studni poprzez wymiane gtowicy studni z armaturg

b) Budowie nowych rurociggéw zenetrznych na terenie stacji z rur PE100 SDR17 d= 110 | 160 mm PN10 za-
silajacych zbiornik magazynowania wodody craz stacje uzdatniania.

c) Demontaz i budowa nowych instalacji technologicznych w budynku wraz z montazem zestawu pompowe-

go.

Celem rozbudowy jest pokrycie maksymalnych zapotrzebowan dobowych dla odbiorcéw wody w okresach
maksymalnych rozbioréw.

Wskazane w kosztorysie urzadzenia i materiaty moga byc zastgpione przez urzgdzenia i materialy o parame-
trach rownowaznych lecz nie gorszych od wskazanych.
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Kosztorys INWESTORSKI 01 - SUW Dabrowa - wod - kan PRZEDMIAR

Lp.l‘ Podsta- " Opis i wyliczenia jj.m. | Poszcz | Razem
Cowa | = i
Przbudowa SUW Dabrowa - prace instalacyjne w budynku i na terenie obiektu. |
1} - [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe na zenatrz budynku - rurociagi i obiekty

\wod-kan + zagospodarowanie terenu

“1IKNR-W 2- [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha

d.1/01 0114- N niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

01

| 0.120 ha 0.120,

' ' J [RAZEM |  0.120
|

i .
2/ KNR-W 2-[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km

d.1|01 0113- \kana!izacji grawitacyjnej, wodociggu i ogrodzenia wraz z wy-
|03 konaniem "$wiadkéw" i inwentaryzacja powykonawczg;
Krotnosé = 2 |
0.08 [km 0.080
| 'RAZEM | 0.080
3/KNR-W 2- IUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm mz | !
d.1j01 0119- ‘za pomacsg spycharek ‘
01 !
179 + 57+64 m2 | 300.000|

\RAZEM | 300.000

2] _|ROBOTYZIEMNE
24| |RUROCIAGI MIEDZY OBIEKTOWE ,
4/KNR-W 2- |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m?3 r

d.2./01 0211- |nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. [l
1;04 -
! [11+14+20+5]*0.8*1.6+20*0.8*1.2 |m3 | 83.200]
| l ' 'RAZEM 83.200
5/KNR 2-01 JRoboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki |m3 l
d.2./0201-05 [0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowyladow-
1| |czymi na odlegtosé do 1 km
I 116.8 'm3 16.800
| ‘ RAZEM | 16.800
6\'KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 | |
d.2.0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni ‘
‘I} utwardzonej(kat.gr. I-1V)
[ Krotnosc = 4 |
! 16.8 'm3 16.800
! J IRAZEM 16.800
7/KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 ¢cm |m3
d.2./1411-01 |- podsypka pod kanaty PE100 SDR17 PN10 d=100 - 150 mm
1| '
i [11+14+20+5]*0.8*0.1+20*0.8*0.1 |m3 5.600
{ ! ! RAZEM | 5.600
8/KNNR 4 'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm 'm3 '
d.2./1411-03 - obsypka kanatu PE100 SDR17 PN10 d=100 - 150 mm
1
|[11+14+20+5]*0.8*0.2+20*0.8*0.2 m3 11.200
‘ RAZEM | 11.200
9'KNNR 1 |Transport kruszywa do zasypania wykonania podsypki o ob- |m3
d.2.0208-02 |sypki rurociggéw z odl .1 km samochodami samowytadowczy- |
1lanalogia |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnosc = 4
5.6+11.2 m3 | 16.800]
\ 'RAZEM 16.800
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowow,wy- |m3 |
d.2./0214-05  kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
1I |ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I1I-IV
| .51.20-14.4 m3 36.800!
[ i ! |IRAZEM 36.800

"3 IROBOTY DEMONTAZOWE
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Kosztorys INWESTORSKI 01 - SUW Dabrowa - wod - kan

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz | Razem
wa ! |
| 3.1 ~__|STUDNIA - DEMONTAZ URZADZEN | ARMATURY o
11/KNR-W 4- | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego, ksztattek kot- szt
d.3.|02 0142- nierzowych zeliwnych o $r. 100-150 mm
1105
!analogia
4 szt. 4.000|
| RAZEM | 4.000
12/KNNR 11 | Demontaz - pompy glebinowej w studni wiercone;j 'kpl.
d.3./0103-02
1|modyfika-
cja
i1 kpl. 1.000
,‘ RAZEM 1.000
13 'Demontaz klap nastudziennych stalowych o wym. 600x600 kpl
d.3.|kalk. wlas- |mm
1'na
| 2 kpl 2.000
\ IRAZEM 2.000
3.2] BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ ) o
14/ KNR-W 4- Demontaz rurociggéw stalowych istniejacych fi 100- 150 mm  'm
d.3./02 0121-
2|06
Ianalogia
18 m 18.000]
RAZEM |  18.000
15/KNR-W 4- Demontaz instalacji sprezonego powietrza fi 25 mm m
d.3.i02 0121-
202
25 m 25.000
| RAZEM 25.000
16|KNR-W 4-'Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o &r. 100-150  [szt.
d.3..02 0142- |mm
205
analogia
7 szt. | 7.000
IRAZEM | 7.000
17/KNR-W 4-|Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o r. 40-50 mm |szt. '
d.3./02 0142-
2|03 .
\ 120 szt 20.000
‘ | RAZEM 20.000
18{KNNR 8 |Demonta2 zaworu przelotowego lub zwrotnego o §r.65-80 mm szt
d.3.'0121-04 "—zawory bezpieczenstwa
2 ‘
2 szt | 2.000
'RAZEM 2.000
19 KNR-W 4- "Demontaz zbiornika hydrofora o pojemnosci do 2000 dm3 - szt.
d.3. 02 0145- 'zmiana lokalizagji
2|05
2 szt. 2.000
\ RAZEM 2.000
20/KNR-W 4- Demontaz zestawu wodomierza gtéwnego szt
d.3.|02 0142-
2|05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
| 4 ~_ |ROBOTY MONTAZOWE
4.1 'RUROCIAGI ZEWNETRZNE ]
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Kosztorys INWESTORSKI 01 - SUW Dabrowa - wod - kan PRZEDMIAR

Lp. ' Podsta- | Opis i wyliczenia " j.m. | Poszcz Razem

wa ! !
21.KNNR 4 'Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m

d.4./1009-07 |wnetrznej 160 mm - rurocigg spustowy i przelewowy ze zbior-

analogia |nika
' 20 m 20.000

(RAZEM | 20.000

—_

22/KNNR 4 'Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.4./1010-07 |todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm

7 zlgez. 7.000
RAZEM 7.000

23 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - £uk |szt.
d.4./0305-04 |90 stopni

2 szt. 2.000
[RAZEM 2.000

24|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - Troj- |szt.
d.4.,0305-04 !nik 45 stopni

1 szi. 1.000
RAZEM 1.000

25 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - Tu- |szt.
d.4.|0305-04 |leje kotnierzowe z luznym kotnierzem |

|2 szt. 2.000!
! RAZEM 2.000

26/KNR 2-28 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm -!szt.
d.4.0202-04 |Zitgcze rurowo-kotierzowe uniwersalne o ér.150

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27'KNNR 4 'Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o ér. do 150 mm mon- kpl.
d.4./1112-03 |towane na ruraciggach PVC i PE

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28/KNNR 4 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm mon- kpl.
d.4.1112-02 towane na rurociggach PVC i PE

1 kpl. 1.000
| . RAZEM 1.000
29/KNR 2-28 Ksztattki cisnieniowe kofnierzowe o &r. nom. 150 mm - Zwezka |szt.
d.4./0202-04 | dwukotnierzowa FFR gr. 150/100mm, L=200mm

1 szt. 1.000
: ! | RAZEM 1.000
30|KNR 2-28 |Ksztaftki cisnieniowe kolnierzowe o $r. nom. 150 mm - Tréjnik |[szt.
d.4.:0202-04 |kotnierzowy T ér. 150/150mm

1 szt. 1.000
! 'RAZEM 1.000

31/KNR 4-01 ‘Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z  |szt.
d.4./0208-02 'betonu zwirowego o grubosci do 20 cm - wigczenie rurociagow

1 do istniejgcego odstojnika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do'odc. -
d.4.{1610-01 |150 mm 1
1 \ prab.
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Kosztorys INWESTORSKI 01 - SUW Dabrowa - wod - kan PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia 5 j.m. | Poszcz = Razem
wa |
1 odc. - 1.000
1
préb. :
RAZEM 1.000
33/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.4./1009-04 ((PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - rurociag zasilajacy
1 zbiornik i ssawny na zestaw pompowy
25+12+20 m 57.000
| RAZEM 57.000
34 KNNR 4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.4.1009-07 wnetrznej 160 mm -potaczenie z rurociggiem do sieci wodocig- |
1|analogia |gowej po zestawie pompowym
10 m 10.000
{RAZEM 10.000
35|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.4.!1010-04 |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
1 110 mm
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - Luk |[szt.
d.4.|0305-03 |90 stopni
1!
' 6 szt. 6.000,
‘RAZEM 6.000
37'KNR 2-28 [Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk |szt.
d.4.0305-03 |60 stopni
1
3 szt. 3.000;
RAZEM 3.000
38 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 110 mm - Tu- |szt.
d.4.|/0305-03 |leje kotnierzowe z luznym kotnierzem
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39 KNR 2-28 /Ksztaltki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 160 mm - Tu- |szt.
d.4.|0305-04 |leje kotnierzowe z luznym Kotnierzem polaczenie z ruociggiem |
1 zasilajgcym sie¢ wodociggowg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40/KNNR 4 !Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HO-  [200m i
d.4./1806-01 |BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm -1
1 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
‘ RAZEM |  1.000
41/KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- [200m
d.4..1606-02 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm -1 '
1 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej |odc.2 !
d.4.{1611-01 |do 150 mm 00m
1 ,
1 odc.2 1.000
00m
; RAZEM 1.000
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Kosztorys INWESTORSKI 01 - SUW Dabrowa - wod - kan PRZEDMIAR

Lp. I Podsta- ! Opis i wyliczenia | jm. 1 Poszcz | Razem
wa !
43/KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.2
d.4./1612-01 |150 mm 00m
1
1 odec.2 | 1.000
00m
! RAZEM 1.000
4.2 [INSTALACJE STACJA UZDATNIANIA WODY
44|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z  |szt.
d.4.,01 0208- 'betonu zwirowego o grubosci do 20 cm - otwory w podtodze
2/02 dla przejscia rurociggdw
szt. 2.000:
RAZEM 2.000
45 KNR 2-28 |Ksztattki cisnieniowe kotnierzowe o ér. nom. 100 mm - Kolano |szt.
d.4./0202-03 |redykcyjne dwukotnierzowe 100/80 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR 2-28 Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm - Kolano |szt.
d.4./0202-04 |dwukotnierzowe Q
2!
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-28 |Ksztaltki ci$nieniowe kotnierzowe o ér. nom. 150 mm - Zwezka |szt.
d.4.|0202-04 | dwukotnierzowa FFR sr. 150/100mm, L=200mm
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR 2-28 |Ksztaftki cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 150 mm - Trojnik 'szt.
d.4.0202-04  |kotnierzowy T ér. 150/80mm
2
1 szt. 1.000
= RAZEM 1.000
49|KNR 2-28 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o ér. nom. 80 mm - Kolano |szt.
d.4.10202-02 |dwukotnierzowe Q
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-28 Ksztattki cisnieniowe komnierzowe o ér. nom. 80 mm - Zwezka |szt.
d.4.'0202-02 |dwukotnierzowa FFR $r. 80/65mm
5
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
51 KNR 2-28 {Rury stalowe kotnierzowe o ér. nom. 100 mm m
d.4./0201-03
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o ér. nom. 80 mm m
d.4.|0201-02
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
53;KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o &r. nom. 100 mm szt.
d.4./0203-03
2
6 iszt. 6.000
| |RAZEM 6.000
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Lp., Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
54|KNR 2-28 |Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 80 mm \szt.
d.4.|0203-02
2
| {2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o sr. nhom. 100 mm - szt.
d.4..0208-03 |Zasuwa klinowa kotnierzowa PN16
2
1 szt. 1.000!
RAZEM 1.000
56|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o ér. nom. 100 mm - szt.
d.4./0208-03 |Zasuwa klinowa kolnierzowa PN16
2 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57/KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o ér. nom. 80 mm - Za- |szt.
d.4./0208-02 suwa klinowa kotnierzowa PN16

2 !
2 iszi. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR-W 2- |Wodomierze srubowe o $r. nominalngj 100 mm kpl.
d.4./15 0141-
2|03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 7-Dostawa zestawu pompowego ZHA1.06.04 kpl
d.4. 07 0201-
2|04
analogia !
i1 kpl 1.000
' RAZEM 1.000
60 Dostawa stacji dozowania podchlorynu kpl
d.4. kalk. wias-
2/lna
i 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Dostawa sondy hydrostatycznej kpl
d.4. kalk. wtas-
2/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62 Dostawa automatyki AKPIA kpl
d.4.|kalk. wtas-
2|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 {Koszt ogolny robacizny dla robét montazowych i instalacyjnych [kpl
d.4.|kalk. whas- |stacji.
2ina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych [200m
d.4..1601-01 |o sr. do 100 mm -1
2 iprob.
1 200m 1.000
-1
prob.

RAZEM | 1.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia \ j-m. ' Poszcz | Razem
| Wwa |
65/KNNR 4  [Proba wodna szczelnosci siec wodociggowych z rur stalowych :200m
d.4./1601-02 |0 ér. 150 mm -1 |
2 ‘préb. | ‘
1 {200m 1.000
-1
lpréb.
‘ RAZEM | 1.000
66 KNR 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 'm?2 “
d.4./0281-01 |cm i pow. do 5 m2 - reczne ukfadanie betonu - wykonanie fun-
2 |damentu pod zestaw hydrofarowy
|2 im2 2.000
| | \RAZEM 2.000
| 4.3] [INSTALACJE W STUDNI
67|KNR 2-28 |Wadomierze studzienne typu MK o &r. nominalnej 80 mm |szt.
d.4./0104-01
3
1 |szt. 1.000
' RAZEM 1.000

|
68 KNR 2-28 |Ksztaltki zeliwne cignieniowe Kothierzowe o &r. nom. 80 mm - [szt.
d.4./0202-03  Kompensator gumowy ERV-R 80x150.16

3
1 iszt. 1.000
\ | RAZEM 1.000
69|KNR 2-28 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - Za- |szt.
d.4./0208-02 |suwa klinowa kotnierzowa PN16 ‘
3
1 szt. | 1.000
‘ 'RAZEM 1.000
70:KNNR 11 |Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- kpl.
d.4./0103-02 nymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0
3 m; rura ttoczna o ér. 80 mm
1 (kpl. 1.000’
| | RAZEM | 1.000
71| 'Dostawa pompy glebinowej typ GBC4.05 kpl '
d.4. kalk. wias- | ’
3lna | ‘
i kpl 1.000
|‘ .‘ [RAZEM | 1.000
72i iDostawa i montaz klap nastudziennych ze stali nierdzewnej o |kpl |
d.4_"kalk. wias- 'wym. 800x800 mm ’
3'na ‘
|1 |kpl 1.000]
| ; RAZEM | 1.000
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