OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnikow medlhs domkéw jednorodzinnych w
Odrzywole przy ulicy Opocaskiej na dziatkach nr ewidencyjny 2276, 2750, 2ir2a163.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dzialki 3 whasndciag Gminy Odrzywot, dziatki nr ew. 2750, 2741 i 2768bndowane g
drogg gminrg 0 nawierzchni asfaltowej szerakd 5,0 m, dziatka nr ew. 2276 jest dzigatk
budowlan usytuowan bezpdrednio przy pasie drogowym drogi wojewoédzkiej nB72
Droga gminna, rozpoczynaesina skrzyowaniu z drog wojewddzly nr 728. Nasze
opracowanie nie ingeruje w pas drogowy drogi wojérkiej, budowa chodnikow ¢dlzie
prowadzona tylko w pasie drogowym drogi gminne;.

Zabudowa przy tych drogach to budynki jednorodzinne

W pasie drogowym drogi gminnej usytuowana jest siedocggowa, czsciowo kanalizacja
sanitarna i sieteletechniczna oraz napowietrznacN.

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa nénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany chodnik dulzie wykonany z drobnych elementéw betonowych. Koksja
projektowanych elementoéw nawierzchngdaie dostosowana do kategorii ruchu KR1 na
poditazu G1. Chodnik poza jezdnizostanie wykonany z kostki betonowej szarej gcné
utozonej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cenmerztavytworni Rm 1,5 MPa gr. 10
cm, chodnik przy jezdni z kostki betonowej szamrej@gcm ut@onej na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem z wytwérni Rm 5 MPa gr.chy natomiast zjazdy z kostki
betonowej kolorowej gr. 8 cm utonej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cemmemte
wytwérni Rm 5 MPa gr. 15 cm . Wszystkie zastosowanageriaty lgda spetnig wymagania
Polskich Norm i posiadastosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba praelwy istniegcej
infrastruktury podziemnej.

5. Odwodnienie

Wody opadowe zostagn odprowadzone poza jez@nizaprojektowanymi spadkami
nawierzchni isciekami pochodnikowym w pas drogowy drogi gminnejzig zostam
wchtonkte przez grunt.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budelanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w gatmiescit si¢ bedzie na dziatkach nr ew.
2276, 2750, 27411 2763.
Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego



ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.A®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

7.Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania terenu.
Powierzchnia budowanego chodnika wraz ze zjazdami - 627 m2.
8.Informacje o dziaice.

Dziatki nr ewidencyjny 2276, 2750, 2741 i 2763, @brOdrzywdt w gminie Odrzywot,
powiat przysuski nie gs wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podlggaghronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania preestego, nie znajduj Sie w
granicach terenu goérniczego

9.Przewidywane zagrdenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta

stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.
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