D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLQZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania ogdélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji xb,Budowa
chodnikoéw na osiedlu domkow jednorodzinnych w Odrale przy ul. Opocziskiej”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemPhgS-96012 [17]. Grunty lub kruszywa
stabilizowane cementem mpdyc stosowane do wykonania podbuddéw zasadniczych, poickych i ulepszonego
podiaza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jhdmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment éwej cz$ci nawierzchni
drogowe.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeocéu i wody, a w razie potrzeby rowhidodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegapranych w optymalnych itgiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuatowa zagszczona i Stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszpaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych ifgiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostale okigenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i weps podiae z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlav OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogéine” pkt. 2.



2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Klasa cementu

Lp. | Whasciwosci

32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnie}:ni32,5

3 Czas wiqzania:

- pocatek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbyws# zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrilzie diwszy od trzech miesty, mana go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padtoz gruntdw stabilizowanych cementem nglestosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdgniki bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymalai¢ nasciskanie i mrozoodporé probek gruntu stabilizowanege sgodne z wymaganiami oltenymi w
p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) ziarn przechodeych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri:

100

b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej




c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn/ 85 PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyej

d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej 50
20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie w§cej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5

Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie,

wieCe] i PN-B-04481 [2]

6 Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0

% (m/m), nie wcej niz: 1 PN-B-06714-28

[6]

Grunty nie spetniate wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem
dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego paatpod warunkiem aycia specjalnych maszyn, uaiioviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatoo gruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:

- wska&niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartéci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartéci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieeggj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiwp gruntu do stabilizacji cementerm svyniki wytrzymatdci na $ciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nna stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggnilki bada laboratoryjnych wykzs, ze
wytrzymalad¢ na $ciskanie i mrozoodpordé probek kruszywa stabilizowanegada zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. [ Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz;

30 PN-B-06714-15

[4]

b) ziarn przechodych przez sito 0,075 mr
%, nie wecej niz:




15

2 Zawartd¢ czZgse _orgar_ngznyf:h, barwa cieczy na\gvzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami

[5]

3 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie vecej

.. 0,5 PN-B-06714-12
niz:
[3]
4 0Zawartf-sic_.smrczanow, w przeliczeniu na g()1 PN-B-06714-28
%, poniej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na budow
zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniameaitebudowy, to powinno Byono skladowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkaabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseanentem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mgna stosowéawodochgowy wodke
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zajy
podar normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaib na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wosl watpliwa i z wody wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatrié wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujessiastpujagce dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialanisigo@jce aprobat techniczi
wydary przez uprawnionjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w Kkonstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdlinych warstw poolbyd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatdi¢ na sciskanie] Wskaznik
probek nasyconych wed Mrozood-
Lp. [nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach pogcd
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 |ud 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KRfg 2 2 do 5,0 ’

[=)

2 Gérna czs¢ warstwy ulepszoneg
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorpa
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego paiig




z gruntow wtpliwych oraz
wysadzinowych
od 1,0 od 1,5 0,6
do 1,6 do 2,5
3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podiaza  gruntowego w  przypadKu 0d 0,5 0,6
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna
. . ; do 1,5
podiazu z gruntdw  wtpliwych
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoaeiqie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowgpszone podi® z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@®5Podbudowy i ulepszone podiz gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opaddéw deszczu. Nie mgleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzeje
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowe;j

Zawartg¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobér mieszanki,
aby speint wymagania wytrzymafeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeta&i cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawa#fto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zammse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych wasstibudowy i ulepszonego podi

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa

Lp. | Kategoria

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10




Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewrgizymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangsigirymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoe mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu met@dmieszania na miejscu maa wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopioépwych lub
jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalg sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwigkszye w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek

wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartéci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigledod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w ilgci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w ta3 recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtulosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajjednorodné¢ na okrélong glebokasc,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg@lruwag nalery zwréci na jednorodn& wymieszania gruntu w oddoie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wjcej niz 20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymies&a
Wilgotnos¢ mieszanki przed zegzczeniem nie mi r@ni¢ si¢ od wilgotndci optymalnej o wcej niz +10%, -20%
jej wartaci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendsgtuzszy od 2
godzin.

Po zakdéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do wymaganych w dokumentacji
projektowej rzdnych oraz spadkéw poprzecznych i padgch. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. Odyudia prowadnic mgna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i techyiiofpvarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy
przeprowadz w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz aitpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiriy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszamia
zostanie dozwolony przez Ayniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkos¢ podawania
materiatdw powinna kiyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.



Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.
Przed utgeniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gfdluktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réownfci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboéé warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub kywse stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu gpgm rolniczym,
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu gpm specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjogjar

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalery wykonywa w
dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoéch lub egej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mie by
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaniamejscu. Wszystkie warstwy 4gce wyej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@barnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byykonywane weditug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazany8Tv

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpeesic od kravedzi i
przesuwd pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sié w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgbczic od nizej potazonej krawedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strorp wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce s¢ w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na
petm glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna néi@rawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclejsternych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjerazagszczania i obrébki powierzchniowej mygsbycé
zakaczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [T



Specjala uwag; nalezy paswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych
oraz wszelkich urmdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mudzy¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa rgle
pionowy krawedz wykonanego pasa zul¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i zagszczonej
mieszance, nahy niezwtocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowd kolejny pas. W
podobny spos6b natg wykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegonentem podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt. 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkb odcinek prébny, zgodnie z zasadami dkmeymi w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfgulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt. 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawagodnie z zasadami okienymi w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt. 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepe poditae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustaleniami
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagt@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w O3D4.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogoéline” pkt. 6.3.



6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pai

Wymagania dotycge cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego opadpodano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowywlepszonego podia podano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone patoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Pddluy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w OST D-04.05.00 ,Pddiy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgce ustalenia podstawy ptatiod podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooéiqre z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyflymagania ogéine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodtare z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt. 10.



