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Oferujemy swoje
ustugi w zakresie:
@ Roboty:
- elektryczne
— teletechniczne
- wodno-kanalizacyjne
- budowlane

- drogowe

@ Instalacje odgromowe

@ Pomiary elektryczne

@ Nadzor inwestorski

Wyxonujemy ustugi

z materialéw wlasnych lub
powierzonych, zapewniamy
rzetelne wykonawstwo

i dobrg jakos¢ robét.

Naszg oferte mozecie
Panstwo zobaczy¢ takze w
Internecie pod adresem:
www.energokrzem.com.pl
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3.1. Przedmiar i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobudowa napowietrznej linii nN o$wietlenia drogowego typu
AsXSn 2x25mm’ Od istniejagcego stupa nr 8/2 w istniejgcej linii nN nalezy dobudowaé odcinek
napowietrznej linii o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm?” o dtugosci catkowitej 461m oraz linii
kablowej nN o$wietlenia drogowego typu YAKXs 4x35mm? o dhugosci catkowitej 81m. Caty zakres prac
realizowany jest w obrebie Kolonia Ossa dziatki nr 554, 1014/1 gm. Odrzywot.

3.2. Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Kolonia Ossa gm. Odrzywoét pow. Przysucha woj. Mazowieckie
dz. nr ewid. 554, 1014/1 w obrebie dziatki prywatnej oraz drogi powiatowe;.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Charakterystyka terenu w granicach opracowania A,B,C,D,E,F w miejscowo$ci Kolonia Ossa. Inwestycja
planowana w obszarze dopuszczajagcym realizacje infrastruktury technicznej powszechnego uzytku.
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie wprowadzania zmian w stanie istniejagcym urzadzen
z wyjatkiem niektorych elementéw uzbrojenia elektroenergetycznego przewidzianego w zatozeniach
projektowych budowy linii napowietrznej i kablowej nN oswietlenia drogowego w m. Kolonia Ossa
gm. Odrzywot.

3.4. Bilans terenu

Obiekty projektowe — obiekty liniowe

- ogolna powierzchnia terenu objetego granicami zagospodarowania: nie dotyczy
- obiekty istniejace: istniejaca linia SN bedaca pod napieciem

- obiekty istniejace: istniejaca linia nN bedgca pod napieciem

- powierzchnia komunikacyjna, place: nie dotyczy

- teren zieleni niskiej i wysokiej; nie dotyczy

3.5. Ochrona terenu
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie

3.6. Eksploatacja gérnicza
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji gorniczej nie
podlega jej wptywom.

3.7. Zagrozenia dla srodowiska
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi.
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska zar6wno na etapie budowy jak i jej eksploatacji a
w szczegblnosci nie stwarza wymogoéw w zakresie:
e Zaopatrzenia i jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow- nie dotyczy
e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych — nie dotyczy
e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow- nie dotyczy
- odpady state socjalno-bytowe
- odpady ptynne (socjalno-bytowe)
e Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania a w szczegdlnosci jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych — nie dotyczy
e Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

Inwestycja nie bedzie wptywata w istotny sposéb na wyzej wymienione elementy, wieksza czes¢ dziatek
pozostanie biologicznie czynna.
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Inwestycja w mysl przepiséw szczegbtowych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, zdrowie ludzie i oddziatywanie na inne obiekty budowlane.

3.8. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462), projektowang linie $redniego i niskiego napiecia
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej wystarcza jakosciowe okreslenie
wihasciwosci gruntu.

Inwestor nie dostarczyt dokumentacji geotechnicznej badan poditoza gruntowego. Wedtug informacji
uzyskanych w terenie oraz na podstawie analizy makroskopowej (polega ona na przyblizonym okresleniu
rodzaju, nazwy, niektorych cech fizycznych oraz stanu badanego gruntu bez uzycia przyrzadow) podtoze
nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia stupéw. Poniewaz nie ma danych okreslajacych parametry
gruntu w poziomie posadowienia, ktére umozliwilyby obliczenie jednostkowego oporu obliczeniowego,
przyjeto do obliczen statycznych qrs=0,15MPa.

Zatozono, ze wody gruntowe do glebokosci 3,0m od poziomu terenu istniejacego (i ponizej
projektowanego poziomu posadowienia) nie wystepujag. Po wykonaniu wykopoéw pod stupy nalezy
skonsultowa¢ si¢ z jednostkg autorskg w ramach nadzoru autorskiego, aby w przypadku rozbieznosci stanu
faktycznego z przyjetymi warunkami posadowienia w projekcie wprowadzit odpowiednie zmiany.
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Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

4.1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dobudowa napowietrznej oraz kablowej linii nN o$wietlenia
drogowego w m. Kolonia Ossa gm. Odrzywét pow. Przysucha woj. Mazowieckie dz. nr ewid. 554, 1014/1.
W zwigzku z inwestycja w m. Kolonia Ossa nalezy wykonaé nastepujace prace:.

Od istniejacego stupa linii nN nr 8/2 do projektowanego stupa nr 8/4 oraz od projektowanego stupa
nr &/5 do projektowanego stupa nr 8/12 wybudowa¢ napowietrzng lini¢ nN o$wietlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm? o dhugosci catkowitej 461m rys. nr 1.

Od projektowanego stupa nr 8/4 do projektowanego stupa nr 8/5 wybudowaé linie kablowg nN
oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? o dtugosci catkowitej 81m rys. nr 1.

Na istniejgcej napowietrznej stacji trafo Ossa Wie§ 2 nalezy zdemontowaé istniejacy punkt
sterowania i pomiaru o$wietlenia ulicznego.

Na zerdzi stacji nalezy zabudowa¢ skrzynke SO stuzaca do pomiaru i sterowania o§wietleniem
ulicznym zasilajgc ja z rozdzielnicy stacyjnej przewodem AsXSn 2x25mm? poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy ktory nalezy zabudowaé w rozdzielnicy stacji trafo w miejscu gdzie wczedniej byt
zabudowany punkt sterowania o§wietleniem. Z projektowanej skrzynki SO nalezy wyprowadzi¢
dwa obwody na istniejgca linie nN typu AsXSn 2x25mm?. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
nalezy zabudowac zabezpieczenie typu S301 C25A (zgodnie z istniejagca mocg przytaczeniowa).
Jako zabezpieczenie obwodowe zabudowaé zabezpieczenia typu S301 C16A.

Przy projektowanych stupach linii nN nr 8/4, 8/5, 8/12 nalezy wykona¢ uziemienie ochronne
o warto$ci R<10Q

Zgodnie z wykazang na rys. nr 1 trasa linii kablowej nN nalezy:

»  Wykopaé réw kablowy

» Ulozy¢ kabel nN typu YAKXS 4x35mm?, w rowie kablowym wykonaé zapasy kablowe,
wprowadzi¢ na projektowane stupy

» Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

» Zasypaé i uporzadkowaé teren

4.2. Istniejace obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaC zagrozenie i niebezpieczefistwa dla zdrowia

ludzi:

4.3.

Istnicjaca linia SN bedaca pod napieciem
Istniejaca linia nN bedaca pod napigciem
Droga powiatowa asfaltowa

Elementy  zagospodarowania  dziatki i terenu  ktére moga  stanowié  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca linia SN bedaca pod napigciem

Istniejaca linia nN bedacg pod napieciem

Droga powiatowa asfaltowa, po ktérej moga przejezdza¢ samochody

Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne znajdujace si¢ w miejscu robét budowlanych

4.4. Przewidvwane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie zalicza si¢ w szczeg6lnosci prace:

W poblizu nieostonigtych urzadzen bedacych pod napigciem (np. konstrukcje wsporcze)
Zwiazane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych
Przy wykonywaniu préb i pomiaréw
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* Przy urzadzeniach znajdujacych si¢ pod napieciem
 Na linii wylaczonej spod napiecia, ktéra krzyzuje sie z linia pod napieciem
® Przy wytaczonych spod napiecia linii, ktore krzyzujg sie w strefie ograniczonej uziemieniami
ochronnymi z liniami znajdujgcymi si¢ pod napieciem
4.5. Sposéb prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
* Nalezy poinformowaé pracownikéw wystepujacych zagrozeniach miejscu ich wystgpienia oraz
przeszkoli¢ ich pod wzgledem BHP
e Okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
® Zlecenie konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozenia
e Omowienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
* Przy wykonywaniu prac z uzyciem zmechanizowanego sprzetu cigzkiego WSZYSCy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 47 poz.401 rozdziat 7
— Maszyny i inne urzadzenia techniczne
* Nie wolno wykonywa¢ zadnych prac podczas wytadowan atmosferycznych
* Tylko pilne prace mozna prowadzi¢ przy ztej widocznosci, podezas silnego wiatru, mgly, deszczu,
sniezycy, a takze przy temperaturze ponizej -10 °C
Jednoczesnie  wolno  wykonywaé tylko proste czynnosci w dzien, niewymagajace manipulacji
taczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest wymagana obecnos¢, co najmniej dwdch oséb.
Powazniejsze prace zwigzane z ryzykiem wypadku w warunkach szczegélnie niebezpiecznych, wykonuje
si¢ na pisemne polecenie.

4.6.  Srodki _techniczne i organizacyjne, _zapobiegajace  niebezpieczefistwom wynikajacym
z _wykonywania _robét budowlanych w strefach szczegblnego  zagrozenia  zdrowia
lub w ich sasiedztwie
* Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na palnie budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
tel.:

Najblizszego punktu lekarskiego
Strazy pozarnej
»  Posterunku policji
® Oznaczenie miejsc i stref szczegblnego zagrozenia zdrowia
° Stosowanie sprzetu ochronnego urzadzen z waznymi badaniami technicznymi
* Roboty budowlano-montazowe winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy okresowe szkolenia
BHP
* Elektromonterzy powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne gr ,,E”
* Nadzér bezposredni nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi powinien petni¢ wyznaczony przez
poleceniodawce pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacji gr,,D” lub ,,E”
* Koordynujacy, ktory sprawuje nadzér nad eksploatacja urzadzen musi posiadaé aktualne
swiadectwo kwalifikacji gr ,,D” i do jego obowiazkow nalezy:
» Koordynacje prac zwigzanych z ruchem urzadzen i linii
> Okreslenie czynnosci taczeniowych zwiazanych z przygotowaniem stanowiska
> Dopuszczenie do pracy i likwidacje miejsca pracy
> Podjgcie decyzji 0 uruchomieniu urzadzenia i linii
Przy czynnych urzadzeniach bedacych pod napieciem mozna wykonywac prace:
* Niewymagajace zblizenia sie na odleglto$¢ mniejszg od dopuszczalnej
* W urzadzeniach do 1kV — wymiana wkiadek bezpiecznikowych, zaréwek, pomiary
Przed rozpoczeciem prac nalezy:
* Zastosowac zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia
® Sprawdzi¢ brak napiecia
e Uziemi¢ urzadzenie
*  Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze

Y v
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5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA tol. {41) -

5.1.Podstawa prawna

Podstawg prawng niniejszego opracowania jest zlecenie Urzgdu Gminy w Odrzywole
na dobudowe oswietlenia drogowego w miejscowosci Kolonia Ossa. Inwestorem dobudowy
jest Urzad Gminy w Odrzywole.

5.2.Podstawa techniczna

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

5.2.1.Warunki techniczne zasilania wydane przez RE Skarzysko znak: RM.WWP.GK/3/17
zdnia 31.01.2017r..

5.2.2. Zlecenie Urzgdu Gminy w Odrzywole

5.2.3. Obowigzujace przepisy, normy i opracowania typowe.

5.3.Cel inwestycji
Celem inwestycji jest:
- dobudowa o$wietlenia drogowego na terenie miejscowosci Kolonia Ossa Gmina Odrzywét

5.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Od istniejacego stupa linii nN nr 8/2 do projektowanego stupa nr 8/4 oraz od projektowanego stupa
nr 8/5 do projektowanego stupa nr 8/12 wybudowa¢ napowietrzng lini¢ nN os$wietlenia ulicznego
typu AsXSn 2x25mm” o dtugosci catkowitej 461m rys. nr 1.

e Od projektowanego stupa nr 8/4 do projektowanego stupa nr 8/5 wybudowa¢ lini¢ kablowg nN
oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? o dhugosci catkowitej 81m rys. nr 1.

e Na istniejacej napowietrznej stacji trafo Ossa Wie$ 2 nalezy zdemontowaé istniejacy punkt
sterowania i pomiaru o$wietlenia ulicznego.

* Na zerdzi stacji nalezy zabudowa¢ skrzynke SO stuzaca do pomiaru i sterowania o$wietleniem
ulicznym zasilajgc jg z rozdzielnicy stacyjnej przewodem AsXSn 2x25mm> poprzez rozitgcznik
bezpiecznikowy ktéry nalezy zabudowaé w rozdzielnicy stacji trafo w miejscu gdzie wezesniej byt
zabudowany punkt sterowania o$wietleniem. Z projektowanej skrzynki SO nalezy wyprowadzié
dwa obwody na istniejaca lini¢ nN typu AsXSn 2x25mm?. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie typu S301 C25A (zgodnie z istniejacg moca przytaczeniows).
Jako zabezpieczenie obwodowe zabudowaé zabezpieczenia typu S301 C16A.

® Przy projektowanych stupach linii nN nr 8/4, 8/5, 8/12 nalezy wykona¢ uziemienie ochronne
o warto$ci R<10 Q2
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6.1.Stan istniejacy

W miejscowosci Kolonia Ossa na odcinku objetym opracowaniem brak jest linii o$wietlenie
ulicznego przez co odcinek drogi powiatowej jest nie oswietlony. W celu poprawy bezpieczenstwa
zwigzanego ruchem pieszym projektuje sie w niniejszym opracowaniu dobudowe linii nN
oswietlenia ulicznego.

6.2. Oprawy i wysiegniki

Zgodnie z wymogami normy ,,O$wietlenie drog publicznych” oraz uzgodnieniami z Urzedem
Gminy w Odrzywole oraz uwzgledniajac istniejace potrzeby oswietlenia drogowego projektuje sie
dobudowe linii o$wietlenie ulicznego na stupach typu E-10,5/4,3 oraz ZN-10. W celu zasilenia
projektowanych opraw o$wietlenia drogowego nalezy od stupa nr 8/2 do stupa nr 8/4 oraz od stupa
nr 8/5 do stupa nr 8/12 podwiesi¢ przewdd typu AsXSn 2x25mm? o dtugosci 93m oraz 368m.
W zwiazku z tym, ze w przesle 8/4-8/5 przebiega linia SN z przewodami gotymi w ukladzie
trojkgtnym  projektuje  sie budowe linii kablowej nN o$wietlenia drogowego
typu YAKXs 4x35mm? o dtugosci catkowitej 81m. Na projektowanych stupach nr 8/3, 8/5, 8/7,
8/10, 8/12 projektuj¢ si¢ zabudowe projektowanych opraw sodowych o mocy 70W. Oprawe nalezy
zamocowac na wysiegniku stalowym ocynkowanym typu WRN-11/50/63/125 o kacie nachylenia
15% pod przewodami linii niskiego napigcia.

Oprawe nalezy przytaczy¢ do sieci poprzez bezpiecznik SV 25A z wkiadka topikowg 6A
przewodem YLy 2x2,5mm?* — 750V z listwa oprawy (przewod koloru czarnego lub brgzowego),
przewdd zerowy koloru niebieskiego

6.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniows dodatkowa w sieci n.n. pozostawiono istniejgcy system:
»SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA” - ukiad sieci: TN-C.

Projektowana oprawa oraz osprzet posiadaja drugi stopiefi ochronnodci i nie wymagaj innej
dodatkowej ochrony. Do zasilania oprawy nalezy uzy¢ przewdd YLy 2x2,5mm? na napiecie 750V
ktory réwniez spetnia wymogi drugiej klasy ochronnosci. W zwigzku z tym dodatkowg ochrone
dla opraw i wysiegnikéw stanowi zastosowanie urzagdzen oraz elementéw drugiej klasie
ochronnosci. Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim stanowi — samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie do 5 sek., co sprawdzono w czesci obliczeniowe;.

6.4. Ochrona odgromowa

Dodatkowa ochrone przedmiotowego o$wietlenia drogowego stanowi¢ bedzie projektowany
ogranicznik przepig¢ typu SE 46.150-0,5/5 ktory nalezy zainstalowac na stupie nr 8/4, 8/5, 8/12.
Przy stupach wykona¢ uziemienie ochronne o wartosci R<100Q.

6.5. Punkt sterowania i pomiaru energii

Zgodnie z warunkami technicznymi nowy punkt sterowania o$wietleniem zabudowany
w rozdzielnicy stacyjnej nalezy zdemontowaé. Na zerdzi stacji trafo nalezy zabudowaé skrzynke
oswietleniowej typu SOM-1. Zasilanie projektowanej skrzynki SOM nalezy wykona¢ przewodem
AsXSn 2x25mm?, z rozdzielnicy stacyjnej poprzez roztacznik bezpiecznikowy ktory nalezy
zabudowa¢ w  rozdzielnicy stacyjnej w migjscu  zdemontowanego punktu sterowania.
Z projektowanej skrzynki SOM nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25mm?. Punkt ten nalezy Wyposazy¢ w zegar astronomiczny oraz aparature
sterowniczag zgodnie ze schematem. Zabezpieczenia w punkcie zastosowa¢ zgodnie
z obliczeniami. W punkcie zabudowaé licznik Jednostrefowy 1-fazowy energii czynnej.
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6.6. Uwagi koricowe

Roboty elektryczne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

»warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz. V. Instalacje

elektryczne”

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby oraz zgtosic¢

do odbioru koncowego w Rejonie Energetycznym Skarzysko. Prace wykonywaé wylgcznie

z materialéw posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa i posiadajacych wymagane atesty.
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7.0BLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0Obliczenie pradu szczytowego i doboru zabezpieczen

Moc szczytowa w obwodach jest rowna mocy zainstalowanej i wynosi:
Obwdd 1:

Pproi=8*70W (istn)+ 5*70W (proj.)=560W+350W=0,91kW

Prad szczytowy w tym obwodzie bedzie wynosit:

Iszczzpproj/U :9 1 0/23 O:3 ,95A

Jako zabezpieczenie obwodu uwzgledniajac prad zaptonu projektuje si¢ zabezpieczenie typu S301
o charakterystyce typu C i wartosci zabezpieczenia 16A.

Jako zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe zgodnie wydanymi warunkami przylgczenia nalezy
zabudowac zabezpieczenie typu S301 C25A. W bezpiecznikach przy lampach zabudowaé
wkiadki bezpiecznikowe Bi-Wtz 6A. Na obwodzie nr 2 zabudowaé istniejgce zabezpieczenie typu
S301 C.. ana obwodzie nr 1 S 301 C 16A.

7.2. Obliczenia wytrzymatosci stupdéw
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Stup nr 8/3/N-E-10,5/4,3

Oznaczenie stupa: Stup nr 8/3/E-10,5/4,3

180 Q—//,/_,;—Q— % M ®
F2

Dane wektorow:
F1: sifa = 163.00 daN, kat = 0.00 - AsXSn 2x25mm2
F2: sita = 163.00 daN, kat = 186.00 - AsXSn 2x25mm2

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 17.06 daN, pod katem = 273.00
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 daN > FW - warunek spetniony
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Stup nr 8/5/K-E-10,5/4,3

Oznaczenie stupa: Stup nr 8/5/E-10,5/4,3

Dane wektoréw:
F1: sita = 163.00 daN, kat = 0.00 - AsXSn 2x25mm2

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 163.00 daN, pod katem = 0.00
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 daN > FW - warunek spetniony
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8. ZESTAWIENIA MATERIALOW LT e
8.1 Dobudowa oswietlenia drogowego w linii nN Ossa Wies 2
Lp. Wyszczegblnienie Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 |[Przewdd AsXSn 2x25mm? m 461
2 |Kabel YAKXs 4x35mm? m 81
3 | Stupy strunobetonowe wirowane E-10,5/4,3 szt. 4
4 | Stupy zelbetonowe ZN-10 Szt. 8
5 | Objemka OU-1a/VE szt. 9
6 |Objemka OU-1/VE szt. 3
7 | Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. -
8 |Plyta ustojowa U-85 szt. 26
9 Sruba z nakretka i 2 podktadkami szt. 28
kwadratowymi M16x400
10 | Hak wieszakowy M20x200 szt. 8
11 | Hak wieszakowy M20x310 szt. 4
12 | Ostona konca przewodéw PK 99.025 szt. 8
13 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 SZt. 4
14 | Uchwyt narozny SO 130 szt. |
15 | Uchwyt odciagowy SO 275 szt. 3
16 | Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 8
17 | Zacisk odgatezny jednostronnie szt. 6 S:;z;; . 4
przebijajacy izolacje SLIP 22.12 istniejacymi przewodami linii
1g | Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SR HCEE S
izolacje SLIP 22.1
19 | Bednarka oc. 25x4mm m 40
20 |Bednarka stalowa oc. 25x4mm m 36
21 | Pret stalowy oc. Fi 18mm df 10m szt. 3
Przewdd izolowany dt. Im AsXSn szt. 3
22 5
1x25mm~
3 Sruba oc. Z nakretkg podktadka okragla i szt. 6
sprezysta M10x25
o Sruba oc. Z nakretkg podktadkg okragta i szt. 6
sprezysta M20x25
25 | Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 30
%6 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 3
SLIP 12.05
27 Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 3
28 | Ogranicznik przepie¢ SE 46.150-0,5/5 SZt. 3
29 |Opaska PER 15 szt. 3
30 | Konstrukcja mocujgca wysiegnik KW-1 szt. 10
31 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 Szt. )
32 | Wkiadka topikowa 6A szt. 5
13 Wysiegniki rurowe typu WIR1- szt. 5
WI1,0/ e (wysiegnik krotki)
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34 | Zacisk odgatezny srubowy AlL/Cu (SLIP szt. 10 Kokyszeme lamp £ linig
12.05)
35 | Oprawa sodowa SGS 101 szt. 5
36 | Zaréwka sodowa o mocy 70W szt. 5
37 | Skrzynia sterowania o$w SOM-1 szt. 1
38 | Sterownik oswietlenia PSO 02 SZt. 1
39 | Uchwyt do mocowania skrzynki SOM-1 szt. 2
40 |Rura SV fi 37 mb 16
41 |Stycznik 221 FAEL szt. 1
42 |Rozdzielnia 12-to polowa szt. 1
Przewéd AsXSn 2x25mm? m 26 Felcaslie wadzieliy
43 stacyjnej z S_OM oraz
wyprowadzenie z SOM na
obwody napowietrzne
44 Rozlacznik bezpiecznikowy RP-00 z szt. 1
wktadka WTn-00 40A
45 | Zabezpieczenie typu S301C16A szt. 1 Zebeapieczenie obwodu nr 2
46 | Zabezpieczenie typu S301B6A (zab. szt. 1
stycznika)
47 | Zabezpieczenie typu S301C25A szt. 1 orze dﬁiiﬁf&exﬂgm
SOM
48 | Uchwyt do mocowania rury SV fi 37 Szt. 16
49 | Ostona konicowa przewodu PK 99.025 szt. 4
50 |Inne drobne materiaty wedtug potrzeb
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Nazwisko i imi¢: mgr inz. Arkadiusz Krzemien Pinczéw dn.24.07.2017r
Upr. proj nr: Upr. nr SLK/3561/PWOE/11

Cztonek Izby: fwigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci
Kolonia Ossa zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi oraz w oparciu o zamierzenia inwestycyjne Inwestora,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

v il g s
mgr inz. Arkadiusz Krzemien
iczen do projektowania

Upr. bud. b¢z odran _
i kierowania ropotamy hu mi w specjalnosci

instalacyjne] phdkegs!
elektrycznych i
nr SLK/3




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan(i) Krzemien Arkadiusz

miejsce zamieszkania :

ul. Zwirki i Wigury 12

28-400 Pinczow

Zaswiadczenie

PGE Dystrrvburla S.A,
O ey ‘~nna
= TN AN 2 s%0

26-111 Sur 3y fi it R
tel. ‘4 i} 2ol 0z o, laX ('11) 294

Kielce, dn. 23 maj 2017

Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0132/11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Nini¢jsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2017 do 30-06-2018

mgi ins, Wie
DYREKTOR BIURA

l

Swigtokrzyska Okregowa Izba inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SLK/OKK/7131.7132/3561/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011:r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zaw_odowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan_e
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1i § 24 ust. 1 rozporzadzem?
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu pestepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Arkadiuszowi Krzemien
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 26 kwietnia 1983 w Chmielniku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3561/PWOE/11 .'
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zzkres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, .
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, . _

- Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 200§ r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE )
Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Siaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzi ze Pan Arkadiusz Krzemien posiada wymagane prawem. wyksztaicenie i praktyke
zawotowa oraz uzyskat pozytywny wynik &gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budow!an_ych_
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie .
Zgodnie z art. 12 ust. 7 whiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
craz wois na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. .
-Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowmctw;
w \Marszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dmia jej doreczenia.

n

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Arkadiusz Krzemien T
Radockiego 27 A/15
40-845 Katowice
2 Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala




Nazwisko | imi¢: mgr inz. Chmielewski Pawel Pifczéw dn.24.07.2017r
Upr. proj nr: Upr. nr LOD/2949/PWBE/16

Czlonek Izby:  Swietokrzyska Okregowa Izba Ingynierow Budownictwa

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci
Kolonia Ossa zostal opracowany zgodnie z obowiazujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi oraz w oparciu o zamierzenia inwestycyjne Inwestora,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

£OD-HMD-HMJ-RAG *

Pan Pawet Michat CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0139/16

adres zamieszkania Wactawéw 9, 26-337 Aleksandréw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wi

* Weryflkacje poprawno$cl danych w ninlejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronle Polskle] Izby Intynleréw Budownictwa www.,plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-07-25

DSW.600.3934.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo“‘lal}c
(Dz. Uz 2016 r. poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23, 7 pdzn. zm.),

PAWE}Y, MICHAL CHMIELEWSKI
magister
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 1.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
2 dnia 14.06.2016 r., znak: OKK/2891/695/16, sygn. akt KK/D/7131-2/2949/16,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: LOD/2949/PWBE/16
do wykonywania samodziclnej funkcji technicznej w budownictwice
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujaeej projektowanic i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3636/16/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony. zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nic wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
W terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
2 uwagi, iz ninicjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA.NADZORU KUDOWLANEGD
GLOWNY SPECIALISTA W AEPYRTAMENTTE SKARG ! Wi 250

Aleksandra urctltlus}w-Dudek
Ouzymujiy

(1. Pan Pawel Chmielewski
Wacknwiw 9

20-337 Alcksandrow
Okregowa Izba B

dd
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Lp. Tytultrysunku Nr archiwalny
1 Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 1
2 | Schemat zasilania Rys. nr2
3 | Schemat punktu sterowania oswietlenia Rys. nr 3
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—_—
do stacji trafo

Osaw Wies 2 OBW 1
TN-C

proj. AsXSn 2x25mm?

istn AL4x35+25mm? prol. AsXSn 2x25mm?
L=85/93m [=350/368m
8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12
ZN-ZN9 NE10,5/4,3 KE10,5/4,3 KE10,5/10 PP-ZN10 PP-ZN10 PP-ZN10 PP-ZN10 PP-ZN10 PP-ZN10 KE10,5/10
DVK 76 L=5m
—45— -40- —50- —50- —50- —50- —50- -50- —50—
O @] o---4=—%---0 (0] o (@) @) o o (I)®
proj. YAKXs 4x35mm?
f@ @ ; L=54/81m fQ @ @ jf
istn. 4xBOP 0,5/5kVA proj SE.46.150 0,5/5kVA proj SE.46.150 0,5/5kVA proj SE.46.150 0,5/5kVA
R<1002 RA00 R<100) R<1002
LEGENDA:

@ proj. opraw sodowa SGS101/70W
O istn. opraw sodowa BOYEN 7QW

ROBOT FLERTRYGZNYCH

I OGOLNOBUDOWLANYCH

ENERGOKRZEM §.C.
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