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Stacja wodociggowa Dabrowa 3 21.09.2017 PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa budynku SUW Dabrowa wraz z budowa zbiornika magazynujacego wode pitng V=100 m3
1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.73"2.06 m?2 3.564
RAZEM 3.564
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowej daszkéw nad drzwiami i gzymsu
d.1/0212-03
obmiar=0.15*2.00*1.00+0.15*1.10*1.00+0.15*8.40*0.30=0,843m3
0.15*2.00*1.00+0.15*1.10*1.00+0.15*8.40*0.30 0.843
RAZEM 0.843
4|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.50*7.72+3.25*7.72+3.38"2.18*2+3.38"5.72*4-1.73"2.06+0.45*(1.73+2.06*2) |m2 143.250
RAZEM 143.250
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
2.15*2.27 m?2 4.881
RAZEM 4.881
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
2.18*3.33+5.42*5.72 m?2 38.262
RAZEM 38.262
7/KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.1/0535-03
8.59 m 8.590
RAZEM 8.590
8|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-05
3.31 m 3.310
RAZEM 3.310
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2370.81*0.45+0.62*0.60*0.45+0.80*0.60%0.45 m3 0.832
RAZEM 0.832
10/KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej niezbrojonej o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0212-02
(2.15*2.27+2.18*3.33+5.42*5.72)*0.25 m3 10.786
RAZEM 10.786
11|/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
8.59%6.80 m?2 58.412
RAZEM 58.412
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
17.75 m3 17.750
RAZEM 17.750
2/45210000-2 |Roboty budowlane przy budynku stacji wodociaggowej
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(2.68*2+4.30)*0.68*0.20 m3 1.314
RAZEM 1.314
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod tawy z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos- |m2
d.2/0105-03 ci warstwy po zageszczeniu
(2.68"2+4.30)*0.20 m?2 1.932
RAZEM 1.932
15/KNR 2-31 Zasypanie kanatu m?2
d.2|0105-03 Krotnosé = 15
2.27*0.33 m?2 0.749
RAZEM 0.749
16/KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 15 cm m2
d.2|0111-01
(2.68"2+4.30)*0.20 m?2 1.932
RAZEM 1.932
17/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
(2.68*2+4.30)*0.50*0.20 m3 0.966
RAZEM 0.966
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18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych - prety zebrowane o |t
d.2/0290-02 $r. 10 mm
9.78"4*0.617/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o ér. do 6 mm
9.78/0.30*0.90*0.222/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne ptytami XPS gr. 8cm m2
d.2|0609-08
0.25*(5.69*2+7.72*2) m?2 6.705
RAZEM 6.705
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.2/0105-03 po zageszczeniu
4.69+6.96+18.29+2.97+7.95 m?2 40.860
RAZEM 40.860
22|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 15 cm m2
d.2|0111-01 Krotnosé = 0.5
4.69+6.96+18.29+2.97+7.95 m?2 40.860
RAZEM 40.860
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2|0607-01
2.27*2.15+3.32*2.18+5.41*5.69+0.30*3.32*2 m?2 44.893
RAZEM 44.893
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2/1106-02 Krotnosé = 0.6
2.27*2.15+3.32"2.18+5.41*5.69 m?2 42.901
RAZEM 42.901
25|KNR 2-02 Scianki betonowe kanatu proste grubo$ci 20 cm - z zastosowaniem pompy do |m2
d.2/0206-01 betonu
Krotnosé = 0.5
3.32"0.30*2 m?2 1.992
RAZEM 1.992
26|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2|0701-10
3.32*2 m 6.640
RAZEM 6.640
27|KNR 2-02 Sciany parteru z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci |m2
d.2|0105-01 1 ceg.
Krotnosé¢ = 0.5
3.30%(2.68*2+4.30)- 0.80*2.00 m?2 30.278
RAZEM 30.278
28|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty m3
d.2|0128-01
0.38"1.08*1.88 m3 0.772
RAZEM 0.772
29|KNR 2-02 Wieniec 24x24 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0210-01
0.24*0.24*(2*8.79+2*5.69) m3 1.668
RAZEM 1.668
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 12 mm
(278.79+2"5.69)*470.888/1000 t 0.103
RAZEM 0.103
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o ér. do 6 mm
(2*8.79+2*5.69)/0.30*0.90*0.222/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
32|KNR 2-02 Sciany poddasza z cegiet kratowek na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg. |m2
d.2|0105-04
0.19*8.79+0.19%0.5*6.79*2+0.5"6.79*1.88*2 m?2 15.725
RAZEM 15.725
33|KNR-W 2-02 |Ptyty betonowe schodka i podjazdu w deskowaniu tradycyjnym z transportem |m3
d.2/1902-05 betonu
4.63*2.38*0.30+1.00%1.00*0.60 m3 3.906
RAZEM 3.906
34|KNR 2-02 Murlaty 14*14 m3
d.2|0406-02 drew.
0.14*0.14*(8.79*2) m3 0.345
drew.
RAZEM 0.345
35|KNR 2-02 Podwalina 14x14 m3
d.2|0407-01 drew.
0.14*0.14*8.79 m3 0.172
drew.
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RAZEM 0.172
36/KNR 2-02 Ptatwie 14*14 m3
d.2|0406-05 drew.
0.14*0.14*8.79 m3 0.172
drew.
RAZEM 0.172
37|KNR 2-02 Krokwie zwykte 714 m3
d.2|0408-05
0.07*0.14*4.52*20 m3 0.886
RAZEM 0.886
38|KNR 2-02 Stupy 14*14 m3
d.2|0407-03 drew.
0.14*0.14*1.85*5 m3 0.181
drew.
RAZEM 0.181
39/KNR 2-02 Miecze 714 m3
d.2|0409-04
0.07*0.14*1.10*3 m3 0.032
RAZEM 0.032
40|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 24 cm z tarcicy na- |m2
d.2/0410-03 syconej
9.59*4.52*2 m?2 86.694
RAZEM 86.694
41|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.2|0102-04
0.337+0.168+0.168+0.886+0.181+0.032+0.692 m?2 2.464
RAZEM 2.464
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2|0607-01
3.74*8.79*2 m?2 65.749
RAZEM 65.749
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.74*8.79*2 m?2 65.749
RAZEM 65.749
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
3.74*8.79*2 m?2 65.749
RAZEM 65.749
45|KNR 2-02 Podbitka pod okapemi z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- | m2
d.2/0506-02 nieciu ponad 25 cmz
0.78*8.79*2+4.52*0.40*4 m?2 20.944
RAZEM 20.944
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2|0519-03
9.59*2 m 19.180
RAZEM 19.180
47/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|/0526-03
3.902 m 7.800
RAZEM 7.800
48|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
d.2/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
9.59*4.52*2 m?2 86.694
RAZEM 86.694
49|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.2/0802-10 - gasiory
9.59 m 9.590
RAZEM 9.590
50|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.2/0802-09 - wiatrownice szczytowe
4.52*4 m 18.080
RAZEM 18.080
51|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2|0149-01 fowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2|0146-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.2/0148-02 uktadach kanatowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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54| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne m2
d.2|0119-01
2.36 m?2 2.360
RAZEM 2.360
55/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2/0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.50"3+2*30.90 m 9.900
RAZEM 9.900
57/NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW szt
d.2|202 1025-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW szt
d.2|202 1025-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
59/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe zewnetrzne ocieplane petne z oscieznicg 0,80 |szt
d.2(1203-01 x 2,06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ocieplane petne z oscieznicg 1,39 x |szt
d.2{1203-02 2,06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ocieplane petne z oscieznicg 2,98 x |szt
d.2/1203-02 3,60
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z oscieznicg regulowang fabrycznie wykon- |szt
d.2|1022-01 czone 1,00x2,00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z oscieznicg regulowang fabrycznie wykon- |szt
d.2(1022-01 czone 0,80x2,00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe 91x120 m2
d.2|1211-02
0.91*1.20 m?2 1.092
RAZEM 1.092
65|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe 123x125 m?2
d.2|1211-02
1.23*1.25*3 m?2 4.613
RAZEM 4.613
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2|/0613-06 nych na sucho
4.03%(8.79"2+6.79*2)+0.5"6.79*1.88*2-0.91*1.20-0.80*2.00-1.23*1.25"3-1.73* |m2 125.000
2.06-1.20*2.06
RAZEM 125.000
67|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie ( rapéwka $cian fundamento-
wych)
4.03*(8.79*2+6.79*2)+0.5*6.79*1.88*2-0.91*1.20-0.80*2.00-1.23*1.25*3-1.73* |m2 137.572
2.06-1.20"2.06+2.05*(2"0.38+2*1.20)+0.20%(0.91+1.20*2+0.80+2.00*2+1.23"
3+1.25"6+1.73+2.06*4+1.20)
RAZEM 137.572
68 NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.2|202 0541-02
0.25%(0.91+1.23*3) m?2 1.150
RAZEM 1.150
69/ NNRNKB Obrébka blacharska komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.2|202 0541-02 (25 cm
1.48*0.55 m?2 0.814
RAZEM 0.814
70/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1| wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2|0801-01 pach
3.25%(2.15+5.41)+3.50%(2.18+5.41)+3.387(3.32+2.27+1.29+1.15+3.03+2.15"2+ |m2 205.235
5.69*2+2.68*4+4.42*2)-1.73*2.06+0.20*(1.73+2*2.06)
RAZEM 205.235
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1| wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2/0801-03 ciggach
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2.27*2.15+3.32*2.18+18.29+2.97+7.95 m2 41.328
RAZEM 41.328
72|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm do wysokosci 2,00 m m2
d.2|0822-06
2.00*(2.15+5.41)+3.50%(2.18+5.41)+3.38%(3.32+2.27+1.29+1.15+3.03+2.15"2+ |m2 195.785
5.6972+2.68*4+4.42*2)-1.73*2.06+0.20*(1.73+2*2.06)
RAZEM 195.785
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.2|1505-01
2.27*2.15+43.32*2.18+18.29+2.97+7.95 m?2 41.328
RAZEM 41.328
74/ KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego m
d.2|2103-03
0.91+1.23*3 m 4.600
RAZEM 4.600
75/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.27*2.15+3.32*2.18+18.29+2.97+7.95+3.33*0.30*2 m?2 43.326
RAZEM 43.326
76/ KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m2
d.2|0702-09
3.3370.30 m2 0.999
RAZEM 0.999
3/45210000-2 |Ptyta fundamentowa pod zbiornik
77|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
21.2 m3 21.200
RAZEM 21.200
78/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
79/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 67
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
80|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa w grubosci ptyty z zageszczeniem mecha- m2
d.3/0105-07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
9.32 m2 9.320
RAZEM 9.320
81/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa w grubosci ptyty z zageszczeniem mecha- m?2
d.3/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
9.32 m2 9.320
RAZEM 9.320
82|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu wodoodpornego i wodoszczelnego - z |m3
d.3/0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 12 mm
115.80*0.888/1000 t 0.103
RAZEM 0.103
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o ér. do 6 mm
75.15*0.222/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
4 Zbiornik mamgazynowy na wode V=100 m3
85 Zbiornik magazynowy o pjemnosci czynnej V=100m3 - wedtug projektu - do-  |szt.
d.4|kalk. wtasna |stawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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jedn.
Przebudowa budynku SUW Dabrowa wraz z budowa zbiornika magazynujacego wode pitng V=100 m3
1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnia- szt. 7
d.1/0354-04 nych o powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.1600
Razem pozycja 1 7.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnia- m2 1.73"2.06 =
d.1/0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2 3.564
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200
Razem pozycja 2 3.564
3/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- 0.15*2.00*
d.1/0212-03 tonowej daszkéw nad drzwiami i 1.00+0.15*
gzymsu 1.10%1.00+
0.15*8.40*
obmiar=0.15*2.00%1.00+0.15*1.10* 0.30 =
1.00+0.15"8.40"0.30=0,843m3 0.843
-- Robocizna --
999 r-g 24.7600
Razem pozycja 3 0.843
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 3.50%7.72+
d.1/0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia- 3.25"7.72+
nach, filarach, pilastrach o powierzch- 3.38*2.18*
ni odbicia ponad 5 m2 2+3.38"
5.72*4-
1.73*2.06+
0.45*(1.73+
2.062) =
143.250
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
Razem pozycja 4 143.250
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 2.15%2.27 =
d.1/0701-08 prawy cementowo-wapiennej na stro- 4.881
pach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
Razem pozycja 5 4.881
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 2.18*3.33+
d.1/0701-11 prawy cementowo-wapiennej na stro- 5.42*5.72 =
pach ptaskich, belkach, biegach i 38.262
spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
Razem pozycja 6 38.262
7/KNR 4-01 Rozebranie rynien m 8.59
d.1/0535-03
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300
Razem pozycja 7 8.590
8|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m 3.31
d.1/0535-05
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100
Razem pozycja 8 3.310
9/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 1.23*0.81*
d.1/0329-03 0 grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- 0.45+0.62*
wie wapiennej lub cementowo-wa- 0.6070.45+
piennej dla otworéw drzwiowych i 0.80*0.60*
okiennych 0.45 =
0.832
-- Robocizna --
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999 r-g 8.6300
Razem pozycja 9 0.832
10/KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej nie- m3 (2.15"2.27+
d.1/0212-02 zbrojonej o grubosci ponad 15 cm 2.18*3.33+
5.42*5.72)*
0.25 =
10.786
-- Robocizna --
999 r-g 16.1800
Razem pozycja 10 10.786
11|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m?2 8.59%6.80 =
d.1/0519-06 chach betonowych - pierwsza warst- 58.412
wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
Razem pozycja 11 58.412
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 17.75
d.1/0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200
Razem pozycja 12 17.750
2/45210000-2 Roboty budowlane przy budynku stacji wodociggowej
13/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 (2.68"2+
d.2/0301-02 urobku samochodami samowytadow- 4.30)*0.68"
czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. 0.20 =
gruntu Ill) 1.314
-- Robocizna --
999 2.69*0.955= r-g 2.5690
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3400
Razem pozycja 13 1.314
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa pod tawy z za- m?2 (2.682+
d.2/0105-03 geszczeniem mechanicznym - 3 cm 4.30)*0.20 =
grubosci warstwy po zageszczeniu 1.932
-- Robocizna --
999 r-g 0.0478
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014
Razem pozycja 14 1.932
15/KNR 2-31 Zasypanie kanatu m?2 2.27*0.33 =
d.2|0105-03 Krotnos¢ = 15 0.749
-- Robocizna --
999 0.0478*15= r-g 0.7170
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.5550
0.037*15=
3930000 woda m3 0.0270
0.0018*15=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0210
0.0014*15=
Razem pozycja 15 0.749
16|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana m2 (2.68"2+
d.2|0111-01 recznie o grubosci warstwy 15 cm 4.30)*0.20 =
1.932
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-- Robocizna --
999 0.2669*0.955= r-g 0.2549
-- Materiaty --
2370699 masa betonowa m3 0.1530
2301314 papa smotowa izolacyjna nr 500 m3 0.0630
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
39811 samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.0005
Razem pozycja 16 1.932
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 (2.68*2+
d.2|/0202-01 betowe, szerokosci do 0,6 m - z za- 4.30)*0.50*
stosowaniem pompy do betonu 0.20 =
0.966
-- Robocizna --
999 r-g 4.6878
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1.0150
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0040
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0050
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800
Razem pozycja 17 0.966
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw| t 9.78*4*
d.2/0290-02 fundamentowych - prety zebrowane o 0.617/1000
$r. 10 mm =0.024
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 10 mm kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
39599 $rodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 18 0.024
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 9.78/0.30*
d.2|0290-01 elementéw budynkoéw i budowli - pre- 0.90%0.222/
ty gtadkie o $r. do 6 mm 1000 =
0.007
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r.6 mm kg 1002.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 3.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
39599 $rodek transportowy m-g 1.3000
Razem pozycja 19 0.007
20|KNR 2-02 I1zolacje cieplne ptytami XPS gr. 8cm | m2 0.25%(5.69*
d.2|0609-08 2+7.72*2) =
6.705
-- Robocizna --
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999 r-g 0.2956
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
1562699 ptyty XPS mz2 1.0500
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1.8500
gorgco
3950101 drewno opatowe kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0075
39599 $rodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 20 6.705
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m?2 4.69+6.96+
d.2/0105-03 mechanicznym - 3 cm grubosci wars- 18.29+
twy po zageszczeniu 2.97+7.95 =
40.860
-- Robocizna --
999 r-g 0.0478
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda m3 0.0018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014
Razem pozycja 21 40.860
22|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana m2 4.69+6.96+
d.2|0111-01 recznie o grubosci warstwy 15 cm 18.29+
Krotnos¢ = 0.5 2.97+7.95 =
40.860
-- Robocizna --
999 0.2669*0.955"0.5= r-g 0.1274
-- Materiaty --
2370699 masa betonowa m3 0.0765
0.153*0.5=
2301314 papa smotowa izolacyjna nr 500 m3 0.0315
0.063*0.5=
3930000 woda m3 0.0050
0.01*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.00025
0.0005*0.5=
Razem pozycja 22 40.860
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 2.27°2.15+
d.2|0607-01 wodne z folii polietylenowej 3.32*2.18+
5.41*5.69+
0.30*3.32*2
= 44.893
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materiaty --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1.2000
12m) 0.2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39599 $rodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 23 44.893
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtad-| m?2 2.27°2.15+
d.2/1106-02 ko grubosci 25 mm 3.3272.18+
Krotnos¢ = 0.6 5.41*5.69 =
42.901
-- Robocizna --
999 1.106270.6= r-g 0.6637
-10 -
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-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0.0163
0.0272*0.6=
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.00066
0.0011*0.6=
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.0510
0.085*0.6=
3950101 drewno opatowe kg 0.0900
0.15*0.6=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0237
0.0395*0.6=
39599 Srodek transportowy m-g 0.00084
0.0014*0.6=
Razem pozycja 24 42.901
25|KNR 2-02 Scianki betonowe kanatu proste gru- | m?2 3.32%0.30*2
d.2|0206-01 bosci 20 cm - z zastosowaniem pom- =1.992
py do betonu
Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 2.9658*0.5= r-g 1.4829
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.1015
0.203*0.5=
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0040
0.008*0.5=
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I m3 0.0020
0.004*0.5=
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3000
0.6*0.5=
1120699 drut stalowy okragty kg 0.1150
0.23*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1246
0.2491*0.5=
39599 srodek transportowy m-g 0.0150
0.03"0.5=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0100
0.02*0.5=
Razem pozycja 25 1.992
26|KNR 2-02 Obramowanie z kagtownika kanatu m 3.322 =
d.2/0701-10 wewnatrz budynku 6.640
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200
-- Materiaty --
1323301 ramy stalowe z ksztattownikow walco-| kg 2.8800
wanych z katownika 40x40x4 mm
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 26 6.640
27|KNR 2-02 Sciany parteru z cegiet kratowek na m2 3.30%(2.68"
d.2|/0105-01 zaprawie cementowo-wapiennej gru- 2+4.30)-
bosci 1 ceg. 0.80*2.00 =
Krotnos¢ = 0.5 30.278
-- Robocizna --
999 2.02"0.5= r-g 1.0100
-- Materiaty --
1800499 cegta kratowka podwdjna K2 szt. 24.7000
25x12x14 cm
49.4*0.5=
2380899 zaprawa m3 0.0335
0.067*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 27 30.278

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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28|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy z cegieto | m3 0.38%1.08*
d.2|/0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty 1.88 =
0.772
-- Robocizna --
999 r-g 13.7000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 388.0000
2380899 zaprawa m3 0.2610
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5800
Razem pozycja 28 0.772
29|KNR 2-02 Wieniec 24x24 cm - z zastosowaniem| m3 0.24*0.24*
d.2|/0210-01 pompy do betonu (2*8.79+2*
5.69) =
1.668
-- Robocizna --
999 r-g 12.1990
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1.0200
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0120
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0460
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0550
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.2126
39599 Srodek transportowy m-g 0.1200
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800
Razem pozycja 29 1.668
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t (2*8.79+2*
d.2/0290-02 elementéw budynkoéw i budowli - pre- 5.69)*4*
ty zebrowane o $r. 12 mm 0.888/1000
=0.103
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 12 mm' kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
39599 $rodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 30 0.103
31|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t (2*8.79+2*
d.2|0290-01 elementéw budynkoéw i budowli - pre- 5.69)/0.30*
ty gtadkie o $r. do 6 mm 0.90*0.222/
1000 =
0.019
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie §r.6 mm kg 1002.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 3.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretéow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
39599 Srodek transportowy m-g 1.3000
Razem pozycja 31 0.019
-12-
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32|KNR 2-02 Sciany poddasza z cegiet kratowek m2 0.1978.79+
d.2|0105-04 na zaprawie cementowej grubosci 1 0.19*0.5"
ceg. 6.792+0.5*
6.79*1.88*2
=15.725
-- Robocizna --
999 r-g 2.1400
-- Materiaty --
1800499 cegta kratowka podwojna K2 szt. 57.1000
25x12x14 cm
2380899 zaprawa m3 0.0570
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 32 15.725
33|KNR-W 2-02 |Ptyty betonowe schodka i podjazdu w| m3 4.63*2.38"
d.2/1902-05 deskowaniu tradycyjnym z transpor- 0.30+1.00*
tem betonu 1.00*0.60 =
3.906
-- Robocizna --
999 r-g 2.2800
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego | m3 1.0200
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0026
kI
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0025
kI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0305
Razem pozycja 33 3.906
34|KNR 2-02 Murlaty 14*14 m3 0.14*0.14*
d.2|0406-02 drew. (8.79"2) =
0.345
-- Robocizna --
999 r-g 8.6100
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0600
cone kl.lI
1412206 xylamit popularny kg 0.3100
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 17.5000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 5.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg"" m-g 0.8300
39599 $rodek transportowy""" m-g 1.0700
Razem pozycja 34 0.345
35|KNR 2-02 Podwalina 14x14 m3 0.14*0.14*
d.2|0407-01 drew. 8.79 =
0.172
-- Robocizna --
999 r-g 12.3700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0600
cone kl.lI
1412206 xylamit popularny kg 0.5700
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 12.0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag"" m-g 0.9100
39599 $rodek transportowy"""" m-g 0.6900
Razem pozycja 35 0.172
36/KNR 2-02 Ptatwie 14*14 m3 0.14*0.14*
d.2|0406-05 drew. 8.79 =
0.172
-13 -
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-- Robocizna --
999 r-g 25.4200
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.1000
cone kl.lI
1412206 xylamit popularny kg 1.0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 4.9600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg""" m-g 0.8900
39599 $Srodek transportowy"""" m-g 1.0900
Razem pozycja 36 0.172
37|KNR 2-02 Krokwie zwykte 7*14 ms3 0.07*0.14*
d.2|0408-05 4.52*20 =
0.886
-- Robocizna --
999 r-g 14.0100
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0400
cone KLl
1412206 xylamit popularny kg 0.4000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg""" m-g 0.8400
39599 Srodek transportowy""""" m-g 1.0300
Razem pozycja 37 0.886
38|KNR 2-02 Stupy 14*14 ms3 0.14*0.14*
d.2|0407-03 drew 1.85"5 =
0.181
-- Robocizna --
999 r-g 42.3700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0600
cone KLl
1412206 xylamit popularny kg 1.6300
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 35.6900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg"""" m-g 0.9300
39599 $rodek transportowy""""""" m-g 1.1400
Razem pozycja 38 0.181
39/KNR 2-02 Miecze 7*14 m3 0.07*0.14*
d.2|0409-04 1.10*3 =
0.032
-- Robocizna --
999 r-g 46.6300
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0400
cone kl.lI
1412206 xylamit popularny kg 0.2500
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg"""™" m-g 0.8400
39599 Srodek transportowy""""" m-g 1.0600
Razem pozycja 39 0.032
40|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami m2 9.59%4.52*2
d.2/0410-03 38x50 mm o rozstawie 24 cm z tarci- = 86.694
Cy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
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-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.0060
nasycone gr. 25 mm Kl.1I1
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.0100
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 $rodek transportowy m-g 0.0200
Razem pozycja 40 86.694
41/KNR AT-26 Impregnacja biobojcza natryskowa m?2 0.337+
d.2/0102-04 0.168+
0.168+
0.886+
0.181+
0.032+
0.692 =
2.464
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400
-- Materiaty --
AT26005 preparat biobojczy kg 0.3400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego| m-g 0.0300
Razem pozycja 41 2.464
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m?2 3.74*8.79*2
d.2|0607-01 wodne z folii polietylenowe;j =65.749
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materiaty --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1.2000
12m) 0.2 mm
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 1.1300
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 0.1800
goraco
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0112
39599 Srodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 42 65.749
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 3.74*8.79*2
d.2|/0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt ukia- =65.749
danych na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089
Razem pozycja 43 65.749
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 3.74*8.79*2
d.2|0613-04 wetny mineralnej poziome z ptyt ukia- =65.749
danych na sucho - kazda nastepna
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0622
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089
Razem pozycja 44 65.749
45/KNR 2-02 Podbitka pod okapemi z blachy stalo- | m2 0.78*8.79*
d.2|/0506-02 wej ocynkowanej przy szerokosci w 2+4.52*
rozwinigciu ponad 25 cmz 0.40%4 =
20.944
-- Robocizna --
999 r-g 1.9437
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, kg 5.0300
50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0290
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 45 20.944
46|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 m 9.59*2 =
d.2/0519-03 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 19.180
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materiaty --
1120411 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1.8000
0.60 mm
1200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.0180
1353099 uchwyty do rynien dachowych ocyn- szt 2.0000
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0031
34000 wyciag m-g 0.0017
Razem pozycja 46 19.180
47|/KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - m 3.902 =
d.2|/0526-03 z blachy stalowej ocynkowanej 7.800
-- Robocizna --
999 r-g 0.8350
-- Materiaty --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1.8800
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0230
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynko- szt 0.3300
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0028
Razem pozycja 47 7.800
48|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z bla- | m2 9.59*4.52*2
d.2/0802-02 chy powlekanej - dachy o nachyleniu = 86.694
potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300
-- Materiaty --
1357050 blachodachéwka STANDARD z bla- | szt. 2.1800
chy powlekanej 1340x420 mm
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.0500
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
39000 Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 48 86.694
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49|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z bla- m 9.59
d.2|/0802-10 chy powlekanej - elementy wykoncze-
niowe - gasiory
-- Robocizna --
999 r-g 0.5900
-- Materiaty --
1357053 gasiory hiszpanskie z blachy powle- | szt. 2.7600
kanej
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.1000
wane
2642012 taty iglaste nasycone 25x50 mm kLIl | m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
39000 Srodek transportowy m-g 0.0040
Razem pozycja 49 9.590
50|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z bla- m 4.52%4 =
d.2/0802-09 chy powlekanej - elementy wykoncze- 18.080
niowe - wiatrownice szczytowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300
-- Materiaty --
1357051 wiatrownice z blachy powlekanej szt. 1.3700
dwuzebne
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0.0600
wane
2642012 listwy iglaste nasycone 38x65 mm m3 0.0030
kIl
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0010
39000 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 50 18.080
51|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 3
d.2|0149-01 typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach
kanatowych
-- Robocizna --
999 3.4470.955= r-g 3.2852
-- Materiaty --
6522899 podstawy dachowe stalowe kotowe szt. 1.0000
typ B/Il 0 $r. do 160 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw wen-| szt. 2.0800
tylacyjnych kotowych o $r. do 160
mm
6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz pod- | szt. 1.0300
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1342306 Sruby fundamentowe z gwintem na szt. 8.3200
catej ditugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.1900
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
Razem pozycja 51 3.000
52|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne pros- | szt. 3
d.2|/0146-03 tokatne typ A o obwodzie do 2060
mm
-- Robocizna --
999 3.89*0.955= r-g 3.7150
-- Materiaty --
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6520799 czerpnie powietrza $cienne prostokat-| szt. 1.0000
ne typ A o obwodzie do 2060 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
Razem pozycja 52 3.000
53|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prosto- szt. 3
d.2|0148-02 katne typ A o obwodzie do 1300 mm,
w uktadach kanatowych
-- Robocizna --
999 5.66*0.955= r-g 5.4053
-- Materiaty --
6522699 podstawy dachowe stalowe prosto- szt. 1.0000
katne typ A o obwodzie do 1300 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt. 2.0600
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm
6820200 uszczelki gumowe pod ptaszcz pod- | szt. 1.0200
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1342306 $ruby fundamentowe z gwintem na szt. 14.5600
catej diugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.5800
ciokgtnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
Razem pozycja 53 3.000
54|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne elastyczne m?2 2.36
d.2|0119-01
-- Robocizna --
999 r-g 3.8700
-- Materiaty --
6500599 przewody (prostki) wentylacyjne z m 0.7400
blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o
$r. do 100 mm
6500699 ksztattki wentylacyjne z blachy alumi- | m2 0.2800
niowej, kotowe typ B/l o $r. do 100
mm
6581199 podpory kanatéw (przewodow) wenty-| szt. 0.8300
lacyjnych, typ C o $r. do 100 mm
6582299 uszczelki gumowe do przewodow szt. 5.7700
wentylacyjnych kotowych o $r. do 160
mm
6801502 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0.7600
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39510 samochdéd dostawczy m-g 0.0800
Razem pozycja 54 2.360
55/KNR-W 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do szt. 3
d.2/0140-01 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.9600
-- Materiaty --
6520299 anemostaty kotowe, typ D o $r. do szt. 1.0000
160 mm
6582299 uszczelki gumowe do przewodow szt. 1.0400
wentylacyjnych kotowych o $r. do 160
mm
-18 -




Stacja wodociggowa Dgbrowa 3 21.09.201 7SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
6801502 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0.1900
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39510 samochdd dostawczy m-g 0.0100
Razem pozycja 55 3.000
56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto-| m 1.50*3+2*3"
d.2/0126-05 Zenie nadprozy prefabrykowanych 0.90 =
9.900
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1900299 nadproza prefabrykowane szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet -
34312 wycigg m-g 0.0200
Razem pozycja 56 9.900
57|NNRNKB 202 |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattowni- | szt 1
d.2/1025-03 kéw z wysokoudarowego PCW
-- Robocizna --
999 r-g 5.3617
-- Materiaty --
2770099 okna 91*120 szt 1.0000
202x004 taczniki rozporowe kpl. szt 17.2979
202x036 pianka poliuretanowa-opakowanie szt 0.6383
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg"""""" m-g 0.0638
2x002 $rodek transportowy""" m-g 0.0851
Razem pozycja 57 1.000
58 NNRNKB 202 |Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztat- szt 3
d.2/1025-04 townikéw z wysokoudarowego PCW
-- Robocizna --
999 r-g 4.8085
-- Materiaty --
202x035 okna 123*125 szt 1.0000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 15.4255
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie dm3 0.5745
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1064
39599 $rodek transportowy m-g 0.1277
Razem pozycja 58 3.000
59|/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe ze- szt 1
d.2/12083-01 wnetrzne ocieplane petne z osciezni-
cg 0,80 x 2,06
-- Robocizna --
999 r-g 6.9149
-- Materiaty --
1322000 drzwi stalowe petne 0.80x2.00 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0638
Razem pozycja 59 1.000
60|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe ze- szt 1
d.2/1203-02 wnetrzne ocieplane petne z osciezni-
cg 1,39 x 2,06
-- Robocizna --
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999 r-g 6.1702
-- Materiaty --
1322000 drzwi stalowe petne 1.20x2.06 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0638
Razem pozycja 60 1.000
61/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe ze- szt 1
d.2/1203-02 wnetrzne ocieplane petne z osciezni-
cg 2,98 x 3,60
-- Robocizna --
999 r-g 6.0000
-- Materiaty --
1322000 drzwi stalowe petne 2,98x3,6 szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0638
Razem pozycja 61 1.000
62|/ KNR-W 2-02  |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z szt 1
d.2|1022-01 oscieznica regulowang fabrycznie wy-
konczone 1,00x2,00
-- Robocizna --
999 r-g 1.0851
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | szt 1.0000
ne 1,00x2,00 z oscieznica regulowa-
ng
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0851
39000 Srodek transportowy m-g 0.0426
Razem pozycja 62 1.000
63|/KNR-W 2-02  |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z szt 1
d.2/1022-01 oscieznicg regulowang fabrycznie wy-
konczone 0,80x2,00
-- Robocizna --
999 r-g 1.0851
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | szt 1.0000
ne 0,80x2,00 z oscieznica regulowa-
na
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0851
39000 $rodek transportowy m-g 0.0426
Razem pozycja 63 1.000
64|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe m?2 0.91*1.20 =
d.2|1211-02 pretowe 91x120 1.092
-- Robocizna --
999 r-g 4.0592
-- Materiaty --
1325099 kraty stalowe otwierane kg 18.4000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0040
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0520
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0490
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0081
Razem pozycja 64 1.092
65|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe m2 1.23*1.25"3
d.2[1211-02 pretowe 123x125 =4.613
-- Robocizna --
999 r-g 4.0592
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-- Materiaty --
1325099 kraty stalowe otwierane kg 18.4000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0040
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0520
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0490
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0081
Razem pozycja 65 4.613
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2 4.03%(8.79"
d.2/0613-06 wetny mineralnej pionowe z ptyt ukia- 2+6.79"2)+
danych na sucho 0.5"6.79"
1.88*2-
0.91%1.20-
0.80*2.00-
1.23*1.25*
3-1.73*2.06-
1.20*2.06 =
125.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.1560
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0059
39599 $rodek transportowy m-g 0.0089
Razem pozycja 66 125.000
67|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na m?2 4.03%(8.79*
d.2/0901-01 $cianach ptaskich i powierzchniach 2+6.79"2)+
poziomych (balkony i loggie) wykony- 0.5"6.79*
wane recznie ( rapéwka $cian funda- 1.88*2-
mentowych) 0.91*1.20-
0.80*2.00-
1.23%1.25*
3-1.73*2.06-
1.20*2.06+
2.05%(2*
0.38+2*
1.20)+0.20*
(0.91+1.20%
2+0.80+
2.00*2+
1.23*3+
1.25"6+
1.73+2.06*
4+1.20) =
137.572
-- Robocizna --
999 r-g 0.6341
-- Materiaty --
2380802 zaprawa cementowo wapiennaM 15 | m3 0.0198
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0.0006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0768
Razem pozycja 67 137.572
68/ NNRNKB 202 |Podokienniki z blachy powlekanej o m2 0.25%(0.91+
d.2|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 1.23*3) =
1.150
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materiaty --
9000011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9000004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach
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2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy"" m-g 0.0080
Razem pozycja 68 1.150
69|NNRNKB 202 |Obrébka blacharska komina z blachy | m2 1.48%0.55 =
d.2|0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po- 0.814
nad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materiaty --
9000011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9000004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy"" m-g 0.0080
Razem pozycja 69 0.814
70/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- m?2 3.25%(2.15+
d.2/0801-01 konywane mechanicznie na $cianach 5.41)+3.50*
i stupach (2.18+5.41)
+3.38*
(3.32+2.27+
1.29+1.15+
3.03+2.15*
2+5.69*2+
2.68"4+
4.42*2)-
1.73*2.06+
0.20*(1.73+
2*2.06) =
205.235
-- Robocizna --
999 r-g 0.3005
-- Materiaty --
2380802 zaprawa cementowo wapiennam. 15 | m3 0.0193
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.0329
Razem pozycja 70 205.235
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. 1l wy- m2 2.27°2.15+
d.2/0801-03 konywane mechanicznie na stropach 3.322.18+
i podciggach 18.29+
2.97+7.95 =
41.328
-- Robocizna --
999 r-g 0.4129
-- Materiaty --
2380802 zaprawa cementowo wapiennam. 15 | m3 0.0168
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.0438
Razem pozycja 71 41.328
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72|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami glazurowa- | m2 2.00%(2.15+
d.2|/0822-06 nymi 15x15 cm do wysokosci 2,00 m 5.41)+3.50"
(2.18+5.41)
+3.38*
(3.32+2.27+
1.29+1.15+
3.03+2.15*
2+5.69*2+
2.68%4+
4.42*2)-
1.73*2.06+
0.20*(1.73+
2*2.06) =
195.785
-- Robocizna --
999 r-g 2.9905
-- Materiaty --
2520499 ptytki i ksztattki kamionkowe szkliwio- | m?2 1.0500
ne $cienne
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0.0248
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0374
39599 $rodek transportowy m-g 0.0174
Razem pozycja 72 195.785
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 2.27*2.15+
d.2|1505-01 syjnymi sufitéw 3.3272.18+
18.29+
2.97+7.95 =
41.328
-- Robocizna --
999 r-g 0.1391
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.2891
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 73 41.328
74/ KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu| m 0.91+1.23*3
d.2|2103-03 marmurowego =4.600
-- Robocizna --
999 r-g 3.1100
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m 80 m3 0.0120
3952199 kliny z drewna m3 0.0001
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1.5000
1632999 parapety z konglomeratu marmuro- m 1.0000
wego
-- Sprzet --
34212 wycigg szybowy m-g 0.3400
Razem pozycja 74 4.600
75/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | mz2 2.27°2.15+
d.2|/2805-05 kamionkowych GRES o wym. 30x30 3.3272.18+
cm na zaprawie klejowej o gr. warst- 18.29+
wy 5 mm w pomieszczeniach o 2.97+7.95+
pow.do 10 m2 3.33"0.30*2
=43.326
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materiaty --
9_00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.0400
9 00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 7.2200
mieszanka
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-| kg 0.2700
szanka
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
39599 $rodek transportowy m-g 0.0400
Razem pozycja 75 43.326
76| KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budyn- | m2 3.330.30 =
d.2/0702-09 ku ptytami z blachy zeberkowej 0.999
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
-- Materiaty --
1110413 blachy stalowe zeberkowe 5 mm kg 51.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0700
Razem pozycja 76 0.999
3/45210000-2 Plyta fundamentowa pod zbiornik
77/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 21.2
d.3/0301-02 urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu Ill)
-- Robocizna --
999 2.6970.955= r-g 2.5690
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3400
Razem pozycja 77 21.200
78/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 18.5
d.3/0105-07 geszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1440
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0088
kow 35
3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013
Razem pozycja 78 18.500
79/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 18.5
d.3/0105-08 geszczeniem mechanicznym - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 67
-- Robocizna --
999 0.0384*67= r-g 2.5728
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.8643
0.0129%67=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.1943
kow 35
0.0029*67=
3930000 woda m3 0.1005
0.0015*67=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0268
0.0004*67=
Razem pozycja 79 18.500
80|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa w m2 9.32
d.3/0105-07 grubosci ptyty z zageszczeniem me-
chanicznym - 3 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1440
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0088
kow 35
3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0013
Razem pozycja 80 9.320
81|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa w m2 9.32
d.3/0105-08 grubosci ptyty z zageszczeniem me-
chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
-- Robocizna --
999 0.0384*27= r-g 1.0368
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.3483
0.0129*27=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0783
kow 35
0.0029*27=
3930000 woda m3 0.0405
0.0015*27=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0108
0.0004*27=
Razem pozycja 81 9.320
82|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z be- | m3 8.20
d.3/0205-01 tonu wodoodpornego i wodoszczelne-
go - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
-- Robocizna --
999 r-g 0.4467
-- Materiaty --
2370699 beton C25/30 F75 W8 m3 1.0150
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 0.0020
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0010
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600
Razem pozycja 82 8.200
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 115.80*
d.3/0290-02 elementéw budynkoéw i budowli - pre- 0.888/1000
ty zebrowane o $r. 12 mm =0.103
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 12 mm kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretéow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
39599 Srodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 83 0.103
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84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 75.15*
d.3/0290-01 elementéw budynkéw i budowli - pre- 0.222/1000
ty gtadkie o $r. do 6 mm =0.017
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r.6 mm kg 1002.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 3.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
39599 $rodek transportowy m-g 1.3000
Razem pozycja 84 0.017
4 Zbiornik mamgazynowy na wode V=100 m3
85 Zbiornik magazynowy o pjemnosci szt. 1
d.4|kalk. wiasna czynnej V=100m3 - wedtug projektu -
dostawa i montaz
-- Materiaty --
Zbiornik magazynowy V=100m3 szt 1.0000
Razem pozycja 85 1.000
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
Stownie:
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