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Opis techniczny

Informacje ogélne

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym, czeéciowo
podpiwniczonym, pokryty dwuspadowym dachem krytym papa. W budynku znaj-
duje si¢ czes¢ mieszkalna, przedszkole oraz $wietlica wiejska.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszezen klubu dzieciecego w istniejacym
budynku.

W cz¢sei przedszkola, w ktorej znajdowala sie kuchnia oraz zaplecze sal zostanie
urzadzony kiub dziecigcy, skladajacy sie z sali przeznaczone na pobyt dzieci, po-
mieszczenie gospodarcze, tazienka, pomieszczenie przechowywania poscieli i le-
zakow. W czedei istniejgcej lazienki zaprojektowano toalete dla niepelnospraw-

nych,

Przeznaczenie i program uzvikowy

2.1. Opracowanic obejmuje czes¢ budynku uzytkowanej i przewidzianej na klub
dzieciecy.

2.2, Program uzytkowy czesci objgtej opracowaniem:
Parter /stan istniejacy/- korytarz, magazyn x3, kuchnia, WC
Parter /stan projektowany/- klub dziecigey, pomieszezenie gospodarcze, ta-
zienka, pomieszczenie przechowywania posciell i lezakow, toaleta dla niepel-

nosprawnych

Charaktervstyezne parametry techniczne budvaku

kubatura 1635,00m’

powierzchnia zabudowy 563,80m’

powierzchnia uzytkowa cz. przedszkola 349,90m’

wysokosé 5,60m od poziomu terenu przy wejsciu gldwnym
dhugosé 1 szerokosé 41,62x18,82m

liczba kondygnacji 2

Zestawienie powierzchni uzvtkowvceh

Piwnica

0/1 Komunikacja 4,90m2
0/2 Magazyn 4,70m?2
0/3 wC 5,10m2
0/4 Kottowma 48,15m2
0/5 Skitad opahu 50,70m2
0/6 Komunikacja 29,78m?2
0/7 Pom. gospodarcze 5,22m?2

0/8 Pom. gospodarcze 6,46m?2
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0/9 Pom. gospodarcze 4,87m2
0/10 Pom. gospodarcze 15,84m?2
0/11 Pom. gospodarcze 14.79m?2
012 Pom. gospodarcze 10,90m?2
0/13 Pom. gospodarcze 11,45m?2
0/14 Pom. gospodarcze 6,91m2
0/15 Pom. gospodarcze 3,43m2
0/16 Pom. gospodarcze 1.87m?2

RAZEM: 225,11m2
Parter
Czes¢ objeta opracowaniem:
1/1 Sala dla dzieci 49,23m?2
172 Pom. gospodarcze 3,27m2
1/3 Lazienka 6,40m?2
1/4 Pom. przechowywania

poscieli i lezakow 3,17m2
1/5 Toaleta dla niep. 3,37m2
Czes¢ przedszkolna:
1/6 Wiatrolap 3,64m?2
1/7 Korytarz 9,04m2
1/8 Szatnia 40,92m?2
1/9 Pokoj nauczycielski 9,50m2
1/10 Sala przedszkolna 66.47m?2
1/11 wC 11,83m2
1/12 Kuchnia 16,98m?2
1/13 Sala przedszkolna 67,80m2
1/14 Magazyn 4,36m?2
1715 Zaplecze 1,45m2
1/16 WC 15,76m2
1/17 Wiatrotap 2,20m2
1/18 Klatka schodowa 10,87m?2
1/19 Korytarz 9,79m2
1/20 wC 2.5Im?2
1721 Pomieszczenie gosp. 5,02m2
1/22 Pomieszczenie gosp. 3,59m2
1/23 WC dla personelu 2.73m2

RAZEM: 349,90m2

. Forma i funkeja

Budynek objety opracowaniem stanowi jedna bryle. Budynek pehni funkcje przed-
szkola, $wietlicy wiejskiej oraz mieszkania. Przykryty jest dachem dwuspadowym
krytym papa. Obiekt zaprojektowany jest w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co zapew-



Strona 21

mia spelnienie wymagan podstawowych zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

6. Dane konstrukeyjno - materialowe

6.1. Uklad konstrukeyiny — obiekt wykonany w technologii tradycyjnej w podtuz-

nym ukfadzie $cian nos$nych. Konstrukcja dachu oparta na wienicach $cian
zewngtrznych. Budynek usztywniony w kierunku poprzecznym $cianami
szczytowymi 1 $cianami no$nymi wewnetrznymi. Posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych.

6.2. Schematy statyczne

6.2.1. Stropy, nadproza - belki jednoprzestowe wolnopodparte
6.2.2. Podciggi — belki jedno i wieloprzestowe wolnopodparte

6.2.3. Shapy — utwierdzone w fundamentach

6.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe — stan istniejacy

6.3.1. Fundamenty i $cianvy fundamentowe

Lawy fundamentowe pod budynkiem zelbetowe, $ciany fundamentowe be-
tonowe.
6.3.2. Sciany przyziemia
Sciany parteru murowane z betonu komorkowego.
6.3.3. Stop
Strop wykonany z ptyt kanatowych gr. 24cm.
6.3.4. Nadproza
Nadproza z belek typu L-19.
6.3.5. Dach
Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym pokrytym papg asfaltowa.
6.3.6. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

7. Technologia
7.1. Zakres dziatalnosci:
Projektowany klub dziecigey przeznaczony bedzie dla maksymalnie 18 dzieci.
Wysokos¢ pomieszezen wynosi 3m. Budynek wyposazony jest w wentylacje
grawitacyjng.
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W obiekcie projektuje sie czgs¢ jadalng usytuowang na sali zabaw. Positki dla
dzieci przygotowywane beda w sgsiedniej szkole i dostarczane do istniejacego
pomieszczenia 1/12 przeznaczonego do przyjmowania positkow.
Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- w klubie dziecigcym bedzie maksymalnie 18 dzieci,

- posilki bedg podawane w sali zabaw,

- migjsce do przechowywania mleka matki znajduje sie w istniejacym

pomieszezeniu 1/12,
- posilki beda dostarczane gotowe,
- czas pobytu dziecka w klubie dzieciecym przekracza 5 godzin dzien-

nie.

Zaplecze zywieniowe:

Obecnie positki na potrzeby przedszkola przygotowywane sg w kuchni szkoly
podstawowej polozonej przy ulicy Warszawskiej 51 w Odrzywole. Obiady dla
dzieci z przedszkola sg przewozone w zamknigtych wozkach zawierajacych
termosy oraz nakrycia stolowe. Positki sg przyjmowane w istniejacym po-
mieszczeniu, w czesel przedszkola nieobjetej opracowaniem. Naczynia sa za-
bierane i myte w szkole podstawowej.

W zwigzku z powstaniem klubu dzieciecego nie zmieni sie sposéb przygoto-
wywania 1 wydawania positkéw- jedzenie dla dzieci z klubu dzieciecego be-
dzie podawane w taki sam sposob jak dotychczas dla dzieci z przedszkola.

W pomieszezeniu do ktorego beda dostarczane positki znajdowaé sie bedzie
lodéwka przeznaczona do przechowywania mleka matki.

. Zaplecze higieniczno- sanitarne:

W klubie dziecigcym lazienke wyposazono w jedng miske ustepowa oraz
dwie umywalki o zmniejszonych rozmiarach, umiejscowione w sposéb dosto-
sowany do wzrostu dzieci- wysokos¢ zawieszenia umywalek wynosi 50-35cm
od podiogi. W tazience znajdowac si¢ bedzie brodzik z natryskiem do mycia
ciala dziecka. W urzgdzeniach sanitarnych bedzie zapewniona centralna regu-
lacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby
nie dopusci¢ do poparzenia 0sob korzystajacych z tychze wrzadzen, zwlaszceza
na konicowkach instalacji- temperatura wody powinna wynosi¢ od 35 do
40°C. W tym celu nalezy zamontowaé przeplywowe podgrzewacze wody z
regulacjg temperatury na podgrzewaczu, zabezpieczone przed dostepem dzie-
ci. Przewidziano polke na kubki i szezoteczki do zebow dzieci. W lazience
znajdowac sig bedzie stanowisko do przewijania dzieci.

W istniejacej tazience wydzielono za pomocg plyt systemowych toalete dla
niepeinosprawnych. W lazienkach nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé mydta w
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phynie, jednorazowych recznikéw i srodkéw do pielegnacji dzieci. Temperatu-
ra w tazienkach powinna wynosi¢ co najmniej 24°C.

Posciel czysta i lezaki beda wyraZnie oznakowane i przypisane do konkretne-
go dziecka, przechowywane w wydzielonym pomieszezeniu, w sposéb zapo-
biegajacy przenoszeniu sie zakazen.

W klubie dziecigcym bedzie zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajaca
liczbie dzieci, ktorych poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z
nocnika. Nocniki bgdg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w po-
mieszezeniu zabezpieczonym przed dostepem dzieci. Ponadto, w tym po-
mieszezeniu przewidziano miejsce do przechowywania sprzetow i $rodkow
utrzymania czystosci oraz miejsce do przechowywania poscieli brudne;.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych podioga i sciany bedg wykonane
tak, aby bylo mozliwe latwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach.
Sciany do wysokoscei 2m bedg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkli-
wymi 1 odpornymi na dzialanie wilgoci oraz materialami nietoksycznymi i
odpornymi na dzialanie srodkéw dezynfekeyinych.

Toaleta dla personelu znajdowaé si¢ bedzie w istniejagcym pomieszezeniu
1/23.

Zaplecze szatniowe:

Miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej dzieci znajdowaé sie bedzie
w Istniejgee] szatni.Osoby wykonujace prace w klubie dzieciecym beda prze-
chowywa¢ swojg odziez wierzchnig w istniejacym pokoju nauczycielskim.

Sala dla dzieci:

W klubie dzieciecym znajdowaé si¢ bedzie jedna sala dla dzieci, w ktérej
przebywaé bedzie max. 18 dzieci. W zwiazku z zapotrzebowaniem po-
wierzchni wynoszacym min. 16m?2 na piecioro dzieci i 2,5m? na kazde kolej-
ne dziecko w klubie dziecigcym powierzchnia sali wynosi powyzej wymaga-
nej, tj.: sala dla 18 dzieci- 49,23m2 /przy 48.5m2 wymaganych/. Wysokosé
pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,0m.

W sali dla dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania beda umieszezone
ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Rowniez instalacja elektryczna bedzie zabezpieczone przed dostepem dzieci.
W pomieszczeniu bedzie zapewniona temperatura co najmniej 20°C.
Pomieszczenie bedzie wentylowane za pomoca wentylacji grawitacyjne]. Za-
pewniona bedzie mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien.
Sala bedzie wietrzona w ciagu dnia co najmniej 4 razy przez min. 10 minut.
Stosunek powierzchni szyb do powierzehni podlogi w pomieszczeniach prze-
znaczonych dla dzieci wynosi ponad 1:8. O$wietlenie sztuczne w pomiesz-
czeniach powinno wynosi¢ 300 fux. Punkty $wietlne powinny by¢ zabezpie-
czone, zapewniajace Swiatto rozproszone, barwy zblizonej do dziennego.
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Sala dla dzieci bedzie wyposazona w stoly 1 regaly przystosowane do wzrostu
dzieci, oraz zabawki. Meble beda dostosowane do wymagan ergonomii, za-
bawki musza posiada¢ oznakowanie CE i spelniaé wymagania bezpieczen-
stwa 1 higieny. Wyposazenie musi posiada¢ wymagane atesty lub certyfikaty.
W sali bedzie zapewniona mozliwos¢ lezakowania i spozywania positkow.

Inne:

W kiubie dziecigcym zapewnione bedzie utrzymanie czystosci i porzadku,
pomieszczenia utrzymywane beda w odpowiednim stanie oraz przeprowadza-
ne beda ich okresowe remonty 1 konserwacje.

W klubie znajdowa¢ si¢ bedg apteczki wyposazone w podstawowe $rodki
opatrunkowe oraz podstawowe $rodki niezbedne do udzielenia pierwszej po-
mocy 1 instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

Wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw, niedostepny
dla 0s6b postronnych odbywac si¢ bedzie przez istnicjacy sale przedszkolna.
Niemowletom nalezy, w miarg¢ mozliwoscei, zapewnié lezakowanie na $wie-
Zym powietrzu,

8. Opis przewidzianych robat:

8.1

8.2,

Roboty rozbiorkowe:
Nalezy rozebra¢ w calodci Sciany magazynu /pom. nr 1/16/ a takze sSciane

mig¢dzy pomieszezeniami kuchni /1/5/ 1 korytarza /1/8/. Poza tym nalezy ro-
zebrac cze$¢ Scian w pomieszezeniu magazynu /1/6/ oraz w catodci wyburzyé
szacht windowy. Zaplanowano réwniez rozbidrke dwoch kominéw znajduja-
cych si¢ w pomieszezeniach 1/6 oraz 1/16. Ponadto nalezy rozebraé istniejace
przewody instalacji mechanicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Zdemonto-
wane zostang zlew kuchenny i wanna znajdujace sie w pomieszczeniu 1/5.
Wykute bedg réwniez istniejace oscieznice /z wyjgtkiem drzwi prowadzacych
do sali przedszkolnej/ i zostang poszerzone otwory drzwiowe. Wszystkie tyn-
ki, glazury i posadzki, w pomieszczeniach przeznaczonych na klub dzieciccy,
zostang zerwane /numeracja pomieszezen wg inwentaryzacji/.

Otwory drzwiowe prowadzice poza obszar objety opracowaniem nalezy za-
bezpieczy¢ przed zapyleniem.

Roboty remontowe:
Nad drzwiami przeznaczonymi do poszerzenia oraz w nowych murowanych

sciankach wykona¢ nadproza z dwuteownikow 100. Otwory po drzwiach i
oknach przeznaczonych do usunigcia lub pomniejszenia nalezy zamurowaé
gazobetonem,

Nalezy wykona¢ dodatkowe schody zewnetrzne betonowe- plyta betonowa
wylewana na gruncie, beton C20/25, prowadzace z sali klubu dzieciecego na
zewnatrz budynku. Schody oblozy¢ plytkami z betonu architektonicznego.
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Nowe $cianki dzialowe wydzielajace pomieszczenie do przechowywania po-
Scieli 1 lezakdw, pomieszczenie gospodarcze oraz $cianke oddzielajaca sale
dla dzieci od korytarza /1/19/ wykonaé z gazobetonu gr. 12cm.

Projektowang toaletg przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych wydzieli¢ za
pomocg Scianek systemowych HPL wysokosdei 2,0m z osprzetem ze stali nie-
rdzewnej lub aluminium. Uszkodzone, w wyniku montowania umywalki i se-
desu oraz prowadzenia przewodow instalacyjnych, plytki nalezy uzupelnié.

W miejscu gdzie znajdowal si¢ szacht windy nalezy wylaé plyte zelbetowa
stropowg gr. 15¢m, zbrojong siatkami z pretow ¢10 co 10cm géra i dotem, be-
tonr C20/25. W otworach po kominach znajdujacych sie w stropie nalezy wy-
kona¢ wylewke betonowa grubosei 16cm. W otworach w dachu wykonac de-
skowanie, ktére nalezy pokry¢ papa. W przypadku gdy w trakeie robét okaze
si¢ ze konstrukcja dachu wykonana jest z innych materialow nalezy dobraé
sposob zasklepienia otworéw po kominach.

8.3. Wykonczenie §cian i pokrycie podiog:

Numer Nazwa pom. Rodzaj posadzki Wykonczenie $cian
pom.
1/1 Sala dla dzieci Istniejgcg posadzke z lastryko | Istniejace wykonczenie écian

oraz z plytek PCV pokrytych /glazura do wys. 1,95m, powyzej
gumowg wykladzing nalezy tynki/ nalezy zerwaé,

zerwac. Sciany pokry¢ nowym tynkiem
Na podiodze nalezy wykonac gipsowym, zagruntowaé i przygo-
warstwe samopoziomujaca. towac podtoze zgodnie z wymo-
Calg podfogg pokryé wykla- gami producenta farb i pomalo-
dzing dywanowg przeznaczony | waé farba lateksows zmywalna-
do sal dla dzieci. malowanie ozdobne. Do wysoko-

$ci 1,5m $ciany pokry¢ lamperia

olejna.
1/2 Pom. gospodarcze | Istniejaca posadzke z lastryko | Istniejace wykoriczenie $cian
1/3 t.azienka nalezy zerwac. /glazura do wys. 1,95m, powyzej

Na podtodze nalezy wykona¢ | tynki/ nalezy zerwaé.
warstwe samopoziomujgca. Na wysokos¢ 2,0m Sciany pokryé

Nastepnie ulozy¢ warstwe tynkiem zwyklym kat. 11l 1 wyto-

izolacyjng przeciwwilgociowy
Z papy zgrzewalnej. Posadzke
wykonaé z plytek terakoto-
wych antyposlizgowych R10.

zy¢ plytkami ceramicznymi. Po-
wyzej sciany pokryé tynkiem
gipsowym i po odpowiednim
przygotowaniu padioza pomalo-

wa¢ farba lateksowg zmywalng.
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1/4 Pom. przecho- Projektowany strop z ptyty Sciany pokry¢ tynkiem gipsowym
wywania poscieli | zelbetowej pokry¢ posadzka z | i pomalowad farba lateksows
i lezakéw plytek terakotowych antypo- zmywalna.
slizgowych. Ewentualna réz-
nice poziomow wyréwnaé
styropianem i wylewka beto-
nowy gr. dom.
/5 Toaleta dla nie- Istniejaca posadzka z plytek Sciany wykonane z laminatu HPL
pelnosprawnych | terakotowych. gr. min. 18mm wysokosei min.
2,0m z osprzetem ze stali nie-
rdzewnej lub aluminium,
We wszystkich pomieszczeniach skué istniejacy tynk na suficie, wykonaé
nowy gipsowy maszynowy i pokry¢ go farbg emulsyjna.
8.4. Stolarka drzwiowa i okienna:

Okno w fazience 1/3 nalezy wymieni¢ na mniejsze /120x165¢cm/. Jedno okno
znajdujace si¢ w sali dla dzieci wymieni¢ na nowe przy zachowaniu istniejg-
cych wymiaréw. Drugie okno usung¢ a na jego miejsce zamontowaé drzwi
balkonowe dwuskrzydtowe. Okna PCV z okuciami obwiedniowymi o grubo-
sci profilu okiennego min. 44mm, uchylno- rozwieralne, dwudzielne. Max
wspolczynnik przenikania ciepta dla catych okien i drzwi balkonowych wyno-
st 1.1 W/m2K. Okna wyposazone w nawiewniki umieszczone w gomej ramie
okiennej.

Drzwi wejsciowe do klubu oraz do pomieszezen 1/2 i 1/3 wymienié na drzwi
o wymiarach 90x200c¢m. Drzwi prowadzace z magazynu do sali lekcyjnej 1/1
oraz okno znajdujace sie przy drzwiach wejsciowych do klubu nalezy zamu-
rowac.

Nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejacych drzwi pomiedzy pomieszezeniami 1/1
i 1/10. Jezeli wymiary przejscia bgdg mniejsze niz 90 x 200cm nalezy wyko-
na¢ nadproze i poszerzy¢ otwdr w $cianie tak aby uzyska¢ wymagane wymia-
ry.

Drzwi prowadzgce do innych pomieszezen nie bedgeych pomieszezeniami
klubu dziecigeego, tj. do szatni, sali przedszkolnej i na klatke schodowa, mu-
sza by¢ drzwiami EI 30.

W sali przeznaczonej na pobyt dzieci i tazience nalezy wymieni¢ parapety
wewngtrzne na parapety z duromarmuru o grubosci 25mm szerokodci $ciany,
kolor bialy. Parapet o drobnym uziarnieniu o jednolitym wygladzie bez wzo-
TOW.

UWAGA: wszystkie drzwi musza posiadaé takie wymiary aby szerokosc
przejscia w $wietle wynosita co najmniej 90cm.
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8.5. Roboty instalacyjne:
Nalezy doprowadzi¢ instalacje wodng i kanalizacyjng do projektowanych
urzadzen sanitarnych: dwdch umywalek, ustepu i brodzika natryskowego w
projektowanej lazience, wanienki gospodarczej w projektowanym pomiesz-
czeniu gospodarczym oraz umywalki i ustepu dla niepelnosprawnych.
W lazienkach nalezy zamontowaé przeplywowe podgrzewacze wody z regu-
lacja temperatury na podgrzewaczu, zabezpieczone przed dostepem dziect.
W pomieszezeniu gospodarczym nalezy wykonaé kratke kanalizacyjna.
Ponadto nalezy wykona¢ instalacje elektryczna wraz z gniazdami wtyczko-
wymi i oprawami o$wietleniowymi przystosowanymi do o$wietlenia typu
LED.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach central-
nego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajace przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. Zaprojektowano ostony systemowe =z
drewna sosnowego zabezpicczonego do stopnia trudno zapalnoscei.

Przyktadowa ostona na grzejnik

UWAGA:
Ze wzgledu na ograniczona powierzchnie w toalecie dla niepelosprawnych

nalezy montowa¢ ustepy z pluczka typu .kompakt”, tak aby przed ustepem

Zachowana bvla przestrzen min. 1.5m.
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9. Instalacje- stan istniejzcy

9.1. Woda- zaopatrzenie w wodg z istniejacej sieci wodociggowe;.

9.2. Kanalizacja- odprowadzenie sciekow do sieci sanitarnej; wody opadowe od-

prowadzone na teren whasnej dziatki

9.3. C.0.- Zrodiem ciepla jest istniejaca kottownia indywidualna zlokalizowana w

piwnicy budynku.

9.4. Elektryczna- zaopatrzenie w energi¢ 7 istniejace] sieci energetyczne;j.

10. Wplvw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow

Sie¢ sanitarna:
Zapotrzebowanie na wode — 130 m*/m-¢

Odprowadzenie $ciekéw — 130 m*/m-c

Emisja zanieczyszezen sazowych. pylowyceh i ptynnych

Przewiduje sie odprowadzenie SciekOw sieci sanitarnej. Stezenia emitowanych

przez kotlowni¢ zanieczyszczen sg mniejsze od stezen dopuszezalnych.

Odpady
przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow komunalnych w ilosci okoto 1Mg w cia-
gu roku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw niebezpiecznych. Pojemnik

na odpadki stale znajdowac sie bedzie na terenie dzialki.

Witasciwodci akustyezne, emisia drgan, promieniowania i innveh

Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu, wibracji ani promieniowania.

Wplyw na drzewostan, glebe. wody

Budynek ze wzgledu na matg wysokosé nie powoduje szczegolnego zacienia-
nia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziem-
nych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie

czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowana.



Strona 29

11. Ochrona ppoz. obiektu:

I1.1.

11.2.

11.4.

11.5.

11.6.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondvenacii.

Inwestycja obejmuje remont pomieszcezen klubu dzieciecego w istniejacym
budynku,

Jest to jednokondygnacyjny, cz¢sciowo podpiwniczony budynek niski o WYSO-
kodci nieprzekraczajgeej 12m. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi okolo
690m?2,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Materiaty niebezpieczne pozarowo nie wystepuja. Procesy technologiczne nie

stwarzaja zagrozen pozarowych,

. Kategoria zaorozenia ludzi. Przewidywana liczba osob.

Parter budynku uzytkowany jest czesciowo jako mieszkanie, $wietlica wiejska
1 przedszkole. Budynek zakwalifikowano jako ZLIl. W budynku nie wystepuja
pomieszezenia, w ktorych moze przebywaé ponad 50 0séb niebedacych staty-
mi uzytkownikami. Liczba stalych uzytkownikéw nie przekracza 100 oséb
jednoczesnie. Ponadto moze tu przebywaé okolo 10 oséb niebedacych statymi

uzytkownikami.

Przewidywana gestosé obcigzenia ognioweeo

Gestos¢ obeigzenta ogniowego nie okresla sie.

(Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Réwniez w
przestrzeni zewnetrznej zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosei ogniowe] i stopien rozprze-

strzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku ZI-II niskiego o jednej
kondygnacji nadziemnej - ,,.D”
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementdw:

- glowna konstrukcja nosna — R 30 — murowana z betonu komorkowe-

go gr. 25cm otynkowana obustronnie

- konstrukcja dachu — nie normuje sie

- strop — REI 30 — z plyt kanatowych gr. 24cm

- Sciany zewnetrzne — EI 30 — murowane warstwowe o gr. 25-45cm

tynkowane obustronnie
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- Sciany wewnetrzne~ nie normuje sie

- przekrycie dachu — nie normuje sie
Wszystkie zastosowane materialy winny byé nierozprzestrzeniajace ognia i po-
siada¢ atest.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia wnetrz nie mogg byé tatwo
zapalne, ktorych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymigce. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wyko-
nac z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych

pod wptywem ognia,

11.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek zaliczono do jednej strefy pozarowe;.
Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku o jednej kondygnacji nadziemne;
wynosi 8000m2 — budynek ma powierzchnie uzytkowa ok. 690m2.

11.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Najblizej potozonymi budynkami sa budynki gospodarcze zlokalizowane na
wschod oraz budynek handlowy i budynek strazy pozarnej zlokalizowane na
zachod. Wszystkie budynki znajduja sie w odleglosci wiekszej niz 17m.

11.9. Warunki i sirategia ewakuacii ludzi

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Przejscia nie prowadza
przez wigcej niz trzy pomieszezenia tacznie 1 wyprowadzaja bezposrednio na
zewngtrz budynku.

11.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzvtkowvch

Budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, od-
cinajacy zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektryeznej, za wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podezas pozaru. Jezeli w trakeie wykonywania robét okaze sie, ze
nie ma ww. wylacznika, nalezy go zamontowac.

11.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w budynku

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i o ochronie
przeciwpozarowej budynek zostanie wyposazony w nastepujgce wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - przycisk sterujacy powinien byé usytu-
owany przy wejsciu gtdwnym budynku.
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Hydrant p.poz.- zaprojektowano dwa hydranty Hp 25 zlokalizowane jak na

rysunku.

11.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek,
zostanie wyposazony w dwie gasnice proszkowe z ladunkiem proszku ABC,
zapewniajac wymagany wskaznik jednej jednostki sprzetu o masie srodka ga-
Sniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej /min. 14kg tacznie/. Gasnice nalezy umiesci¢ w korytarzu przy wej-

Sciu glownym oraz przy wejsciu do klatki schodowej.

11.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratow-

niczo-gasniczych

11.13.1. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku doprowadzona bedzie do budynku przez teren
parkingu polozonego na dzialce 356/4 a shuzacego boisku. Dzialka ta réwniez
Jjest wlasnodceig inwestora- Gminy Odrzywdl. Droge pozarowa nalezy stosow-
nie oznakowad likwidujge miejsca parkingowe przez ktore bedzie przebiegata.
Przed oddaniem budynku do uzytku nalezy wykonaé droge pozarowa obijeta

odrgbnym opracowaniem.

11.13.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneeo gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wodg bedzie odbywac sig z istniejacego hydrantu p.poz. zloka-
lizowanego okoto 10,0m od budynku. Wymagana ilo§¢ wody wynosi 10
dm3/s.
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12. Ekspertyza techniczna

Opracowaniem objeta jest cze$¢ istniejgcego budynku przedszkola przeznaczona
na klub dziecigcy. Budynek ten jest budynkiem parterowym, czesciowo pod-
piwniczonym, pokryty dachem dwuspadowym.

Budynek posadowiony na zelbetowych fawach fundamentowych, sciany funda-
mentowe betonowe. Sciany parteru murowane z betonu komdérkowego, strop z
piyt kanalowych gr. 24cm. Nadproza wykonane z belek typu L-19. Dach pokryty
papa asfaltows.

Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, $ciany i fundamenty nie wyka-
zuja spekan i zarysowan, nie zauwaza sie §laddéw korozji i zuzycia materialow.
Podloze gruntowe jest w stanie zwartym, poziom wody gruntowej ponizej po-
ziomu posadowienia. Zakres planowanych prac nie wprowadza zmian w kon-
strukeji budynku. Elementy konstrukcyjne sg w stanie przenies¢ wystepujace
obcigzenia bez przekroczenia stanu granicznego noénoéci i uzytkowalnosci.
Przy zachowaniu nalezytej starannosci i ostroznosei prowadzone prace nie bedg

mialy wplywu na istniejacy budynek.

Stan techniczny budynku jest bardzo dobry, pozwalajacy na wykonanie projek-

fowanvch robdt, ktdre nie spowoduja zagrozenia dla bezpieczenstwa uzvtkow-

nikéw budynku ani obnizenia jego przydatmosei do uzytkowania.

Budynek po zakonczeniu robdt bedzie mogl byvé uzytkowany zgodnie 7 przezna-

czeniem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8U-7M7-LFQ *

Pani HENRYKA ROMANOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2061 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatyu sg
rewnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenic moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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do peinfenia samadlelnych funkeji fechricanych w hudnwaictwie

Ne podstawte § 2 .uSte 2 pkt 4 +. 8.4 uste 2, § 13 ust, 1.pkt 1, § 2

I'§5 13 ust. 1 rozporzadienia Mintsirs Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowisks ¢ dats 20 lure
1873 r, w sprawie tamodaielngeh funkcy technlezngeh w budownictwte (Dy. 1. Ny i, poz. 46)
z pdiniejszymi zmianami,

etwlierdes sie, se:

technik.budowlamy

{wyreedenie !-'g!;;i :at.t:c.:-\'ion;!.gi -

urodzong dnls . | 26 l'ute,go_..ﬂ%‘..:n,ﬁ_‘Pit,o.f,ls_kll,_ -

posiade przpygotowente zawodowe, “powsiniajsce do wykonywanie wamodzielne) funkcji

e .PIo :jekta,nta_graz_,.kie.mﬂnik&.:budam.‘.:L..,r_obé.t e
w specjalnode! architektoniczned ... . e

o ”.KWEANI,ROMANO%SKAMHENEIKAwwmenww,w““V.
Jegt vpowsintony do

1/ w budownictwie jednozgdzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach
0 kubaturze do 1000 m? Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwig-
zat architektonicznych obiektow budowlanych,

2/ kierowania, radzorowania i kontrolowania budowy oraz Ocenlanig
i badania stanu technicznege obiektéw budowlanych w budownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturge do

] ‘ ‘.-\\ _\\

D™

i \
A :‘:‘4‘ .‘\
Otrzymuje : w,fﬁﬁ
.. '
Pani Romanowska Henryka = o/
ul. Mogielnicka 1/10 -"f;

05 - 600 Grdéjec f;%;’
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Gréfec, listopad 2017 r

{mejscowosd, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z

2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt remontu pomieszczen klubu dziecigcego w istniejgcym budynku w miejscowosci
Odrzywol, gm. Odrgywdl, dz. nr ewid. 356/3, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .o, R B

{podpis i pieczed



