KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola od km 1+460 do
km 2+082

ADRES INWESTYCJI  :  Kamienna Wola dz. nr ewid. 235 i Kolonia Ossa dz. nr ewid. 1009.

INWESTOR . GMINA ODRZYWOL

ADRES INWESTORA  :  26-425 ODRZYWOL, UL. WARSZAWSKA 53

WYKONAWGCA ROBOT & oottt sttt sttt

ADRES WYKONAWRCY @ i

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Wola od km 1+460 do km 2+
082.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywét w pasie drogo-
wym drogi gminnej.

Dane do sporzgdzenia przedmiaru robdt zostaly wziete z pomiaréw terenowych wykonanych przez
projektanta.

Dlugosé odcinka drogi 622,00 m;

Szerokos$¢ jezdni 3,0 m;

Szerokos$¢ poboczy utwardzonych 0,75 m;

Szerokos$¢ korony 4,5 m.

Na odcinku 252 m tj. od km 1+460 do km 1+712 brak poboczy.

Na omawianym odcinku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t drogowych:

- §cinka poboczy wraz z wykonaniem wzmochienia kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm;

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.5 cm,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym 0/31,5 gr.10 cm na catym odcinku.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robot wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 1 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 15 km.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 48/ |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych ro- [km
d.1/2017; D- |botach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym wraz z wykona-
01.01.01 |niem inwentaryzacji powykonawczej.
Lp. 1
622.00*0.001 km 0.622
RAZEM 0.622
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2|BCD 48/ |Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
d.2|2017; D- |nawierzchni wykonywane mechanicznie ( istniejgca podbudowa
04.01.02. ).
Lp. 216
3.2*370.0+3.0*252.0 m?2 1940.000
RAZEM 1940.000
3|BCD 48/ |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy fluczniem kamiennym, gru- |m3
d.2|2017; D- |bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
04.08.03
Lp. 319
(3.2*370.0+3.0*252)*0.1 m3 194.000
RAZEM 194.000
4/BCD 48/ |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszo- |m?2
d.2|2017; D- |nych emulsjg asfaltowa.
04.03.02
Lp. 245
3.1*370.0+3.0*252.0 m?2 1903.000
RAZEM 1903.000
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/BCD 48/ |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo -|\m?2
d.3|2017; D- |zwirowej dowozonej z odlegtosci 15 km, grubos$¢ warstwy po
05.03.05 |zageszczeniu 5 cm.
Lp. 363
3.0*622.0 m2 1866.000
RAZEM 1866.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6/|BCD 48/ |Scinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy scinanej 10 cm, |m2
d.4|2017; D- |wraz z odwiezieniem scinki na odktad na odlegtosé do 1 km.
06.01.10
Lp. 490
370.0*0.75*2 m2 555.000
RAZEM 555.000
7/BCD 48/ |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ m?2
d.4|2017; D- |warstwy po zageszczeniu 10 cm.
05.02.01
Lp. 331
370.0*0.75*2 m2 555.000
RAZEM 555.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 48/ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0.622
d.1/2017; D- przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwen-
Lp.1 taryzacji powykonawcze;j.
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2|BCD 48/ Profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m2 1940.000
d.2|2017; D- stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
04.01.02. mechanicznie ( istniejgca podbudowa ).
Lp. 216
3|BCD 48/ Wyréwnanie istniejgcej podbudowy fluczniem m3 194.000
d.2/2017; D- kamiennym, grubos$¢ warstwy po zageszcze-
04.08.03 niu 10 cm.
Lp. 319
4/BCD 48/ Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyj- |m2 1903.000
d.2|2017; D- nych nieulepszonych emulsjg asfaltows.
04.03.02
Lp. 245
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/BCD 48/ Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki  |m?2 1866.000
d.3|2017; D- asfaltowej grysowo - zwirowej dowozonej z
05.03.05 odlegtosci 15 km, grubos¢ warstwy po za-
Lp. 363 geszczeniu 5 cm.
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6|BCD 48/ Scinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy |m2 555.000
d.4|2017; D- Scinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem scinki
06.01.10 na odkfad na odlegtos¢ do 1 km.
Lp. 490
7|BCD 48/ Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/ '/m2 555.000
d.4/2017; D- 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
05.02.01 cm.
Lp. 331

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

1/ROBOTY PRZYGO-

TOWAWCZE CPV
45100000-8; D-
01.00.00

2|PODBUDOWY CPV

45233000-9; D-
04.00.00

3|NAWIERZCHNIE CPV

45233000-9; D-
05.00.00

4/ROBOTY WYKON-

CZENIOWE CPV
45233000-9; D-
06.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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