OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienna Wola

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gejimnmiejscowéci Kamienna Wola
na odcinku od km 1+460 do km 2+082.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgca droga gminna posadowiona jest na dzialce nr.eX@8, obgb Kamienna Wola i
1009, ob¢b Kolonia Ossa, jest kontynuagrowadzonej przebudowy; kolejnym etapem; z lat
ubiegtych. Droga ma jezdniszerokéci 3,0 m o nawierzchni ttuczniowo zwirowej oraz
pobocza gruntowe. Szera¥gpasa drogowego od 3,0 m do 5,0 m.

Ciag drogi rozpoczyna sina skrzyowaniu z drog krajowg nr 48 w miejscowsci Kamienna
Wola, km 0+000 i kaczy st na skrzyowaniu z drog gminmg 0 nawierzchni asfaltowej w
miejscowdci Kolonia Ossa, km 2+082.

Zabudowa przy tej ulicy to budynki jednorodzinne.

W pasie drogowym drogi gminnej usytuowana jest siedocagowa oraz napowietrzna gie
NN. Sieci te nie kolidyj z projektowan przebudow.

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyckedgh oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m )
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgca nawierzchng drogi projektuje si wyprofilowat i wzmocni kruszywem tamanym
frakcji 0/31,5, grub& warstwy po zagszczeniu 10 cm. Jezanprojektuje s szerokéci 3,0

m z betonu asfaltowego grudmd 5 cm. Konstrukcja projektowanych elementow reaachni
bedzie dostosowana do kategorii ruchu KR1. Pobockynavykona z kruszywa tamanego
0/31,5 grubéci 10 cm po zagszczeniu. Wszystkie zastosowane materiaglabspeinia
wymagania Polskich Norm i posiadastosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba
przebudowy istniecej infrastruktury podziemnej.

5. Odwodnienie

Wody opadowe zostgn odprowadzone poza jez@nizaprojektowanymi spadkami
nawierzchni w pas drogowy drogi gminnej gdzie zastachtonkte przez grunt.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budelanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w gatoniescit si¢ bedzie na dziatce nr ew.
2351 10009.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.A®23 z péniejszymi zmianami) oraz



Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

7.Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzri zagospodarowania terenu.

Powierzchnia jezdni - 1866 m2.
Powierzchnia utwardzonych poboczy - 933 m2

8.Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 235, ofls Kamienna Wola i 1009, oy Kolonia Ossa w gminie
Odrzywat, powiat przysuski nigsvpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlggajhronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowaniasppezennego, nie znajdujsic w
granicach terenu goérniczego

9.Przewidywane zagrdenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.
Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiatgtestbudowane w obiekt niegta

stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek



