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1.2.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Stan istniej gcy zagospodarowania dziafki

Dziatka oznaczona nr ewidencyjnym 1032/5 obreb Odrzywét potozona jest w miejscowosci
Odrzywét gm. Odrzywdt w rozwidleniu ulic Lgkowej od strony potudniowo — wschodnigj
i Tomaszowskiej od strony poinocno wschodniej. Polozona jest na terenie rowninnym
Zz niewielkimi réznicami w poziomach rzednych wysokosciowych. Dziatka od strony
zachodniej graniczy swa szerokoscig z zabudowang budynkami garazowo — warsztatowym
dziatkg bedacg wlasnoscig Gminy Odrzywét.

Dziatka 1032/5 jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki w ramach z kagtownika stalowego na
stupkach stalowych i podmuréwce betonowej. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, ktory wybudowany zostat w latach 1991 — 1992 jako budynek biurowo —
mieszkalny. Istniejgcy budynek wybudowano na potrzeby Zaktadu Energetycznego jako
budynek POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO w ODRZYWOLE. Budynek jest budynkiem
pietrowym z poddaszem nie uzytkowym, calkowicie podpiwniczonym. Na terenie dziatki
w czesci wschodniej usytutowany zostat parking dla samochodoéw osobowych o podiozu
betonowym. Wjazd na teren dzialki zapewniony jest od strony ulicy Tomaszowskiej poprzez
brame dwuskrzydiowg zlokalizowang w ogrodzeniu dziatki. Na dzialke od strony ulicy
Tomaszowskiej i tgkowej mozna dostac sie pieszo poprzez furtki w ogrodzeniu dziaki.
Dzialka o numerze ewidencyjnym gruntow 1032/5 jest dziatkg uzbrojong w instalacje
elektryczng, kanalizacyjng i wodociggows.

Teren dziatki zagospodarowany jest zielenig niskg oraz drzewami wysokimi w pasie przy
ogrodzeniu od strony ulicy tagkowej i w pasie przy ogrodzeniu od strony ulicy
Tomaszowskiej. Drzewa wysokie rozmieszczone sg na dzialce rOwniez od strony

wschodniej dziatki poza terenem parkingu dla samochodéw osobowych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na zlecenie inwestora zaprojektowano remont i adaptacje pomieszczen istniejgcego
budynku biurowo — mieszkalnego bytlego Posterunku energetycznego w Odrzywole na
potrzeby DOMU WSPARCIA ,SENIOR — WIGOR”. Projektowany remont budynku nie
narusza konstrukcji istniejgcego budynku, zmianie nie ulega jego powierzchnia zabudowy
czy tez kubatura.

Projektowana adaptacja i remont budynku nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu
dziatki. Projekt remontu i adaptacji budynku przewiduje przystosowanie obiektu dla potrzeb
0s0b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Zostang wyremontowane dojscia piesze
do budynku poprzez wykonanie chodnikow z kostki brukowej. Wyremontowane bedzie

rébwniez utwardzenie terenu parkingu dla samochodéw osobowych poprzez utozenie na
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=

podtozu betonowym kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej. Wody opadowe
Z budynku oraz utwardzonego terenu dzialki odprowadzane bedg powierzchniowo na
nieutwardzony teren dzialki. Pozostaty teren dzialek zagospodarowany zielenig niska

i drzewami wysokimi jest terenem istniejgcym nie objetym projektem.

Dane Informacyjne
Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w otoczeniu obiektow znajdujgcych

sie w gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych oraz objetych ochrong konserwatorska.

Ochrona przed szkodami gérniczymi
Dziatka na ktérej projektowane jest zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego w zwigzku z czym eksploatacje gérnicze nie majg na nig wptywu.

Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczego6towych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.)
oraz W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2013 poz. 817). Tym samym planowana inwestycja nie nalezy do inwestycji

mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Informacja BIOZ

Roboty budowlane planowanej inwestycji nalezg do wymienionych w Art. 21a ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2003 roku
z pbézniejszymi zmianami) w zwigzku z czym Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
o informacje BIOZ, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zasieg oddziatywania
Projektowane roboty remontowe i adaptacyjne budynku nie powodujg ograniczen
w stosunku do zabudowy sasiedniej i wkasnej dziatki. Ewentualne ucigzliwosci ograniczone

sg do wnetrza budynku.

J Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR” w Odrzywole

FENIKS  Krzysztof Tarkowski



1.3.6.0Ochrona przeciw po zarowa

=

Planowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.)
wobec powyzszego projekt nie wymaga uzgodnieh pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektowany obiekt po remoncie i adaptacji pomieszczen bedzie posiadat powierzchnie
uzytkowa 480,71 m2. Zgodnie z warunkami technicznymi wymaga sie klase ,D” odpornosci
pozarowej. Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy impregnowac¢ preparatem

ogniochronnym ,FOBOS 2M” zgodnie z instrukcjg producenta do uzyskania niezapalnosci.
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2.1

OPIS TECHNICZNY

Do projektu pn.: ,Adaptacje pomieszczen w budynku bylego Posterunku Energetycznego
w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR - WIGOR” w 26-425 Odrzywot,
ul. Tomaszowska 57 gm. Odrzywét nr ewidencyjny dziatki 1032/5, obreb Odrzywot

Informacje Ogodlne

2.1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie Umowy nr IT-2710.19.2016 z dnia 12.09.2016
r. zawartej pomiedzy Gming Odrzywoét z siedzibg w 26 — 425 Odrzywot ul. Warszawska 53
a Krzysztofem Tarkowskim wiascicielem Firmy ,FENIKS Krzysztof Tarkowski” z siedzibg
w 97 — 200 Tomaszowie Mazowieckim ul. Ogrodowa 7/9 m 8.

Podstawe opracowania stanowig rowniez:

* Warunki techniczne

* Mapa zasadnicza skala 1:1000

* Inwentaryzacja istniejgcego budynku objetego opracowaniem.

» Obowigzujgce przepisy i normy.

2.1.2. Przedmiot i zakres opracowania oraz lokaliza cja

2.2.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu
i adaptacji pomieszczen bylego budynku Posterunku Energetycznego w Odrzywole na
potrzeby Domu Wsparcia ,Senior — Wigor”. Projekt obejmuje budynek i teren utwardzony
dziatki potozonej w Odrzywole przy ulicy Tomaszowska 57 o numerze ewidencyjnym

gruntéw 1032/5 obreb Odrzywot.

Ocena stanu technicznego istniej gcego budynku
Adaptowany budynek na potrzeby Domu Wsparcia ,Senior — Wigor” zostat wybudowany
w latach 1991 — 1992 jako budynek biurowo — mieszkalny. Istniejgcy budynek wybudowano
na potrzeby Zakltadu Energetycznego jako budynek posterunku energetycznego
w Odrzywole. Budynek jest budynkiem pietrowym z poddaszem nie uzytkowym, catkowicie

podpiwniczonym.

2.2.1. Fundamenty

=

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych Zzelbetowych monolitycznych

wylewanych na budowie. Stan techniczny taw nie budzi zastrzezen.
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2.2.2. Sciany

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej.

Sciany zewnetrzne warstwowe grubosci 42 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych
odmiany M 700 grubosci 37 cm i ocieplone styropianem grubosci 5 cm metodg
.lekkg — mokrg”.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne no$ne grubosci 38 i 25 cm z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.

2.2.3. Stropy mi edzy kondygnacyjne

Stropy budynku nad poszczegdlnymi kondygnacjami sg wykonane z plyt zelbetowych
kanatowych.

Nadproza okienne i drzwiowe wykonane z elementéw prefabrykowanych typu L-19 oraz
jako elementy monolityczne wylewane na budowie.

Wience zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

2.2.4. Dach

Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana platwiowo — kleszczowa. Pokryta

blachodachdéwka na tatach drewnianych.

2.2.5. Klatki schodowe i ptyta balkonowa

Klatka schodowa budynku zelbetowa, monolityczna wykonywana na budowie, balustrady
stalowe malowane farbg olejna.

Schody do piwnic wykonane jako elementy zelbetowe.

Schody zewnetrzne do wejscia od strony frontowej betonowe na gruncie, natomiast
zewnetrzne schody znajdujgce sie na zachodniej $cianie szczytowej zelbetowe

monolityczne.

2.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna, drzwi wewn etrzne

=

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa jej stan techniczny jest nie dostateczny, nie
spetnia wymogoéw technicznych jakie okreslone sg w warunkach technicznych dla

budynkow i ich usytuowania.
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2.2.7. Elementy wyko Aczeniowe

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach piwnic na poddaszu wykonano tynki cementowo —
wapienne kategorii Il natomiast na kondygnacji parteru i pietra tynki cementowo — wapienne
kategorii IIl.

Sciany na parterze w pomieszczeniach WC i w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych
obtozono glazurg do wysokosci 1,60 m. Natomiast na pietrze w pomieszczeniach WC
i w tazienkach glazura utozona na Scianach do wysokosci 2,0 m.

Posadzki w pomieszczeniach piwnic wykonano jako posadzki betonowe, na parterze
i pietrze budynku w zaleznosci od przeinaczenia pomieszczen wykonane zostaty posadzki
z terakoty, wykladziny PCV. W wiatrotapie i na biegach klatki schodowe] wykonano
posadzke z masy lastrykowej. Na poddaszu natomiast wykonana jest posadzka
cementowa.

Malowanie pomieszczen piwnic w Kkolorze bialym malowane farbg emulsyjna,
pomieszczenia partery jak rowniez pietra malowane farbg emulsyjng w kolorach potpetnych,
lamperie malowane farbg olejna.

Parapety okienne wewnetrzne lastrykowe.

2.2.8. Wnioski po przeprowadzonej ocenie stanu tech  nicznego budynku

Przeprowadzajgc ocene stanu technicznego budynku nie stwierdza sig zadnych uszkodzen
elementéw konstrukcyjnych budynku. Jedynie nalezy podczas adaptacji pomieszczen dla
potrzeb Domu Wsparcia ,SENIOR — WIGOR” przeprowadzi¢ prace budowlane, ktore
zapewniag, ze budynek po przeprowadzonym remoncie i adaptacji bedzie spetniat
wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.2.9. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

Powierzchnia zabudowy - 209,76 m?

Kubatura - 1768,00 m?

Powierzchnia uzytkowa - 432,49 m?

W tym :

Piwnice:

01 Pomieszczenie suszarnia - 21,35 m?
02 Pomieszczenie magazynu licznikow - 32,58 m?
03 Korytarz - 9,17 m?
04 Klatka schodowa - 2,47 m?
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05 Pomieszczenie kottownia

13,28 m?

06 Pomieszczenie magazynowe 2,40 m?
08 Pomieszczenie dla wozkow i rowerow 5,63 m?
09 Korytarz 9,29 m?
010 Piwnica Lokatora 13,53 m?
011 Piwnica Lokatora 14,67 m?
Piwnice RAZEM: 142,25 m 2
Parter:
1 Pokdj biurowy - 13,28 m?
2 Swietlica - 47,16 m?
3 Klatka schodowa - 2,47 m?
4 Wiatrotap - 2,15 m?
5 Pomieszczenie sprzataczki - 2,46 m?
6 Pokdj biurowy - 12,75 m?
7WC - 7,85 m?
8 Korytarz - 18,55 m?
9 Klatka schodowa - 7,43 m?
10 Wiatrotap - 3,60 m?
11 Pokdj kierownika - 10,20 m?
12 Pokdj biurowy - 12,36 m?
13 Wezet higieniczno — sanitarny - 5,10 m?
Parter RAZEM: 143,55 m ?
Pietro:
101 Pokoj - 13,48 m?
102 Pokoj - 19,85 m?
103 tazienka - 3,26 m?
104 Przedpokdj - 12,83 m?
105 WC - 1,74 m?
106 Pokoj - 9,45 m?
107 Kuchnia - 8,92 m?
108 Klatka schodowa - 7,43 m?
109 Pokoj - 19,85 m?
110 Pokoj - 13,64 m?
111 tazienka - 3,26 m?
112 Przedpokdj - 12,63 m?
113 WC - 1,74 m?
114 Poko;j - 9,45 m?
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2.3.

115 Kuchnia - 8,92 m?
Pietro RAZEM: 146,69 m ?

Charakterystyka ogolna remontu i adaptacji budynku.

Projekt adaptacji i remontu pomieszczen pod potrzeby Domu Wsparcia ,Senior — Wigor”
nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku. Zakres
opracowania obejmuje w branzy elektrycznej wymiane instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektowym. W branzy instalacyjnej wymiane
instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej oraz wymiane grzejnikbw w pomieszczeniach
objetych opracowaniem projektowym. W zakresie branzy budowlanej projekt przewiduje
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Drobng naprawe elewacji budynku oraz
jej malowanie. W pomieszczeniach adaptowanych i remontowanych zmienia sie
usytuowanie niektérych scianek dziatowych. Na parterze budynku we wszystkich
pomieszczeniach poziom podiogi zostaje podniesiony o 21 cm. Pozwolito to na
zniwelowanie réznicy poziomow pomiedzy pierwszym spocznikiem klatki schodowej
a poziomem istniejgcej podiogi na parterze budynku.

Prace remontowe polegajg na odnowieniu powierzchni $cian i sufitbw poprzez wykonanie
gladzi gipsowych, malowania powierzchni $cian i sufitow farbg akrylowa. Utozeniu piytek
glazury na $cianach w pomieszczeniach sanitariatéw i w kuchni.

2.3.1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku p o adaptacji

Powierzchnia zabudowy - 209,76 m?

Kubatura - 1768,00 m?®

Powierzchnia uzytkowa - 442,84 m?

W tym:

Piwnice:

1 Komunikacja - 10,91 m?

2 Sala zaje¢ gimnastycznych - 32,00 m?

3 Pomieszczenie gospodarcze - 5,63 m?

4 Komunikacja czesci technicznej - 15,15 m?

5 Pomieszczenie magazynowe - 17,16 m?

6 Kottownia - 10,42 m?

7 Pomieszczenie gospodarcze dozorcy - 2,68 m?

8 Klatka schodowa - 3,35 m?

9 Suszarnia — nie objeta opracowaniem - 21,84 m?

10 Piwnica lokatorska — nie objeta opracowaniem - 14,44 m?

11 Piwnica lokatorska — nie objeta opracowaniem - 13,37 m?
Piwnice RAZEM: 146 ,95 m?

Parter:

8 Sala spotkan — zaje¢ - 47,12 m?
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9 Gabinet Terapii Indywidualnej - 12,78 m?

10 WC damski i meski - 6,39 m?
11 Czytelnia - pokéj komputerowy - 12,89 m?2
12 Szatnia - 8,55 m?
13 Korytarz - 16,53 m?
14 Wiatrotap wejscia technicznego - 2,23 m?
15 Prasowalnia - 2,57 m?
16 Kuchnia - 12,51 m?
17 WC dla niepetnosprawnych - 8,34 m?
18 Klatka schodowa parter - 11,42 m?
19 Wiatrotap wejscia gtéwnego - 3,66 m?
Parter RAZEM: 145 ,08 m?
Pietro:
20 Komunikacja - klatka schodowa - 13,07 m?
21 Przedpokoj - 11,45 m?
22 Pokoéj wypoczynkowy mezczyzn - 17,78 m?
23 Pokoj wypoczynkowy kobiet - 15,71 m?
24 tazienka - 2,61 m?
25WC - 1,77 m?
26 Pokéj Pielegniarki - 8,69 m?
27 Pokéj Kierownika - 10,24 m?
Pokdj — nie objeta opracowaniem - 19,85 m?
Pokdj — nie objeta opracowaniem - 13,64 m?
tazienka — nie objeta opracowaniem - 3,26 m?
Przedpokdj — nie objeta opracowaniem - 12,63 m?
WC — nie objeta opracowaniem - 1,74 m?
Pokoj — nie objeta opracowaniem - 9,45 m?
Kuchnia — nie objeta opracowaniem - 8,92 m?
Pietro RAZEM: 150,81 m ?

2.4. Dane konstrukcyjno i materiatowe
2.4.1. Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku nie zmienia sie opracowanie projektowe nie wprowadza

zmian, ktére wptywajg na konstrukcje istniejgcego budynku.
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2.4.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne istniejgcego budynku nie ulegajg zadnym zmiang jedynie w celu
spetnienia wymagan jakie zostaly postawione budynkom w Warunkach Technicznych
w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (DU z dnia 18
wrzesnia 2015 r. Poz. 1422) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie podanych w Dzienniku Ustaw poz. 1422 z dnia 12 kwietnia 2002
roku, konieczne jest wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku tak aby
wspodtczynnik przenikania ciepta wynosit Ucmax = 0,20 W/(m?#K).

W celu spetnienia tych warunkow Sciany zewnetrzne parteru, pietra i poddasza istniejgcego
budynku nalezy ociepli¢ dodatkowo ptytami styropianowymi EPS 80 — 036 FASADA
grubosci 10 cm oraz wykona¢ na nich tynki mineralny cienkowarstwowy w kolorze
RAL 1014. Prace te prowadzi¢ zgodnie z technologig ,lekkg — mokrg” ocieplenia scian
zewnetrznych. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy cynkowo —
tytanowej grubosci 0,7 mm w kolorze RAL 7023.

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy ociepli¢ plytami z polistyrenu ekstrudowanego
Austrotherm XPS TOP 30 grubosci 17 cm. Sciany ponizej poziomu ternu izolowaé folig
kubetkowg natomiast sciany powyzej poziomu terenu pokryé tynkiem mozaikowym po
wczeshiejszym natozeniu warstwy siatki i kleju do styropianu.

Projekt przewiduje rozbiorki scianek dzialowych z cegly dziurawki, oraz wykonanie nowych
Scianek dziatowych zgodnie z projektem adaptacji pomieszczen. Murowane Scianki
dziatowe wykonac z cegty dziurawki grubosci 12 cm.

W pomieszczeniach sanitariatdw projekt prac remontowo adaptacyjnych przewiduje
wykonanie $cianek dziatowych i zabudow z ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie stalowym.

Scianki te wykonane z ptyt GK wodoodpornych.

2.4.3. Strop nad pi etrem

=

Strop nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang wymaga docieplenia tak aby spetnial wymogi
warunkéw technicznych jego wspoétczynnik przenikania ciepta musi wynosi¢ Ucmax = 0,25
W/(m?-K). W celu uzyskania wymaganej przenikalnosci ciepta przez strop nad pietrem
nalezy na poddaszu na istniejgcej posadzce cementowej utozy¢ 4 cm styropianu EPS 200
— 036 PODLOGA i wykona¢ zbrojong siatkg posadzke cementowg grubosci 5 cm z betonu
C12/15.

=
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2.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

2.5.

Stolarka okienna w istniejgcym budynku zostanie wymieniona na stolarke okienng z profili
PCV o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej zgodnym z warunkami technicznymi z 2018
roku, ktory wynosi Umax = 0,9 W/(m2-K). Kolor stolarki okiennej biaty RAL 9010.

Stolarka drzwiowa drzwi zewnetrzne z profili z PCV w kolorze brgzowym RAL 8028
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki GERDA. Szkio w skrzydtach drzwiowych
bezpieczne antywtamaniowe, wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej zgodnym z warunkami
technicznymi z 2018 roku, ktory wynosi U(max) = 1,3 W/(m2-K). I1zolacja akustyczna stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej nie mniejsza niz 35 dB

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa z oscieznicami regulowanymi, jedynie
w pomieszczeniach sanitariatbw stosowacC oscieznice stalowe. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w systemie przylgowym, ramiak z klejonki drewnianej obtozony gtadkimi
ptytami HDF pokrytymi powierzchnig LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panel uslojenie
pionowe, szkto hartowane biaty mat o grubosci 4mm, zamek jednopunktowy wpuszczany,
na klucz, na wktadke, lub do blokady tazienkowej, zawias typ K — do oscieznicy system DIN,

typ C — do oscieznicy drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowej.

Roboty wyko nczeniowe

2.5.1. Tynki, malatura i okladziny wewn etrzne

=

Piwnice w pomieszczeniu Sali zaje¢ gimnastycznych na powierzchni scian i na suficie
wykonac¢ gtadzie gipsowa i pomalowac ich powierzchnie farbg emulsyjng w kolorze biatym
RAL 9010. W pozostatych pomieszczeniach piwnic objetych opracowaniem wykonac
naprawy uszkodzonych tynkéw i wykona¢ malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg
emulsyjng w kolorze biatym RAL 9010.

Klatki schodowe i wiatrotapy na scianach do wysokosci 1,50 m od posadzki wykonac
gladzie gipsowe i malowac¢ sciany farbg akrylowg w kolorze bezowym RAL 1015, na
sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe i malowac farbg akrylowg w kolorze biatym RAL 9010.
Sciany klatek schodowych do wysokoéci 1,50 m obtozyé tynkiem mozaikowym Ceresit
CT 177 SIERR2 lub o tych samych parametrach.

W pomieszczenia sanitarnych oznaczonych numerami 10; 17; 24; 25 oraz pomieszczeniu
numer 15 projektuje sie obtozenie scian ptytkami glazura do wysokosci 2,0 m pozostatg
powierzchnie $cian oraz powierzchnie sufitdw nalezy malowa¢ farbg akrylowg po

uprzednim wykonaniu gtadzi gipsowych. W kolorze biatym RAL 9010.
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W pomieszczenie numer 1 w piwnicy numer 13 na parterze oraz w pomieszczeniu numer
21 na pietrze nalezy wykona¢ wykonczenie scian i sufitbw w taki sam sposob jak klatki
schodowe i wiatrotapy.

W pomieszczeniu kuchni (nr 16) na parterze $ciane pomiedzy blatem roboczym a szafkami
wiszgcymi obtozy¢ plytkami glazura, pozostatg powierzchnie scian jak i sufity malowac
farbg emulsyjna w kolorze biatym RAL 9010.

Gabinet terapii indywidualnej pomieszczenie (nr 9) na parterze budynku przy umywalce na
Scianach utozy¢ fartuch z ptytek glazura o szerokosci 1,0 m od rogu na kazdej ze Scian
i wysokosci 2,00 m. Na pozostatej powierzchni scian i suficie wykonac gtadzie gipsowe
i malowanie farbg emulsyjna.

Na pietrze w pokoju pielegniarki (nr 26) w miejscu zamontowania zlewozmywaka wykonac¢
nad blatem pas z piytek glazura wysokosci 0,60 m dtugosci 2,31 m (od krawedzi okna do
krawedzi komina. Na pozostatej powierzchni scian i na suficie wykonac¢ gtadzie gipsowe
i malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL 9010.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach parteru i pietrz wykonac¢ gtadzie gipsowe na
powierzchni $cian i na sufitach nastepnie malowac¢ sciany i sufity farbg emulsyjng
w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem. Rodzaj i kolorystyke plytek sciennych uzgodnic

Z inwestorem.

2.5.2. Podtogi i posadzki

=

Piwnice — w pomieszczeniach technicznych oznaczone numerami 3; 4; 5; 6 i 7 wykonac
naprawe istniejgcych posadzek cementowych i impregnowa¢ preparatem NANOSEAL
firmy BAUFLOOR ENDURO Ilub réwnowaznym. W pomieszczeniu sali zajeé
gimnastycznych wykona¢ wylewke samo poziomujgcg a po jej wyschnieciu utozyc
wyktadzine Taraflex Sport M Evolution 6381 Maple Design firmy GERFLOR lub inng
rownowaznych parametrach technicznych. Podtoge korytarza (nr 1) w piwnicach oraz

schody zejscia do piwnicy nalez wykonac z ptytek gres z powtoka przeciw poslizgows.

Parter — przed przystgpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy podtogi
w pomieszczeniach znajdujgcych sie na parterze budynku nalezy, po zerwaniu istniejgcych
wykladzin i plytek podlogowych, przystgpi¢é do wykonania podniesienia poziomu
istniejgcych posadzek. Wykonujgc warstwe wylewki samopoziomujgcej gr 2 cm, nastepnie
po utozeniu foli polietylenowej, utozy¢ warstwe piyt styropianu EPS 100 — 036 PODLOGA
grubosci 12 cm. Na styropianie po utozeniu foli polietylenowej wykonaé¢ wylewke z betonu

C12/15 grubosci 6 cm. Po wykonaniu tych prac mozna przystepowaé¢ do ukladania

=
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wierzchnich warstw podiug odpowiednich dla poszczegdlnych pomieszczen parteru

wymienionych w tabeli na rysunku nr A — 8.

Uwaga !!!

Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem nowej posadzki konieczne jest wykonanie
powiekszenia wysokosci otworow drzwiowych wewnetrznych o okoto 22 cm. W celu zmiany
wysokosci tych otworow drzwiowych nalezy zastosowaé nadproza typu L — 19 o diugosci
130 cm. Przesklepienia wykona¢ we wszystkich otworach drzwiowych wewnetrznych
znajdujgcych sie w scianach murowanych poziomu parteru za wyjatkiem drzwi pomiedzy

pomieszczeniami wiatrotapu nr 14 a klatkg schodowa piwnicy technicznej.

Pietro — podtogi i posadzki w pomieszczeniach znajdujgcych sie na pietrze budynku nalezy
wykonywaé po wczesniejszym usunieciu istniejgcych podiug z wyktadziny PCV i plytek
gresowych, wykonujgc po ich usunieciu wylewke samopoziomujgca. Wierzchnie warstwy

podiug w pomieszczeniach pietra wskazano w tabeli na rysunku nr A — 10.

Poddasze — posadzka cementowa sposob wykonania opisano w punkcie 2.4.3. Strop nad

pietrem.

Nalezy zastosowa¢ wykladzine dywanowsg, ktora charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami technicznymi i uzytkowymi:
e struktura — petelkowa
» skfad runa -100% poliamid
* wysokosc¢ runa min. - 2,6 mm wg normy ISO 1765
* wysokos¢ catkowita wykladziny maks. — 6,8 mm wg normy ISO 1765
e ciezar runa min. - 500g/m2 wg normy I1SO 8543
e ciezar catkowity min. - 4100g/m2 wg normy 1SO 8543
» klasa wytrzymatosci minimum 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywnosc)
» antyelektrostatycznosc - < 2kV wg EN 1815
» klasa trudnopalnosci- BFL - s1 wg EN 13501-1
* odpornos¢ na kétka mebli biurowych R = 2,4 wg EN 985
» izolacyjnos¢ akustyczna minimum 20 dB wg EN ISO 140-8
 wykladzina musi posiadaé atest/certyfikat higieniczny oraz dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie wykladziny do montazu w obiektach uzytecznosci
publicznej

Kolorystyka zastosowanej wykiadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.
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Do wykonania podiogi z paneli podiogowych zastosowac panele spetniajgce wymienione
ponizej parametry techniczne i uzytkowe:

» panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm

* typ powierzchni laminatu — struktura drewna

» warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

* {3czenie desek — ,click”

* odpornos¢ na zaplamienia (4) , blakniecia (4)

* przyrost grubosci po pecznieniu <18%

Podktad pod panele — Folia budowlana gr. 0,2mm, POLYNORM XPS 2 mm, listwy cokotowe
drewniane.

Kolorystyka zastosowanych paneli do ustalenia ze Zleceniodawca.

Wyktadzine PCV zastosowang w projekcie przyjeto wyktadzine przeznaczong do
wykorzystania w budynkach uzytecznosci publicznej charakteryzujgcg sie nastepujgcymi
parametrami uzytkowymi i technicznymi:

» przemystowa wyktadzina kalandrowana do ekstremalnego uzytkowania w obiektach
domach pomocy spotecznej i podobnych zgodnie z klasami uzytkowymi 34/43 (EN
649, EN 685).

» wykladzina heterogeniczng na podtozu kalandrowanym - walcowanym, wykornczong
warstwg uzytkowg z przezroczystego, czystego PCW zabezpieczonego
poliuretanem.

» wyktadzina o najwyzszej odpornosci na scieranie - Grupa T (EN 660-1)

* wysoka odpornosci ha poslizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130).

» Whykladzina winna posiadac¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natezeniu ruchu

* Odporna na dziatanie mikroorganizmow (bakterii i grzybow).

* Whykladzina trudno zapalng w klasie reakcji na ogien Bfl-s1

Kolorystyka zastosowanej wyktadziny PCV do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.5.3. Roboty elewacyjne zewn etrzne

=

Po wykonaniu ocieplenia i wykonaniu prac zwigzanych z wklejeniem siatki i wykonaniu
podkitadu z warstwy kleju na scian zewnetrznych piwnic i scian czesci nadziemnej nalezy

wykona¢ prace tynkarskie poprzez ulozenie na czesci nadziemnej tynku
cienkowarstwowego CT 174 w kolorze ANDALUSIA 3 firmy Ceresit lub inny o takich
samych parametrach technicznych. Na cokole budynku zalezy utozy¢ tynk mozaikowy CT

177 CHILE 2 firmy Ceresit lub inny o tych samych parametrach technicznych.
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2.5.4. Schody zewn etrzne i pochylnia

Wejsciowe schody zewnetrzne na szczycie budynku pozostajg nie zmienione. Natomiast
schody do frontu budynku zostang przebudowane w sposéb pokazany na rysunku
nr A — 16. Przy tych schodach zaprojektowano pochylnie dla os6b poruszajgcych sie na
waozkach inwalidzkich zgodnie z warunkami technicznymi.

Nowe schody zostang wykonane z kostki brukowej i palisad betonowych na podtozu

z chudego betonu.

2.5.5. Balustrady i przegroda balkonowa

Wszystkie istniejgce balustrady pozostajg bez zmian nalezy wykonaé¢ prace polegajgce na
oczyszczeniu elementow metalowych z rdzy i pomalowaé je farbg olejng, a elementy
drewniane przeszlifowac¢ zaimpregnowac lakierobejcg w kolorze ciemno brgzowym.
Balustrada pochylni przy schodach wejsciowych do budynku zaprojektowana zgodnie
z wytycznymi podanymi w warunkach technicznych z rur ze stali kwasoodporne;.
Przegrode balkonowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem A -17 stosujgc ksztattowniki stalowe
uwidocznione w czesci graficznej. Wykonany element przegrody balkonowej malowac
proszkowo w kolorze RAL 7023 zgodnym z kolorem istniejgcej balustrady balkonowe;j.
Po wykonaniu malowania proszkowego w przegrodzie zamontowac poliweglan komorowy
0 nastepujgcych wiasciwosciach:

» odpornos¢ na warunki atmosferyczne

* odpornos¢ na uderzenia

* wysoka przepuszczalnos¢ swiatta: dymione 40%

» niewielki ciezar

* duza sztywnosé

e zabezpieczone przed stoncem warstwg UV

e trudno zapalne

* odpornos¢ na dziatanie temperatur w zakresie — 40°C do 120°C

* temperatura miekniecia 145°C

* wysoka termoizolacyjnosc.

e grubosci: 8 mm,

Kolory poliweglanu: opalowy (mleczny)
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2.5.6. Utwardzenie terenu — chodniki i parking

=

Na planie zagospodarowania dziatki naniesiono kolorem zielonym chodniki i utwardzenie
placu parkingowego na terenie dziatki 1032/5. Chodniki ograniczone obustronnie
obrzezami trawnikowymi o grubosci 8 cm powierzchnia chodnikéw wykonana z kostki
betonowej grubosci 6 cm na podsypce z chudego betonu grubosci 5 cm. Plac parkingowy
ograniczony kraweznikiem drogowym na tawach betonowych natomiast kostka brukowa
grubosci 8 cm na podsypce z chudego beton grubosci 5 cm utozona na istniejgcym podtozu

betonowym utwardzonego wczesniej terenu placu parkingowego.

UWAGA !

Roboty budowlane nale zy prowadzi ¢ wedtug niniejszego projektu, zgodnie z przepisami BHP
pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuk g budowlan a.

Do budowy nale zy uzywaé materialty budowlane dla, ktérych jego producent wy stawit
deklaracj e zgodno $ci z Polsk g Norm g lub Aprobat g Techniczn g oznaczonych znakiem ,B” lub
deklaracj @ zgodno $ci z Europejsk g Aprobat @ Techniczn g lub Norm g Zharmonizowan g
oznaczona znakiem ,CE”".
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3. INFORMACJA BIOZ
3.1. OPIS

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na i jej
remoncie, realizowanego wg projektu indywidualnego.
3.1.1.Zakres robot
Projekt obejmuje adaptacje pomieszczeh w budynku bytego Posterunku Energetycznego
w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR” w 26-425 Odrzywot, ul. Tomaszowska 57.
Zakres robot:
* Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
* Mechaniczne i reczne roboty ziemne,
* Wznoszenie i demontaz rusztowan,
* Roboty murarskie wykucia, przebici, zamurowania i wznoszenie nowych $Scianek ,
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
* Roboty izolacyjne i dociepleniowe scian piwnic i Scian kondygnacji parteru, pietra
i poddasza,
* Roboty posadzkarskie
* Roboty tynkarskie, gtadzie gipsowe, glazurnicze i malarskie,
3.1.2.Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Dzialka zamierzenia inwestycyjnego jest zabudowana jedynie budynkiem objetym
planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
3.1.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Dzialka zagospodarowana jest w ten sposob, ze nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.1.4.Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizaciji
robot budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania
Ze wzgledu na wysokos¢ budynku wynoszgcg ponad 5m powyzej przylegtego terenu,
podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla
pracownikéw oraz oséb przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie. Z uwagi na niewielki
zakres robdét budowlanych wykonywanych na wysokosci oraz stosunkowy krétki czas ich
wykonywania (kilka dni) skala zagrozen bedzie niewielka. Przewidywane zagrozenia
bezpieczenstwa:
» upadek z wysokosci pracownikow,

* mozliwos¢ upadku przedmiotow i materiatdw z wysokosci na teren przylegty.
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3.1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob4t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przy planowanej inwestycji nie wystgpig roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie mniegj

jednak w celu zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania prac —

kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpiecznego wykonywania
poszczegblnych rodzajow robo6t. Ponadto powinien poinformowa¢ o wszystkich
zagrozeniach zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych objetych projektem.

3.1.6.Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacje, umo zliwiaj gcq szybk 3 ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy. Przy

realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystgpig strefy szczegdlnego

zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika

budowy, przestrzegajgc przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczegOlnosci:

1) nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgadzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta
zasilania,

3) wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione,

4)  przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie
W sposOb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,
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6) teren budowy lub rob6t powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia wynosi, co najmniej 1,5 m,

7)  strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materialdw, nalezy
oznakowac¢ i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczyé daszkami ochronnymi,

8)  rusztowania powinny:

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

» posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

» zapewniaC bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

» stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

10) przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementoéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

* 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosg,
* w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
* podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek,

12) wechodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewnia¢ jego stabilnosé, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych od budynku,

14) roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych
Z wystepujgcymi zagrozeniami,

15) w czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest:

* palenie tytoniu,
* spozywanie positkdw,

* dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,
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16) niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani sg starannie umyc sie cieptg woda
Z mydiem,

17) przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do
statych czesci konstrukcji obiektu,

18) pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca
pasow ochronnych lub innych urzadzen,

19) materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

20) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go

w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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4. Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie

(projektanta — sprawdzajgeege)
O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
KRZYSZTOF TARKOWSKI

zamieszkaty w:

97 — 200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9 m 8

Oswiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy inwestycji:
Adaptacje i remont pomieszczen w budynku bytego Posterunku
Energetycznego w Odrzywole
na potrzeby Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”
Opracowany na rzecz inwestora:
Gmina Odrzywét z siedzibg 26-425 Odrzywdt, ul. Warszawska 53.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Data ztozenia oswiadczenia Podpis sktadajgcego oswiadczenie

Pazdziernik 2016
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4.1. Kserokopie Uprawnie n Budowlanych

Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR” w Odrzywole

FENIKS  Krzysztof Tarkowski



7 Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR” w Odrzywole

FENIKS  Krzysztof Tarkowski



4.2. Kserokopie Za $wiadczenia o przynale znos$ci do PIIB

U ® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MHI-F7v-Q2I *

Pan Krzysztof TARKOWSKI © humerze ewidencyjnym tOD/B0O/2695/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 7/9 m. 8, 97-200 Tomaszdéw Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izbhy Inzynierow
Budownictwa.
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